
Typ 2000 ff

Fluid Control Systems

Zubehör Ventilreihe 2000 bis 2031
für Antriebsgröße Ø 50 bis 125 mm

BESTELL-TABELLEN ELEKTRISCHER STELLUNGSRÜCKMELDER

BESCHREIBUNG
Das Zubehörpaket 2000ff ergänzt
die Bürkert Schrägsitz- und
Membranventile (Typ 2000, 2001,
2002, 2030, 2031, 2031K) umfas-
send. Das übersichtlich konzipier-
te Zubehör-Baugruppenkonzept
ist flexibel und vor allem wirt-
schaftlich auf individuelle
Anwendungsbedürfnisse zuge-
schnitten. Es ist einfach (auch vor
Ort) montierbar und beinhaltet:

• Elektrische Stellungsrückmelder
(Typ 1062)

• Externe magnetinduktive
Stellungsrückmeldung

• Elektrische Stellungs-
rückmeldung mit optischer
Stellungsanzeige

• Montageschlüssel
• Hubbegrenzung (max.)
• Hubbegrenzung (min./max.)
• Handnotbetätigung (Handrad)
• Namur-Adapter für Pilotventile

TECHNISCHE DATEN

Werkstoffe Mechanische Endschalter
   Gehäuse Polyamid
   Deckel Polycarbonat Ausführung Wechselkontakt
Umgebungstemp. -10 bis +80 °C Betriebsspannungen 12-24 V AC/DC
LED-Anzeige 110-250 V AC/DC
   grün Ventil geöffnet    auf Anfrage 48-110V AC/DC
   rot Ventil geschlossen Laststrom siehe Tabelle
   gelb Betriebsspannung
Elektrischer Anschluß Induktive Endschalter in 3-Leiter-Technik
   extern PG11-Verschraubung
   intern Printschraubklemmen, Ausführung Schließkontakt (PNP)

Anschluß-Ø bis 1,5 mm2 Betriebsspannungen 10-30 V DC
Schutzart IP65 Stromaufnahme ≤ 25 mA
Zulassungen Schaltelemente nach Zul. Schaltstrom ≤ 200 mA

VDE, IEC, UL, CSA, in- Ausgangswiderstand 4,7 kΩ
duktive Schaltelemente
in EEx i (eigensicher) Induktive Endschalter nach DIN 19234

Montage an Kolbenantrieb mit                                       (NAMUR), EEx i
Antriebs Ø 50-125 mm

Einbaulage beliebig Betriebsspannung 8 V DC
Stromaufnahme
   bedämpft ≤ 1 mA
   unbedämpft ≤ 3 mA
Hinweis Es ist ein Trennschalt-

gerät zu verwenden.

ELEKTRISCHER STELLUNGSRÜCKMELDER TYP 1062

ABMESSUNGEN [mm]

Elektrische Kennwerte des
mechanischen Endschalters

gnunnapS revitkudni rehcsmho
mortstsaL.xam mortstsaL.xam

]V[ ]A[ ]A[
CA052/521 5 5

CD42 5 5
CD03 2 5
CD05 7,0 1
CD47 52,0 6,0

CD521 30,0 4,0
CD052 20,0 52,0

Mit mechanischen Endschaltern

ØeßörgsbeirtnA gnulletslitneVredgnudleM .rN-lletseB .rN-lletseB
]mm[ )tkatnokleshceW( CU/84-21 CU/052-011
08-05 uz T164700 E904500
08-05 fua U264700 K514500
08-05 uz/fua V364700 L614500

521-001 uz W464700 G854700
521-001 fua X564700 H954700
521-001 uz/fua Y664700 E064700

Mit induktiven Endschaltern
ØeßörgsbeirtnA gnulletslitneVredgnudleM .rN-lletseB .rN-lletseB

dradnatS )ixEE(RUMAN
]mm[ )tkatnokßeilhcS( CD/V03-01 CD/V8
08-05 uz J224500 G074700
08-05 fua N434500 V174700
08-05 uz/fua Z164500 W274700

521-001 uz Z764700 X374700
521-001 fua A864700 Y474700
521-001 uz/fua B964700 Z574700

täregtlahcsnnerT M684700



Typ 2000 ff

Ersatzteilsätze siehe Ersatzteilkatalog Technische Änderungen vorbehalten 04/97-V1/890494

Zubehör Ventilreihe 2000 bis 2031
für Antriebsgröße Ø 50 bis 125 mm

TECHNISCHE DATEN

Werkstoffe Zulässiger
   Sensorgehäuse PBTP (glasfaser- Schaltstrom max. 200 mA

verstärkt) Zulässige
   Haltewinkel Druckguß, Edelstahl Lastkapazität ≤ 1 µF
Umgebungstemp. -20 bis +70 °C Spannungsabfall Ud ≤ 2,5 V

Ausführung PNP Einschaltzeit ≤ 0,5 ms
Nennschaltfeldstärke | Hn | = 1,2 kA/m Ausschaltzeit 20 bis 50 ms
Arbeitsfeldstärke | Ha | ≥ kA/m
Hysterese ≤ 45 % von Hn Elektrische Anschluß Steckverbinder oder
Temperaturdrift des Kabel (3 m lang)
Einschaltpunktes ≤ 0,3 %/°C Schutzart IP67

Masse 6 g
Betriebsspannung 10…30 V DC
Restwelligkeit ≤ 15 % Montage mittels Haltewinkel an
Stromaufnahme Kolbenantrieb (siehe
   bedämpft ≤ 12 mA Zeichnung)
   unbedämpft ≤ 10 mA

EXTERNE MAGNETINDUKTIVE STELLUNSGRÜCKMELDUNG TYP 1071

ABMESSUNGEN [mm]

Sensor Typ 1071 Steckverbinder gerade,
ohne LED, mit Kabel (3 m)

Winkelsteckverbinder
mit LED, mit Kabel (3 m)

BESCHREIBUNG
Die magnetempfindlichen Senso-
ren reagieren auf die Annäherung
des Magnetkolbens eines pneu-
matisch betätigten Kolben- oder
Membranventils der Reihe 2000
bis 2031. Die Stellung des Kol-
bens kann somit optisch mit LED
angezeigt sowie elektrisch ausge-
wertet werden. Die Kombination
mit Hubbegrenzung oder Handrad
ist möglich.

BESTELL-TABELLEN EXTERNE MAGNETINDUKTIVE STELLUNGSRÜCKMELDER

Benötigte Einzelteile: Magnetkolben, Sensorhalter, Haltewinkel, Sensor, Stecker

Magnetkolben

ØeßörgsbeirtnA .rN-lletseB
]mm[

05 F360036
36 G460036
08 H560036
001 A660036
521 B760036

Sensorhalter komplett
ØeßörgsbeirtnA .rN-lletseB

neßörgsbeirtnAella E932636

Haltewinkel
ffotskreW .rN-lletseB
lhatsledE G142636
ßugkcurD K855087

Sensor
gnurhüfsuA .rN-lletseB

ßulhcsnarekcetStim E011087
)DELenho(m3lebaKtim T111087

Stecker
gnurhüfsuA .rN-lletseB

)DELtim(m3lebaKtim,tlekniwegba U211087
)DELenho(m3lebaKtim,edareg V311087

Montagehinweis
Sensorhalter Haltewinkel komplett
(Halter ➀ und Schraube ➁ ) (Haltewinkel ➀, Schraube ➁,

Gewindestift ➂ )

Sensor an Haltewinkel und Sensorhalter montiert

Montagehinweis Magnetkolben
Für die Montage des Magnet-
kolbens ist die Verwendung eines
Spezialschlüssels zum Öffnen
des Antriebsdeckels vorteilhaft.
(Bestellangaben für Montage-
schlüssel für Antriebsdeckel
siehe Seite 4 unter Hubbegren-
zung)



Typ 2000 ff

Fluid Control Systems

Zubehör Ventilreihe 2000 bis 2031
für Antriebsgröße Ø 50 bis 125 mm

ELEKTRISCHER STELLUNGSRÜCKMELDER TYP 1060
(mit optischer Stellungsanzeige)

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Kunststoff Elektrischer
Dauergrenztemperatur +125 °C Anschluß Lötanschlüsse, Kabel-
Mikroschalter Umschaltkontakt abdichtung durch Kabel-
Schaltleistung verschraubung mit Zug-
   max. 250 V AC max. 5 A ohmscher oder entlastung durch Spann-

induktiver Laststrom zange für Kabel Ø 5-9 mm
   max. 250 V DC 0,25 A ohmscher Schutzart IP 65

oder 0,02 A induktiver Einbau anstelle der optischen
Laststrom Stellungsanzeige

einschrauben

ABMESSUNGEN [mm]

BESTELL-TABELLE ELEKTRISCHER STELLUNGSRÜCKMELDER TYP 1060

ØeßörgsbeirtnA .rN-lletseB
]mm[ CUV052.xam
08-05 V515107

521,001 W615107

1…Eingangsanschluß
2…Öffneranschluß
3…Schließeranschluß

BESCHREIBUNG
Der elektrische Stellungsrück-
melder wird anstelle der opti-
schen Stellungsanzeige einge-
schraubt. Öffnet das Ventil, so
hebt der Antriebskolben einen
Pilz, der einen Mikroschalter mit
Wechselkontakt zur elektrischen
Stellungsrückmeldung betätigt.
Gleichzeitig dient der Pilz zur
optischen Stellungsanzeige.



Typ 2000 ff

Ersatzteilsätze siehe Ersatzteilkatalog Technische Änderungen vorbehalten 04/97-V1/890494

Zubehör Ventilreihe 2000 bis 2031
für Antriebsgröße Ø 50 bis 125 mm

TECHNISCHE DATEN

Ausführung Montage anstelle der optischen
   max. Hub- ohne optische Stellungs- Stellungsanzeige
   begrenzung anzeige (nur Hubbegrenzung einschrauben

nach oben)    max./min. Hub- Antriebsdeckel muß zur
   max./min. Hub- max. und min. Durchflußein-    begrenzung Montage abgenommen
   begrenzung stellung (Hubbegrenzung werden, dazu ist ein Spezial-

oben und unten) schlüssel erforderlich

HUBBEGRENZUNG

BESTELL-TABELLEN HUBBEGRENZUNG

Max. Hubbegrenzung ohne optische Stellungsanzeige (Einfachausführung)

ØeßörgsbeirtnArüf .rN-lletseB
]mm[
08-05 U668736

001 V768736
521 E868736

Min./max. Hubbegrenzung mit optischer Stellungsanzeige

ØeßörgsbeirtnArüf .rN-lletseB
]mm[
08-05 Z028636

001 N128636
521 Y307046

BESTELL-TABELLE MONTAGESCHLÜSSEL (für Antriebsdeckel)

ØeßörgsbeirtnArüf .rN-lletseB
]mm[

05dnu04 H571936
36 Q071936
08 D171936
001 E271936
521 F371936

Hubbegrenzung (max.) min./max. Hubbegrenzung
ohne optische Stellungsanzeige mit optischer Stellungsanzeige

ABMESSUNGEN [mm]

ØeßörgsbeirtnA B H
08,36,05 71WS 04

521,001 91WS 55

ØeßörgsbeirtnA DØ H
08,36,05 93 05

521,001 35 37



Typ 2000 ff

Fluid Control Systems

Zubehör Ventilreihe 2000 bis 2031
für Antriebsgröße Ø 50 bis 125 mm

TECHNISCHE DATEN

Ausführung öffnendes Handrad (nur für Steuerfunktion A, d.h.drucklos geschlossen)

HANDRAD (mit optischer Stellungsanzeige)

ABMESSUNGEN [mm]

ØeßörgsbeirtnA DØ H
08,36,05 08 65

521,001 051 07

BESTELL-TABELLE HANDRAD (mit optischer Stellungsanzeige)

ØeßörgsbeirtnA ffotskreW .rN-lletseB
]mm[
08-05 lhatsledE T479236

521-001 lhatsledE G572436
08-05 gnisseM R311736

521-001 gnisseM J411736

BESTELL-TABELLE NAMUR-ADAPTER für Pilotventile

ØeßörgsbeirtnArüf .rN-lletseB
]mm[
08-05 P228636

521,001 Q328636

ABMESSUNGEN [mm]

Namur-Adapter für Antriebs-Ø 50 bis 80           Namur-Adapter für Antriebs-Ø 100 und 125

TECHNISCHE DATEN
Werkstoff Dichtung
   Platte und Hohlschraube Stahl 1.4021 oder    O-Ringe NBR 75

CuZn39 Pb3 F44

NAMUR-ADAPTER für Pilotventile

BESCHREIBUNG
Handrad mit optischer Stellungs-
anzeige zur Betätigung des Ven-
tils bei Druckausfall

Montage Namur-Adapter
➀ Platte
➁ Hohlschraube
➂ O-Ringe



Typ 2000 ff

Ersatzteilsätze siehe Ersatzteilkatalog Technische Änderungen vorbehalten 04/97-V1/890494

Zubehör Ventilreihe 2000 bis 2031
für Antriebsgröße Ø 50 bis 125 mm

■ Die Maßangaben beziehen sich auf den Typ 2031K mit Schweißende nach ISO 4200. Die Höhenangaben können bei anderen  Ausführung
(Muffenanschluß, Typ 2030/2031) von den angegebenen Werten geringfügig abweichen.

ABMESSUNGEN [mm] mit komplettem Gerät Typ 2031K

          Zubehör:      Hubbegrenzung             Handrad     El. Stellungsanzeige Typ 1062

Gehäuse mit Schweißende (Typ 2031K)

etiewnneN -sbeirtnA 1DØ C 2DØ 3DØ 2H 3H 4H 5H
ND eßörg
51 05 46 93 93 08 221 271 871 181
51 36 08 25 93 08 931 981 591 891
02 36 08 35 93 08 841 891 402 702
02 08 101 06 93 08 471 422 032 332
52 36 08 25 93 08 751 702 312 612
52 08 101 06 93 08 771 722 332 632
23 001 721 37 35 051 032 303 003 682
04 001 721 37 35 051 532 803 503 192
04 521 351 68 35 051 472 743 443 033
05 001 721 37 38 051 442 713 413 003
05 521 351 68 35 051 872 153 843 433

ZUBEHÖR-KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

rehcsirtkelE -tnegamenretxE rehcsirtkelE .xaM .xaM/.niM dardnaH -rumaN
-kcürsgnulletS -sgnulletSevitkudni -kcürsgnulletS -buH -buH retpadA

redlem gnudlemkcür redlem gnuznergeb gnuznergeb
)2601pyT( )1701pyT( )0601pyT(

rehcsirtkelE
-kcürsgnulletS dnu redo redo redo redo dnu

)2601pyT(redlem
-kudnitnegamenretxE

-kcürsgnulletSevit dnu dnu dnu dnu dnu dnu
)1701pyT(gnudlem

rehcsirtkelE
-kcürsgnulletS redo dnu redo redo redo dnu

)0601pyT(redlem
.xaM

gnuznergebbuH redo dnu redo redo redo dnu

.xaM/.niM
gnuznergebbuH redo dnu redo redo redo dnu

dardnaH redo dnu redo redo redo dnu

retpadA-rumaN dnu dnu dnu dnu dnu dnu



Typ 2000 ff

Fluid Control Systems

Zubehör Ventilreihe 2000 bis 2031
für Antriebsgröße Ø 50 bis 125 mm

■ Die Maßangaben beziehen sich auf den Typ 2000 mit Muffengehäuse bzw. Schweißgehäuse. Die Höhen- und Längenangabenangaben können
bei anderen Ausführung (Typ 2001) von den angegebenen Werten abweichen.

ABMESSUNGEN [mm] mit komplettem Gerät TYP 2000

Zubehör: Hubbegrenzung       Handrad      El. Stellungsanzeige Typ 1062

Maßangabe in Klammern (S1) für Ausführung mit Schweißanschluß

etiewnneN -sbeirtnA 1M 1H 1S VØ 2M 2H 2S UØ 2M 2H 2S
ND eßörg

51/31 05 012 471 112 93 122 581 222 08 422 881 522
02 05 512 281 812 93 622 391 922 08 922 691 232
52 36 642 702 152 93 752 812 262 08 362 422 862
52 08 262 322 662 93 472 532 872 08 582 642 982
23 36 062 022 462 93 172 132 572 08 772 732 182
23 08 382 832 782 93 592 052 992 08 603 162 013
23 001 543 403 943 35 363 223 763 051 153 013 553
04 36 462 322 272 93 572 432 382 08 182 042 982
04 08 872 142 682 93 092 352 892 08 103 462 903
04 001 943 803 753 35 763 623 573 051 553 413 363
04 521 073 923 873 35 883 743 693 051 383 243 193
05 36 482 932 982 93 592 052 003 08 103 652 603
05 08 892 352 303 93 013 562 513 08 123 672 623
05 001 073 643 573 35 883 283 393 051 673 073 183
05 521 783 243 293 35 504 063 014 051 004 553 504
56 08 423 762 – 93 633 972 – 08 743 092 –
56 001 293 553 – 93 014 353 – 08 894 143 –
56 521 314 653 – 35 134 473 – 051 624 963 –



Typ 2000 ff

Ersatzteilsätze siehe Ersatzteilkatalog Technische Änderungen vorbehalten 04/97-V1/890494

Zubehör Ventilreihe 2000 bis 2031
für Antriebsgröße Ø 50 bis 125 mm


