
Fluid Control Systems

Typ 20122/2-Wege-Geradsitzventil für Medien bis +180 °C
Kolbenantrieb; 0 bis 16 bar; DN 10 bis 50 mm; Flansch, Muffe, Schweißstutzen

Gehäusewerkstoffe Feinguß 316L Medientemperatur ■ -10 bis +180 °C
(entspricht 1.4409) bei PTFE-Dichtung

Antriebswerkstoffe PA oder PPS Umgebungstemp.
Dichtwerkstoffe PTFE (NBR, FPM und    bei PA-Antrieb ■ -10 bis +60 °C

EPDM auf Anfrage)    bei PPS-Antrieb  +5 bis +90 °C
Medien Wasser, Alkohole, Öle, kurzzeitig +140 °C

Treibstoffe, Hydraulik- Steuermedium neutrale Gase, Luft
flüssigkeit, Salzlösungen, max. Steuerdruck
Laugen, organische bis Antriebsgröße   80 PA und PPS  10 bar
Lösungsmittel, Dampf für Antriebsgröße 100 PA                 10 bar

Viskosität max. 600 mm2/s für Antriebsgröße 100 PPS                7 bar
Stopfbuchse PTFE-V-Ringe mit für Antriebsgröße 125 PA und PPS    7 bar
(mit Silikonfett) Federkompensation Leitungsanschlüsse
Einbaulage beliebig, vorzugsweise   Flansch - nach DIN 2634

Antrieb nach oben   Muffe - G 3/8 bis G 2
  Schweißanschluß - nach ISO 4200

Gehäusedruckstufe PN 25 - nach DIN 11850
  Reihe 2

Durchfluß: Kv-Wert Wasser [m3/h] Druckangaben [bar]
Messung bei +20 °C, 1 bar Druck am Überdruck zum Atmosphärendruck
Ventileingang und freiem Auslauf

TECHNISCHE DATEN Anströmung unter Sitz (für Gase und Flüssigkeiten)

-nneN -sbeirtnA treW-vK -tsedniM kcurdsbeirteB.xam AFSiebessaM
etiew øeßörg ressaW kcurdreuetS 081+sib °C hcsnalF +effuM

AFSieb AFS BFS ßiewhcS
]mm[ ]mm[ m[ 3 ]h/ ]rab[ ]rab[ ]rab[ ]gk[ ]gk[

01 04 0,3 0,4 51 61 3,2 8,0
05 0,3 9,3 61 61 4,2 9,0

51 04 7,4 0,4 51 61 3,2 8,0
05 7,4 9,3 61 61 4,2 9,0

02 04 1,8 0,4 5,6 61 1,3 9,0
05 1,8 9,3 11 61 3,3 1,1
36 1,8 2,4 61 — 7,3 5,1

52 36 0,31 2,4 11 61 6,4 0,2
08 0,31 0,5 61 — 4,5 8,2

23 36 5,91 2,4 7 61 6,6 9,2
08 5,91 0,5 61 — 4,7 7,3

04 08 0,13 0,5 01 61 4,8 2,4
521 0,13 2,3 61 — 9,31 7,9

05 001 0,54 4,4 9 61 5,31 7,7
521 0,54 2,3 11 — 6,51 8,9

Typ 2012 mit Flanschanschluß

STEUERFUNKTIONEN
A 2/2-Wege-Ventil, fremdgesteuert,
in Ruhestellung durch Federkraft
geschlossen, Betätigung mit
Pilotventil
B 2/2-Wege-Ventil, fremdgesteuert,
in Ruhestellung durch Federkraft
geöffnet, Betätigung mit Pilotventil

BESCHREIBUNG
Das fremdgesteuerte Geradsitz-
ventil besteht aus einem pneuma-
tisch betätigten Kolbenantrieb
und einem 2-Wege-Ventil-
gehäuse. Der Antrieb wird aus PA
und für besondere Einsatz-
bedingungen aus PPS gefertigt.
Die bewährte selbstnachstellende
Stopfbuchse gewährleistet hohe
Dichtheit. Die strömungs-
günstigen Ventilgehäuse aus
Edelstahl ermöglichen hohe
Durchflußwerte.

Anströmung unter Sitz Typ 2012
mit Flanschanschluß
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STEUERDRUCKDIAGRAMME bei Steuerfunktion B und Anströmung unter Sitz

Diagramm 1                        Diagramm 2

■ Bei PA-Antrieben der Größen 40, 50 und 63 beträgt die maximale Medientemperatur +110 °C
in Kombination mit einer maximalen Umgebungstemperatur von +55 °C.



Typ 2012

Ersatzteilsätze siehe Ersatzteilkatalog Technische Änderungen vorbehalten           07/2000-V2/890637

2/2-Wege-Geradsitzventil für Medien bis +180 °C
Kolbenantrieb; 0 bis 16 bar; DN 10 bis 50 mm; Flansch, Muffe, Schweißstutzen

Anströmung unter Sitz, mit Flanschanschluß nach DIN 2634

BESTELL-TABELLEN VENTILE mit Anströmung unter Sitz (Weitere Ausführungen auf Anfrage)

-reuetS -nneN -sbeirtnA -tsedniM kcurdsbeirteB .rN-lletseB .rN-lletseB
noitknuf etiew Øeßörg kcurdreuets 081+sib °C

]mm[ ]mm[ ]rab[ ]rab[ beirtnA-AP beirtnA-SPP
A 01 04 0,4 51 722641 263641

01 05 9,3 61 732641 073641
51 04 0,4 51 742641 —
51 05 9,3 61 952641 873641
02 04 0,4 5,6 172641 —
02 05 9,3 11 382641 —
02 36 2,4 61 592641 093641
52 36 2,4 11 992641 —
52 08 0,5 61 013641 893641
23 36 2,4 7 413641 —
23 08 0,5 61 223641 604641
04 08 0,5 01 723641 —
04 521 2,3 61 933641 414641
05 001 4,4 9 543641 —
05 521 2,3 11 753641 224641

B 01 04 eheis 61 232641 663641
01 05 emmargaiD 61 242641 473641
51 04 2dnu1 61 352641 —
51 05 61 562641 283641
02 04 61 772641 —
02 05 61 982641 683641
52 36 61 503641 493641
23 36 61 813641 204641
04 08 61 333641 014641
05 001 61 153641 814641

Anströmung unter Sitz, mit Muffenanschluß

-reuetS -nneN -sbeirtnA -neffuM -tsedniM kcurdsbeirteB .rN-lletseB .rN-lletseB
noitknuf etiew Øeßörg ßulhcsna kcurdreuets 081+sib °C

]mm[ ]mm[ ]rab[ ]rab[ beirtnA-AP beirtnA-SPP
A 01 04 8/3G 0,4 51 822641 363641

01 05 8/3G 9,3 61 832641 173641
51 04 2/1G 0,4 51 842641 —
51 05 2/1G 9,3 61 062641 973641
02 04 4/3G 0,4 5,6 272641 —
02 05 4/3G 9,3 11 482641 —
02 36 4/3G 2,4 61 692641 193641
52 36 1G 2,4 11 003641 —
52 08 1G 0,5 61 113641 993641
23 36 4/11G 2,4 7 513641 —
23 08 4/11G 0,5 61 323641 704641
04 08 2/11G 0,5 01 823641 —
04 521 2/11G 2,3 61 043641 514641
05 001 2G 4,4 9 643641 —
05 521 2G 2,3 11 853641 324641

B 01 04 8/3G eheis 61 332641 763641
01 05 8/3G emmargaiD 61 342641 573641
51 04 2/1G 2dnu1 61 452641 —
51 05 2/1G 61 662641 383641
02 04 4/3G 61 872641 —
02 05 4/3G 61 092641 783641
52 36 1G 61 603641 593641
23 36 4/11G 61 913641 304641
04 08 2/11G 61 433641 114641
05 001 2G 61 253641 914641



Fluid Control Systems

Typ 20122/2-Wege-Geradsitzventil für Medien bis +180 °C
Kolbenantrieb; 0 bis 16 bar; DN 10 bis 50 mm; Flansch, Muffe, Schweißstutzen

-reuetS -nneN -sbeirtnA ßulhcsnaßiewhcS -tsedniM kcurdsbeirteB .rN-lletseB .rN-lletseB
noitknuf etiew eßörg Ø 0024OSI kcurdreuets 081+sib °C

]mm[ ]mm[ ]mm[sWxØ-neßuA ]rab[ ]rab[ beirtnA-AP beirtnA-SPP
A 01 04 6,1x2,71 0,4 51 922641 463641

01 05 6,1x2,71 9,3 61 932641 273641
51 04 6,1x3,12 0,4 51 942641 —
51 05 6,1x3,12 9,3 61 162641 083641
02 04 6,1x9,62 0,4 5,6 372641 —
02 05 6,1x9,62 9,3 11 582641 —
02 36 6,1x9,62 2,4 61 792641 293641
52 36 0,2x7,33 2,4 11 103641 —
52 08 0,2x7,33 0,5 61 213641 004641
23 36 0,2x4,24 2,4 7 613641 —
23 08 0,2x4,24 0,5 61 423641 804641
04 08 0,2x3,84 0,5 01 923641 —
04 521 0,2x3,84 2,3 61 143641 614641
05 001 0,2x3,06 4,4 9 743641 —
05 521 0,2x3,06 2,3 11 953641 424641

B 01 04 6,1x2,71 eheis 61 432641 863641
01 05 6,1x2,71 emmargaiD 61 442641 673641
51 04 6,1x3,12 2dnu1 61 552641 —
51 05 6,1x3,12 61 762641 483641
02 04 6,1x9,62 61 972641 —
02 05 6,1x9,62 61 192641 883641
52 36 0,2x7,33 61 703641 693641
23 36 0,2x4,24 61 023641 404641
04 08 0,2x3,84 61 533641 214641
05 001 0,2x3,06 61 353641 024641

Anströmung unter Sitz, mit Schweißanschluß nach ISO 4200

-reuetS -nneN -sbeirtnA ßulhcsnaßiewhcS -tsedniM kcurdsbeirteB .rN-lletseB .rN-lletseB
noitknuf etiew eßörg Ø 2R05811NID kcurdreuets 081+sib °C

]mm[ ]mm[ ]mm[sWxØ-neßuA ]rab[ ]rab[ beirtnA-AP beirtnA-SPP
A 01 04 5,1x31 0,4 51 032641 563641

01 05 5,1x31 9,3 61 042641 373641
51 04 5,1x91 0,4 51 052641 —
51 05 5,1x91 9,3 61 262641 183641
02 04 5,1x32 0,4 5,6 472641 —
02 05 5,1x32 9,3 11 682641 —
02 36 5,1x32 2,4 61 892641 393641
52 36 5,1x92 2,4 11 203641 —
52 08 5,1x92 0,5 61 313641 104641
23 36 5,1x53 2,4 7 713641 —
23 08 5,1x53 0,5 61 523641 904641
04 08 5,1x14 0,5 01 033641 —
04 521 5,1x14 2,3 61 243641 714641
05 001 5,1x35 4,4 9 843641 —
05 521 5,1x35 2,3 11 063641 524641

B 01 04 5,1x31 eheis 61 532641 963641
01 05 5,1x31 emmargaiD 61 542641 773641
51 04 5,1x91 2dnu1 61 652641 —
51 05 5,1x91 61 862641 583641
02 04 5,1x32 61 082641 —
02 05 5,1x32 61 292641 983641
52 36 5,1x92 61 803641 793641
23 36 5,1x53 61 123641 504641
04 08 5,1x14 61 633641 314641
05 001 5,1x35 61 453641 124641

Anströmung unter Sitz, mit Schweißanschluß nach DIN 11850 Reihe 2



Typ 2012

Ersatzteilsätze siehe Ersatzteilkatalog Technische Änderungen vorbehalten           07/2000-V2/890637

2/2-Wege-Geradsitzventil für Medien bis +180 °C
Kolbenantrieb; 0 bis 16 bar; DN 10 bis 50 mm; Flansch, Muffe, Schweißstutzen

Medien gasförmige Medien und Dampf
Weitere technische Daten siehe Angaben für Anströmung unter Sitz

TECHNISCHE DATEN Anströmung über Sitz (nur für Gase und Dampf)

etiewnneN -sbeirtnA treW-vK -sbeirteB essaM
Øeßörg ressaW kcurd hcsnalF +effuM

081+sib °C ßiewhcS
]mm[ ]mm[ m[ 3 ]h/ ]rab[ ]gk[ ]gk[

01 04 0,3 61 3,2 8,0
05 0,3 61 4,2 9,0

51 04 7,4 61 3,2 8,0
05 7,4 61 4,2 9,0

02 04 1,8 61 1,3 9,0
05 1,8 61 3,3 1,1

52 05 0,31 61 0,4 4,1
23 36 5,91 61 6,6 9,2
04 08 0,13 61 4,8 2,4
05 08 0,54 61 4,11 6,5

STEUERDRUCKDIAGRAMME bei Steuerfunktion A und Anströmung über Sitz

Diagramm 3                                     Diagramm 4

-reuetS -nneN -sbeirtnA kcurdsbeirteB .rN-lletseB .rN-lletseB
noitknuf etiew Øeßörg 081+sib °C

]mm[ ]mm[ ]rab[ beirtnA-AP beirtnA-SPP
A 01 04 61 724641 —

01 05 61 234641 294641
51 04 61 734641 —
51 05 61 344641 694641
02 04 61 844641 —
02 05 61 454641 005641
52 05 61 064641 405641
23 36 61 564641 805641
04 08 61 674641 215641
05 08 61 784641 615641

BESTELL-TABELLE VENTILE mit Anströmung über Sitz

(Weitere Ausführungen auf Anfrage)

Anströmung über Sitz, mit Flanschanschluß nach DIN 2634, Steuerdruck siehe Diagramme 3 und 4

Anströmung über Sitz
Typ 2012 mit Flanschanscluß

STEUERFUNKTION
A 2/2-Wegeventil, fremd-
gesteuert, in Ruhestellung durch
Federkraft geschlossen, Betäti-
gung mit Pilotventil

Achtung
Ventile mit Anströmung über Sitz
sind nur bedingt für flüssige
Medien einsetzbar; es besteht
Schließschlaggefahr!

A

P
A



Fluid Control Systems

Typ 20122/2-Wege-Geradsitzventil für Medien bis +180 °C
Kolbenantrieb; 0 bis 16 bar; DN 10 bis 50 mm; Flansch, Muffe, Schweißstutzen

Anströmung über Sitz, mit Muffenanschluß, Steuerdruck siehe Diagramme 3 und 4

-reuetS -nneN -sbeirtnA -neffuM kcurdsbeirteB .rN-lletseB .rN-lletseB
noitknuf etiew Øeßörg ßulhcsna 081+sib °C

]mm[ ]mm[ ]rab[ beirtnA-AP beirtnA-SPP
A 01 04 8/3G 61 824641 —

01 05 8/3G 61 334641 394641
51 04 2/1G 61 834641 —
51 05 2/1G 61 444641 794641
02 04 4/3G 61 944641 —
02 05 4/3G 61 554641 105641
52 05 1G 61 164641 505641
23 36 4/1G 61 664641 905641
04 08 2/11G 61 774641 315641
05 08 2G 61 884641 715641

Anströmung über Sitz, mit Schweißanschluß nach ISO 4200, Steuerdruck siehe Diagramme 3 und 4

-reuetS -nneN -sbeirtnA ßulhcsnaßiewhcS kcurdsbeirteB .rN-lletseB .rN-lletseB
noitknuf etiew Øeßörg 0024OSI 081+sib °C

]mm[ ]mm[ ]mm[sWxØ-neßuA ]rab[ beirtnA-AP beirtnA-SPP
A 01 04 6,1x2,71 61 924641 —

01 05 6,1x2,71 61 434641 494641
51 04 6,1x3,12 61 934641 —
51 05 6,1x3,12 61 544641 894641
02 04 6,1x9,62 61 054641 —
02 05 6,1x9,62 61 654641 205641
52 05 0,2x7,33 61 264641 605641
23 36 0,2x4,24 61 764641 015641
04 08 0,2x3,84 61 874641 415641
05 08 0,2x3,06 61 984641 815641

Anströmung über Sitz, mit Schweißanschluß nach DIN 11850 Reihe 2, Steuerdruck siehe Diagramme 3 und 4

-reuetS -nneN -sbeirtnA ßulhcsnaßiewhcS kcurdsbeirteB .rN-lletseB .rN-lletseB
noitknuf etiew Øeßörg 2R05811NID 081+sib °C

]mm[ ]mm[ ]mm[sWxØ-neßuA ]rab[ beirtnA-AP beirtnA-SPP
A 01 04 5,1x31 61 034641 —

01 05 5,1x31 61 534641 594641
51 04 5,1x91 61 044641 —
51 05 5,1x91 61 644641 994641
02 04 5,1x32 61 154641 —
02 05 5,1x32 61 754641 305641
52 05 5,1x92 61 364641 705641
23 36 5,1x53 61 864641 115641
04 08 5,1x14 61 974641 515641
05 08 5,1x35 61 094641 915641

3/2-Wege-Pilotventile Typ 6012 P / Typ 6014 P mit Hohlschraube

BESTELL-TABELLEN ZUBEHÖR

eßörgsbeirtnAhcanejlitnevtoliP gnunnapS .rN-lletseB
,mm04Ø-sbeirtnArüfP2106pyT

8/1GeshcubtfulreuetS
CD/V420 992524

zH05/V032 403524
,mm36dnu05Ø-sbeirtnArüfP2106pyT

4/1GeshcubtfulreuetS
CD/V420 582524

zH05/V032 092524
,mm521sib08Ø-sbeirtnArüfP4106pyT

4/1GeshcubtfulreuetS
CD/V420 301424

zH05/V032 701424

05634NIDhcandlibrekcetS .rN-lletseB
)P2106pyTrüf(gnutlahcseBenhoV052sib0,CmroF 353800
)P4106pyTrüf(gnutlahcseBenhoV052sib0,AmroF 673800

Gerätesteckdosen Typ 2506 (Form C) oder Typ 2508 (Form A),
weitere Ausführungen siehe Datenblätter Typen 2506/2508

Optionen und Zubehör (auf Anfrage)
• Steuerfunktion I (Doppeltwirkender Antrieb)
• Elektrische Stellungsrückmelder Typ 1060 und 1062
• Magnet-induktive Näherungssensoren Typ 1071
• Hubbegrenzungen Max. und Min./Max.
• Handrad
• Namur-Adapter für Pilotventile
• Montageschlüssel für Antriebsdeckel

Hinweis: Aus konstruktiven Gründen sind Teile des Zubehörs
nicht für Antriebsgröße Ø 40 mm lieferbar.

Bitte Datenblatt Zubehör 2000ff (Zubehör für Ventilreihe
2000 - 2031) anfordern.

Zulassungen

GL-Zulassung auf Anfrage

Weiteres Zubehör siehe umseitig.



Typ 2012

Ersatzteilsätze siehe Ersatzteilkatalog Technische Änderungen vorbehalten           07/2000-V2/890637

2/2-Wege-Geradsitzventil für Medien bis +180 °C
Kolbenantrieb; 0 bis 16 bar; DN 10 bis 50 mm; Flansch, Muffe, Schweißstutzen

Typ 2012 mit Flanschanschluß

ABMESSUNGEN [mm]

Typ 2012 mit Muffenanschluß Typ 2012 mit Schweißanschluß nach
ISO 4200 oder DIN 11850 Reihe 2

Weitere  Leitungsanschlüsse (auf Anfrage)

Flansch nach ANSI, JIS                   Muffe NPT, Rc

Triclamp           Schweißanschluß O.D.

esuäheGellA esuäheghcsnalF esuähegneffuM 0024OSIesuähegßiewhcS 2R05811NIDesuähegßiewhcS
ND -sbeirtnA E H K FD FL G ML MT sA sD sL sW sA sD sL sW

Øeßörg
01 04 35 861 8/1G 09 031 8/3G 56 21 02 2,71 09 6,1 02 31 09 5,1

05 46 112 4/1G
51 04 35 861 8/1G 59 031 2/1G 56 41 02 3,12 09 6,1 02 91 09 5,1

05 46 112 4/1G
02 04 35 071 8/1G 501 051 4/3G 57 61 02 9,62 001 6,1 02 32 001 5,1

05 46 312 4/1G
36 08 742 4/1G

52 05 46 022 4/1G 511 061 1G 09 81 62 7,33 031 0,2 62 92 031 5,1
36 08 152 4/1G
08 101 372 4/1G

23 36 08 172 4/1G 041 081 4/11G 011 02 62 4,24 041 0,2 62 53 041 5,1
08 101 492 4/1G

04 08 101 992 4/1G 051 002 2/11G 021 22 62 3,84 051 0,2 62 14 051 5,1
521 351 793 4/1G

05 08 101 903 4/1G 561 032 2G 051 42 62 3,06 571 0,2 62 35 571 5,1
001 721 073 4/1G
521 351 204 4/1G

WEITERES ZUBEHÖR TopControl On/Off Typ 8631

Elektropneumatische Ansteuerung für Prozeßventile

Mit dem TopControl On/Off Typ 8631 kann das Prozeßventil vom
Typ 2012 sehr komfortabel angesteuert werden. Im Angebot sind
Geräte verschiedener Ausbaustufen sowie verschiedener elektri-
scher Anschlußmöglichkeiten (z. B. Direktansteuerung, ASI-
Kommunikation, Explosionsschutz und andere).
Eine Stellungsrückmeldung ist optional über höhenverstellbare
induktive Näherungsschalter oder mechanische Endschalter mög-
lich. Bei Ausfall der Betriebsspannung oder der pneumatischen
Hilfsenergie wird automatisch eine voreinstellbare Ventilsicherheits-
stellung angefahren.
Bitte Datenblatt TopControl On/Off Typ 8631 anfordern.

Bestell-Hinweis für Ventil Typ 2012 mit TopControl On/Off Typ 8631
Bitte verwenden Sie für die Bestellung eines Antriebssystemes mit
TopControl
-  die Bestell-Nr. des ausgewählten Prozeßventiles und
-  die Bestell-Nr. des TopControl On/Off.

Typ 2012 mit 8631


