
Typ 2730/2731/2731K

Fluid Control Systems

2-Wege-Membran-Stellventile
Kolbenantrieb; DN 15 bis 50 mm; Kunststoff- und Edelstahlgehäuse

TECHNISCHE DATEN

Gehäusewerkstoff PVC, PP Umgebungstemp. -10 bis +60 °C
Edelstahl 1.4435 Steuermedium neutrale Gase; Luft
Edelstahl 1.4404 Steuerdruck 5,5 bis 7 bar

Antriebswerkstoff PA Steuerluftbuchsen G 1/4 (Edelstahl)
Dichtwerkstoffe EPDM oder Ventil-Kennlinie siehe Diagramm

PTFE/EPDM Leitungsanschlüsse
Medien neutrale Gase und Flüs-   Kunststoffgehäuse - Klebemuffe

sigkeiten, hochreine, - Klebestutzen
sterile, aggressive oder - Schweißstutzen
abrasive Medien,   Edelstahlgehäuse Schweißanschluß
technisches Vakuum   (weitere Anschlüsse - nach ISO 4200

Viskosität bis zähflüssig   auf Anfrage) - nach DIN 11850 Reihe 2
Oberflächengüte glasperlengestrahlt mit
Edelstahlgehäuse Mittenrauhwert 1,6 µm Einbaulage beliebig, vorzugsweise
Medientemperatur siehe Diagramm bzw. Antrieb nach oben

Bestelltabellen mit Selbstentleerung siehe Zeichnung

Durchfluß: Kv-Wert Wasser [m3/h] Druckangaben [bar]
Messung bei +20 °C, 1 bar Druck am Überdruck zum Atmosphärendruck
Ventileingang und freiem Auslauf

-nneN -sbeirtnA treW-svK treW-svK treW-svK lortnoCpoTenhoessaM
etiew Øeßörg 0372pyT 1372pyT K1372pyT 0372pyT 1372pyT K1372pyT
]mm[ ]mm[ m[ 3 ]h/ m[ 3 ]h/ m[ 3 ]h/ ]gk[ ]gk[ ]gk[

51 08 0,4 5,5 0,7 7,1 9,1 4,1
02 08 0,7 0,9 0,31 8,1 0,2 5,1
52 08 5,21 5,31 0,12 9,1 2,2 0,2
23 001 0,91 0,42 0,33 4,3 9,3 6,3
04 521 0,72 0,33 0,64 4,5 9,6 4,6
05 521 0,54 0,84 0,07 6,6 6,7 9,6

Durchflußkennlinie

Zulassungen
In der entsprechenden Ausbaustufe erfüllen die Ventile der Typen 2731 und 2731K die hygienischen sowie
steriltechnischen Anforderungen der FDA, EHEDG, ASME, QHD und 3A.

STEUERDRUCKDIAGRAMME bei Steuerfunktion B

Zulässige Druck-Temperatur-Werte
für Ventile mit Kunststoffgehäuse

PTFE/EPDM-MembranEPDM-Membran

STEUERFUNKTIONEN
A 2-Wege-Membran-Stellventil,
ohne Steuerdruck durch Feder-
kraft geschlossen
B 2-Wege-Membran-Stellventil,
ohne Steuerdruck durch Feder-
kraft geöffnet

BESCHREIBUNG
Die Stelllventile Typen 2730, 2731
und 2731K bestehen aus einem
Membranventilgehäuse mit pneu-
matischem Kolbenantrieb. Der An-
trieb ist so ausgeführt, daß der Hub
sehr kontinuierlich verändert wer-
den kann. Das ermöglicht eine gün-
stige Kennlinie für die stetige Ver-
änderung des Durchflusses.
Die Typen 2730, 2731 und 2731K
können mit dem elektropneuma-
tischen Stellungsregler Typ 8630
TopControl Continuous angesteuert
werden. Bei diesen Regelventilen
bildet der TopControl mit den
pneumatischen Antrieben eine op-
tische und funktionelle Einheit. Mit
diesen Regelventilen können vielfäl-
tige Aufgaben zur stetigen Regelung
von Fluiden gelöst werden.

Einbaulage für Selbstentleerung

α = 15 bis 30° plus 3 bis 5°
Neigung zur Rohrachse

P
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Typ 2731K ohne und mit TopControl
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Typ 2730/2731/2731K

Ersatzteilsätze siehe Ersatzteilkatalog Technische Änderungen vorbehalten           08/2000-V1/890638

2-Wege-Membran-Stellventile
Kolbenantrieb; DN 15 bis 50 mm; Kunststoff- und Edelstahlgehäuse

ABMESSUNGEN [mm]

Ausführungen Membranstellventile mit aufgesetztem TopControl Continuous Typ 8630

Typ 2730 mit PVC-Gehäuse, Klebemuffe Typ 2730 mit PP-Gehäuse, Schweißstutzen

Typ 2731 mit Edelstahl-Schmiedegehäuse (VA 1.4435),
Schweißanschluß ISO 4200 oder DIN 11850 Reihe 2

Typ 2731K mit Rohrumformgehäuse (VA 1.4404),
Schweißanschluß ISO 4200 oder DIN 11850 Reihe 2

esuäheGellA esuäheG-ffotstsnuK esuähegßiewhcS-lhatsledE
.rtnA effumebelK-CVP neztutsßiewhcS-PP esuähegedeimhcS .shegrhoR ella 0024OSI 05811NID

ND Ø E 1D 1H G1H 1L M 2D 2G 2H G2H 2L 4G 4H G4H 3H G3H 3L sD sW sD sW
51 08 101 02 721 452 821 34 02 41 621 352 421 11 421 152 721 452 011 3,12 6,1 91 5,1
02 08 101 52 161 882 251 35 52 81 161 882 441 61 161 882 261 982 911 9,62 6,1 32 5,1
52 08 101 23 461 192 661 06 23 12 451 192 451 81 461 192 561 292 921 7,33 0,2 92 5,1
23 001 721 04 612 643 291 47 04 62 512 543 471 42 712 743 512 543 841 4,24 0,2 53 5,1
04 521 351 05 262 293 222 38 05 33 162 193 491 72 752 783 952 983 161 3,84 0,2 14 5,1
05 521 351 36 962 993 662 301 36 93 872 804 422 33 362 393 362 393 291 3,06 0,2 35 5,1



Typ 2730/2731/2731K

Fluid Control Systems

2-Wege-Membran-Stellventile
Kolbenantrieb; DN 15 bis 50 mm; Kunststoff- und Edelstahlgehäuse

BESTELL-TABELLEN

Membran-Stellventile Typ 2730 ohne TopControl (Weitere Ausführungen auf Anfrage)

PA-Antrieb; Gehäuse aus PVC oder PP; Klebe- und Schweißanschlüsse;
zulässige Medientemperaturen siehe Diagramm Titelseite

■ Bei einem Steuerdruck von 5,5 bar.

-reuetS ND -sbeirtnA treW-svK -sbeirteB -narbmeM .rN-lletseB .rN-lletseB
noitknuf Øeßörg .xamkcurd ffotskrew esuäheG-CVP esuäheG-PP

]mm[ ]mm[ m[ 3 ]h/ ]rab[ ■ effumebelK neztutsßiewhcS
A 51 08 0,4 0,01 MDPE 822841 052841

02 08 0,7 0,01 922841 152841
52 08 5,21 0,01 032841 252841
23 001 0,91 0,01 132841 352841
04 521 0,72 5,6 232841 452841
05 521 0,54 0,8 332841 552841

B 51 08 0,4 0,01 432841 652841
02 08 0,7 0,01 532841 752841
52 08 5,21 5,9 632841 852841
23 001 0,91 0,01 732841 952841
04 521 0,72 0,01 832841 062841
05 521 0,54 0,7 932841 162841

A 51 08 0,4 0,01 MDPE/EFTP 765741 684741
02 08 0,7 0,01 042841 262841
52 08 5,21 5,7 142841 362841
23 001 0,91 0,8 242841 462841
04 521 0,72 0,6 342841 562841
05 521 0,54 0,7 089741 662841

B 51 08 0,4 0,9 442841 762841
02 08 0,7 5,8 542841 862841
52 08 5,21 0,8 642841 962841
23 001 0,91 0,01 742841 072841
04 521 0,72 0,01 842841 172841
05 521 0,54 0,4 942841 272841

Membran-Stellventile Typ 2731 ohne TopControl (Weitere Ausführungen auf Anfrage)

PA-Antrieb; Edelstahl-Schmiedegehäuse (VA 1.4435) mit Schweißanschluß nach ISO 4200 oder DIN 11850 Reihe 2,
Oberflächengüte innen feingeschliffen, außen glasperlengestrahlt; Mittenrauhwert 1,6 µm
Medientemperatur von –10 bis +130 °C (für Dampfsterilisation kurzzeitig bis +150 °C)

■ Bei einem Steuerdruck von 5,5 bar.

-reuetS ND -sbeirtnA treW-svK -sbeirteB -narbmeM .rN-lletseB .rN-lletseB
noitknuf Øeßörg kcurd ■ ffotskrew ßulhcsnaßiewhcS ßulhcsnaßiewhcS

]mm[ ]mm[ m[ 3 ]h/ ]rab[ 0024OSI 2ehieR05811NID
A 51 08 5,5 0,01 MDPE 372841 372841

02 08 0,9 0,01 472841 472841
52 08 5,31 0,01 572841 572841
04 521 0,33 5,6 672841 672841
05 521 0,84 0,8 772841 772841

B 51 08 5,5 0,01 382841 882841
02 08 0,9 0,01 482841 982841
52 08 5,31 0,01 582841 092841
04 521 0,33 0,01 682841 192841
05 521 0,84 0,7 782841 292841

A 51 08 5,5 0,01 MDPE/EFTP 392841 892841
02 08 0,9 0,01 492841 992841
52 08 5,31 5,7 592841 003841
04 521 0,33 0,6 692841 103841
05 521 0,84 0,7 792841 203841

B 51 08 5,5 0,9 303841 803841
02 08 0,9 5,8 403841 903841
52 08 5,31 0,8 503841 013841
04 521 0,33 0,01 603841 113841
05 521 0,84 0,4 703841 213841



Typ 2730/2731/2731K

Ersatzteilsätze siehe Ersatzteilkatalog Technische Änderungen vorbehalten           08/2000-V1/890638

2-Wege-Membran-Stellventile
Kolbenantrieb; DN 15 bis 50 mm; Kunststoff- und Edelstahlgehäuse

BESTELL-HINWEIS für komplette Regelventile

BESTELLUNG KOMPLETTER REGELVENTILE

Stellventil

Typ 2730
Stellventil mit
Kunststoffgehäuse
(Klebemuffe)

TopControl

Typ 8630
TopControl
Continuous

Regelventil mit gewünschtem Gehäuse und Leitungsanschluß

Typ 2730/8630
Komplettes Regelventil
mit Kunststoffgehäuse
(Klebemuffe)

Membran-Stellventile Typ 2731K ohne TopControl (Weitere Ausführungen auf Anfrage)

PA-Antrieb; Edelstahl-Rohrumformgehäuse (VA 1.4404) mit Schweißanschluß nach ISO 4200 oder DIN 11850 Reihe 2
Oberflächengüte innen und außen glasperlengestrahlt; Mittenrauhwert 1,6 µm
Medientemperatur von –10 bis +130 °C (für Dampfsterilisation kurzzeitig bis +150 °C)

■ Bei einem Steuerdruck von 5,5 bar.
Weitere Leitungsanschlüsse und Oberflächengüten auf Anfrage.

-reuetS ND -sbeirtnA treW-svK -sbeirteB -narbmeM .rN-lletseB .rN-lletseB
noitknuf Øeßörg kcurd ■ ffotskrew ßulhcsnaßiewhcS ßulhcsnaßiewhcS

]mm[ ]mm[ m[ 3 ]h/ ]rab[ 0024OSI 2ehieR05811NID
A 51 08 0,7 0,01 MDPE 313841 813841

02 08 0,31 0,01 413841 913841
52 08 0,12 0,01 513841 023841
23 001 0,33 0,01 613841 123841
04 521 0,64 5,6 713841 223841
05 521 0,07 0,8 625741 323841

B 51 08 0,7 0,01 423841 033841
02 08 0,31 0,01 523841 233841
52 08 0,12 5,9 623841 333841
23 001 0,33 0,01 723841 433841
04 521 0,64 0,01 823841 533841
05 521 0,07 0,7 923841 633841

A 51 08 0,7 0,01 MDPE/EFTP 733841 343841
02 08 0,31 0,01 833841 443841
52 08 0,12 5,7 933841 543841
23 001 0,33 0,8 043841 643841
04 521 0,64 0,6 143841 743841
05 521 0,07 0,7 243841 807741

B 51 08 0,7 0,9 843841 553841
02 08 0,31 5,8 943841 653841
52 08 0,12 0,8 053841 753841
23 001 0,33 0,01 253841 853841
04 521 0,64 0,01 353841 953841
05 521 0,07 0,4 453841 063841

Ein komplettes Regelventil besteht aus einem Stellventil Typ 2730, 2731 oder 2731K und einem elektropneumatischen Stellungsregler Typ 8630.
Stellventile vom Typ 2730, 2731 und 2731K können auch einzeln bestellt werden.
Typ 8630 TopControl Continuous wird nur in Verbindung mit einem Stellventil als Teil eines kompletten Regelventils ausgeliefert.
Zur Auswahl eines kompletten Regelventils sind folgende Angaben erforderlich.

- Bestell-Nr. des ausgewählten Stellventiles Typ 2730/2731/2731K (siehe Bestelltabellen Typen 2730/2731/2731K)
- Bestell-Nr. des gewünschten TopControl Continuous Typ 8630 (siehe Datenblatt Typ 8630)
- Vermerk Membran-Regelventil.

Sie bestellen 2 Komponenten und erhalten ein komplett montiertes und geprüftes Regelventil.

Typ 2731/8630
Komplettes Regelventil
mit Schmiedegehäuse
(Schweißanschluß)

Weitere Leitungsanschlüsse auf Anfrage.

Typ 2731K/8630
Komplettes Regelventil
mit Rohrumformgehäuse
(Schweißanschluß)


