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Darstellungsmittel

In dieser Betriebsanleitung werden folgende Darstellungsmittel verwendet:

markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausführen müssen

ACHTUNG!
kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Ihre Gesundheit oder die Funktionsfähigkeit des Gerätes
gefährdet ist

HINWEIS kennzeichnet wichtige Zusatzinformationen, Tips und Empfehlungen

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die Hinweise dieser Betriebsanleitung sowie die Einsatzbedingungen und zulässigen Daten, die in den Da-
tenblättern des TopControl ON/OFF EEx-i sowie des jeweiligen pneumatisch betätigten Ventils spezifiziert sind, damit das Gerät
einwandfrei funktioniert und lange einsatzfähig bleibt:

• Halten Sie sich bei der Einsatzplanung und dem Betrieb des Gerätes an die allgemeinen Regeln der Technik!

• Installation und Wartungsarbeiten dürfen nur durch Fachpersonal und mit geeignetem Werkzeug erfolgen!

• Beachten Sie die geltenden Unfallverhütungs- und Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte während des Betriebs
und der Wartung des Gerätes!

• Schalten Sie vor Eingriffen in das System in jedem Fall die Spannung ab!

• Treffen Sie geeignete Maßnahmen, um unbeabsichtigtes Betätigen oder unzulässige Beeinträchtigung auszuschließen!

• Gewährleisten Sie nach einer Unterbrechung der elektrischen oder pneumatischen Versorgung einen definierten und
kontrollierten Wiederanlauf des Prozesses!

• Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise und unzulässigen Eingriffen in das Gerät entfällt jegliche Haftung unsererseits, ebenso
erlischt die Garantie auf Geräte und  Zubehörteile!
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Lieferumfang

Überzeugen Sie sich unmittelbar nach Erhalt der Sendung, daß der Inhalt nicht beschädigt ist und mit dem auf dem beigelegten
Packzettel angegebenen Lieferumfang übereinstimmt. Generell besteht dieser aus:

• Steuerkopf der Baureihe TopControl EEx-i

• der Bedienungsanleitung für den Steuerkopf der Baureihe TopControl EEx-i

Garantiebestimmungen

Diese Druckschrift enthält keine Garantiezusagen. Wir verweisen hierzu auf unsere allgemeinen Verkaufs- und Geschäftsbedin-
gungen. Voraussetzung für die Garantie ist der bestimmungsgemäße Gebrauch des Gerätes unter Beachtung der spezifizierten
Einsatzbedingungen.

Bei Unstimmigkeiten wenden Sie sich bitte umgehend an unsere Service-Abteilung:

Bürkert Steuer- und Regelungstechnik
Chr.-Bürkert-Str. 13-17

Service-Abteilung
D-76453 Ingelfingen
Tel.: (07940) 10-252
Fax: (07940) 10-428

oder an Ihre Bürkert-Niederlassung.

ACHTUNG!
Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf die Fehlerfreiheit des TopControl ON/OFF EEx-i. Es wird jedoch
keine Haftung übernommen für Folgeschäden jeglicher Art, die durch Ausfall oder Fehlfunktion des Gerätes
entstehen könnten.
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Aufbau des TopControl  ON/OFF EEx-i  (Deckel abgenommen)

Der TopControl ON/OFF EEx-i dient zur Ansteuerung pneumatisch betätigter Prozeßventile. Er ist mit verschiedenen Ventiltypen
kombinierbar. TopControl und pneumatischer Antrieb sind mechanisch verbunden und bilden eine funktionelle Einheit.

Madenschraube

Schraube zum Verstellen des
unteren Näherungsschalters

Schraube zum Verstellen des
oberen Näherungsschalters

Abluftanschluß
(Beschriftung: 3)

Steueranschluß

Versorgungsdruck-
anschluß
(Beschriftung: 1)

elektrisches
Anschlußmodul

Vorsteuerventil
(3/2-Magnetventil)
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• Ausführungen

für einfach- oder doppeltwirkende Ventilantriebe

• Steuerventil

Pilotventil nach dem Wippenprinzip arbeitendes Magnetventil mit EEx-i Zulassung (PTB Nr. Ex-95.D.2159)

pneumatischer Verstärker verbessert die Dynamik durch Erhöhen des maximalen Durchflusses;
3/2-Wege-Verstärker bei einfachwirkenden Antrieben;

• Elektrische Schnittstellen

PG-Anschlüsse mit Schraubklemmen

• Pneumatische Schnittstellen

1/4’’-Anschlüsse in verschiedenen Gewindeformen (G, NPT, RC)

• Gehäuse

Schutz des Gehäuses des TopControl  vor zu hohem Innendruck, z.B. infolge von Leckagen, durch ein Druckbegrenzungs-
ventil;

Sicherung des Gehäusedeckels gegen unbefugtes Öffnen durch Schneidschraube

• Optionen

Stellungsrückmeldung und -anzeige
Namursensoren mit Herstellererklärung
Die Sensoren sind über Stellschrauben
vom Betreiber veränderbar.

Merkmale des Top Control ON/OFF EEx-i

Schraube zum Verstellen des
unteren Näherungssensoren

Schraube zum Verstellen des
oberen Näherungssensoren
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TECHNISCHE DATEN

Betriebsbedingungen:

Betriebstemperatur siehe PTB Nr. Ex-95.D.2159 und Herstellererklärung der Sensoren

Schutzart IP 65 nach EN 60529

Zündschutzart II 2 G   EEx ia IIC T6

Konformität mit folgenden Normen

CE-Zeichen konform bzgl. EMV-Richtlinie 89/336/EWG (nur bei korrekt angeschlossenem
Kabel bzw. Stecker und Buchsen)

PTB-Zulassung nach DIN EN 50014 und 50020

Pneumatische Daten

Steuermedium Instrumentenluft, Kl. 3 nach DIN ISO 8573-1

Drucktaupunkt -20°C

Ölgehalt max. 1 mg/m³

Staubgehalt 5µm-gefiltert

Temperaturbereich der Druckluft 0..+50°C

Druckbereich 3..7 bar

Luftleistung Steuerventil 100 lN/min (für Belüftung und Entlüftung)
(QNn-Wert - nach Definition bei Druckabfall von 7 auf 6 bar abs.)

Anschlüsse: 1/4’’-Innengewinde G / NPT / RC

Elektrische Daten

Anschlüsse 2 PG9-Durchführungen mit Schraubklemmen

Versorgung Ventil siehe Konformitätsbescheinigung PTB Nr. Ex 95.D.2159

Versorgung Sensor siehe Herstellererklärung der Fa. Pepperl & Fuchs

Mechanische Daten

Maße
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SICHERHEITSSTELLUNGEN NACH AUSFALL DER ELEKTRISCHEN BZW.
PNEUMATISCHEN HILFSENERGIE

Antriebsart Bezeichnung Sicherheitseinstellung
nach Ausfall der Hilfsenergie
elektrisch pneumatisch

einfachwirkend down down
     WW A

einfachwirkend up up
     WW B

doppeltwirkend down / up nicht definiert
     WW I (je nach

Anschluß der
Steuerleitungen)

up

down

up

down

up

down
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Fluidischer Anschluß des Top Control  ON/OFF EEx-i

Öffnen des Gehäuses

➔➔➔➔➔ Legen Sie den Versorgungsdruck an den Druckanschluß 1
(3..7 bar; Instrumentenluft, öl-, wasser- und staubfrei).

➔➔➔➔➔ Montieren Sie die Abluftleitung oder den Schalldämpfer an den
Abluftanschluß 3.

➔➔➔➔➔ Entfernen Sie zunächst die Verschraubung zwischen Deckel
und Gehäuse.

➔➔➔➔➔ Heben Sie den Deckel des TopControl ON/OFF EEx-i nach
einer kurzen Linksdrehung ab.

Installation des Ventils

Die Abmessungen des TopControl ON/OFF EEx-i und der verschiedenen Komplettgerätevarianten bestehend aus TopControl
ON/OFF EEx-i, pneumatischem Antrieb und Ventil sind den jeweiligen Datenblättern zu entnehmen.

Abmessungen und Gewindearten entnehmen Sie dem Datenblatt des Prozeßventils.

Drehen des Top Control  ON/OFF EEx-i

Falls nach Einbau des Stetigventils die Montage des Anschlußkabels bzw.  der Schläuche des TopControl ON/OFF EEx-i schwie-
rig ist, kann der TopControl ON/OFF EEx-i gegen den pneumatischen Antrieb verdreht werden.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

➔➔➔➔➔ Lösen Sie die fluidische Verbindung zwischen dem TopControl
ON/OFF EEx-i und dem pneumatischen Antrieb.

➔➔➔➔➔ Lösen Sie die seitlich im Gehäuse versenkte Madenschraube
(Innensechskant SW3).

➔➔➔➔➔ Drehen Sie den TopControl ON/OFF EEx-i ohne Anheben  in
die gewünschte Stellung.

➔➔➔➔➔ Ziehen Sie die Madenschraube mit mäßigem Drehmoment
wieder an.

➔➔➔➔➔ Stellen Sie die fluidischen Verbindungen zwischen dem
TopControl ON/OFF EEx-i und dem pneumatischen Antrieb
wieder her. Verwenden Sie bei Bedarf längere Schläuche.

Madenschraube

Abluftanschluß
(Beschriftung: 3)

Versorgungsdruckanschluß
(Beschriftung: 1)
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➔➔➔➔➔ Öffnen Sie das Gehäuse.

➔➔➔➔➔ Klemmen Sie die Adern laut Klemmenbelegungsplan an (s. unten).

Elektrischer Anschluß

Die elektrische Kontaktierung des TopControl ON/OFF EEx-i erfolgt über die Anschlußklemmen. Der Anschluß wird im folgenden
erläutert.

Anschlußklemmen für PG-Verschraubungen

Platine des Top Control  ON/OFF EEx-i

Stecker für
Initiator /
Endschalter 1

Stecker für
Initiator /
Endschalter 2

Klemme Belegung äußere Besc haltung
Nr.

2 Ventilansteuerung +

1 Ventilansteuerung -

4 Namursensor 1+

3 Namursensor 1-

6 Namursensor 2+

5 Namursensor 2-

2

1

Signal von Barriere
siehe PTB Nr. Ex-95.D.2159

HINWEIS Endschalter: Namursensoren

4

Namur siehe
Herstellererklärung

6

3

5

8V

8V

GND

GND

Klemmenbelegung



IW 4

INSTALLATION  UND WARTUNG
d

e
u

ts
ch

Typ 8631 EEx-i

➔➔➔➔➔ Öffnen Sie das das Gehäuse des TopControl ON/OFF
EEx-i, um die Initiatoren / Näherungsschalter einzustellen.

➔➔➔➔➔ Stellen Sie die Initiatoren über die Stellschrauben ein.

Bedeutung: Drehung nach rechts:
Verstellen nach oben

Drehung nach links:
Verstellen nach unten

Einstellen der Initiatoren bzw. Endschalter (Option)

ACHTUNG!
Schalten Sie vor diesem Eingriff die Betriebsspannung ab!

Schraube zum Verstellen des
unteren Näherungssensoren

Schraube zum Verstellen des
oberen Näherungssensoren

Wartung

Der TopControl ON/OFF EEx-i ist bei Betrieb entsprechend den in dieser Anleitung gegebenen Anweisungen wartungsfrei.
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Notizen
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Ph. (02) 96 74 61 66, Fax (02) 96 74 61 67
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Ph. (01) 894 13 33, Fax (01) 894 13 00

Belgium: 2100 Deurne
Ph. (03) 325 89 00, Fax (03) 325 61 61

Canada: Oakville, Ontario L6L 6M5
Ph. (0905) 847 55 66, Fax (0905) 847 90 06

China:  215011 Suzhou
Ph. (0512) 808 19 16, Fax (0512) 824 51 06

Czech Republic: 75121 Prosenice
Ph. (0641) 22 61 80, Fax (0641) 22 61 81

Denmark: 2730 Herlev
Ph. (044) 50 75 00, Fax (044) 50 75 75

Finland: 00370 Helsinki
Ph. (09) 54 97 06 00, Fax (09) 5 03 12 75
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Ph. (01) 48 10 31 10, Fax (01) 48 91 90 93
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Ph. (01453) 73 13 53, Fax (01453) 73 13 43

Hong Kong: Kwai Chung NT
Ph. (02) 24 80 12 02, Fax (02) 24 18 19 45
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Berlin: Tel. (0 30) 67 97 17-0
Dresden: Tel. (03 59 52) 36 30-0
Frankfurt: Tel. (0 61 03) 94 14-0
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Dortmund: Tel. (0 23 73) 96 81-0
München: Tel. (0 89) 82 92-28-0
Stuttgart: Tel. (07 11) 4 51 10-0
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Ph. (02) 34 62 55 92, Fax (02) 34 62 55 94

Malaysia: 11700, Sungai Dua, Penang
Ph. (04) 657 64 49, Fax (04) 657 21 06
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Ph. (0346) 58 10 10, Fax (0346) 563 17

New Zealand: Mt Wellington, Auckland
Ph. (09) 570 25 39, Fax (09) 570 25 73

Norway: 2026 Skjetten
Ph. (063) 84 44 10, Fax (063) 84 44 55

Poland: PL-00-684 Warszawa
Ph. (022) 827 29 00, Fax (022) 627 47 20

Singapore: Singapore 367986
Ph. 383 26 12, Fax 383 26 11

South Africa: East Rand 1462
Ph. (011) 397 29 00, Fax (011) 397 44 28

Spain: 08950 Esplugues de Llobregat
Ph. (093) 371 08 58, Fax (093) 371 77 44

Sweden: 21120 Malmö
Ph. (040) 664 51 00, Fax (040) 664 51 01

Switzerland: 6331 Hünenberg ZG
Ph. (041) 785 66 66 Fax (041) 785 66 33

Taiwan: Taipei
Ph. (02) 27 58 31 99, Fax (02) 27 58 24 99

Turkey: Yenisehir-lzmir
Ph. (0232) 459 53 95, Fax (0232) 459 76 94

USA: Irvine, CA 92614
Ph. (0949) 223 31 00, Fax (0949) 223 31 98

www.buerkert.com
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Technische Änderungen vorbehalten.
We reserve the right to make technical changes without notice.
Sous resérve de modification techniques.
© 2000 Bürkert Werke GmbH & Co.


