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Gamma MODULOSTAR®

• Resistenza alla Tensione d’impulso :
- Il range é testato rispettivamente a Uimp= 6KV e 8KV secondo IEC 60947-1 parte 8.3.3.4.1 tra
poli vicini, tra fase e cavi, tra fase e microswitch.
Tensione di isolamento Ui = 690VAC e 800VAC

- L’indicatore di fusione luminoso e’ disponibile da 24VDC a 700VDC e da 110VAC a 690-700VAC
• Direttiva Europea RoHS:

La gamma Modulostar® è sviluppata in conformità alla Direttiva Europea 2002/95/CE 
del 27 gennaio 2003, che prevede l’assenza di Piombo, Mercurio, Cadmio, Cromo esavalente, Bifenili
polibromurati ed etere di difenile polibromurato.

• Aspetti ambientali
La gamma Modulostar® è stata progettata seguendo il metodo  "ecoconception", con software EIME
(Environmental Information & Management Explorer), il quale si cura dei seguenti criteri :

Tossicità delle acque, Tropicalizazione delle acque, Produzione di scorie, Sfruttamento delle materie  
prime, Sfruttamento energetico, Sfruttamento delle acque, Riscaldamento globale, Tossicità dell’aria,   
Creazione di ozono e, Acidificazione dell’aria.

• Le materie Plastiche usate sono da UL 94 V0 a V2 con UL Recognized  cartellino giallo 
RTI ( Relative Thermal Index) > 120°C
CTI ( Comparative Tracking Index) > 350V
Corpo in Polyamide 6 con 20% di materiale rinforzato
Maniglie in Polyamide 6.6 con 25% di materiale rinforzato o in Thermodur BMC

• Omologazioni: CB report secondo norma IEC 60269-2 e IEC 60947-3 standards 
UL CSA  Listed (600V AC) per classe CC, riconosciuti UL CSA ( 800V AC - 1000V DC) per Midget e pro-
dotti IEC. 

• Resistenza alle vibrazioni:
I Tests di vibrazione sono stati tenuti a temperatura ambiente scannerizzando ciascuno dei tre assi prin-
cipali:

Spectro: 1st segmento ( da 2 a 16Hz) velocità constante x=5mm picco
2nd segmento (da16 a 250 Hz) accelerazione costante ψ= 5g picco

Velocità espèonenziale: 1 ottavo per minuto.
Durata : 2 Ore per asse.

• Condizioni climatiche: la gamma Modulostar® è creata per climi temperati. Per climi più severi vi racco-
mandiamo quanto segue:

Caratteristiche generali

“MODULOSTAR®" é il nuovo ed innovativo marchio di Ferraz Shawmut.
Una Gamma completa e modulare di Portafusibili e Sezionatori creata

per l’utilizzo della maggior parte dei fusibili mondiali quali : IEC
Cilindrici

(gG, aM, gD) - UL in classe CC, Midget e Protezione speciale
(UR,gR,gD) in 5 taglie : 8x32, 10x38, 14x51, 22x58 e 27x60 mm.

Tutta la gamma MODULOSTAR® é prodotta in conformita’ alle norme
IEC 60269-2, IEC 60947 - 1 & 3, UL512 e CSA 22-2 Standards.      

MODULOSTAR®

Temperatura massima 20°C 30°C 40°C 50°C
Umidità massima 95% 90% 80% 50%
Declassamento (A) 1 0.95 0.9 0.8
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Portafusibili IEC: CMS8

Accessori

500V
AC20B

6 kV 25 A 2.5 W

< 1 2
1 6
2 0
2 5

< 1 2
1 6
2 0
2 5

< 1 2
1 6
2 0
2 5

< 1 2
1 6
2 0
2 5

2 . 5
2 . 5
2 . 5
4

Tensione
Nominale
Ui AC/DC

Tensione di
Isolamento

Uimp
Corrente nomi-

nale
Corrente

nom.
fusibili

Potenza max.
dissipata

Sezione cavo
(mm2) racco-

mandatagG aM gF / gG

* Dati per temperatura ambiente = 20°C.  

Gamma cavi : Rigido = 1- 16 mm2 (18 - 6 AWG) Multistrand = 0,75 - 10 mm2 (18 - 8 AWG)
Ferraz Shawmut raccommanda l’uso di cacciaviti PZ 2 o 5.5 x 1 mm (diametro massimo 6 mm)
Forza di torsione max. : 2.5 Nm  (22lb-in)
IR per fusibili : 80KA @ 690V

Kit assemblaggio multipolare
Blocco / Lucchetto
Etichetta x chiusura 

Pettine x comune 1 fase taglia 8/10 *
Pettine x comune 2 fasi taglia 8/10 *
Pettine x comune 3 fasi taglia 8/10 *
Pettine x comune 4 fasi taglia 8/10 *
I n g resso alimentazione laterale 1 fase

I n g resso alimentazione laterale 2 e 3 fasi
I n g resso alimentazione assiale 1 fase

I n g resso alimentazione assiale 2 e 3 fasi

CMS810PAK
LOCK

TAGLOCKCMS810
CMS810BB1F13
CMS810BB2F6
CMS810BB3F4
CMS810BB4F3

TBB1C
TBB23C

Z233725
M223525
A235773
T210306
V210307
W210308
X210309
E210316
G210318
D210315
F210317

13
6
4
3

12
1
1
10
10
10
10
50
50
50
50

Descrizione N° Modul
(17.5 mm)

63
63
100
100
90
90
90
90

RMS  Max
(A)

1
2
3
4

N° poliCodice 
Catalogo ImballoReferenza

Maxi RMS* Corrente per 1,2, 3 e 3+N poli con 
Ffusibili FS  per 4, 5  e 6 poli x by 0.9   

per 7, 8, 9 poli x 0.8  per � 10 poli x by 0,7

Caratteristiche elettriche

1
1
2
2
3
4
4

C M S 8 1 0 N
C M S 8 1

C M S 8 1 N
C M S 8 2
C M S 8 3

C M S 8 3 N
C M S 8 4

D 3 0 5 0 0 6
X 3 0 5 0 0 0
Y 3 0 5 0 0 1
Z 3 0 5 0 0 2
A 3 0 5 0 0 3
B 3 0 5 0 0 4
C 3 0 5 0 0 5

MODULOSTAR® CMS8/10 Neutro
MODULOSTAR® CMS8 1P       

MODULOSTAR® CMS8 1P+N     
MODULOSTAR® CMS8 2P       
MODULOSTAR® CMS8 3P       

MODULOSTAR® CMS8 3P+N     
MODULOSTAR® CMS8 4P       

1
1
2
2
3
4
4

1 2
1 2
6
6
4
3
3

N° 
Poli

N° Moduli
(17.5 mm)

MODULOSTAR® senza indicatore di fusione
ImballoCodice

Catalogo Referenza Descrizione

1
2
2
3
4
4

C M S 8 1 I
C M S 8 1 N I
C M S 8 2 I
C M S 8 3 I

C M S 8 3 N I
C M S 8 4 I

E 3 0 5 0 0 7
F 3 0 5 0 0 8
G 3 0 5 0 0 9
H 3 0 5 0 1 0
J 3 0 5 0 1 1
K 3 0 5 0 1 2

MODULOSTAR® CMS8 1P   C/I 
MODULOSTAR® CMS8 1P+N C/I 
MODULOSTAR® CMS8 2P   C/I 
MODULOSTAR® CMS8 3P   C/I 

MODULOSTAR® CMS8 3P+N C/I 
MODULOSTAR® CMS8 4P   C/I 

1
2
2
3
4
4

1 2
6
6
4
3
3

N° 
Poli

N° Moduli
(17.5 mm)

MODULOSTAR® con indicatore di fusione
ImballoCodice

Catalogo Referenza Descrizione

MODULOSTAR® Portafusibili
per fusibili 8 x 32 

Note *: E’ possibile l’uso di un  cavo rigido 16 mm2 con pettine di spessore 1.5 mm. 
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Accessori

690 V AC
AC20B

6 kV 32 A 3 W

<12
16
20
25
30
32

<12
16
20
25

32

<12
16
20
25

32

<12
16
20
25
30
32

2.5
2.5
2.5
4
6
6

Tensione 
nominale
Ui AC/DC

Tensione di
Isolamento

Uimp
Corrente 
nominale

Corrente
nom.
fusibili

Potenza dissipata
max.

Sezione cavo
(mm2) racco-

mandatagG aM URD / gRB

<12
16
20
25
30

6JX

* Dati per temperatura ambiente = 20°C. UL recognized Voltage sono 800V AC e 1000V DC 

Gamma cavi : Rigido = 1- 16 mm2 (18 - 6 AWG) Multistrand = 0,75 - 10 mm2 (18 - 8 AWG)
Ferraz Shawmut raccomanda l’uso di cacciaviti PZ 2 o 5.5 x 1 mm (diametro max 6 mm)
Forza di torsione max. : 2.5 Nm  (22lb-in)
IR per fusibili : 120KA @ 500V -  80KA @ 690V - 80 KA @ 700V UL

Kit assemblaggio multipolare
Blocco / Lucchetto
Etichetta x chiusura

Pettine x comune 1 fase taglia 8/10 *
Pettine x comune 2 fasi taglia 8/10 *
Pettine x comune 3 fasi taglia 8/10 *
Pettine x comune 4 fasi taglia 8/10 *
I n g resso alimentazione laterale 1 fase   

I n g resso alimentazione laterale 2 e 3 fasi
I n g resso alimentazione assiale 1 fase

I n g resso alimentazione assiale 2 e 3 fasi

CMS810PAK
LOCK

TAGLOCKCMS810
CMS810BB1F13
CMS810BB2F6
CMS810BB3F4
CMS810BB4F3

TBB1C
TBB23C
TBB1A
TBB23A

Z233725
M223525
A235773
T210306
V210307
W210308
X210309
E210316
G210318
D210315
F210317

13
6
4
3

12
1
1
10
10
10
10
50
50
50
50

Descrizione N° Moduli
(17.5 mm)

63
63
100
100
90
90
90
90

RMS Max
(A)

1
2
3
4

N° poliCodice
Catalogo ImballoReferenza

Maxi RMS* Corrente per 1,2, 3 e 3+N poli con fusibi-
li FS per 4, 5  e 6 poi x by  0.9   

per 7, 8, 9 poli x 0.8  per � 10 poli x by  0,7

Caratteristiche elettriche

1
1
2
2
3
4

CMS810N
CMS101SP
CMS101N
CMS102SP
CMS103SP

CMS103NSP

D305006
K000998
V305021
L000999
S001005
J001020

MODULOSTAR® CMS8/10 Neutro (solo IEC)
MODULOSTAR® CMS10 1P       

MODULOSTAR® CMS10 1P+N (solo IEC)     
MODULOSTAR® CMS10 2P       
MODULOSTAR® CMS10 3P       

MODULOSTAR® CMS10 3P+N     

1
1
2
2
3
4

1 2
1 2
6
6
4
3

N°
Poli

N° m o d u l i
(17.5 mm)

MODULOSTAR® senza indicatore di fusione
ImballoCodice

Catalogo Referenza Descrizione

1
2
2
3
4

CMS101ISP
CMS101NI
CMS102ISP
CMS103ISP
CMS103NISP

C001014
B305027
D001015
E001016
L001022

MODULOSTAR® CMS10 1P   C/I 
MODULOSTAR® CMS10 1P+N C/I (solo IEC)

MODULOSTAR® CMS10 2P   C/I 
MODULOSTAR® CMS10 3P   C/I 

MODULOSTAR® CMS10 3P+N C/I 

1
2
2
3
4

1 2
6
6
4
3

N°
Poli

N° Moduli
(17.5 mm)

MODULOSTAR® con indicatore di fusione
ImballoCodice 

Catalogo Referenza Descrizione

Note *: E’ possibile l’uso di un cavo rigido 16 mm con pettine di spessore 1.5 mm. 

MODULOSTAR® Series

MODULOSTAR® Portafusibili IEC e
per fusibili 10 x 38 

Portafusibili IEC e             : CMS10
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MODULOSTAR® Series

Portafusibili UL / CSA Listed conformi alle norme UL 512; CSA 22-2 e testati in accordo

alla norma IEC 60947-1 e 3  

Portafusibili UL: USBCC

Accessories

600V AC 6 kV 30 A 3 W
<20
25
30

20
25
30

20
25
30

20
25
30

2.5
4
6

Tensione 
nominale
Ui AC/DC

Tensione di
isolamento

Uimp
Corrente 
nominale

Corrente
nom. 
fusibili

Potenza dissipata 
max.

Sezione cavo
(mm2) racco-

mandataATDR ATM ATMR

Note: UL Listed 600V AC
* Dati per temperatura ambiente = 20°C.  

Gamma cavi : Rigido = 1- 16 mm2 (18 - 6 AWG) Multistrand = 0,75 - 10 mm2 (18 - 8 AWG)
Ferraz Shawmut raccommanda l’uso di cacciaviti  PZ 2 o 5.5 x 1 mm (diametro max 6 mm)
Forza di torsione max. : 2.5 Nm  (22lb-in)
IR con fusibili UL Classe CC: 200KA @ 600V 

Kit assemblaggio multipolare
Blocco / Lucchetto
Etichetta x chiusura

Pettine x comune 1 fase taglia 8/10 *
Pettine x comune 2 fasi taglia 8/10 *
Pettine x comune 3 fasi taglia 8/10 *
Pettine x comune 4 fasi taglia 8/10 *
I n g resso alimentazione laterale 1 fase   

I n g resso alimentazione laterale 2 e 3 fasi
I n g resso alimentazione assiale 1 fase

I n g resso alimentazione assiale 2 e 3 fasi 

CMS810PAK
LOCK

TAGLOCKCMS810
CMS810BB1F13
CMS810BB2F6
CMS810BB3F4
CMS810BB4F3

TBB1C
TBB23C
TBB1A
TBB23A

Z233725
M223525
A235773
T210306
V210307
W210308
X210309
E210316
G210318
D210315
F210317

13
6
4
3

12
1
1
10
10
10
10
50
50
50
50

Description Nb of Mod.
(17.5 mm)

63
63
100
100
90
90
90
90

Maxi. RMS
current (A)

1
2
3
4

Number of
poles

Catalog 
Number Pckgreferences

Number

Maxi RMS* Corrent per 1,2, 3 e 3+N poli con fusibili
FS per 4, 5  e 6 poli x by 0.9   

per 7, 8, 9 poli x 0.8  per � 10 poli x by 0,7

Caratteristiche elettriche

1
2
3
4
2
4

USBCC1
USBCC2
USBCC3
USBCC4

USBCC1N
USBCC3N

H305033
K305035
L305036
N305038
J305034
M305037

MODULOSTAR® CC 1P                
MODULOSTAR® CC 2P                
MODULOSTAR® CC 3P                
MODULOSTAR® CC 4P                

MODULOSTAR® CC 1P+N              
MODULOSTAR® CC 3P+N

1
2
3
4
2
4

1 2
6
4
3
6
3

N°
Poli

N° Moduli
(17.5 mm)

ULTRASAFETM senza indicatore di fusione
ImballoCodice 

Catalogo Referenza Descrizione

1
2
3
4
2
4

USBCC1I
USBCC2I
USBCC3I
USBCC4I

USBCC1NI
USBCC3NI

P305039
R305041
S305042
V305044
Q305040
T305043

MODULOSTAR® CC 1P C/I            
MODULOSTAR® CC 2P C/I            
MODULOSTAR® CC 3P C/I            
MODULOSTAR® CC 4P C/I            

MODULOSTAR® CC 1P+N C/I          
MODULOSTAR® CC 3P+N C/I          

1
2
3
4
2
4

1 2
6
4
3
6
3

N° 
Poli

N° Moduli
(17.5 mm)

ULTRASAFETM con indicatore di fusione
ImballoCodice

Catalogo Referenza Descrizione

Note *: E’ possibile l’uso di un cavo rigido16 mm2 pettine di spessore 1.5 mm. 

Portafusibili MODULOSTAR® UL
per fusibili in Classe CC
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Portafusibili e Sezionatori IEC: CMS 14

Kit micro s-
witch aux.
M 2 1 8 7 4 1

Agganci per microswitch ausiliari
F 2 1 3 6 2 9

Pin per assemblaggio micro s w i t c h
J 2 1 4 1 3 8

Portafusibili CMS 14 
per fusibili 14x51 senza percussore o con indicatore visuale

Sezionatori CMS 14 
per tutti i tipi di fusibili 14x51 

Accessori

690 V
AC 20 B

8 kV 50 A 5 W

< 16
2 0
2 5
3 2
4 0
5 0
6 3

< 16
2 0
2 5
3 2
4 0
5 0

< 16
2 0
2 5
3 2
4 0
5 0

< 16
1 8
2 0
2 5
3 0
3 5
3 8

< 16
1 8
2 0
2 5
3 0
3 5

< 16
1 8
2 0
2 5
3 0
3 5

< 16
2 0
2 5
3 2
4 0
4 5

2 . 5
2 . 5
4
6
6
1 0
1 0

Tensione
nominale

Ui
AC/DC

Tensione
di 

isolamen-
to

Uimp

Corrente 
nominale

Corrente
nom.
fusibili

Potenza
dissipata

max.

Sezione cavo
(mm2) raccoma-

datagG aM URD - URC URGA URGB gRB gLB

N
1

1 + N
2
3

3 + N
4

N 2 2 2 4 6 8
F 2 2 2 9 9 0
E 2 0 1 3 2 3
J 2 1 1 0 5 6
J 2 1 2 0 9 1
L 2 1 3 1 2 8
G 2 1 4 1 3 6

C M S 1 4 N
C M S 1 4 1

C M S 1 4 1 N
C M S 1 4 2
C M S 1 4 3

C M S 1 4 3 N
C M S 1 4 4

1 . 5
1 . 5
3
3

4 . 5
6
6

6
6
3
3
2
1
1

N°
Poli

N° Moduli
(17.5 mm)

ReferenzaCodice Cat.

Portafusibile senza indicatore luminoso

Imballo

* Dati per temperatura ambiete = 20°C 

* Due microswitches ausiliari (Consultare istruzioni montaggio) - I microswitches ausiliari sono utilizabili con fusibili con perc u s s o re

Gamma cavi: Rigido = 1.5 - 35 mm2 (16 - 3 AWG) - Multistrand: Maximum 25 mm2 (4 AWG)
Forza torsione max: 3.5 Nm max / 30 lbs.in
Ferraz Shawmut raccomanda l’uso di cacciaviti  PZ 2 o 5.5 x 1 mm (diametro max 6 mm).

1
1 + N

2
3

3 + N

M 2 0 0 7 7 8
M 2 0 1 8 3 6
C 2 1 1 5 7 9
Z 2 1 2 6 1 1
D 2 1 3 6 2 7

C M S 1 4 1 I
C M S 1 4 1 N I
C M S 1 4 2 I
C M S 1 4 3 I

C M S 1 4 3 N I

1 . 5
3
3

4 . 5
6

6
3
3
2
1

N
1

1 + N
2 *
3
3 *

3 + N
4

N 2 2 2 4 6 8
P 2 1 7 7 0 8
P 2 2 2 4 6 9
G 2 2 2 9 9 1
N 2 0 0 7 7 9

F 2 0 1 3 2 4

C M S 1 4 1 P

C M S 1 4 2 P
C M S 1 4 3 P

C M S 1 4 3 N p

c o n s u l t a re FS

1 . 5
1 . 5
3
3

4 . 5
4 . 5
6
6

6
6
3
3
2
2
1
1

N°
Poli

N°
Moduli

(17.5 mm)

Modello senza indicatore
luminoso (accessoriabile)

Modello con indicatore lumi-
noso (con microswitch aux)

K 2 1 4 6 4 5

R 2 1 5 1 5 7
T 2 1 5 6 6 5
Y 2 1 6 6 8 1
L 2 1 7 1 9 9

C M S 1 4 M

C M S 1 4 M
C M S 1 4 M
C M S 1 4 3 M 2
C M S 1 4 3 N M

N 2 0 1 8 3 7

K 2 1 1 0 5 7
D 2 1 1 5 8 0
K 2 1 2 0 9 2
A 2 1 2 6 1 2

C M S 1 4 1 M I

C M S 1 4 2 M I
C M S 1 4 3 M I
C M S 1 4 3 M 2 I
C M S 1 4 3 N M I

Modello con 
m i c roswitch aux montato

Modello con 
m i c roswitch aux montato ed indicatore Imballo

Kit microswitch ausiliario 1 polo CMS 14
Kit microswitch ausiliario 3 poli CMS 14

2 Kit microswitch ausiliari  3 poli CMS 14
Pin assemblaggio microswitch ausiliari (tra 2 kits) 

Pin ingrandimento per microswitch ausiliari
Kit assemblaggio Multipolare 

Kit Indicatore luminoso
Blocco / Lucchetto

C M S 1 4 W 1
C M S 1 4 W 2
C M S 1 4 W 3

C M S 1 4 2 2 P T H
C M S 1 4 2 2 B P
C M S 1 4 2 2 PA K
C M S 1 4 2 2 L H I

L O C K

M 2 1 8 7 4 1
C 2 1 9 2 6 1
D 2 1 9 7 9 1
J 2 1 4 1 3 8
F 2 1 3 6 2 9
Z 2 1 8 2 2 3
A 2 2 5 6 5 3
M 2 2 3 5 2 5

1 . 5
4 . 5
4 . 5

1
1
1

1 0 *
1 0 *
1 0 *
1
1

Descrizione N° Moduli
(17.5 mm)

Codice
Catalogo ImballoReferenza

per fusibili 14x51 con percussore

1 L 2 2 3 5 2 4 C M S 1 4 1 A C 1 . 5 6 Solo Indicatore luminoso e Indicatore di fusione

N°
Poli

N°
Moduli

(17.5 mm)Ref.Num Cat.Num

Standard
(accessoriabile) Imballo Funzioni possibili

* 10 per  confezione

Maxi RMS corrente per 1, 2, 3 e 3+N poli fusibili FS
per 4, 5 e 6 poli, moltiplicare per 0.8

per 7, 8, 9 x 0.7 e per � 10 x 0.6 

Caratteristiche elettriche

N°
Poli

N° Moduli
(17.5 mm)

ReferenzaCodice Cat.

Portafusibile con indicatore luminoso

Imballo

ReferenzaCodice Cat. Codice Cat. Referenza ReferenzaCodice Cat. ReferenzaCodice Cat.
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Portafusibili UL: US 14

750 V 8 kV 50 A 4,7 W

< 20
< 25
< 30
3 2
4 0
5 0
6 3

< 20
< 25
< 30

< 20
2 5

3 2
4 0
5 0

1 8
2 0
1 8
2 5
3 0
3 5
3 8

1 8
2 0
1 8
2 5
3 0
3 5

1 8
2 0
1 8
2 5
3 0
3 5

< 16
2 0
2 5
3 2
4 0
4 5

< 16
2 0
2 5
3 2
4 0
4 5

Tensione
nominale

Ui
AC/DC

Tensione
di impul-

so
Uimp

Corrente
nominale

Corrente
nom.
fusibili

Potenza dis-
sipata 
max

Sezione cavo 
(mm2)

raccomendatagG

2 0
2 5
3 0

60gD aM URD - URC URGA URGB gRB gLB

* Dati per temperatura ambiente = 20°C 

Gamma cavi: Rigido = 1.5 - 35 mm2 (16 - 3 AWG) - Multistrand: Maximum 25 mm2 (4 AWG)
Forza torsione max: 3.5 Nm max / 30 lbs.in
Ferraz Shawmut raccomanda l’uso di cacciaviti  PZ 2 o 5.5 x 1 mm (diametro max 6 mm).

Kit contatti ausiliari 1 polo US 14
Kit contatti ausiliari 3 poli US 14

Kit 2 contatti ausiliari  3 poli US 14
Pin assemblaggio contatti ausiliari (tra 2 kits) 

Pin ingrandimento per contatti ausiliari
Kit assemblaggio multipolare

Kit indicatore luminoso
Blocco / Lucchetto

U S M S W 1
USMSW2 
USMSW3 

U S 1 4 2 2 P T H
U S 1 4 2 2 B P
U S 1 4 PA K

C M S 1 4 2 2 L H I
L O C K

Y 2 2 7 9 2 8
Z 2 2 7 9 2 9
A 2 2 7 9 3 0
J 2 1 4 1 3 8
F 2 1 3 6 2 9
X 2 2 7 9 2 7
A 2 2 5 6 5 3
M 2 2 3 5 2 5

1 . 5
4 . 5
4 . 5

1
1
1

1 0 *
1 0 *
1 0 *
1
1

Descrizione N° moduli
(17.5 mm)Codice catalogo ImballoReferenza

* 10 per confezione

Max corrente in uso per 1, 2, 3 e 3+N poli con fusibili FS.
Per 4, 5 e 6 poli, multipli  per 0.8
per 7, 8, 9 x 0.7 e per � 10 x 0.6 

Caratteristiche Elettriche

* Due microswitches ausiliari (vedi istruzioni montaggio) - I microswitches ausiliari sono utilizzabili con fusibili con perc u s s o re

N
1

1 + N
2
2 *
3
3 *

3 + N
3 + N*

4
4 *

S 2 2 7 9 0 0
T 2 2 7 9 0 1
Y 2 2 7 9 0 5
C 2 2 7 9 0 9

J 2 2 7 9 1 5

Q 2 2 7 9 2 1

U S 1 4 N
U S 1 4 1

U S 1 4 1 N
U S 1 4 2

U S 1 4 3

U S 1 4 3 N

U S 1 4 4

V 2 2 7 9 0 2
Z 2 2 7 9 0 6
D 2 2 7 9 1 0

K 2 2 7 9 1 6

R 2 2 7 9 2 2

U S 1 4 1 I
U S 1 4 1 N I
U S 1 4 2 I

U S 1 4 3 I

U S 1 4 3 N I

U S 1 4 4 I

1 . 5
1 . 5
3
3
3

4 . 5
4 . 5
6
6
6
6

6
6
3
3
3
2
2
1
1
1
1

N°
Poli

N°
Moduli

(17.5 mm)

Modello senza indicatore
luminoso (accessoriabile)

Modello con indicatore luminoso
(accessoriabile con microswitch)

W 2 2 7 9 0 3
A 2 2 7 9 0 7
E 2 2 7 9 1 1
G 2 2 7 9 1 3
L 2 2 7 9 1 7
N 2 2 7 9 1 9
S 2 2 7 9 2 3
V 2 2 7 9 2 5

U S 1 4 1 M
U S 1 4 1 N M
U S 1 4 2 M
U S 1 4 2 M 2
U S 1 4 3 M
U S 1 4 3 M 2
U S 1 4 3 N M
U S 1 4 3 N M 2
U S 1 4 4 M
U S 1 4 4 M 2

X 2 2 7 9 0 4
B 2 2 7 9 0 8
F 2 2 7 9 1 2
H 2 2 7 9 1 4
M 2 2 7 9 1 8
P 2 2 7 9 2 0
T 2 2 7 9 2 4
W 2 2 7 9 2 6

U S 1 4 1 M I
U S 1 4 1 N M I
U S 1 4 2 M I
U S 1 4 2 M 2 I
U S 1 4 3 M I
U S 1 4 3 M 2 I
U S 1 4 3 N M I
U S 1 4 3 N M 2 I

U S 1 4 M I
U S 1 4 4 M 2 I

Modello completo di
contatti ausiliari 

Modello completo di
contatti ausiliari e indicatore lum. Imballo

ReferenzaCodice cat. ReferenzaCodice cat. ReferenzaCodice cat ReferenzaCodice cat

Kit contatti
a u s i l i a r i

Y 2 2 7 9 2 8

Kit ingrandimento per contatti ausi-
liari - F213629

Pin per assemblaggio contatti ausilia-
ri - J214138

X227904

Sezionatore ULTRASAFETM US 14 
per fusibili 14x51 con o senza percussore o con indicatore visuale

Accessori  
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Portafusibili e Sezionatori: CMS 22

Portafusibili CMS 22
per fusibili 22x58 senza percussore o con indicatore visuale

Accessori

690 V
AC 20 B

8 kV 125 A 9.5 W

< 16
2 0
2 5
3 2
4 0
5 0
6 3
8 0
1 0 0
1 2 5

< 16
2 0
2 5
3 2
4 0
5 0
6 3
8 0
1 0 0
1 1 0

< 16
2 0
2 5
3 2
4 0
5 0
6 3
8 0
1 0 0
1 2 5

< 16
2 0
2 5
2 9
3 5
4 0
5 2
6 3
7 6
8 5

< 16
2 0
2 5
2 9
3 5
4 0
5 0
6 0
6 5

< 16
2 0
2 5
2 9
3 5
4 0
5 0
6 5
7 6

< 16
2 0
2 5
3 2
4 0
5 0
6 3
7 5
8 5
1 2 5

2 . 5
4 6
1 0
1 0
1 0
1 6
2 5
3 5
3 5

Tensione
nominale

Ui
AC/DC

Tensione
di impul-

so
Uimp

Corrente
nominale

Corrente
nom.
fusibili

Potenza dis-
sipata 
max.

Sezione cavo
(mm2)

raccomandatagG aM URD - URC URGA URGB gRB gLB

N
1

1 + N
2
3

3 + N
4

M 2 1 3 1 2 9
E 2 1 3 6 2 8
L 2 1 4 6 4 6
V 2 1 5 6 6 6
Z 2 1 6 6 8 2
Q 2 1 7 7 0 9
N 2 1 8 7 4 2

C M S 2 2 N
C M S 2 2 1

C M S 2 2 1 N
C M S 2 2 2
C M S 2 2 3

C M S 2 2 3 N
C M S 2 2 4

1 . 5
1 . 5
3
3

4 . 5
6
6

6
6
3
3
2
1
1

N°
Poli

N° Moduli
(17.5 mm)

ReferenzaCodice cat.

Portafusibili senza indicatore luminoso

Imballo

* Dati per temperatura ambiente = 20°C

* Due microswitches ausiliari (vedi istruzioni montaggio) - I fusibili ausiliari sono utilizzabili con fusibili con perc u s s o re

Gamma cavi: Rigido = 1.5 - 50 mm2 (16 - 1 AWG) - Multistrand: Maximum 35 mm2 (3 AWG). Forza torsione: max. 4.5 Nm - 45 lbs.in
Ferraz Shawmut raccomanda l’uso di cacciaviti PZ 2 o 6.5 x 1.2 mm (diametro max. 7 mm).

1
1 + N

2
3

3 + N

H 2 1 4 1 3 7
S 2 1 5 1 5 8
Z 2 1 6 1 7 6
M 2 1 7 2 0 0
A 2 1 8 2 2 4

C M S 2 2 N I
C M S 2 2 1 I

C M S 2 2 1 N I
C M S 2 2 2 I
C M S 2 2 3 I

C M S 2 2 3 N I
C M S 2 2 4 I

2
4
4
6
8

6
3
3
2
1

N
1

1 + N
2 *
3
3 *

3 + N
4

M 2 1 3 1 2 9
G 2 0 1 3 2 5
M 2 1 4 6 4 7
T 2 1 5 1 5 9
W 2 1 5 6 6 7
W 2 1 5 6 6 7
A 2 1 6 1 7 7

C M S 2 2 N
C M S 2 2 1 P
C M S 2 2 1 N P
C M S 2 2 2 P
C M S 2 2 3 P

C M S 2 2 3 N P

c o n s u l t a re FS

2
2
4
4
6
6
8
8

6
6
3
3
2
2
1
1

N°
Poli

N°
Moduli

(17.5 mm)

Modello senza indicatore
luminoso (accessoriabile)

Modello con indicatore luminoso
(accessoriabile con microswitch)

D 2 1 9 2 6 2

E 2 1 9 7 9 2
Q 2 2 2 4 7 0
H 2 2 2 9 9 2
P 2 0 0 7 8 0

C M S 2 2 1 M

C M S 2 2 2 M
C M S 2 2 3 M
C M S 2 2 3 M 2
C M S 2 2 3 N M

A 2 1 6 6 8 3

N 2 1 7 2 0 1
R 2 1 7 7 1 0
B 2 1 8 2 2 5
P 2 1 8 7 4 3

C M S 2 2 1 M I

C M S 2 2 2 M I
C M S 2 2 3 M I
C M S 2 2 3 M 2 I
C M S 2 2 3 N MI

Modello completo di
microswitch ausiliario

Modello completo di micro s-
witch e indicatore luminoso Imballo

Kit microswitch ausiliario 1 polo CMS 22
A u x i l i a ry microswitch kit 3 poli CMS 22

Kit 2 contati ausiliari 3 poli CMS 22
Pin assemblaggio contatti ausiliari (tra 2 kits)

Pin ingrandimento per contatti ausiliari
Kit assemblaggio multipolare

Kit indicatore luminoso
Blocco / Lucchetto

C M S 2 2 W 1
C M S 2 2 W 2
C M S 2 2 W 3

C M S 1 4 2 2 P T H
C M S 1 4 2 2 B P
C M S 1 4 2 2 PA K
C M S 1 4 2 2 L HI

L O C K

E 2 1 1 5 8 1
L 2 1 2 0 9 3
B 2 1 2 6 1 3
J 2 1 4 1 3 8
F 2 1 3 6 2 9
Z 2 1 8 2 2 3
A 2 2 5 6 5 3
M 2 2 3 5 2 5

2
6
6

1
1
1

1 0 *
1 0 *
1 0 *
1
1

Descrizione N° Moduli
(17.5 mm)Codice catalogo ImballoReferenza

per fusibili 22x58 con percussore

1 P 2 0 1 8 3 8C M S 2 2 A C 1 . 5 6 Solo Indicatore luminoso e indicatore di fusione

N°
Poli

N°Moduli
(17.5 mm)ReferenzaCodice cat.

Standard
(accessoriabile) Imballo Funzioni possibili

* 10 per confezione

Max corrente in uso per 1, 2, 3 e 3+N poli con fusibili FS.
per 4, 5 e 6 poli, multiplicare per 0.8

per 7, 8, 9 x 0.7 e per � 10 x 0.6 

Caratteristiche elettriche

N°
Poli

N° Moduli
(17.5 mm)

ReferenzaCodice cat.

Portafusibili con indicatore luminoso

Imballo

ReferenzaCodice cat. ReferenzaCodice cat ReferenzaCodice cat ReferenzaCodice cat

K i t
m i c ro s w i t c h

a u s i l i a r i o
E 2 1 1 5 8 1

Pin ingrandimento per 
contattii ausiliari - F213629

Pin assemblaggio contatti ausi-
liarii  - J 2 1 4 1 3 8

G201325

D219262

Sezionatori CMS 22
per tutti i tipi di fusibili 22x58 
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Portafusibili UL : US 22

Accessori 

750 V 8 kV 125 A 9.5 W

< 16
2 0
2 5

3 2 - 3 5
4 0
5 0

6 0 / 6 3
8 0
1 0 0
1 2 5

< 16
2 0
2 5
3 2
4 0
5 0
6 0

< 16
2 0
2 5
3 2
4 0
5 0
6 3
8 0
1 0 0
1 0 0

< 16
2 0
2 5
2 9
3 5
4 0
5 2
6 5
7 6
8 5

< 16
2 0
2 5
2 9
3 5
4 0
5 1
6 4
7 4

< 16
2 0
2 5
2 9
3 5
4 0
5 2
7 5
7 6

< 16
2 0
2 5
3 2
4 0
5 0
6 3
7 5
8 5

2 . 5 / 1 2
4 / 1 0
6 / 1 0
1 0 / 8
1 0 / 8
1 0 / 8
1 6 / 6
2 5 / 4
3 5 / 2
3 5 / 2

Tensione
nominale

Ui
AC/DC

Tensione
d’impulso

Uimp
Corrente
nominle

Corrente
nom.
fusibili

Potenza dis-
sipata 
max.

Sezione cavo
(mm2) racco-

mandatagG

3 5
4 0
5 0
6 0

60gD aM URD - URC URGA URGB gRB gLB

* dati per temperatura ambiente = 20°C.

Gamma cavi: Rigido = 1.5 - 50 mm2 (16 - 1 AWG) - Multistrand: Max 35 mm2 (3 AWG). 
Forza torsione: max. 4.5 Nm - 45 lbs.in
Ferraz Shawmut raccomanda l’uso di cacciaviti PZ 2 o 6.5 x 1.2 mm (diametro max 7 mm).

Kit contatti ausiliari 1 polo US 22
Kit contatti ausiliari 3 poli US 22

2 Kit contatti ausiliari 3 poli US 22
Pin assemblaggio contatti ausiliari (tra 2 kits)

Pin ingrandimento per contatti ausiliari
Kit assemblaggio multipolare

Kit indicatore luminoso
Blocco / Lucchetto

U S M S W 4
U S M S W 5
U S M S W 6

U S 1 4 2 2 P T H
U S 1 4 2 2 B P
U S 2 2 PA K

C M S 1 4 2 2 L H I
L O C K

G 2 2 7 9 5 9
H 2 2 7 9 6 0
J 2 2 7 9 6 1
J 2 1 4 1 3 8
F 2 1 3 6 2 9
F 2 2 7 9 5 8
A 2 2 5 6 5 3
M 2 2 3 5 2 5

1 . 5
4 . 5
4 . 5

1
1
1

1 0 *
1 0 *
1 0 *
1
1

Descrizione N° Moduli
(17.5 mm)Codice catalogo ImballoReferenza

* 10 per confezione

Max. corrente in uso per 1, 2, 3 e 3+N poli con fusibili FS.
per 4, 5 e 6 poli, multiplicare x  0.8
per 7, 8, 9 x 0.7 e per � 10 x 0.6 

Caratteristiche elettriche

* Due microswitches ausiliari (vedi istruzioni montaggio) - I fusibili ausiliari sono utilizzabili con fusibili con perc u s s o re

N
1

1 + N
2
2 *
3
3 *

3 + N
3 + N*

4
4 *

B 2 2 7 9 3 1
C 2 2 7 9 3 2
G 2 2 7 9 3 6
L 2 2 7 9 4 0

S 2 2 7 9 4 6

Z 2 2 7 9 5 2

U S 2 2 N
U S 2 2 1

U S 2 2 1 N
U S 2 2 2

U S 2 2 3

U S 2 2 3 N

U S 2 2 4

D 2 2 7 9 3 3
H 2 2 7 9 3 7
M 2 2 7 9 4 1

T 2 2 7 9 4 7

A 2 2 7 9 5 3

U S 2 2 1 I
U S 2 2 1 N I
U S 2 2 2 I

U S 2 2 3 I

U S 2 2 3 N I

U S 2 2 4 I

1 . 5
1 . 5
3
3
3

4 . 5
4 . 5
6
6
6
6

6
6
3
3
3
2
2
1
1
1
1

N°
Poli

N°
Moduli

(17.5 mm)

Modello senza indicatore
luminoso (accessoriabile)

Modello con indicatore luminoso
accessoriabile con contatti ausiliari

E 2 2 7 9 3 4
J 2 2 7 9 3 8
N 2 2 7 9 4 2
Q 2 2 7 9 4 4
V 2 2 7 9 4 8
X 2 2 7 9 5 0
B 2 2 7 9 5 4
D 2 2 7 9 5 6

U S 2 2 1 M
U S 2 2 1 N M
U S 2 2 2 M
U S 2 2 2 M 2
U S 2 2 3 M
U S 2 2 3 M 2
U S 2 2 3 N M
U S 2 2 3 N M 2
U S 2 2 4 M
U S 2 2 4 M 2

F 2 2 7 9 3 5
K 2 2 7 9 3 9
P 2 2 7 9 4 3
R 2 2 7 9 4 5
W 2 2 7 9 4 9
Y 2 2 7 9 5 1
C 2 2 7 9 5 5
E 2 2 7 9 5 7

U S 2 2 1 M I
U S 2 2 1 N M I
U S 2 2 2 M I
U S 2 2 2 M 2 I
U S 2 2 3 M I
U S 2 2 3 M 2 I
U S 2 2 3 N M I
U S 2 2 3 N M 2 I

U S 2 2 M I
U S 2 2 4 M 2 I

Modello completo di
contatti ausiliari

Modello completo di contatti
aus. e indicatore luminoso Imballo

ReferenzaCodice cat. ReferenzaCodice cat. ReferenzaCodice cat. ReferenzaCodice cat.

Kit contatti
a u s i l i a r i

Y 2 2 7 9 2 8

Pin ingrandimento per contatti ausi-
liari - F213629

Pin assemblaggio contatti ausiliari
J 2 1 4 1 3 8

Sezionatori ULTRASAFETM US 22 
per fusibili 22x58 con o senza percussore o con indicatore luminoso

C227932

F227935



• Conformi agli standards:
UL 512 AND UL 840 
CSA 22-2 N° 39
EN 60947-1 e 3 (Classe : AC20B)

• Tensione nominale Ui= 800VAC-DC

• Protezione totale contro contatti accidentali su parti vive. Grado di prote-
zione : IP 2XB in accordo con norma IEC standard 60529.

• Alte prestazioni, conforme agli standards Europei come sezionatore
modulare su guida DIN

• Il modello US27 ha l’approvazione US

MODULOSTAR® Series
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MODULOSTAR®: Portafusibile CMS27 
ULTRASAFETM: Seionatore US27 

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Tensione Corrente Corrente nom. Max. corrente ammissibile (A) Raccomandato
AC impulso nominale fusibili 660V

60gD
cavo in rame

in V AC/DC Uimp (kV) IN (A) IN (A) URGD
660V URQ-URSCC 660V-800VgRB 1000V URB

AWG mm2

8 - senza declassamento - 1 8 1
1 0 - senza declassamento - 1 8 1
1 2 - senza declassamento - 1 8 1
1 6 - senza declassamento - 1 8 1
2 0 - senza declassamento - 1 8 1
2 5 - senza declassamento - 1 2 4
3 2 3 2 3 2 3 2 2 9 1 0 6
4 0 4 0 4 0 4 0 3 6 8 1 0

800 (CEI) / (US) 8 1 5 0 5 0 5 0 4 5 5 0 4 2 8 1 0
6 3 - 6 5 5 5 6 5 5 5 6 3 5 0 6 1 6

8 0 6 1 8 0 6 0 8 0 6 0 6 1 6
1 0 0 7 5 1 0 0 7 2 9 6 7 2 4 2 5
1 1 0 - - 1 0 2 - 3 3 0
1 2 5 9 1 9 0 - 9 0 3 3 5
1 6 0 1 1 2 1 1 0 - 1 0 9 3 3 5
1 7 0 - - - 1 1 2 3 3 5
2 0 0 1 3 0 1 3 0 - - 1 5 0 *
2 5 0 1 3 8 1 3 8 - - 1 5 0 *

* connessione Busbar e anelli
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MODULOSTAR®: Portafusibili CMS27 
ULTRASAFETM: Sezionatori US27

Range senza Microswitch

La connessione “Faston ad anello” non esiste nella configurazione (3 + neutro).

L’indicatore di fusione e’ disponibile con le versioni standard US 27.

The recognized US 27 usa materiali plastici UL 94 VO. Il range US27 e’ pre-montato
con indicatore di fusione e pre-isolato per trasformare il prodotto in sezionatore.

Range con Microswitch

N° poli Connessioni Codice catalogo Descrizione Referenza Peso (g) I m b a l l o

N° Connessioni Codice catalogo Descrizione N°
Referenza

Peso
imballo

poli microswitches (g)

1 Vite US271MI US 271 I PRE+1MC 1 R227600 295 3
1 Faston ad anello US271MIRING US 271 ring lug PRE+1MC 1 Z227607 355 1
2 Vite US272MI US 27 2I PRE+1MC 1 S227601 530 1
2 Vite USM2I US 27 2I PRE+1MC 2 T227602 600 1
2 Faston ad anello US 27 2 ring lug PRE+1MC 1 A227608 700 1
2 Faston ad anello US272M2IRING US 27 2I ring lug PRE+1MC 2 B227609 710 1

1 Vite US271I US 271I J226420 285 3
1 Vite CMS271 CMS 27 gR -UR R210580 290 3
1 Faston ad anello US271RING US 27I ring lug B223515 340 3

1 + N Vite US271NI US 27 1N I K226421 580 1
1 + N Vite CMS271N CMS 27 gR–UR 1+N S210581 570 1
1 + N Faston ad anello US271NIRING US 27 I+NI ring lug E223518 690 1

N Vite CMS27N CMS 27 N B210152 285 3
N Faston ad anello US27NIRING US 27 N  ring lug F223519 340 3
2 Vite US272I US 27 2I L226422 580 1
2 Vite CMS272 CMS 27 gR - UR II T210582 570 1
2 Faston ad anello US272IRING US 272 I ring lug C223516 690 1
3 Vite US273I US 27 3 I M226423 855 1
3 Vite CMS273 CMS 27 gR - UR III V210583 870 1
3 Faston ad anello US273IRING US 27 3 I ring lug D223517 1030 1

3 + N Vite US273NI US 27 3 NI N226424 1200 1
3 + N Vite CMS273N CMS 27 gR - UR III+N W210584 1250 1

Kit assembl. US27PAK KIT MULTIPOL CMS/US27 H227615 10
Microswitch US27W1 microcontatto unipolare 1 MC E227612 1
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MODULOSTAR®:  Portafusibili CMS27 
ULTRASAFETM: Sezionatori US27 

Range Accessori

Microswitches e preisolamento di sicurezza 

Nota : Sono necessari 2 microswitches per assemblaggio bipolare (Ph+N o 2-poli).

Kit assemblaggio multipolare

Tubetto di neutro
Il polo neutro e’ completo di tubetto di neutro che e’ sigillato sulla plastica in modo da non poter esse-
re rimosso.

Guida DIN 35mm.

Numero poli Codice catalogo Referenza Descrizione imballo

1 US27W1 E227612 Microswitch 1P 1

Numero poli Codice catalogo Referenza Descrizione imballo

per 2, 3 e 4 poli US27PAK H227615 Kit Multipol CMS/US 27 per 10 Kits 1

Tipo Codice catalogo Referenza Descrizione Imballo

Simmetrica J213172 2 meters of DIN rail 40 pz di 2 m
Simmetrica forata C213672 2 meters of DIN drilled rail 40 pz di 2 m

Simmetrica rinforzata R215203 2 meters of DIN reinforced rail 20 pz di 2 m
Adattatore per ADAP-RASST Q098500 Adaptor for 50

guida asimmetrica asymmetric DIN rail

Il Kit assemblaggio e’ costituito dalla graffetta di assemblaggio poli e dal pin per le maniglie

Simmetrica

Simmetrica forata

Simmetrica rinforzata
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Portafusibile e Sezionatore tripolare: CMSFM10 / USFMM

Accessori

690 V IEC
600V UL
AC20B

6 kV 32 A 3 W

<12
16
20
25
30
32

<12
16
20
25

32

<12
16
20
25

32

<12
16
20
25
26
27

2 . 5
2 . 5
2 . 5
4
6
6

Tensione 
nominale
Ui AC/DC

Tensione di
isolamento

Uimp
Corrente 
nominale

Corrente
nom. fusibili

Potenza dissipata
max

Sezione cavo
(mm2) racco-

mandata6JX ATM, SBS,
GNF, GGU

ATQ, OTM,
TMR

<12
16
20
25
30

URD / gRB

* Dati per temperatura ambiente = 20°C.  

Gamma cavi : Rigido e Multistrand = 1- 4 mm2 (18 - 10 AWG) - Max multistrand = 2.6 mm2 (12 AWG)
Forza di torsione max : 1.5 Nm  (13 lb-in)
Ferraz Shawmut raccomand l’uso di cacciaviti PZ 2 o 5.5 x 0.8 mm (diametro max 6 mm)
IR con fusibili : 120KA @ 500V IEC -  80KA @ 690V IEC - 80 KA @ 700V UL

Blocco / Lucchetto
M i c ro s w i t c h

N e u t ro addizionale
Pettine comune 3 fasi

I n g resso alimentazione laterale
I n g resso alimentazione assiale

I n t e rconnessione con contatore SEI 30A 
I n t e rconnessione con contatore  Rockwell 30A 
I n t e rconnessione con contatore SIEMENS 30A 

I n t e rconnessione con contatore ABB 30A 
I n t e rconnessione con contatore GE 30A 

LOCK
USFMAC11    

TBB23C
TBB23A

M223525
C302797

G210318
F210317

1
1
4

1
1
1
1
1

1
1

50
50

Descrizione N° sistemi 
interconnessi

90
90

Max. RMS
corrente (A)

3

3

3
3
3
3
3

N° poliCodice catalogo ImballoReferenza

Maxi RMS* Corrente per 1 sistema Tripolare con 
fusibili FS. Da 2 a 7 sistemi tripolari x by 0.9

Caratteristiche elettriche

Sistema 3
poli /  

larghezza
45mm

CMSFM10
CMSFM10M
CMSFM10I

CMSFM10MI

S302765
T302766
W302768 
V302767

CMSFM10 FUSE HOL 3P 690V 32A EU 
CMSFM10M FUSEHOL+MC3P690V32A EU 

CMSFM10I FUS.HOL3P+V 690V32A EU 
CMSFM10MI FUS.HOL3P+MC+V690V EU 

Senza Indicatore

Con Indicatore

N°
Poli /

larghezza Sezionatore

Senza Indicatore

Con Indicatore

Portafusibile

MODULOSTAR® CMSFM Portafusibile e sezionatore Funzione
Codice

Catalogo Referenza Descrizione

MODULOSTAR® CMSFM10
per fusibili IEC 10x38 (portafusubili secondo norma IEC 60269-1 e 2 e per uso sezionatore secondo norma 
IEC 60947-1 e 3.

Imballo: 1 pezzo
Il portafusibile e’ senza Microswitch di preapertura (vedi accessori)
Il sezionatore e’ con il Microswitch di preapertura montato

Sistema 3
poli /  

Larghezza
45 mm 

USFMM
USFMMM
USFMMI

USFMMMI

D302775
E302776
G302778
F302777

USFMM 3P 600V 30A UL         
USFMMM 3P 600V 30A +MS  UL   
USFMMI 3P 600V 30A +LIGHT UL 

USFMMMI 3P 600V 30A +LI+MS UL

Senza Indicatore

Con Indicatore

N°
Poli /

larghezza Sezionatore

Senza Indicatore

Con Indicatore

Portafusibile

ULTRASAFETM USFMM Portafusibile e sezionatore Funzione
Codice

Catalogo Referenza Descrizione

Imballo: 1 pezzo
Il portafusibile e’ senza Microswitch di preapertura (vedi accessori)
Il sezionatore e’ con il Microswitch di preapertura montato

ULTRASAFE USFMM 
per fusibili Midget and IEC 10x38. Portafusibile UL/CSA recognized secondo norma UL 512; CSA22-2; IEC60269-1
e 2 e per uso sezionatore secondo norma IEC 60947-1 e 3



Gears & Fuse GearsPortafusibili e  Sezionatori

14

MODULOSTAR® USFMCC

Portafusibile tripolare UL : USFMCC

Accessori

600V AC 8 kV 30 A 3 W
<20
25
30

20
25
30

20
25
30

20
25
30

4
6

Tensione 
nominale
Ui AC/DC

Tensione di
isolamento

Uimp
Corrente 
nominale

Corrente
nom. fusibili

Potenza dissipata
max

Sezione cavo
(mm2) racco-

mandataATDR ATM ATMR

* Dati per temperatura ambiente = 20°C.  

Gamma cavi : Rigido e Multistrand = 1- 4 mm2 (18 - 10 AWG) - Multristrand = 6mm (9 AWG) ripartiti tra ciascuna parte della vite - Max Multistrand = 2.6 mm2 (12
AWG)
Forza di torsione max : 1.5 Nm  (13 lb-in)
Ferraz Shawmut raccomanda l’uso di cacciaviti PZ 2 o 5.5 x 0.8 mm (diametro max 6 mm)
IR con fusibili UL Classe CC : 200KA @ 600V 

Blocco / Lucchetto
M i c ro s w i t c h

Pettine comune 3 fasi
I n g resso alimentazione laterale
I n g resso alimentazione assiale

I n t e rconnessione con contatore SEI 30A 
I n t e rconnessione con contatore  Rockwell 30A 
I n t e rconnessione con contatore SIEMENS 30A 

I n t e rconnessione con contatore ABB 30A 
I n t e rconnessione con contatore GE 30A 

LOCK
USFMAC11    

TBB23C
TBB23A

M223525
C302797

G210318
F210317

1
4

1
1
1
1
1

1
1

50
50

Descrizione N° sistemi 
interconnessioni

90
90

Maxi. RMS
corrente (A)

3
3

3
3
3
3
3

N° poliCodice Catalogo ImballoReferenza

Maxi RMS* Corrente per 1 USFM con fusibili FS
da 2 a 7 USFM x  by 0.9 

Caratteristiche elettriche

ULTRASAFETM USFMCC UL
per fusibili in Classe CC 

Sistema
3 poli /  

Larghezz
a 45
mm 

USFMCC
USFMCCM
USFMCCI

USFMCCMI

P302762A
B302796A
Q302763A
R302764A

USFMCC 3 POLES 600V 30A UL     
USFMCCM 3 POLES 600V 30A+M UL  
USFMCCI 3 POLES 600V 30A LIGHT 
USFMCCMI 3POLES 600V 30A LI+MC 

Senza Indicatore

Con Indicatore

N°
Poli /

larghezza Sezionatore

Senza Indicatore

Con Indicatore

Portafusibile

ULTRASAFETM USFMCC Portafusibili e Sezionatori Funzione
Codice

Catalogo Referenza Descrizione

Imballo: 1 pezzo
Il portafusibile e’ senza Microswitch di preapertura (vedi accessori)
Il sezionatore e’ con il Microswitch di preapertura montato
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CMS8, CMS10, USBCC

Dimensioni
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Gears & Fuse GearsPortafusibili e Sezionatori

CMSFM 10 - USFMM - USFMCC

Dimensioni
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Range fusibili utilizzabili su gamma CMSFM10, USFMM, USFMCC

Range fusibili Ferraz Shawmut per protezione Motore
Potenza Tensione Corrente
motore Motore Motore AM CC GD JTD

IEC UL listed UL recognized UL Listed� 60A
400/415V 9A 50 aM 10.10* CC 15* 60 gD 14.12 AJT17.5

4 kW 500V 7A 50 aM 10.8* CC 12* 60 gD 14.10 AJT15
690V 5A 69 aM 10.6,3* --- --- AJT10

400/415V 12 50 aM 10.16* CC 20* 60 gD 14.18 AJT20
5.5 kW 500V 10 50 aM 10.12* CC 17* 60 gD 14.15 AJT17.5

690V 7 69 aM 10.8* --- --- AJT15
400/415V 16 50 aM 10.20* CC 25* 60 gD 14.25 AJT25

7.5 kW 500V 14 50 aM 10.16* CC 25* 60 gD 14.20 AJT20
690V 9 69 aM 10.10* --- --- AJT17.5

11 kW 400/415V 23 50 aM 10.25* 60 gD 14.30 AJT40
13 kW 500V 20 50 aM 10.25* CC 30* 60 gD 14.28 AJT35
10 kW 690V 12 69 aM 14.12 --- --- AJT20

400/415V 30 40 aM 10.32 --- 60 gD 22.35 AJT60
15 kW 500V 25 50 aM 10.25 --- 60 gD 14.30 AJT45

690V 18 69 aM 14.20 --- --- AJT30
18 kW 400/415V 37 50 aM 14.40 --- 60 gD 22.55

to 500V 30 50 aM 14.32 --- 60 gD 14.45 AJT60
20 kW 690V 21 69 aM 14.25 --- --- AJT335
22 kW 400/415V 43 50 aM 14.50 --- 60 gD 22.60 ---
25 kW 500V 38 50 aM 14.40 --- 60 gD 22.50 ---
22 kW 690V 25 69 aM 14.32 --- --- AJT45
28 kW 400/415V 54 50 aM 22.63 --- 60 gD 27.80 ---
32 kW 500V 47 50 aM 22.50 --- 60 gD 22.60 ---
28 kW 690V 30 69 aM 14.40 --- --- AJT60
32 kW 400/415V 60 50 aM 22.80 --- 60 gD 27.100 ---
37 kW 500V 55 50 aM 22.63 --- 60 gD 27.80 ---
32 kW 690V 34 69 aM 14.40 --- --- AJT60
40 kW 400/415V 72 50 aM 22.80 --- 60 gD 27.100 ---
45 kW 500V 67 50 aM 22.80 --- --- ---
40 kW 690V 42 69 aM 14.50 --- --- ---
45 kW 400/415V 85 50 aM 22.100 --- --- ---
55 kW 500V 80 50 aM 22.100 --- --- ---
55 kW 690V 49 69 aM 14.63 --- --- ---

* Rispettivamente in CMSFM10-USFMCC
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Sistemi Meccanici per CMS/US 14 e 22 

Dimensioni CMS 22 e US 22 

Dimensioni  CMS 14 US 14 

Larghezza condizionata N° poli 1 2 3 4 5 6
dal N° di moduli  1.5 3 4.5 6 7.5 9

17,5 mm mm 26.5 53 79.5 106 132.5 159

Larghezza condizionata N° poli 1 2 3 4 5 6
dal N° di moduli N° moduli 2 4 6 8 10 12

17,5 mm mm 35 70 105 140 175 210
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MODULOSTAR® Series

Con presenza fusibile e
portafusibile chiuso.

Senza fusibile
e portafusibile aperto

Assemblaggio multipolare

Montaggio microswitches
ausiliari

Smontaggio
microswitches

ausiliari

M

MICRO Fusione fusibile: Un portafusibile conte -
nente un fusibile con per -
cussore manda un segna -
le quando l’elemento fusi -
bile fonde

Pre-apertura: Quando si apre il portafu -
sibile.

Presenza: Manda un segnale quan -
do e’ chiuso e non vi e’ il
fusibile.

Tensione e corrente Min. per operazioni 10VAC-DC  -  100mA

Corrente nominale 6A AC 12
e potere di interruzione (1) a 250V 3A AC 13

0,3A     AC 14
0,1A DC 12/13/14

Corrente nominale e potere di 6A DC 12/DC13
interruzione (1) a 2 e 24 V 5A AC 13

2A AC 14/DC 13
0,6A DC 14

(1)  per standard IEC 947-5 

Caratteristiche del  
microswitch ausiliarioFunzioni del microswitch ausiliario 

Kit assemblaggio

US 14: X227927

US 22: F227958

Ogni confezione di Kit e’ sufficiente per:

• 10 multipole assemblies

• 10 two-pole assemblies

• 5 three-pole assemblies

• 3 four-pole assemblies

Kit assemblaggio
CMS14 & CMS 22: Z218223

NB: Assemblaggio max. 6 poli

Sistema di blocco

Locking reference: M223525
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Sistemi Meccanici per CMS/US 14 e 22 

Microswitch opzionale

2 microswitches
ausiliari

1 microswitch ausiliario

I microswitches ausiliari possono essere montati su sezionatori precedentemente preparati.
L’Uso di microswitch ausiliari per indicazione di fusione richiede l’uso di fusibili con percussore.

1 microswitch ausiliario

3 microswitches ausiliari 
indipendenti 3 microswitches ausiliari 

interconnessi

CMS 14 (D219791) - US14 (A227930)
CMS 22 (B212613) - US 22 (J227961)

CMS 14 (C219261) - US14 (Z227929)
CMS 22 (L212093) - US 22 (H227960)

CMS 14 (M218741+F213629)
CMS 22 (E211581+F213629)

US 14 (Y227928+F213629)
US 22 (G229759+F213629)

CMS 14 (3 x M218741)
CMS 22 (3 x E211581)

US 14 (3 x Y227928)
US 22 (3 x G227959)

CMS 14 (3 x M218741+2 x J214138)
CMS 22 (3 x E211581+2 x J214138)

US 14 (3 x Y227928) + (2 x J214138)
US 22 (3 x G227959) + (2 x J214138)

Terminali

Note: Non utilizzare più di 3 micros-
witch

Pettine comune x  4 (CMS 14/US 14)  3 poli
Pettine comune x 6   (CMS 14/US 14)   2 poli
Pettine comune x 12   (CMS 14/US 14) 1 polo
Pettine comune x 6   (CMS 22/US 22)   2 poli
Pettine comune x 12   (CMS 22/US 22) 1 polo

Terminale 1 polo, laterale
Terminale 2 e 3 poli, laterale

Terminale 1 polo, assiale
Terminale 2 e 3 poli, assiale

A 2 1 0 3 1 2
Z 2 1 0 3 1 1
Y 2 1 0 3 1 0
C 2 1 0 3 1 4
B 2 1 0 3 1 3
E 2 1 0 3 1 6
G 2 1 0 3 1 8
D 2 1 0 3 1 5
F 2 1 0 3 1 7

1 0 0
6 3
6 3
1 5 0
9 0
9 0
9 0
9 0
9 0

5
5
5
5
5
5 0
5 0
5 0
5 0

Descrizione

CMS14BB3F4
CMS14BB2F6

CMS14BB1F12
CMS22BB2F6

CMS22BB1F12
TBB1C
TBB23C
TBB1A

TBB23A

Codice catalogo Referenza ImballoMax 
RMS corrente (A)
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Kit Indicatore luminosi

1  Rimuovere il coperchio attraverso le 2 guide.

2 Inserire l’indicatore luminoso nelle apposite guide,
avendo cura di non piegare i contatti.

3  Rimettere il coperchio

Precauzioni per assemblaggi multipolari

Quando il portafusibile e a contatto o molto vicino ad altri, esso deve essere declassato ulterior-
mente, oltre al declassamento per temperatura.

Numero moduli  17.5 mm 
1-2-3
4-5-6
7-8-9
> 10

Fattore
Nessuno = 1

0.8
0.7
0.6

1

2

3



MODULOSTAR® Series

22

Gears & Fuse GearsPortafusibili e Sezionatori

Dimensioni CMS27, US27

Montaggio
• Agganciare su guida DIN 35 mm simmetrica (standard EN 50022) e 75 mm con 2 posizioni di chiu-

sura *
• Direttamente su pannello con vite M4 e forza di torsione tra 1 e 1.2 Nm (11 lbs.in)
• Su guida DIN 35 mm asimmetrica con adattatore (Referenza Q098500)

* Distanza minima di 15 mm tra guida DIN e pannello.
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Dimensioni CMS27, US27
per connessioni con faston ad anello



Gears & Fuse GearsPortafusibili e Sezionatori

24

MODULOSTAR® Series



MODULOSTAR® Series

25

Gears & Fuse GearsPortafusibili e Sezionatori

Tabella riassuntiva

Range fusibili usati in portafusibili Ferraz Shawmut 

* prodotto in via di sviluppo

Taglia 10.3 x 38 / CC 14 x 51 22 x 58 27 x 60Classe

600V Classe J ritardati AJT 1 a 30A AJT 31 a 60A
600V Classe J rapidi A4J 1 a 30A A4J 31 a 60A
600V Midget rapidi 6JX, ATM, SBS 0.25 to 30A

600V Classe CC ritardati ATDR, ATQR, ATMR 1/4 to 30A
600V Classe RK5 ritardati TR 1 a 30A
250V Classe RK1 rapidi A2K 1 a 30A

250V Classe K-5 OT, OTN 1 a 30A
250V Classe RK1 ritardati A2D, 1 a 30A

500V Midget ritardati ATQ 0.1 to 10A
250V-300V Midget OTM, TRM, A25Z-2 0.1 to 30A
125V Midget rapidi GGU, GFN 3 to 30A

400V 25 to 32A 500V 32 a 50A 500V 100 a 125A
aM 500V 0.16 to 20A 690V 0.25 a 40A 690V 1 a 80A

690V 0.16 to 12 or20A*
400V 32A 400V 50A 400V 125A

gG 500V 0.5 to 25A 500V 32 a 40A 500V 100A
690V 0.5 to 12 or 20A* 690V 1 a 32A 690V 4 a 80A

60gD 600V 10 a 30A 600V 35 a 60A 600V 65 a 100A
400V 2 to 32A 400V 50A 400V 125A 690V 63 a 160A*

gG con percussore 500V 2 a 40A 500V 80 a 100A
690V 2 a 32A* 690V 4 a 80A*

aM con percussore 400V 2 to 32A 500V 1 a 15A 500V 63 a 100A 690V 63 a 160A*
690V 10 a 40A* 690V 1 a 80A*

UR 600V 0.1 to 0.8 690V 6 a 50A 690V 25 a 100A
gR 690V 1 to 32A 690V 1 a 50A 690V 25 a 100A

UR con percussore 500V 1 to 30A 690V 6 a 50A 690V 25 a 100A 690V 63 a 250V 
1000V 32 a 170A

gR con percussore 690V 1 a 50A 690V 25 a 100A 800V 8 a 110A
In max. 32A 50A 125A 170A
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