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TERMOREGOLATORE E5CS-X
Termoregolatore PID, DIN 48x48 mm
con autoregolazione della banda
proporzionale
Classe di precisione 0,5 ± 1 cifra.
Esecuzione multiscala per un ampio campo
di applicazioni.
Scale di temperatura in °C o °F selezionabili.
Indicazione digitale di facile lettura con LED alti
11 mm.
Protezione contro modifiche indesiderate o
accidentali, protezione contro l’interruzione del
sensore e funzione di autodiagnosi.
8 funzioni di allarme selezionabili.
Memoria non volatile.
Azione di controllo ON/OFF o PID selezionabile.

Modelli disponibili
Modelli per termocoppie

Ingresso K (CA) Chromel--alumel J (IC) Ferro--costantana

Scale standard
(selezionabili)

g

1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

N. posizione del selettore 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indicazione scala (selezionabile) _C _C _C/_F _C/_F _C/_F _C/_F _C _C _C/_F _C/_F

Risoluzione (_C/_F) 1 1

Funzionamento Allarme Uscita

Senza A relè E5CS--RKJX

Azione

Senza
allarme In tensione E5CS--QKJXAzione

ON/OFF o PID Con A relè E5CS--R1KJXCon
allarme In tensione E5CS--Q1KJX

Modelli per termoresistenza

Ingresso
Termoresistenza al platino (Pt; 100U, conforme alle norme DIN e JIS)

Scale standard
(selezionabili)

Ingresso

800

600

400
300
200
100
0

--100
N posizione del selettoreN. posizione del selettore

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Indicazione scala (selezionabile) _C _C _C/_F _C/_F _C/_F _C _C/_F _F _F

Risoluzione (_C/_F) 1 0.1 1 0.1 1
Funzionamento Allarme Uscita

Senza A relè E5CS--RPX

Azione
Senza
allarme In tensione E5CS--QPXAzione

ON/OFF o PID Con A relè E5CS--R1PXCon
allarme In tensione E5CS--Q1PX
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K-14 Termoregolatore H5CS-X

Suffisso

Impostazioni eseguite in fabbrica

In base al suffisso unito al codice del modello, è possibile richiedere l’impostazione in fabbrica delle funzioni, come indicato nella tabella seguente.
Si possono scegliere i due suffissi “-DIN” o “-F”.

Esempio 1: E5CS--RKJX--DIN

Suffisso Nessuno --DIN --F

Scala standard
K(CA) / J(IC) 2 (0... 400) 8 (0... 400) 2 (0... 400)

Scala standard
PT 3 (0,0... 99,9) 3 (0,0... 99,9) 3 (0,0... 99,9)

Indicazione scala (selezionabile) _C _C _F

Azione ON/OFF ON/OFF ON/OFF

Ciclo proporzionale
Uscita a relè

20s
20s

20sCiclo proporzionale
Uscita in tensione

20s
2s

20s

Funzionamento dell’uscita Riscaldamento Riscaldamento Riscaldamento

Compensazione Non impostabile Non impostabile Non impostabile

Modi di allarme 2 (allarme max.) 2 (allarme max.) 2 (allarme max.)

Le funzioni possono essere impostate in fabbrica in base alle vostre richieste. Le precedenti impostazioni possono essere facilmente modificate
mediante i selettori incorporati. Per i dettagli di impostazione dei selettori vedere: Impostazione delle Funzioni.

Nota: E’ disponibile su richiesta unaspeciale versione “-F” conscala 0... 999 _Fper il tipo J/FerroCostantana (utilizzando la posizione6del selettore
di scala per le termocoppie).

Caratteristiche
Alimentazione 100... 240 Vc.a./24 Vc.c./Vc.a. 50/60 Hz

Campo della tensione di funzionamento 85... 110% della tensione nominale

Assorbimento 7VA circa

Uscita A relè 3A 250Vc.a. (carico resistivo), unipolare in deviazione

In tensione 250 mA 12 Vc.c. con protezione contro il corto circuito

Uscita di allarme 1A 250 Vc.a. (carico resistivo), unipolare NA

Caratteristiche generali

Errore di predisposizione ğ 0,5% del valore di fondo scala selezionato
ğ 1 cifra max.

Errore di indicazione Il valore impostato coincide con il valore indicato, non esistendo alcun errore relativo tra i due valori

Isteresi di intervento 0,2% valore di fondo scala (durante l’azione ON/OFF)

Banda proporzionale 3... 20% (regolata automaticamente in base al tempo di salita del sistema controllato)

Azione integrale 4 minuti (fisso)

Azione derivativa 0,4 minuti (fisso)

Campo di impostazione
dell’uscita di allarme L’allarme può essere impostato in °C (o °F) tra i valori massimo e minimo della scala selezionata

Ciclo proporzionale Selezionabile tra 2 o 20 secondi

Periodo di campionamento 500ms (tempo di adeguamento dell’uscita: 2 secondi, tempo di adeguamento dell’indicazione: 2 secondi)

Isolamento 20MUmin. (a 500 Vc.c.)

Rigidità dielettrica 2000Vc.a., 50/60Hz per 1 minuto (tra terminali sotto carico di polarità diversa)

Resistenza alle vibrazioni Statica: 0,75mm doppia ampiezza con 10... 55Hz nell direzioni X, Y e Z per 2 ore
Dinamica: 2... 55Hz, 2G nelle direzioni X, Y e Z per 10 minuti

Resistenza agli urti Statica: 300m/s2, in 6 direzioni, per 3 volte
Dinamica: 100m/s2, in 6 direzioni, per 3 volte

Temperatura ambiente Funzionamento: --10... +55_C
Stoccaggio: --25... +65_C

Umidità ambiente 35... 85%

Gradi di
protezione

IEC 144
Pannello frontale: IP50
Custodia: IP30
Morsetti: IP00

Durata Meccanica: 10.000.000 operazioni min. (uscita a relè)
Elettrica: 100.000 operazioni min. (uscita a relè)

Peso 170g circa
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Termoregolatore H5CS-X K-15
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Dimensioni
Foratura pannello (note)

Note: 1. Spessore pannello di 1... 4mm.

2. Unadattatoreper ilmontaggio frontequadro, rendepossibile ilmontaggioaffiancatodipiù termoregolatori. Tradue termoregolatoriadiacenti
lasciare un interasse di almento 60mm.

Approvazioni
UL (File N. E68481)
CSA (File N. LR59623)
SEV (File N. 87, 101916, 01)

Descrizione pannello frontale
Spie di deviazione
n si accende quando la temperatura presente è maggiore della
termperatura impostata, mentre o si accende quando è minore.
La spia verde V si accende se lo scostamento è compreso entro
ilğ1% del valore impostato

Visualizzatore di temperatura
Visualizza sequanzialmente la temperatura presente, la
impostata ed il valore di allarme (in quest’ordine) ogni v
preme il tasto ( ).

Spia uscita
Si accende quando l’uscita è attiva

Spia di allarme
Si accende quando il relè dell’uscita di allarme
viene eccitato.

Tasto di decremento
Quando viene premuto decrementa la
temperatura impostata/il valore di allarme.
Se è tenuto premuto decrementa veloce-
mente il valore.

Tasto di visualizzazione della temperatura
Ogni volta che viene premuto cambia il valore indicato sul
visualizzatore principale secondo la seguente sequenza:

Tasto di incremento
Quando viene premuto incrementa la temperatura impos-
tata /il valore di allarme. Se è tenuto premuto incrementa
velocemente il valore.

Spie di funzionamento
SP si accende quando sul visualizzatore principale è
indicata la temperatura impostata, mentre AL si accende
quando viene visualizzato un valore di allarme.

Tasto nascosto
Il tasto “nascosto” offre una protezione contro le modi-
fiche indesiderate o accidentali dei valori impostati, ed è
utilizzato insieme al selettore di “protezione” posto all’in-
terno. Se il selettore di “protezione” è impostato su “ON”
(direzione della freccia bianca), per ottenere le operazioni
di incremento e decremento è necessario premere il tasto
“nasco--sto” contemporaneamente ai tasti di incremento e
decremento. Le modifiche possono pertanto essere ese-
guite solo da personale che è a conoscenza del tasto
“nascosto”. Se il selettore di “protezione” è impostato su
“OFF”, le modifiche possono essere eseguite semplice-
mente premendo i tasti di incremento e decremento.

Per E5CS--X con allarme e selettore di
allarme non impostato nelle posizioini “0” o “9”

Non visualizzato quando il selettore
di controllo 4 è “OFF”.

Temperatura presente

Premere

Temperatura impostata

Premere

Valore di allarme

Premere

Valore di compensa-
zione ingresso

Premere
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K-16 Termoregolatore H5CS-X

Temperatura presente

Premere

Temperatura impostata

Premere

Valori di allarme

Premere

Valori di compensazione
ingresso

Premere

Impostazione delle funzioni
Per impostare la temperatura

Premere il tasto di visualizzazione della
temperatura finché la spia SP non si
accende. Impostare quindi il valore di
temperatura richiesto mediante i tasti di
incremento e decremento.

Per impostare il valore di allarme

Premere il tasto di visualizzazione della tem-
peratura finché la spia AL non si accende.
Impostare quindi il valore di allarme richiesto
in _C o _F. Se la temperatura rilevata si sco-
sta dal valore di allarme impostato, l’uscita di
allarme diventa attiva.

In caso di rottura del sensore

Se il sensore di temperatura, termocoppia o
termoresistenzaPt100, vienecortocircuitato
o si rompe, sul visualizzatore principale
appare il messaggio “FFF” o “------” (si veda
Messaggi di Errore per i diversi messaggi
visualizzati).

Nota: Quando il selettore per impostare il
modo di allarme è nelle posizioni “0”
o “9”nonèpossibile impostarealcun
valore di allarme e la spia AL non si
accende. Questo selettore è posto
all’interno della custodia.

Impostazione delle funzioni
Le varie funzioni, scale, ecc. del
termoregolatrore sono impostabili mediante
selettorimontati internamente.Peraccedere
a tali selettori, disattivare l’alimentazione,
premere la linguetta frontale nella parte
inferiore dello strumento ed estrarre lo
strumento dalla sua custodia.

Selezionare la scala di temperatura
desiderata utilizzando l’apposito
commutatore rotativo. E’ possibile
selezionareottoonovescaledi temperatura,
asecondadelmodello. Accertarsi che i valori
di temperatura e di allarme impostati siano
compresi nella scala. In caso contrario, il
termoregolatore fa slittare automaticamente
tali valori al massimo o al minimo della scala
di temperatura selezionata.

E’ possibile scegliere le scale di temperatura
in _Co _F, mediante il selettore di controllo a
6 vie, che seleziona anche l’azione di
controllo, la compensazione del sensore,
ecc.

Per le impostazioni si veda a pagina seguente.

Selettore delle scale di temperatura

Selettore del modo di allarme

Vista da destra Vista da sinistra

Selettore di controllo a 8 vie

¡ Selezionare la scala di temperatura desiderata utilizzando il
selettore delle scale di temperatura (scegliere il “N. di posizionedel
selettore” nelle tabelle seguenti). In base al modello è possibile
selezionare otto o nove scale di temperatura come illustrato sotto.
(L’indicazionedella temperaturapuòesseredel +10%oltre il valore
di fondo scala e del -10% al di sotto del valoreminimo della scala).

Modelli per termocoppie

Ingresso K (CA) Cromel--Alumel J (IC) Ferro--CostantanaIngresso

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Scale standard
(selezionabili)

N. posizione del selettore
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indicazione scala (selezionabile) _C _C _C/_F _C/_F _C/_F _C/_F _C _C _C/_F _C/_F

Modelli per termoresistenza

Ingresso Termoresistenza (Pt 100, conforme alle norme JIS e DIN)g

800
600
400
300
200
100
0

--100

Scale standard
(selezionabili)

N. Posizione del selettore
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Indicazione scala (selezionabile) _C _C _C _C/_F _C/_F _C _C/_F _F _F

Non impostare il selettore nella posizione 9; in caso contrario, viene
visualizzato il messaggio di errore “FFF” o “------”.

Nota: Le scale con risoluzione unitaria, per es. 0... 400, possono
essere impostate a 1_C. Le scale con risoluzione decimale, per
es. 0,0... 99,9 possono essere impostate a 0,1_C.

Tasto di visualizzazione della temperatura

Se cambiando scala, il valore di
temperatura impostata è al di fuori
della scala, viene visualizzata la
temperatura impostata. Essa assume
poi automaticamente il valore
massimo o minimo della nuova scala
di temperatura selezionata.
Secambiandoscala il valorediallarme
è al di fuori della scala di temperatura,
esso assume automaticamente il
valore massimo della nuova scala
selezionata. Il valore di allarme non
viene visualizzato se non è prevista
l’uscita di allarme o se il selettore del
modo di allarme è impostato nelle
posizioni “0” o “9”.
Non è possibile visualizzare la
funzione di compensazione se il
selettore di controllo 4 è “OFF”.
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Termoregolatore H5CS-X K-17

Te
rm

o-
re

go
la

to
ri

© La scelta delle funzioni avviene mediante il selettore di controllo
a 6 vie nel modo seguente:

ON

1 2 3 4 5 6OFF P X

Le selezioni evidenziate vengono impostate in fabbrica nei modelli
con suffisso “--DIN”.

Selettore Impostazione Funzione

P ON Tasti del pannello frontale inibiti

OFF Tasti del pannello frontale funzionanti

X OFF Sempre ad OFF

Nota: Il selettore X deve essere sempre lasciato ad OFF. L’utilizzo
dello strumento col selettore posizionato su ON causa la ricali-
brazione dello strumento con dati non validi e porta ad un fun-
zionamento non corretto. Per la ricalibrazione, il termoregola-
tore deve essere inviato nuovamente in fabbrica.

Protezione

Questo selettore di “protezione” può essere utilizzato insieme al tasto
“nascosto”sulpannello frontaleper impedire lemodifiche indesiderateo
accidentali delle impostazioni di temperatura. Il selettoreè “ON”quando
è posizionato nella direzione della freccia bianca.

Altri selettori

Funzione
Nº del selettore

Funzione
1 2 3 4 5 6

Modo di Azione PID ONModo di
controllo Azione ON/OFF OFF

Ciclo pro-- 2 secondi (Q) ONCiclo pro--
porzionale 20 secondi (R) OFF

Funziona-- Raffreddamento ONFunziona--
mento Riscaldamento OFF

Compen--
Impostazione
abilitata ON

Compen--
sazione Impostazione

disabilitata OFF

Sensore DIN ONSensore
a norme JIS OFF

Indicazione
scala (sele

_F ON
scala (sele--
zionabile _C OFF

¢ Mediante il selettore di allarme è possibile selezionare uno degli
otto modi di allarme, come indicato:

Impostazione
selettore Modo Uscita di allarme

0,9 Funzione di allarme
esclusa OFF

1 Allarme temperatura
max. e min.

2 Allarme temperatura
max.

3 Allarme temperatura
min.

4 Allarme temperatura
di campo

5 Allarme temperatura
max. e min. con
sequenza di attesa*

6 Allarme temperatura
max. con sequenza
di attesa*

7 Allarme temperatura
min. con sequenza di
attesa*

8 Allarme valore
assoluto

Nota:Il selettore di allarme è impostato in fabbrica nella posizione 2.
Il simbolo “Y“ rappresenta la temperatura impostata. “X”
rappresenta il valore di allarme per “deviazione dal valore
impostato” dove il punto di allarme effettivo dipende anche dal
valore di impostato. “Y” rappresenta una impostazione di allarme
per “valore assoluto” ed è indipendente dal valore di temperatura
impostata.

Funzionamento della sequenza di attesa (attiva all’accensione)

Quando la temperatura aumenta oltre la temperatura impostata

Quando la temperatura scende al di sotto della temperatura impostata

Allarme temperatura max.

Temperatura impostata

Allarme temperatura min.

Uscita di allarme

ON
OFF

ON
OFF

Allarme
temperatura max.

Temperatura
impostata

Allarme
temperatura min.

Uscita
di allarme
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K-18 Termoregolatore H5CS-X

Selettore di controllo

OFF

Azione ON/OFF
Il selettore 1 viene impostato OFF in fabbrica, in
modo che il termoregolatore esegua un’azione
ON/OFF.

Azione PID

Impostare ON il selettore 1 per ottenere un’azione PID
dal termoregolatore. Proseguire come descritto qui
sotto.

¡ Determinazione del ciclo proporzionale.
Per ottenere un ciclo proporzionale di 20
secondi impostare OFF il selettore 2. Si utilizza
questa impostazione quando l’azione PID è
eseguita con l’uscita a relè del termoregolatore
o con un relè o contattore esterno.

Se si desidera una risposta più veloce, impostare nella
posizione ON il selettore 2, per ottenere un ciclo pro-
porzionale di 2 secondi. Impostare il ciclo proporzio-
nale di 2 secondi quando si utilizza un relè statico
(SSR), edèessenziale una risposta veloce. Nonè rac-
comandabile l’uso del ciclo proporzionale di 2 secondi
conun’uscitaa relèelettromeccanico,perchè ladurata
del relè risulterebbe notevolmente ridotta.

Selettore 1 OFF: Il termoregolatore esegue un’azione ON/OFF

Uscita

Temperatura impostata

ON

OFF

Selettore 1 ON : Il termoregolatore esegue un’azione PID

Uscita ON

OFF

Impostare ON il selettore 3 se si utilizza il termo-
regolatore per controllare un dispositivo di raf-
freddamento, come ad esempio un congelatore:

© Determinazione del funzionamento
dell’uscita. Se si utilizza il termoregolatoreper
controllare un riscaldatore, l’uscita deve
essere impostata inmodo da ottenere un fun-
zionamento inverso. Impostare nella posi-
zione OFF il selettore 3.

Funzionamento
inverso dell’uscita ON

Temperatura impostata

Al contrario, se si utilizza il termoregolatore per
controllare un dispositivo di raffreddamento come
un congelatore, impostare ON il selettore 3.

Inizialmente,quandosialimenta, labandaproporzio-
nale è impostata al 3%. La banda proporzionale otti-
male viene calcolata ed impostata automaticamente
nel campo3...20%, inbaseallevariazionidi tempera-
tura del sistema controllato. Questa regolazione
automatica della banda proporzionale viene ese-
guita indipendentemente del fatto che il sistemacon-
trollato sia riscaldante o refrigerante.

Disattivandoe riattivando l’alimentazione, l’azionedi
controllo inizia con la banda proporzionale prece-
dente,masubitodopovieneautomaticamentecalco-
lata ed impostata la nuova banda proporzionale.

Il calcolo della banda proporzionale
non viene eseguito se la temperatura
del sistema controllato varia ad una
velocitàmaggiore del 7,7%del valore
di fondo scala per 2 secondi (ad
esempio più di 3,75_C al secondo
con un valore di fondo scala pari a
100_C). In questo caso viene
utilizzata la banda proporzionale
precedentemente calcolata ed
impostata.

Il termoregolatore èdotato di una fun-
zione di prevenzione delle sovrare-
golazioni che limita la secondasovra-
regolazione e quelle seguenti ad un
livello minore della sovraregolazione
iniziale.

Temperatura impostata

ON

OFF

OFF

Uscita normale ON

Temperatura impostata
20 secondi

ON

OFF

2 secondi

Uscita

Uscita

ON

1 2 3 4 5 6OFF P X

ON

1 2 3 4 5 6OFF P X

ON

1 2 3 4 5 6OFF P X

ON

1 2 3 4 5 6OFF P X

ON

1 2 3 4 5 6OFF P X

ON

1 2 3 4 5 6OFF P X

ON

1 2 3 4 5 6OFF P X
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Termoregolatore H5CS-X K-19
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L’indicazione della temperatura può essere com-
pensata impostandoON il selettore 4 epremendo
ripetutamente il tastodi visualizzazionedella tem-
peratura finché sul visualizzatore non appare il
messaggio “HO” (che indica una compensazione
0). Impostare quindi il valore di compensazione
utilizzando il tasto incremento o decremento.

Esempio:

H0 (senza compensazione)
H9 (compensazione +9_C)
L9 (compensazione --9_C)

E’ possibilie ottenere la regolazione fine dell’indi-
cazione di temperatura (e della temperatura con-
trollata) senza modificare o influenzare il valore
impostato.

ON

1 2 3 4 5 6

OFF

P X

Funzione di compensazione

Esempio

Visualizzatore Temperatura misurata
dal sensore

Temperatura
indicata

(senza compensazione) 100_C 100_C

(compensazione di +9_C) 100_C 109_C

(compensazione di --9_C) 100_C 91_C

Nota: Il valore di compensazione resta attivo anche se si impostaOFF il selettore 4. Se la funzione
di compensazione non è richiesta, accertarsi che il valore di compensazione sia 0.
Il valore di compensazione può essere impostato nel campo -99_C... +99_C.
Per le scale 0,0... 99,9 ecc., il valore di compensazione può essere impostato nel campo
-9,9... +9,9_C.

La funzione di compensazione può essere utile per eseguire piccole correzioni di temperatura
sul sistema controllato.

Per esempio:

-- Correzione di errori di taratura noti del sensore.
-- Correzione di qualsiasi scostamento costante di temperatura noto tra il pezzo riscaldato

(carico) ed il sensore. Questo è utile nelle applicazioni dove il sensore non può essere
posizionato esattamente vicino al pezzo.

-- Allineamento delle indicazioni di temperatura in un’applicazione multizona/multiregolatore,
per es. a temperatura ambiente.

Nei controlli ad anello chiuso la compensazione cambia il valore della temperatura controllata.
Per esempio, con una valore impostato ed un’indicazione di 100_C, se il valore di
compensazione è impostato a +10_C, la temperatura realmente controllata è di 90_C.

Funzione in caso di guasto del sensore
Modelli per termocoppie

Condizione Visualizzatore Uscita

Rottura del sensore lampeggiante OFF

Nota: se l’ingresso è cortocircuitato viene visualizzata la temperatura ambiente.

Modelli per termoresistenza

Condizione Visualizzatore Uscita

Rottura del sensore

lampeggiante OFF

— —— lampeggiante OFF

Distacco di due o tre fili lampeggiante OFF

Cortocircuito ——— lampeggiante OFF

Nota: La resistenza della termoresistenza Pt 100 è di 100Ω a 0_C e diventa di circa 140Ω a 100_C.
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K-20 Termoregolatore H5CS-X

Y92A--48

(calotta rigida)

Messaggi di errore
Il termoregolatore è dotato di funzioni autodiagnostiche; In caso di errore visualizza i seguenti messaggi.

Messaggio Causa Uscita

FFF (1) La temperatura ha oltrepassato la scala di temperatura impostata
ON durante l’azione di riscaldamento
OFF durante l’azione di
raffreddamento

— —— (1) La temperatura è scesa al di sotto della scala di temperatura impostata
ON durante l’azione di riscaldamento
OFF durante l’azione di
raffreddamento

FFF (lampeggiante)* (1) Guasto nella termocoppia o nella termoresistenza Pt100
(2) La temperatura ha oltrepassato notevolmente la scala impostata OFF

——— (lampeggiante)*

(1) Guasto nella termoresistenza Pt100
(2) La polarità della termocoppia è stata invertita.
(3) La temperatura è scesa notevolmente al di sotto della scala

impostata

OFF

E11 or E33*
Guasto nella memoria (E11) o guasto nel convertitore A/D (E33). Se
disattivando e riattivando l’alimentazione l’errore non scompare è necessario
riparare il termoregolatore.

L’uscita e l’uscita di allarme sono
entrambe OFF

* I tasti sono disabilitati.
Nota: Nei modelli con uscita di allarme, l’uscita funziona secondo l’impostazione eseguita anche quando viene visualizzato il messaggio “FFF” o

tale messaggio lampeggia, indicando che la temperatura ha oltrepassato la scala di temperatura impostata.
Analogamente, l’uscita di allarme funziona anche quando è visualizzato il messaggio “—” o tale messaggio lampeggia, indicando che la
temperatura è scesa al di sotto della scala di temperatura impostata.

Collegamenti

Modello con uscita in tensione

Modello con uscita a relè

Modello con ingresso per termocoppie

Modello con ingresso per termoresistenza Pt100

100... 240Vc.a.

Uscita di allarme

Accessori (a richiesta)
Calotta di protezione Y92A--48

Questa calotta protegge il pannello
frontale contro la polvere, la sporcizia e lo
stillicidio. Inoltre, impedisce accidentali
variazioni dei valori impostati.
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Termoregolatore H5CS-X K-21
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Modalità d’uso
Montaggio
Tutti i modelli dei termoregolatori serie
E5CS--X sono conformi alle norme
DIN43700.
Si raccomanda un pannello con spessore di
1... 4mm.

Montaggio a frontequadro

Inserire il termoregolatore dalla parte
frontale del pannello di montaggio. Inserire
l’adattatore dal retro del termoregolatore, in
modo da ridurre al minimo il gioco tra la
superficie del pannello e l’adattatore stesso.
Fissare quindi l’adattatore con le viti, come
illustrato nella figura seguente.

Rimozione
Allentare le viti dell’adattatore, sollevare i
ganci per aprirlo e rimuovere l’adattatore.

Condizioni ambientali
Non installare il termoregolatore in una
posizione soggetta a polvere o a gas
corrosivi. Inoltre, evitare le posizioni nelle
quali il termoregolatore può essere
sottoposto a forti urti o vibrazioni, spruzzi di
acqua o di olio ed elevate temperature.
Isolare il termoregolatore dalle
apparecchiature che generano forti disturbi
ad alta frequenza, come le saldatrici ad alta
frequenza.

Esempi di collegamento

Mediante capicorda
Utilizzare capicorda adatti a viti M3.5, le viti
di serraggio del termoregolatore sono con
tegolino autosollevante.

Conduttori stagnati
Spellare di 6... 12mm il filo e disporre
attentamente la sua estremità sotto la vite.

Non stringere la vite del morsetto con una
forza eccessiva.

Collegamento del sensore d’ingresso

I fili che collegano il sensore d’ingresso al
termoregolatore devono essere isolati per
quanto possibile dalle linee di alimentazione
e del carico, per evitare che siano soggetti a
disturbi.
Per i termoregolatori con ingresso per
termocoppie utilizzare cavi di
compensazione.
Per i termoregolatori con ingresso per
termoresistenza (specialmente per Pt100)
utilizzare dei conduttori a bassa resistenza.

Circuito di sequenza

Quando si alimenta il termoregolatore sono
necessari alcuni secondi prima che il relè
diventi ON. Occorre considerare questo
ritardo quando si progetta un circuito di
sequenza comprendente un
termoregolatore.
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K-22 Termoregolatore H5CS-X

Ai fini del miglioramento del prodotto le Caratteristiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

TUTTE LE DIMENSIONI INDICATE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.

Per convertire i millimetri in pollici, moltiplicare per 0,03937. Per convertire i grammi in once, moltiplicare per 0,03527.

Cat. No. H32-IT2-02A-X
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