PNELNMARX

Componenti per I’ automazione pneumatica
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(Ente ( le norme 1SO 9001:2000, per un ,
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VALVOLE

Microvalvole

Valvole

Valvole ad-otturatore
Accessori

Valvole complementari

2/2,3/2, 5/2, 5/3
3/2, 5/2, 5/3
32

ELETTROVALVOLE

Elettrovalvole a comando diretto

Valvole a comando pneumatico

Elettrovalvole

Elettrovalvole Tecno-ECO

Valvole Serie Tecno-228

Valvole ed elettrovalvole ad otturatore

Valvole ed elettrovalvole per aria compressa e vuoto
Valvole ed elettrovalvole per aria compressa e vuoto
In tecnopolimero

Distributori ed elettrodistributori

Distributori ed.elettrodistributori ISO 5599/1
Distributori ed elettrodistributori LINE-FLAT-VDMA

cietrovavolo Soic N’
TRATTAMENTO

Filtri

Filtri depuratori

Riduttori di pressione

Riduttore di pressione con relieving ad alta portata
Ridut. di pres. con manometro incorporato nella manopola
Lubrificatori

Filtro-Riduttore di pressione

Avviatore progressivo

Valvola di intercettazione
Filtro-Riduttore+Lubrificatore
Filtro+Riduttore+Lubrificatore

Pressostati

Accessori

Regolatore di pressione proporzionali
Moltiplicatore di pressione

CILINDRI

Microcilindri
Cilindri serie pesante CNOMO-CETOP-ISO

2/2,3/2
3/2,5/2, 5/3
3/2, 5/2, 5/3
5/2, 5/3
3/2, 5/2, 5/3
3/2, 5/2
2/2, 3/2

2/2, 312
3/2, 5/2, 5/3
5/2, 5/3
5/2, 5/3

tubo g4 - M5
G1/8" G1/4" G1/2" G1"
M5 G1/8"

M5 G1/8" G1/4" G1/2" G1"
G1/8" G1/4" G1/2" G1”

G1/8"

G1/8"

M5 G1/8" G1/4"

G3/8" G1/2' G3/4" G1" G1 1/2°

G3/4" G1/2"

M5 G1/8" G1/4"
Taglia1,2e 3

10 mm - 18 mm - 26 mm

ARIA

Taglia 1,2, 3, 4
Taglia 1,2, 3,4
Taglia 1,2, 3, 4
Taglia 1,2, 3
Taglia 1,2, 3
Taglia 1,2, 3, 4
Taglia 1,2, 3
Taglia 1, 2, 3, 4
Taglia 1,2, 3, 4
Taglia 1,2, 3
Taglia 1,2, 3,4
Taglia 1,2, 3
Taglia 1,2, 3, 4
Taglia 1,2, 3,4

Cilindri a norma ISO 6431 - VDMA 24562 (con tubo profilato)

Cilindri antirotazione (con tubo profilato)

Cilindri ad aste gemellate (con tubo profilato)

Cilindri rotanti (con tubo profilato)

Cilindri profilo pulito a norma ISO 6431 - VDMA 24562
Regolatori idraulici di velocita

Cilindri compatti a corsa breve

Cilindri compatti "Europe”

Cilindri senza stelo

Cilindri-a fune

Sensori

MANIPOLAZIONE

Cilindro compatto guidato
Slitte a 2 steli

Slitte a 2 steli passanti
Pinze Pneumatiche
Attuatori rotanti

Serie 6100
Serie 6200
Serie 6210
Serie 6300
Serie 6400
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MICROVALVOLE
(serie 104, capitolo 1)

PNELNMARX

i . i Forza di | Pressione| Portata a ]
Simbolo Descrizione Codice azionam. max. |6 bar, Ap=1 | nominale

Tubo 04 22 {ﬂ:ﬂm Sfera - molla conness. lat. N.C. 104.22.0.1.LC

Sfera - molla conness. lat. NA. 104.22.0.1.LA

Sfera - molla conness. post. N.C. 104.22.0.1.PC 1N

Sfera - molla conness. post. NLA. 104.22.0.1.PA

Leva rullo (plast.) - molla connes. lat. N.C. 104.22.2.1.LC

Leva rullo (plast.) - molla conn. lat. N.A. 104.22.2.1.LA

Leva rullo (plast.) - molla conn. post. N.C. 104.22.2.1.PC

Leva rullo (plast.) - molla conn. post. N.A. 104.22.2.1.PA 10 bar

Leva rullo (cusc. sf.) - molla conn. lat. N.C. | 104.22.2.1/1.L.C

Leva rullo (cusc. sf.) - molla conn. lat. N.A. | 104.22.2.1/1.LA

Leva rullo (cusc. sf.) - molla conn. post. N.C.| 104.22.2.1/1.PC N

Leva rullo (cusc. sf.) - molla conn. post. N.A.| 104.22.2.1/1.PA

Leva unidir. - molla connes. lat. N.C. 104.22.3.1.LC

Leva unidir. - molla connes. lat. N.A. 104.22.3.1.LA

Leva unidir. - molla connes. post. N.C. 104.22.3.1.PC

Leva unidir. - molla connes. post. N.A. 104.22.3.1.PA

Pneum. - molla connessione lat. N.C. 104.22.11.1.LC

Pneum. - molla connessione lat. N.A. 104.22.11.1.LA ; (n:igir?gdi .

. . 90 NI/min | mm 2,5

Pneum. - molla connessione post. N.C. 104.22.11.1.PC pgf;taga%;o

Pneum. - molla connessione post. N.A. 104.22.11.1.PA

Puls. dig. - molla conn. lat. N.C. 104.22.6.22/*.L.C

Puls. dig. - molla conn. lat. N.A. 104.22.6.22/* LA

Puls. dig. - molla conn. post. N.C, 104.22.6.22/*.PC

Puls. dig. - molla conn. post. N.A. 104.22.6.22/* PA

Puls. dig. passo/passo conn. lat. N.C. 104.22.6.31.LC

Puls. dig. passo/passo conn. lat. N.A. 104.22.6.31.LA

Puls. dig. passo/passo conn. post. N.C. 104.22.6.31.PC 18N

Puls. dig. passo/passo conn. post. N.A, 104.22.6.31.PA

Puls. sporg. - molla conn. lat. N.C. 104.22.6.23/*L.C

Puls. sporg. - molla conn. lat. NA, 104.22.6.23/*.LA

Puls. sporg. - molla conn. post. N.C. 104.22.6.23/*.PC

Puls. sporg. - molla conn. post. N.A. 104.22.6.23/*.PA

Puls. fungo 2 pos. conn. lat. N.C. 104.22.6.25.LC 10 bar

Puls. fungo 2 pos. conn. lat. N.A. 104.22.6.25.LA 19N

Puls. fungo 2 pos. conn. post. N.C. 104.22.6.25.PC

Puls. fungo 2 pos. conn. post. N.A. 104.22.6.25.PA

Selet. 2 pos. leva lunga conn. lat. N.C. 104.22.6.27.LC

Selet. 2 pos. leva lunga conn. lat. N.A. 104.22.6.27.LA

Selet. 2 pos. leva lunga conn. post. N.C, 104.22.6.27.PC

Selet. 2 pos. leva lunga conn. post. N.A. 104.22.6.27.PA

Selet. a chiave connessioni lat. N.C. 104.22.6.28.LC /

Selet. a chiave connessioni lat. N.A. 104.22.6.28.LA

Selet. a chiave connessioni post. N.C. 104.22.6.28.PC

Selet. a chiave connessioni post. N.A. 104.22.6.28.PA

*1=Rosso 2=Nero 3=Verde 4=Giallo
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MICROVALVOLE

&

PNELNM AX (serie 104, capitolo 1)
Simbolo Descrizione Codice :zc;;flaagr:. Prenf::((.me GPE;:?tAap; nom?nale
212 \FEﬂ:ﬂ Selet. 2 pos. leva corta conn. lat.N.C. 104.22.6.30.LC
FEI{] Selet. 2 pos. leva corta conn. lat. N.A. 104.22.6.30.LA /
j ’ \FDEJ Selet. 2 pos. leva corta conn. post. N.C. 104.22.6.30.PC
\F‘:ﬂ:ﬁ Selet. 2 pos. leva corta conn. post. N.A. 104.22.6.30.PA
3/2 Cm Sfera - molla connessioni lat. N.C. 104.32.0.1.LC
C‘Z];DM Sfera - molla connessioni lat. N A. 104.32.0.1.LA
CD]Z}M Sfera - molla connessioni post. N.C. 104.32.0.1.PC 1N
C!Z];DM Sfera - molla connessioni post. N.A. 104.32.0.1.PA
@ED]ZW Leva rullo (plast.) - molla connes. lat. N.C.  |104.32.2.1.LC
Emfw Leva rullo (plast.) - molla conn. lat. N.A. 104.32.2.1.LA
B @:D]Z}M Leva rullo (plast.) - molla conn. post. N.C. 104.32.2.1.PC 10 bar
‘ @mm Leva rullo (plast) - molla conn. post. NA.  [104.32.2.1.PA
E @E[HZ}N Leva rullo (cusc. sf.) - molla conn. lat. N.C. | 104.32.2.1/1.LC
_;; Emm Leva rullo (cusc. sf.) - molla conn. lat. NA.  |104.32.2.1/1.LA SN
. u ED]Z}M Leva rullo (cusc. st.) - molla conn. post. N.C.|104.32.2.1/1.PC
\5/. Leva rullo (cusc. st)) - molla conn. post. N.A. [104.32.2.1/1.PA
E %:[ﬂz}m Leva unidir. - molla connes. lat. N.C. 104.32.3.1.LC
€3 Leva unidir. - molla connes. lat. N.A. 104.32.3.1.LA 90 NI/min | mm 2,5
i) % Leva unidir. - molla connes. post. N.C. 104.32.3.1.PC
% ‘%zm;ﬂm Leva unidir. - molla connes. post. N.A, 104.32.3.1.PA
“ 1 *ZL__T]ZJM Pneum. - molla connessione lat. N.C. 104.32.11.1.LC o bar
- »={/[ I |Pneum. - molla connessione lat. N.A. 104.32.11.1.LA (minima di
;4- EL__T]ZW Pneum. - molla connessione post. N.C. 104.32.11.1.PC / pg%?a%;o
_ E@;[W Pneum. - molla connessione post. N.A. 104.32.11.1.PA
v @D]Z}M Puls. dig. - molla conness. lat. N.C. 104.32.6.22/*.L.C
e OZIZ];ﬂM Puls. dig. - molla conness. lat. N.A. 104.32.6.22/* LA
: - o:[ﬂj,}/w Puls. dig. - molla conness. post. N.C. 104.32.6.22/*.PC
- q:@]j_ﬂm Puls. dig. - molla conness. post. N.A. 104.32.6.22/*.PA
.é; D:[ﬂz] Puls. dig. passo/passo conn. lat. N.C. 104.32.6.31.LC 18N 10 bar
m@;ﬂ Puls. dig. passo/passo conn. lat. N.A. 104.32.6.31.LA
&, D:D]Z] Puls. dig. passo/passo conn. post. N.C. 104.32.6.31.PC
The s D:Q[];ﬁ Puls. dig. passo/passo conn. post. N.A 104.32.6.31.PA
h @[ﬂz;}m Puls. sporg. - molla conn. lat. N.C. 104.32.6.23/*.L.C
q G:Q,H}M Puls. sporg. - molla conn. lat. N.A. 104.32.6.23/*.LA
ﬁ o:[ﬂzw Puls. sporg. - molla conn. post. N.C. 104.32.6.23/*.PC
‘ L @lZ];I}M Puls. sporg. - molla conn. post. N.A, 104.32.6.23/*.PA
"N t[[@] Puls. fungo 2 pos. conn. lat. N.C. 104.32.6.25.L.C
; D:m Puls. fungo 2 pos. conn. lat. NA, 104.32.6.25.LA .
é D:[T]Z] Puls. fungo 2 pos. conn. post. N.C. 104.32.6.25.PC
Dz!Z]j] Puls. fungo 2 pos. conn. post. N.A. 104.32.6.25.PA
E { FD]Z] Selet. 2 pos. leva lunga conn. lat. N.C. 104.32.6.27.L.C 10bar | 90 NYmin | mm 2.5
ﬁ Fiz]j_ﬂ Selet. 2 pos. leva lunga conn. lat. NA, 104.32.6.27.LA
T‘i‘. \:[T]Z] Selet. 2 pos. leva lunga conn. post. N.C. 104.32.6.27.PC /
L‘ \Fm Selet. 2 pos. leva lunga conn. post. N A. 104.32.6.27.PA

*1=Rosso 2=Nero 3=Verde 4 =Giallo

1.2



k} MICROVALVOLE
menax|  (Serie 104, capitolo 1) PNELNM Ax

Simbolo Descrizione Codice :zc;;flaagr:. Preni::((.me GPE;:?tAap; nom?nale
\F[TJZ] Selet. a chiave connessioni lat. N.C. 104.32.6.28.LC
\Fm:ﬂ Selet. a chiave connessioni lat. NLA, 104.32.6.28.LA
FD]Z] Selet. a chiave connessioni post. N.C. 104.32.6.28.PC
Fm Selet. a chiave connessioni post. NA, 104.32.6.28.PA / 10 bar 90 NI/min | mm 2.5
\F[ﬂZJ Selet. 2 pos. leva corta conn. lat.N.C. 104.32.6.30.LC
\?m Selet. 2 pos. leva corta conn. lat. N.A, 104.32.6.30.LA
FB]Z] Selet. 2 pos. leva corta conn. post. N.C. 104.32.6.30.PC
F'Z]:ﬂ Selet. 2 pos. leva corta conn. post. N.A. 104.32.6.30.PA
5/2 4 Puls. dig. - molla connessioni lat. 104.52.6.22/* L
a OZME}M Puls. dig. - molla connessioni post. 104.52.6.22/*.P
. .. Puls. dig. passo/passo connessioni lat. 104.52.6.31.L
% Puls. dig. passo/passo connessioni post.  |104.52.6.31.P 30N
Puls. sporg. - molla connessioni lat. 104.52.6.23/*.L
Puls. sporg. - molla connessioni post. 104.52.6.23/*.P
Puls. fungo 2 pos. connessioni lat. 104.52.6.25.L 32N
Puls. fungo 2 pos. connessioni post, 104.52.6.25.P

Selet. 2 pos. stabili leva lunga conness. lat. |104.52.6.27.L

Selet. 2 pos. stabili leva lunga conness. post, 104.52.6.27.P

Selet. 2 pos. stabili a chiave conness. lat, 104.52.6.28.L

Selet. 2 pos. stabili a chiave conness. post. |104.52.6.28.P

10 bar 90 NI/min | mm 2,5
Selet. 2 pos. stabili leva corta conness. lat.  |104.52.6.30.L

Selet. 2 pos. stabili leva corta conness. post.|104.52.6.30.P

Sel. 3 pos. instabili leva lunga conn. lat, 104.53.32.6.27.0.L

Sel. 8 pos. instabili leva lunga conn. post.  |104.53.32.6.27.0.P /

Sel. 3 pos. stabili leva lunga conn. lat. 104.53.32.6.27.1.L
Sel. 8 pos. stabili leva lunga conn. post. 104.53.32.6.27.1.P
Sel. 3 pos. instabili a chiave conn. lat. 104.53.32.6.28.0.L
Sel. 3 pos. instabili a chiave conn. post. 104.53.32.6.28.0.P
Sel. 3 pos. stabili a chiave conn. lat. 104.53.32.6.28.1.L
Sel. 3 pos. stabili a chiave conn. post. 104.53.32.6.28.1.P
Sel. 3 pos. instabili leva corta conn. lat. 104.53.32.6.30.0.L
Sel. 3 pos. instabili leva corta conn. post. 104.53.32.6.30.0.P
q ‘ Sel. 3 pos. stabili leva corta conn. lat. 104.53.32.6.30.1.L
ﬁ Sel. 3 pos. stabili leva corta conn. post. 104.53.32.6.30.1.P
| 5/3 L, Sel. 3 pos. instabili leva lunga conn. lat. 104.53.33.6.27.0.L
Centi: :M[ﬂmw Sel. 3 pos. instabili leva lunga conn. post. | 104.53.33.6.27.0.P
pressione G Sel. 3 pos. stabili leva lunga conn. lat. 104.53.33.6.27.1.L
L FMBMZ‘ Sel. 3 pos. stabili leva lunga conn. post. 104.53.33.6.27.1.P

é ;‘ .. Sel. 3 pos. instabili a chiave conn. lat. 104.53.33.6.28.0.L / 10bar | 90 N/min | mm 2,5
E ‘ %‘ Sel. 3 pos. instabili a chiave conn. post. 104.53.33.6.28.0.P
1 . Sel. 3 pos. stabili a chiave conn. lat. 104.53.33.6.28.1.L
é meﬁ Sel. 3 pos. stabili a chiave conn. post. 104.53.33.6.28.1.P
S Sel. 3 pos. instabili leva corta conn. lat. 104.53.33.6.30.0.L

Sel. 3 pos. instabili leva corta conn. post, 104.53.33.6.30.0.P

*1=Rosso 2=Nero 3=Verde 4 =Giallo




MICROVALVOLE W
PNELNM AX (serie 104, capitolo 1) |Meseunsx

Simbolo Descrizione Codice an(i’;f\aaii. Prenf::((.me GP:;:,atAap; nom?nale
5/3 Sel. 3 pos. stabili leva corta conn. lat. 104.53.33.6.30.1.L
Centri in \meg. " / 10bar | 90 Nl/min | mm 2,5
pressione Sel. 3 pos. stabili leva corta conn. post. 104.53.33.6.30.1.P
Accessori Operatore pneumatico completo 104.11

& Castello leva rullo plastica completo 104.2.1
Castello leva rullo cuscinetto sfere completo | 104.2.1/1
Castello unidirezionale completo 104.3.1
Pulsante digitale 104.6.22/*
Pulsante sporgente 104.6.23/*
Pulsante fungo 2 posizioni (emergenza) 104.6.25
Selettore leva lunga 2 posizioni stabili 104.6.27
Selettore leva lunga 3 posizioni instabili 104.6.27.0
Selettore leva lunga 3 posizioni stabili 104.6.27.1 ; ; ; }
Selettore a chiave 2 posizioni stabili 104.6.28
Selettore a chiave 3 posizioni instabili 104.6.28.0
Selettore a chiave 3 posizioni stabili 104.6.28.1
Selettore leva corta 2 posizioni stabili 104.6.30
Selettore leva corta 3 posizioni instabili 104.6.30.0
Selettore leva corta 3 posizioni stabili 104.6.30.1
Pulsante digitale 2 posizioni (passo-passo) | 104.6.31
Placca di aggancio (completa di viti) 104.00
Elemento elettrico di contatto N.C. 104.NC
Elemento elettrico di contatto N.A. 104.NA

*1=Rosso 2=Nero 3=Verde 4 =Giallo
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k} MICROVALVOLE

(serie 105, capitolo 1) PNELNM Ax
Simbolo Descrizione Codice anci’;iaa:'Ii. Pren?:::.me Gpl?;,atAap; nom?nale
3 c[ﬂz}«w Stera pannello - Molla 105.32.0.1 14N
Leva rullo - Molla 105.32.2.1
Leva rullo cusc. a sfere - Molla 105.32.2.1/1 6N
@[ﬂzw Leva tasto - Molla 105.32.2.6/*
Leva rullo unidir. - Molla 105.32.3.1
\F[ﬂz] Leva pannello @ 22 - 2 posizioni | 105.32.4/*
Leva pannello @ 30 - 2 posizioni | 105.32.5/* /
Pulsante digitale @ 30 - Molla 105.32.6.1/*
Pulsante dig. & 22 - Molla 105.32.6.2/*
@[ﬂZ}m Pulsante digitale - Molla 105.32.6.22/** 4N
10 bar | 120 NI/min | mm 2,5
Pulsante sporgente - Molla 105.32.6.23/**
, Selettore 2 posizion 105.32.6.27
\Fm Selettore a chiave 2 posizioni 105.32.6.28 !
@m;ﬂ/w Maniglia con valvola N.A. 105.32.6.40A
Maniglia con valvola N.C. 105.32.6.40C
, Pulsante palmo @ 30 - Molla 105.32.7.1/* 14N
-~ @[HZ}M Pulsante palmo & 22 - Molla 105.32.7.2/*
@ m Pulsante tasto - Molla 105.32.8.1/*
?:‘B:L :\.@ ﬁm Pulsante tasto 2 posizioni 105.32.8/* N
- - \:D]Z}N Antenna oscillante - Molla 105.32.9.1
&= & 5/ :Mmm Sfera pannello - Molla 105.52.0.1 14N
\ .;/ M Leva rullo - Molla 105.52.2.1
H i 5 Levarullo cusc. a sfere - Molla | 105.52.2.1/1
@[Xﬂi@}m Leva tasto - Molla 105.52.2.6/* on
Leva rullo unidir. - Molla 105.52.3.1
, Leva pannello @ 22 - 2 posizioni | 105.52.4/*
\me Leva pannello & 30 - 2 posizioni | 105.52.5/* !
& Pulsante digitale @ 30 - Molla 105.52.6.1/*
) 4 ™ . Pulsante dig. @ 22 - Mola 105.52.6.2/*
Po) JJ O:Mﬂ/w - S ” 14N 10bar | 120 Nl/min | mm 2,5
:'ﬁ: ulsante digitale - Molla 105.52.6.22/
s Pulsante sporgente - Molla 105.52.6.23/**
g F[Xﬂm Selettore 2 po‘siziom . 105.52.6.27 ;
?ﬂlq‘ ’ Selettore a chiave 2 posizioni 105.52.6.28
A Maniglia con valvola 105.52.6.40
Maniglia con valvola 105.52.6.40D
ﬁ[,[lﬂ}m Pulsante palmo @ 30 - Molla 105.52.7.1/* 14N
. Pulsante palmo & 22 - Molla 105.52.7.2/*
g., Pulsante tasto - Molla 105.52.8.1/*
ﬁa} ﬁm Pulsante tasto 2 posizioni 105.52.8/* 3N
- F[XUQM Antenna oscillante - Molla 105.52.9.1 /

* 1=Rosso 2=Nero 3=Verde
**1=Rosso 2=Nero 3=Verde 4=Giallo
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VALVOLE »}

PNELNM Ax (serie 200, capitolo 1)
Simbolo Descrizione Codice anci’;iaa:'Ii. Prer:::(?ne Gpl?;:,atAap:1 nomﬁi'nale
G1/8" 3 me Sfera - Molla 228.32.0.1 s
’ Sfera pannello - Molla 228.32.1.1
x:g]Z] Pedale alluminio 2 posizioni 228.32.10
Pedale alluminio - Molla 228.32.10.1
\:[ﬂzw Pedale con protezione - Molla 228.32.10.1/1 /
Ped. con prot. - Molla (senza sic.) | 228.32.10.2/1
\:Q]Z] Pedale con protez. 2 posizioni 228.32.10/1
Leva rullo - Molla (in plastica) 228.32.2.1
Leva rullo cusc. a sfere - Molla 228.32.2.1/1 5N
Leva rullo - Molla (in metallo) 228.32.2.1/2
@[ﬂz;}m Leva tasto - Molla 228/.32.2.6/*
\F[ﬂZJ Selettore laterale 2 posizioni 228.32.27 /
Leva rullo unid. - Molla (in plastica)| 228.32.3.1
Leva rullo unid. - Molla (in metallo) | 228.32.3.1/2 1oN
Leva rullo laterale bidirez. - Molla | 228.32.4.1
Leva sensibile differenziale 228.32.4.13 10bar | 540 Nijmin | - mm 8
; Leva pann. J 30 2 posizioni 228.32.5/* !
\Fm Leva front, 2 posizioni 228.32.55/*
@[ﬂz}m Pulsante digitale @ 30 - Molla 228.32.6.1/* 33N
ngmz Pulsante sensibile @ 30 - Diff. 228.32.6.13/* 185N
Pulsante digitale - Molla 228.32.6.22/**
@[ﬂZW Pulsante dig. sporgente - Molla 228.32.6.23/** 33N
m[ﬂZ] Pulsante fungo 2 posizioni 228.32.6.25
. Selettore 2 posizion 228.32.6.27
Fm Selettore a chiave 2 posizioni 228.32.6.28 !
@D]jﬂN Pulsante palmo @ 30 - Molla 228.32.7.1/* a3 N
Pulsante tasto - Molla 228.32.8.1/*
MDJZJ Pulsante tasto 2 posizioni 228.32.8/* 10N
FD]Z}M Leva laterale - Molla 228.32.9.1/* /
\FEDZJ Leva laterale 2 posizioni 228.32.9/*
5/2 i Sfera - Molla 228.52.0.1
EMZ}M Sfera pannello - Molla 228.52.1.1 0
X:[Xﬂﬁﬂ Pedale alluminio 2 posizioni 228.52.10
Pedale alluminio - Molla 228.52.10.1
y Pedale con protezione - Molla 228.52.10.1/1
\FMEW Ped. con prot. - Molla (senza sic.) | 228.52.10.2/1 /
Pedale plastica miniat. - Molla 228.52.10.1P
Ped. plast. min. - Molla (spola inox) | 228.52.10.1PX 10 bar 540 NIfmin| mm 6
Xz[mm Ped. con protezione 2 pos. 228.52.10/1
) Leva rullo - Molla (in plastica) 228.52.2.1
Leva rullo cusc. a sfere - Molla 228.52.2.1/1 5N
Leva rullo - Molla (in metallo) 228.52.2.1/2
@m Leva tasto - Molla 228.52.2.6/*
\Fm Selettore laterale 2 posizioni 228.52.27 /
Leva rullo unid. - Molla (in plastica)| 228.52.3.1 15N
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&

VALVOLE
(serie 200,capitolo 1)

PNELNMARX

. . Forza di | Pressione | Portata a o
Simbolo Descrizione Codice azionam.| max. 6 bar, Ap=1 |nominale
G 1/8" Leva rullo unid. - Molla (in metallo) | 228.52.3.1/2 15N
Leva rullo lat. bidirez. - Molla 228.52.4.1
Leva sensibile differenziale 228.52.4.13
Leva pann. & 30 - 2 posizioni 228.52.5/* /
Leva frontale 2 posizioni 228.52.55/*
Pulsante digitale @ 30 - Molla 228.52.6.1/* 33N
Pulsante sensibile & 30 dig. diff. | 228.52.6.13/* 18,5N
Pulsante digitale - Molla 228.52.6.22/**
Pulsante digit. sporgente - Molla | 228/.52.6.23/** 33N 10bar | 540 Ni/min| mm 6
Pulsante fungo 2 posizioni 228/.52.6.25
Selettore 2 posizioni 228.52.6.27
Selettore a chiave 2 posizion 228.52.6.28 /
Pulsante palmo @ 30 - Molla 228.52.7.1/* 3N
Pulsante tasto - Molla 228.52.8.1/*
Pulsante tasto 2 posizioni 228.52.8/* 10N
Leva laterale - Molla 228.52.9.1/*
Leva laterale 2 posizioni 228.52.9/*
Pedale - Molla 3 posizioni CC 228.53.31.10.1
Leva lat. - Molla 3 posizioni CC 228.53.31.9.1/*
Leva laterale 3 posizioni CC 228.53.31.9/*
Pedale - Molla 3 posizioni CA 228.53.32.10.1 / 10bar | 410NI/min| mme6
Leva laterale - Molla 3 pos. CA 228.53.32.9.1/*
Leva laterale 3 posizioni CA 228.53.32.9/*
Leva centrale (2 posizioni) 228.53.32.99.2/***
Leva centrale (3 posizioni) 228.53.32.99.3/***
Leva centrale - Molla 3 posizioni | 228.53.32.99/***

*

1=Rosso 2=Nero 3= Verde

** 1=Rosso 2=Nero 3=Verde 4= Giallo
*** 1 =Rosso 2= Nero
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PNELNMAX

VALVOLE
(serie T228, capitolo 1)

) . . Forza di | Pressione | Portata a -]
Simbolo Descrizione Codice azionam.| max. 6 bar, Ap=1 |[nominale
32 Sera - Mol T228.32.0.1
G1/8" CEHZ:W Sfera - Molla 3N
Sfera pannello - Molla T228.32.1.1
Leva rullo - Molla (in plastica) T228.32.2.1
EEHZ}M Leva rullo cusc. a sfere - Molla T228.32.2.1/1
€ 15N
Leva rullo - Molla (in metallo) T2283221/2
G:EHZW Leva tasto - Molla T228/.32.2.6/*
Leva rullo unid. - Molla (in plastica) T228.32.3.1
SRl 15N
: Leva rullo unid. - Molla (in metallo) T2283231/2
\FEHZ] Leva pann. @ 30 2 posizioni T228.32.5/* /
Oz[ﬂZ}/A Pulsante digitale & 30 - Molla T228.32.6.1/* 33N
O:EQ}M Pulsante digitale - Molla T228.32.6.22/**
Pulsante dig. sporgente - Molla T228.32.6.23/** 33N
D:[[IZ] Pulsante fungo 2 posizioni T228.32.6.25
FDJZ] Selettore 2 posizioni T228.32.6.27
/
Selettore a chiave 2 posizioni T228.32.6.28
Pulsante palmo @ 30 - Molla T228.32.7.1/*
LI/ 33N
’ Pulsante tasto - Molla T2283281/*
D:[HZ] Pulsante tasto 2 posizioni T228.32.8/* 10N
\FEUZ}M Leva laterale - Molla T228.32.9.1/* /
:m Leva laterale 2 posizioni T228.32.9/* 10b
: ar 620 Nl/min| mm 6
20 M| e o T228.52.0.1 .
°'“I" Sfera pannello - Molla T228.52.1.1
Leva rullo - Molla (in plastica) T228.52.2.1
G:MBZ}M Levarullo cusc. a sfere - Molla T228.52.2.1/1
Leva rullo - Molla (in metallo) T228.52.2.1/2 15N
la"’-““’ ‘ Leva tasto - Molla T228.52.2.6/*
%'““ Leva rullo unid. - Molla (in plastica) T228.52.3.1
o’ﬂh‘l Leva rullo unid. - Molla (in metallo) T228.52.3.1/2 15N
FMZJ Leva pann. & 30 - 2 posizioni T228.52.5/* /
O:EUJZ}M Pulsante digitale @ 30 - Molla T228.52.6.1/* 33N
. Pulsante digitale - Molla T22852622/**
G:{XHJZ}M Pulsante digit. sporgente - Molla T228/.52.6.23/** 33N
D:[Xﬂjﬁ Pulsante fungo 2 posizioni T228/.52.6.25
. Selettore 2 posizioni T228.52.6.27
é : Selettore a chiave 2 posizioni T228.52.6.28 /
A Pulsante palmo @ 30 - Molla T228.52.7.1/*
Sy 33N
’ Pulsante tasto - Molla T2285281/*
O:Mm Pulsante tasto 2 posizioni T228.52.8/* 10 N
\me Leva laterale - Molla T228.52.9.1/*
F{m Leva laterale 2 posizioni T228.52.9/*
5/3 m*z Leva lat. - Molla 3 posizioni CC T228.53.31 .9.1/*
mﬂw‘z Leva laterale 3 posizioni CC T228.53.31.9/*
= 10 bar 410 Nl/min| mm 6
m@mﬁf‘“ Leva laterale - Molla 3 pos. CA T228.53.32.9.1/*
Fm;ﬂmﬁ Leva laterale 3 posizioni CA T228.53.32.9/*
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VALVOLE

(serie 200, capitolo 1)

PNELNMARX

i . i Forza di | Pressione | Portata a ]
Simbolo Descrizione Codice azionam. max. 6 bar, Ap=1 |nominale
G 1/a" 32| q/W | e pamelo- wola 224.32.1.1 715N
\FD]Z] Pedale alluminio 2 posizioni 224.32.10
?D]Z}M Pedale alluminio - Molla 224.32.10.1
S]] sl con proesone 2 posiion 214.32.10/1 /
Pedale con protezione - Molla 214.32.10.1/1
w Ped. con prot. - Molla (senza sicura) 214.32.10.2/1
35N 10bar 1360 NI/min| mm8
Lova ulo - Violla 224.32.2.1
Leva rullo unidirezionale - Molla 224.32.3.1 10N
T/) Puisant fasto 2 posiion 224.32.8 715N
@[HZM Pusante tasto - Molla 224.32.8.1
FEHZ}M Levalaterale - Molia 224.32.9.1/* /
1) Leva lterae 2 posizoni 224.32.9/*
52 W | seapameio- o 224.52.1.1 715N
R Pedle allmiio 2 posizon 224.52.10
\FMQ}M Pedale alluminio - Molla 224.52.10.1
=) Pedle con protezione 2 posizion 214.52.10/1 /
. Pedale con protezione - Molla 214.52.10.1/1
?MZM Ped. con prot. - Molla (senza sicura) 214.52.10.2/1
Leva rullo - Molla 224.52.2.1 BN 10 bar 1360 Nymin| mm 8
Leva ullo unidirezionale - Molla 224.52.3.1
U | pussne sio posiion 22452.8 10N
@[XM}N Pulsante tasto - Molla 224.52.8.1 75N
FMJZJM Levalaterale - Mola 224.52.9.1/*
F[XUIZJ Leva laterale 2 posizioni 224.52.9.2 / 10 bar 1020 NI/min| mm 7
) Levalaterale con biocco 2 pos 224.52.9/* / 10 bar {1360 NI/min| mm 8
5/3) SIS | redes posioni 00 224.53.31.10
mﬁw Pedle - Molla 3 posizion CC 224.53.31.10.1 / 10bar 1280 NI/min| mm 8
&Xﬂgﬂw Leva later. - Molla 3 posizioni CC 224.53.31.9.1/*
¢ \meﬂ Leva laterale 3 posizioni CC 224.53.31.9.2 10 bar 1020 NI/min| mm 7
3 o Leva later. blocco molla 3 pos. NC 224.53.31.9/*
x:m]]jﬂ]‘m Pedale alluminio 3 posizioni CA 224.53.32.10 10 bar 1280 NI/min| mm 8
%M}:ﬂﬂw Pedale allum. - Molla 3 pos. CA 224.53.32.10.1
mmm Leva laterale - Molla 3 pos. CA 224.53.32.9.1/* 10bar 1280 NI/min| mm 8
\meﬁ Leva laterale 3 posizioni CA 224.53.32.9.2 10 bar 1020 NI/min| mm 7
SIS | covataer bocco mola 3 pos. e 224.53.32.9/* 10bar | 1280 Ni/min| mm 8
. . i Forza di | Pressione | Portata a ]
Simbolo Descrizione Codice azionam.| max. 6 bar, Ap=1 |nominale
G 1/4" 3/2 ] Sfera-Wolls 214/2.32.0.1 51N
Serie Leva rullo - Molla (in plastica) 214/2.32.2.1
compatta APl Leva o cuscin.a sfere - Mola 214/2.32.2.1/1
: ) Leva ullo - Molla (in metallo) 214/2.32.2.1/2
s Leva tasto - Molla 214/2.32.2.6/* 24 N
Leva ullo unid. - Mola (in plastica) 214/2.32.3.1
Leva rullo unidirez. - Molla (in met) 214/2.32.3.1/2 10 bar 970 NI/min mm7
Leva rotante 2 posizioni 214/2.32.5 ;
Leva fonale 2 posiziort 214/2.32.55/*
rsere ool 214/2.32.8.1/* 51N
Puisante tasto 2 posizion 214/2.32.8/* 10N
Sl 214/2.52.0.1 51 N
e s 214/2.52.2.1 an | ar | 870 Nymin - mm 7




PNELNMAX

VALVOLE
(serie 200, capitolo 1)

i . i Forza di | Pressione | Portata a -]
Simbolo Descrizione Codice azionam.| max. 6 bar, Ap=1 [nominale
, Levarullo cuscin. a sfere - Molla | 214.52.2.1/1
G 1/4" 52| Y]] ‘
Serie Leva rullo - Molla (in metallo) 214.2.52.2.1/2
compatta =jm | Levatasto - Molla 214/2.52.2.6/* 24N
o “"‘ Leva rullo unid. - Molla (in plastica)| 214/2.52.3.1
’ Leva rullo unid. - Molla (in metallo) | 214/2.52.3.1/2 10bar | 970 NI/min| mm?7
. Leva rotante 2 posizioni 214/2.52.5
Al lz /
- Leva frontale 2 posizioni 214/2.52.55/*
@[XH}Z}M Pulsante tasto - Molla 214/2.52.8.1/* 51N
@[,Kﬂﬁ] Pulsante tasto 2 posizioni 214/2.52.8/* 10N
n . Z Leva laterale 2 posizioni 212.32.9
G 1/2 32 - / 10 bar 3500 NIfmin| mm 15
\F[UZ}N Leva laterale - Molla 212.32.9.1
I Leva laterale 2 posizioni 212.52.9
o 5/2 \Fm P / 10 bar 3500 NIfmin| mm 15
O \F[ﬂ]:@m Leva laterale - Molla 212.52.9.1
5/3 F[{[[;]ﬂ]m Leva laterale 3 posizioni CC 212.53.31.9
é P I | Leva laterale - Molla 3 pos. CC 212.53.31.9.1
= — / 10 bar {3000 NI/min| mm 15
- \F[Xﬂgﬂjm Leva laterale 3 posizioni CA 212.53.32.9
\gﬂ]ﬁﬂ}w Leva laterale - Molla 3 pos. CA | 212.53.32.9.1
u \;m Leva laterale 2 posizioni 211.32.9
G1 b 8/2 ! / 10 bar {6500 NI/min| mm 20
I/ | Levalaterale - Molla 211.32.9.1
l- "ﬁ) 5o | FAILJ Leva laterale 2 posizioni 211.52.9
il | Levalaterale - Molla 211.52.9.1 / 10bar 6500 Nifmin| mm 20
53 | FILIs | Levalaterale - 3 posizioni CC 211.53.31.9
%ﬂﬂm«z Leva laterale - Molla 3 pos. CC 211.53.31.9.1
s . / 10 bar 6500 NI/min| mm 20
S | Levalaterale 3 posizioni CA 211.53.32.9
MM | Leva laterale - Molla 3 pos. CA | 211.63.32.9.1
* 1=Rosso 2=Nero 3=Verde
VALVOLE AD OTTURATORE W
p . E I-l “ Ax (Serie 700, Capitolo 1 ) PUELNAX
i . i Forza di | Pressione | Portata a ]
Simbolo Descrizione Codice azionam.| max. 6 bar, Ap=1 [nominale
3 - Moll 705.32.0.1 215N
M5 & 3/ c[ﬂzw Sfera - Molla 5
N1 Leva rullo - Molla 705.32.2.1
.ﬁ - Leva rullo cuscin. a sfere - Molla | 705.32.2.1/1 ON
v [Efe L /4
- @zs ‘]rg) @D]Z}M Leva tasto - Molla 705.32.2.6/*
— g
v:ge % Leva rullo unidirezionale - Molla 705.32.3.1
L ‘ﬁ fss (L]
. = \Fm Leva pannello @ 30 - 2 posizioni | 705.32.5
: B — / 10bar | 120 N/min | mm 2,5
H Leva pannello @ 22 - 2 posizioni | 705.32.55/* ' fmin
Pulsante digitale & 30 - Molla 705.32.6.1/*
Pulsante digitale & 22 - Molla 705.32.6.2/*
@[UZW 215N
Pulsante palmo @ 30 - Molla 705.32.7.1/*
Pulsante palmo @ 22 - Molla 705.32.7.2/*
I | Antenna oscillante - Molla 705.32.9.1 /

* 1=Rosso 2=Nero 3=Verde




k} VALVOLE AD OTTURATORE
menas|  (Serie 700, capitolo 1) PNELM Ax

. - i Forza di | Pressione | Portata a ]
Simbolo Descrizione Codice azionam. max. 6 bar, Ap=1 [nominale
Sfera - Molla 718.32.01 44N

G 1/8"

Leva rullo - Molla (rullo plastica) 718.32.2.1

=AM | Leva ruilo - Molla (ullo metallico) | 718.32.2.1/2

Leva rullo cuscin. a sfere - Molla | 718.32.2.1/1

20N 10 bar 570 NI/min | 5,5 mm

g8 &6

Leva tasto - Molla 718.32.2.6/*
Leva rullo unid. - Molla (rullo plast) | 718.32.3.1
a4 Leva rullo unid. - Moalla (rullo metal.)| 718.32.3.1/2
Pulsante digitale @ 30 - Molla 718.32.6.1/*
‘ m 443N
Pulsante palmo @ 30 - Molla 718.32.7.1/*

* = Rosso 2 =Nero 3= Verde

ACCESSORI
fema] (Serie 600, capitolo 1) PNELMAX

Simbolo Descrizione Codice an(i,cr;naa::. Pren.:»:rne GPS;?Zap; nomgi,nale
Microreg. M5 @L Bidirezionale 6.01.305.1.1
di flusso Lu:;)o % Bidirezionale con pomolo 6.01.305.1.1P
@ Unidirezionale 1- 2 6.01.305.1.2
@ Unidirezionale 2 - 1 6.01.305.2.1
@f Unidirezionale con pomolo 1-2 | 6.01.305.1.2P
@r’ Unidirezionale con pomolo 2 -1 | 6.01.305.2.1P
M5 % Bidirezionale 6.01.315.1.1 / 10 bar / mm15
Lu£?7 % Bidirezionale con pomolo 6.01.315.1.1P
@ﬁ Unidirezionale 1- 2 6.01.315.1.2
@ Unidirezionale 2 - 1 6.01.315.2.1
@3 Unidirezionale con pomolo 1-2 | 6.01.315.1.2P
@ Unidirezionale con pomolo 2 - 1 | 6.01.315.2.1P
M5 5F | Bidirezionale 6.01.45.1.1
Lufo S Bidirezionale con pomolo 6.01.45.1.1P
@ﬁ Unidirezionale 1- 2 6.01.45.1.2
@ Unidirezionale 2 - 1 6.01.45.2.1 ! 10bar / mm 1,5
@ Unidirezionale con pomolo 1-2 | 6.01.45.1.2P
i%k Unidirezionale con pomolo 2 - 1 | 6.01.45.2.1P
Regolatore M5 L@u Connessione in linea unidir. 6.01.05
di flusso e %F | Connessione in linea bidirez. 6.01.05/2
3 @ Connessione a 90° - unidirez. 6.01.05.90
‘24F | Connessione a 90° - bidir, 6.01.05.90/2 / 10 bar ! mm 2
ﬂ%ﬁ Vite passante - unidirezionale 6.01.05.180
@‘Z Vite passante - bidirezionale 6.01.05.180/2
%F Regol. extrafine - unidirezionale 6.01.18/4
ﬂﬁ—@k Regol. extrafine - bidirezionale 6.01.18/5
: B / / / mm 3
@ Regol. extrafine - blocco-unidirez. | 6.01.18/6
ﬂﬁ—@k Regol. extrafine - blocco-bidirez. | 6.01.18/7




ACCESSORI
PNELMARX (Serie 600, capitolo 1) |foasmss
. . i Forza di | Pressione | Portata a -]
Simbolo Descrizione Codice azionam. | min. - max.| 6 bar, Ap=1 | nominale
G 1/8" @ Unidirezionale 6.01.18.N
@ Unidirezionale economico 6.01.18.NE
— / 10 bar / mm 4
JEF Bidirezionale 6.01.18/1.N
L’i’i Bidirezionale economico 6.01.18/1.NE
'?ﬁj G 1/4" @ Tipo compatto - unidirezionale | 6.01.14/1 / 10 bar / mm 5,5
- @ Unidirezionale 6.01.14.N
—— / 10 bar / mm 7
JEF Bidirezionale 6.01.14/1.N
G| ‘At Unidirezionale 6.01.12.N
d@u Bidirezionale 6.01.12/1.N / 10 bar / mm 12
G 3/4" @ Unidirezionale 6.01.34
. M5 02.05 120 NI/min
Valvole scarico 602
rapido B G1/8 6.02.18 / 1obar | 480 NI/min ;
G1/4" 6.02.14 960 NI/min
G1/2" 6.02.12 3300 NI/min
M5, ingresso M5 6.02 M5.M5L 10 bar 90 NI/min
Valv9le & M7, ingresso M5 6.02.M5.M7L
scarico ~_¢ : 10bar | 110 NI/min
rapido PE G1/8", ingresso M5 6.02.M5.18L
in linea ko M5, ingresso tubo g4 6.02.04.M5L / 10bar | 90 Ni/min /
= M7, ingresso tubo @4 6.02.04.M7L
‘ 10bar | 110 NI/min
(G1/8", ingresso tubo @4 6.02.04.18L
- M5 6.03.05
Regolatori di -
scarico @ G1/8 6.03.18 / / / )
;; A G1/4" 6.03.14
- G172 6.03.12
. . 1" R\I M I H
Selettori di ORTVE 6.04.05 119 Nmin
circuito @ "OR" G 1/8" 6.04.18 700 Ni/min
"OR" G 1/4" 6.04.14 / 10bar 2200 Nymin|  /
"AND" M5 6.04.05/1 100 NI/min
iH
=] "AND" G 1/8" 6.04.18/1 480 NI/min
= ea "OR" @4 6.04.04 i
e .04. I
/ 10 bar 105 Ni/min mm 2,5
\ = "OR" @4 6.04.04/1 105 NI/min
Silenziatori G 1/8" 6.05.18
filo acciaio G G 1/4 6.05.14
7 —{ / / / /
=/ G 3/8" 6.05.38
G1/2" 6.05.12
Silenziatori in M5 6.06.05
bronzo G 1/8" 6.06.18
G 1/4" 6.06.14
T ! , , /
G 3/8" 6.06.38 /
G1/2" 6.06.12
G 3/4" 6.06.34
G1” 6.06.01




ACCESSORI
memas|  (Serie 600, capitolo 1)

PNELMAX
) . . Forza di | Pressione | Portata a ]
Simbolo Descrizione Codice azionam.| max. 6 bar, Ap=1| nominale
Valvole unidirezionali Otturatore NBR M5 6.07.05 160 NI/min
ad otturatore Otturatore NBR G 1/8" 6.07.18 650 NI/min
Otturatore NBR G 1/8" Ridotto 6.07.18R 100 NI/min
Otturatore NBR G 1/4" 6.07.14 1150 NI/min
e MO Otturatore NBR G 3/8" 6.07.38 2600 NI/min
= Otturatore NBR G 1/2" 6.07.12 / max 10 bar| 3500 NI/min| ~ /
: Otturatore Viton® G 1/8" 6.07.18V 650 Nifmin
. Otturatore Viton® G 1/8" Ridotto | 6.07.18VR 100 Ni/min
Otturatore Viton®” G 1/4" 6.07.014V 1150 NI/min
Otturatore Viton®” G 3/8" 6.07.38V 2600 NI/min
Otturatore Viton® G 1/2" 6.07.12V 3500 NI/min
Ripartitori 4 connessioni M5 6.08.05/4
4 connessioni G 1/8" 6.08.18/4
4 connessioni G 1/4" 6.08.14/4
4 connessioni G 3/8" 6.08.38/4
4 connessioni G 1/2" 6.08.12/4 / max 20 bar / /
10 connessioni M5 6.08.05/8
10 connessioni G 1/8" 6.08.18/8
10 connessioni G 1/4" 6.08.14/8
Valvole di G 1/4" E[D;{W Unidirezionale 6.09.14.UN. ) 410 bar 1700 NUmin | mm 7
blocco E[[[SM Bidirezionale 6.09.14.BN
ME BT . R ——
Economizzatori G 1/8" (gamma regola. 0-5.5 bar) | 6.11.18
‘ G 1/4 (gamma regola. 0-5,5 bar) | 6.11.14 /. max10bar|B60 NYmin | mm 6
Collettori G 1/8" Spessore max valvola 18 mm 6.10.18.18/*
Spessore max valvola 25 mm 6.10.18.25/*
Spessore max valvola 26 mm 6.10.18.26/*
Spessore max valvola 30 mm 6.10.18.30/* / / / /
Spessore max valvola 32 mm 6.10.18.32/*
Spessore max valvola 35 mm 6.10.18.35/*
Collettori G 1/4" Spessore max valvola 20 mm 6.10.14.20/*
Spessore max valvola 25 mm 6.10.14.25/*
Spessore max valvola 30 mm 6.10.14.30/* / / / /
Spessore max valvola 35 mm 6.10.14.35/*
Spessore max valvola 45 mm 6.10.14.45/*

* = N° POSTI (da 2 a 10)




VALVOLE COMPLEMENTARI

Adattatore per valvola di potenza | g9 18.11

PNELMARX (Serie 900, capitolo 1)
. . Forza di | Pressione | Portata a ]
Descrizione Codice azionam. | min. - max.| 6 bar, Ap=1 | nominale
Trasduttori Connessioni a vite 900.18.1-1 / 0,5+1 bar / /
pneumo-elettrici Connessioni a vite 900.18.1-4 / 3.5:4 bar / /
o
- | 3 Connessioni a faston 900.18.1/1-1 /| 05+1bar / /
g s Connessioni a faston 900.18.1/1-4 / 3,5+4 bar / /
a7 Protezione per trasduttore 900.18.0 / / / /
Emettitore d’impulsi G1/g
900.18.2N / max. 10 bar| / mm 2
Temporizzatori # | N.C. 30 second OGS 3:10 bar
pneumatici N.C. 60 secondi 900.18.3-60
/ 130 NI/min | mm 2,5
‘ 18.4
N.A. 30 secondi 900.18 4210 bar
N.A. 60 secondi 900.18.4-60
Antiripetitore a Tipo A (sec. normativa EN 574) | 900.18.9
comando x> Tipo Il B (sec. normativa EN 574) | g50.18.10 / 3:8bar | 40 Nl/min | mm2,5
bimanuale

. . n lementi logici 900.52.5
Valvole oscillanti Senza elementi logici NOT

/ 2+8bar | 540 Nl/min| mm6

Flip - Flop ﬁ G 1/8" 900.52.1.2 / |max.10 bar| 540 NI/min | mm 6

G 1/8" HEE
Con elementi logici NOT b,

Base per alimentazione l R / / / /
esterna KES Elementi logici NOT 900.005
Amplificatore G 1/

. / 0,05+10 bar 130 NI/min | mm 3
di segnale 900.32.6 I
A . Portata Spillo

vviatore G1/4" 900147 | |25:10bar| gaias | mm6
progressivo o 200 NI/min

i itivi Con comando pneumatico
Dispositivi P 900.18.8P
bassa-alta = /- |max.10 bar| 650 Ni/min |/
pressione . Con meccanica M2 900.18.8E
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MINIELETTROVALVOLA
(Serie 300, capitolo 2) PNELMARX

Pressione | Portata a o
Simbolo Descrizione Codice min. - max. | 6 bar, Ap=1 |nominale
10 mm /5 N.C. Connettore 90° con Led N361.1
Cavetto (300 mm) N361.2
24V DC. Connettore in linea con Led N361.3
Connettore 90° senza Led N361.4
Connettore in linea senza Led N361.5
Cavetto 300 mm. - IP65 (cavo incorporato) N361.32
Connettore 90° con Led N362.1
Cavetto (300 mm) N362.2
%:ﬂjw 12V D.C. Connettore in linea con Led N362.3 0:7bar | 14 Nimin | mm 0.7
' Connettore 90° senza Led N362.4
Connettore in linea senza Led N362.5
Cavetto 300 mm. - IP65 (cavo incorporato) N362.32
Connettore 90° con Led N364.1
Cavetto (300 mm) N364.2
&V DC. Connettore in linea con Led N364.3
Connettore 90° senza Led N364.4
Connettore in linea senza Led N364.5
Cavetto 300 mm. - IP65 (cavo incorporato) N364.32
3/2 N.C. Connettore 90° con Led N371.1
Cavetto (300 mm) N371.2
24V D.C. Connettore in linea con Led N371.3
Connettore 90° senza Led N371.4
Connettore in linea senza Led N371.5
Cavetto 300 mm. - IP65 (cavo incorporato) N371.32
Connettore 90° con Led N372.1
Cavetto (300 mm) N372.2
%EZ}M 12v Do, | Connetiore inlinea con Led N372.3 0-7bar | 14 Nl/min | mm 0,7
Connettore 90° senza Led N372.4
Connettore in linea senza Led N372.5
Cavetto 300 mm. - IP65 (cavo incorporato) N372.32
Connettore 90° con Led N374.1
Cavetto (300 mm) N374.2
6V D.C. Connettore in linea con Led N374.3
Connettore 90° senza Led N374.4
Connettore in linea senza Led N374.5
Cavetto 300 mm. - IP65 (cavo incorporato) N374.32
3/2 NA. Connettore 90° con Led N381.1
Cavetto (300 mm) N381.2
Connettore in linea con Led N381.3
24VDC. | Conpetiore 90° senza Led N381.4
Connettore in linea senza Led N381.5
Cavetto 300 mm. - IP65 (cavo incorporato) N381.32
Connettore 90° con Led N382.1
Cavetto (300 mm) N382.2
. Connetlore in linea con Led N382.3 0+7bar | 14 N/min | mm 0,7
%Z];M 12VDC. | connetiore 90° senza Led N382.4
Connettore in linea senza Led N382.5
Cavetto 300 mm. - IP65 (cavo incorporato) N382.32
Connettore 90° con Led N382.1
Cavetto (300 mm) N384.2
Connettore in linea con Led N384.3
8VD.C. | Connetiore 90° senza Led N384.4
Connettore in linea senza Led N384.5
Cavetto 300 mm. - IP65 (cavo incorporato) N384.32
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MICROELETTROVALVOLA
PNELMARX (Serie 300, capitolo 2) |Freema

Simbolo Descrizione Codice :;::ss::i GP:;?tAap; nom?nale
Connettore con cavo L = 300 mm N371.300
S - Connettore con cavo L = 600 mm N371.600 / / /
& ..u" bt Connettore con cavo L = 1000 mm N371.1000
’ - N Base singola N395.01
‘ (o) Base multipla N395.* / / /
Piastrina di chiusura N395.00

* =N° POSTI (da 02 a 10)

. L . Pressione | Portata a o
Simbolo Descrizione Codice min. - max. | 6 bar, Ap=1 | nominale
N331.2A 0+10 bar | 30 Nl/min | mm 1,1
15 mm ¥2N.C. Cavetti * (300 mm) :
N331.2B 0-7 bar 50 NI/min | mm 1,5
N331.0A 0+10 bar | 30 Nl/min | mm 1,1
24V D.C. Faston
N331.0B 0+7 bar 50 NI/min | mm 1,5
N331.1A 0+10 bar | 30 NI/min | mm 1,1
Faston DIN
N331.1B 0-7 bar 50 NI/min | mm 1,5
N332.0A 0+10 bar | 30 Nl/min | mm 1,1
Faston
N332.0B 0+7 bar 50 NI/min | mm 1,5
12V D.C.
N332.1A 0+10 bar | 30 Nl/min | mm 1,1
Faston DIN
N332.1B 0-+7 bar 50 NI/min | mm 1,5
N335.0A 0+10 bar | 30 Nl/min | mm 1,1
Faston )
24V N335.0B 0+7 bar 50 NI/min | mm 1,5
50-60 Hz N335.1A 0+10 bar | 30 N/min | mm 1,1
Faston DIN
N335.1B 0-+7 bar 50 NI/min | mm 1,5
N336.0A 0+10 bar | 30 Nl/min | mm 1,1
Faston X
110V N336.0B 0+7 bar 50 NI/min | mm 1,5
50-60 Hz N336.1A 0-10bar | 30 NI/min | mm 1,1
Faston DIN
N336.1B 0+7 bar 50 NI/min | mm 1,5
N337.0A 0-10 bar | 30 NI/min | mm 1,1
Faston -
230V N337.0B 0+7 bar 50 NI/min | mm 1,5
50-60 Hz N337.1A 0:10 bar | 30 Ni/min | mm 1,1
Faston DIN
N337.1B 0-+7 bar 50 NI/min | mm 1,5
Faston N338.0E
24vD.C. 0+10 bar | 18 NI/min | mm 0,8
W Faston DIN N338.1E
3/2 N.A. et (300 N341.2A 0+8bar | 30 NI/min | mm 1,1
avett ( mm) N341.2B 0+5 bar 50 NI/min | mm 1,5
N341.0A 0+8 bar 30 NI/min | mm 1,1
24VD.C. Faston
N341.0B 05 bar 50 NI/min | mm 1,5
%m‘” N341.1A 0+8b 30 NI/min | mm 1,1
’ Faston DIN ar
N341.1B 0-+5 bar 50 NI/min | mm 1,5
N342.0A 0+8 bar 30 NI/min | mm 1,1
Faston
N342.0B 0-+5 bar 50 NI/min | mm 1,5
12V D.C.
N342.1A 0+8 bar 30 NI/min | mm 1,1
Faston DIN
N342.1B 0+5 bar 50 NI/min | mm 1,5

* = Solo su richiesta e solo per grandi quantita
(solo 24 VD.C., 2.3W)
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k} MICROELETTROVALVOLA
menax| (Serie 300, capitolo 2)

PNELNMARX

. - . Pressione | Portata a o
Simbolo Descrizione Codice min. - max. | 6 bar, Ap=1 | nominale
N345.0A 0+8bar | 30 NI/min | mm 1,1
15 mm 3/2 N.A. Faston
o4V N345.0B 0+5bar | 50 NI/min | mm 1,5
50-60 Hz .
N345.1A = 30 NI 1,1
Faston DIN 345 0+8 bar /min | mm
N345.1B 0<5bar | 50 Nl/min | mm1,5
N346.0A 0+8 bar | 30NI/min | mm1,1
Faston
110V N346.0B 0+5bar | 50 NI/min | mm1,5
Em] i 50-60 Hz .
N346.1A 0+8 b, 30 NI
Faston DIN ar /min_| mm 1,1
N346.1B 0+5bar | 50 NI/min | mm 1,5
N347.0A 0+8 bar | 30 NI/min | mm 1,1
Faston
230V N347.0B 0+5bar | 50 NI/min | mm 1,5
50-60 Hz
N347.1A -+ i
Faston DIN 08 bar | 30NI/min | mm 1,1
N347.1B 05 bar | 50 NI/min | mm 1,5
Accessori Connettore normale 315.11.00
‘ Connettore luminoso 315.11.**L
g - Connettore per faston DIN normale 315.12.00
ﬁ B U Connettore per faston DIN luminoso 315.12.%*L
o o 1 / / /
o Base impiego singolo 355.01
Base multipla tubo @ 4 354.*
-ﬁ 3 Base multipla filetto M5 355.*
o
Piastrina di chiusura 355.00

* N° POSTI (da 02 a 10)

**01 =24V DC/AC 02 =110V 50-60 Hz 03 =220V 50-60 Hz

. L. i Pressione | Portata a ]
Simbolo Descrizione Codice min. - max. | 6 bar, Ap=1 | nominale
=RIAL Meccanica N.C. M2
%;UZM Meccanica N.C. ghiera passante M2P 0+10bar| 53 Ni/min | 1,3 mm
%Z];I]N Meccanica N.A. M2/1
%:TJZ}M Meccanica N.C.(2 W 24 D.C)) M2/9 0+10bar | 20 Nl/min | 0,9 mm
EZEM Meccanica 3/2 N.A. MM7 0-+10bar| 53 Nl/min | 1,3mm

Awolgimento 12V D.C. MB4
Corrente | Avvolgimento 24V D.C. MB5
Continua )
Awvolgimento 48V D.C. MB6
Awolgimento 24V D.C. (2 Watf) | MB9*
Awvolgimento 24V MB17
Corrente | A\ olgimento 48V MB21
Alternata
S0Hz | Awolgimento 110V MB22 ; / /
Awvolgimento 220V MB24
Corrente |-\volgimento 24V MB37
. Alternata ;
; 60 Hz Awolgimento 110V MB39
Awvolgimento 220V MB41
Corrente | Avvolgimento 24 MB56
Alternat )
5028?_'{; Awvolgimento 110V MB57
Awvolgimento 220V MB58

* Utilizzabile solo con meccanica M2/9
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MICROELETTROVALVOLA N
PNELMAX (Serie 300, capitolo 2) e

Pressione | Portata a [}

Simbolo Descrizione Codice min. - max. | 6 bar, Ap=1 | nominale
3/2 N.C. Microelettrovalvola 12V D.C M2.4
Corrente | Microelettrovalvola 24V D.C. M2.5 0-+10bar| 53 Nl/min | mm 1,3
Continua Microelettrovalvola 48V D.C. M2.6
Microelettrovalvola 24V (2 Watt) | M2.9 0+10bar| 20 N/min | mmO0,9
Microelettrovalvola 24V M2.17
Corrente | Microelettrovalvola 48V M2.21
Alternata
= 50 H i M2.22
II z Microelettrovalvola 110V
Microelettrovalvola 220V M2.24
Microelettrovalvola 24V M2.37
Corrente 0+10bar| 53 NI/min | mm 1,3
Alternata | \Jicroelettrovalvola 110V M2.39
60 Hz
Microelettrovalvola 220V M2.41
Microelettroval. 24V M2.56
Corrente
Alternata | Microelettroval. 110V M2.57
50-60 Hz
Microelettroval. 220V M2.58
3/2N.A. Microelettrovalvola 12V D.C. M2/1.4
corrente | Microelettrovalvola 24V D.C. M2/1.5 0-+10bar | 53 NI/min | mm 1,3
Conti ‘
eninua Microelettrovalvola 48V D.C. M2/1.6
Microelettrovalvola 24V (2 Watt) | M2/1.9 0+10bar| 20 Nl/min | mm 0,9
Microelettrovalvola 24V M2/1.17
Corrente | Microelettrovalvola 48V M2/1.21
Alternata
VAR 50 Hz Microelettrovalvola 110V M2/1.22
’ Microelettrovalvola 220V M2/1.24
Microelettrovalvola 24V M2/1.37
Corrente 0+ 10bar | 53 NI/min mm 1,3
Alte",fta Microelettrovalvola 110V M2/1.39
60 Hz
Microelettrovalvola 220V M2/1.41
Microelettroval. 24V M2/1.56
Corrente
Alternata | Microelettroval. 110V M2/1.57
50-60 Hz :
Microelettroval. 220V M2/1.58
Base impiego sing. fori in linea - filetto M5 | 305.00.00
. . Base impiego sing. fori a 90° - filetto M5 | 305.90.00
Base impiego sing. fori in linea - filett. G1/8" | 305.00.18
Base impiego sing. fori a 90° - filetto G 1/8 | 305.90.18
) 3 §3 Basi per montaggio in batteria - iniziale 305.05.00
m mm ale Basi per montaggio in batteria - intermedia | 305.06.00
Basi per montaggio in batteria - finale 305.07.00 / / /
e Nipplo forato 305.05.01
W Nipplo cieco 305.05.02
‘ Basi integrali multiple 305.08.*
Base per alimentazione esterna 305.10.05
‘ Connettore normale 305.11.00
Connettore luminoso 305.11.**L

* N° POSTI (da 02 a 10)
**01 =24V DC/AC 02 =110V 50-60 Hz 03 = 220V 50-60 Hz
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MICROELETTROVALVOLA

(Serie 300, capitolo 2) PNELMARX
) . i Pressione | Portata a [}
Simbolo Descrizione Codice min. - max. | 6 bar, Ap=1 | nominale
22 mm 32 N.C Meccanica G 1/8" 305.M1
Modulari Meccanica M5 355.M1 0-+10bar | 53 Nl/min | mm 1,3
Raccordo rapido per tubo & 4 345.M1
; Meccanica G 1/8" (2 W 24V D.C) 305.M1/9
Meccanica M5 (2 W 24V D.C)) 355.M1/9 0+10bar | 35NI/min | mm1,1
Raccordo rapido tubo @ 4 (2 W 24V D.C) 345.M1/9
3/2 NA. Meccanica G 1/8" 305.M1/1
EZJ:IM Meccanica M5 355.M1/1 0-10bar 53 NU/min | mm 1.3
Meccanica - racc. rapido per tubo @ 4. 345.M1/1
N.C Awvolgimento 12V D.C. MB4
c Awvolgimento 24V D.C. MB5
orrente
Continua | A\ olgimento 48V D.C. MB6
@ Awvolgimento 24V D.C. (2 Watt) | MB9
Avvolgimento 24V 50 Hz MB17
Corrente | Avvolgimento 48V 50 Hz MB21
Alternata ;
50Hz | Avvolgimento 110V 50 Hz MB22
/ / /
Awvolgimento 220V 50 Hz MB24
Awvolgimento 24V 60 Hz MB37
Corrente )
Alternata | Avvolgimento 110V 60 Hz MB39
' 60 Hz Awvolgimento 220V 60 Hz MB41
Awvolgimento 24V 50-60 Hz MB56
Corrente :
Alternata | Avvolgimento 110V 50-60 Hz MB57
50-60 Hz :
Awvolgimento 220V 50-60 Hz MB58
NA. gg:t?:ljz Awolgimento 24V D.C. (8 Watt) | MB10/1
Awvolgimento 24V 50 Hz MB17/1
@ Corrente | Avwolgimento 48V 50 Hz MB21/1
Ag%",ita Awvolgimento 110V 50 Hz MB22/1
Awvolgimento 220V 50 Hz MB24/1
Awvolgimento 24V 60 Hz MB37/1 / / /
Corrente
Alternata | Avvolgimento 110V 60 Hz MB39/1
60 Hz
Awvolgimento 220V 60 Hz MB41/1
Awvolgimento 24V 50-60 Hz MB56/1
Corrente :
Alternata | Avvolgimento 110V 50-60 Hz MB57/1
50-60 H
* | Awolgimento 220V 50-60 Hz | MB58/1
G 1/8" 32 N.C Microelettrovalvola 12V D.C. 305.M4
Microelettrovalvola 24V D.C. 305.M5 0+10bar| 53 NI/min | mm1,3
Corrt_—}nte
Continua | \Jicroeletirovalvola 48V D.C 305.M6
Microelettroval. 24V D. C. (2 \Watt) 305.M9 0+10bar| 35Ni/min | mm 1,1
Microelettrovalvola 24V 50 Hz 305.M17
5:]]2]“ Corrente | Microelettrovalvola 48V 50 Hz | 305.M21
Alternata i
50Hz | Microelettrovalvola 110V 50 Hz | 305.M22
Microelettrovalvola 220V 50 Hz | 305.M24 0+10bar| 53 NI/min | mm1,3
Microelettrovalvola 24V 60 Hz 305.M37
Corrente ]
Alternata | Microelettrovalvola 110V 60 Hz | 305.M39
60 H
* | Microelettrovalvola 220V 60 Hz | 305.M41
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MICROELETTROVALVOLA
P . E l] “ Ax (Serie 300, capitolo 2)  |feseunsx

. .. . Pressione | Portata a "]
Simbolo Descrizione Codice min. - max. | 6 bar, Ap=1 | nominale
G 1/8" 3/2 N.C. 7 Corrente Microelettroval. 24V 50-60 Hz 305.M56
m Alternata | Microelettroval. 110V 50-60 Hz | 305.M57
50-60 Hz
Microelettroval. 220V 50-60 Hz | 305.M58
corrente | 1ol | 24V D.C. (8 W M10/1
3/2 NA. Continua icroelettroval. 24V D.C. (8 Watt)| 305.M10/
Microelettrovalvola 24V 50 Hz 305.M17/1
Corrente | \icroelettrovalvola 48V 50 Hz 305.M21/1
Alternata
50 Hz Microelettrovalvola 110V 50 Hz | 305.M22/1 0-+10bar | 53 NI/min | mm1,3
Microelettrovalvola 220V 50 Hz | 305.M24/1
; Microelettrovalvola 24V 60 Hz 305.M37/1
P Corrente ]
5 Alternata | Microelettrovalvola 110V 60 Hz | 305.M39/1
60 H
‘ Microelettrovalvola 220V 60 Hz | 305.M41/1
Microelettrovalvola 24V 50-60 Hz| 305.M56/1
Corrente
Alternata | Microelettroval. 110V 50-60 Hz | 305.M57/1
50-60 Hz :
Microelettroval. 220V 50-60 Hz | 305.M58/1
M5 3/2 N.C. Microelettrovalvola 12V D.C. 355.M4
Microelettrovalvola 24V D.C. 355.M5 0-+10bar | 53 Nl/min | mm 1,3
Corrente
Continua | \/icroelettrovalvola 48V D.C. 355.M6
Microelettroval. 24V D.C. (2 Watt)| 355.M9 0+10bar | 35NI/min | mm 1,1
Microelettrovalvola 24V 50 Hz 355.M17
Corrente | Microelettrovalvola 48V 50 Hz 355.M21
Alternata .
s50Hz | Microelettrovalvola 110V 50 Hz | 3556.M22
Microelettrovalvola 220V 50 Hz | 355.M24
m Microelettrovalvola 24V 60 Hz 355.M37
Corrente
Alternata | Microelettrovalvola 110V 60 Hz | 355.M39
60 Hz
Microelettrovalvola 220V 60 Hz | 355.M41
Microelettrovalvola 24V 50-60 Hz| 355.M56
Corrente
Alternata | Microelettroval. 110V 50-60 Hz | 355.M57
50-60 Hz
Microelettroval. 220V 50-60 Hz | 355.M58
gorrente | oelettroval. 24V DC (8 Watt) | 355.M10/
8/2N.A. Continua_| MICTOCIEITOVA! (8 War) : 0+10bar | 53Nl/min | mm 1,3
Microelettroval. 24V 50 Hz 355.M17/1
Corrente .
Alternata Microelettrovalvola 48V 50 Hz 355.M21/1
50Hz | Microelettrovalvola 110V 50 Hz | 355.M22/1
Microelettrovalvola 220V 50 Hz | 355.M24/1
S CTARL) Microeletirovalvola 24V 60 Hz | 355.M37/1
d Corrente
Alternata | Microelettrovalvola 110V 60 Hz | 355.M39/1
60 Hz
Microelettrovalvola 220V 60 Hz | 355.M41/1
Microelettroval. 24V 50-60 Hz 355.M56/1
Corrente
Alternata | Microelettroval. 110V 50-60 Hz | 855.M57/1
50-60 Hz
Microelettroval. 220V 50-60 Hz | 355.M58/1
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MICROELETTROVALVOLA
o] (Serie 300 capitolo 2) PNELMARX

. - . Pressione | Portata a o
Simbolo Descrizione Codice min. - max. | 6 bar, Ap=1 | nominale
Tubo 4 3/2 N.C. Microelettrovalvola 12V D.C. 345.M4
Corrente | Microelettrovalvola 24V D.C. 345.M5
Continua | \jicroeletirovalvola 48V D.C. 345.M6
Microelettrovalvola 24V D.C. 345.M9

Microelettrovalvola 24V 50 Hz 345.M17

Corrente | Microelettrovalvola 48V 50 Hz 345.M21
Alternata

EE:JN 50Hz | Microelettrovalvola 110V 50 Hz | 345.M22
Microelettrovalvola 220V 50 Hz | 345.M24
Microelettrovalvola 24V 60 Hz 345.M37
Corrente
Alternata | Microelettrovalvola 110V 60 Hz | 345.M39
60 Hz
Microelettrovalvola 220V 60 Hz 345.M41
Microelettroval. 24V 50-60 Hz 345.M56
Corrente
Alternata | Microelettrova. 110V 50-60 Hz 345.M57
50-60 Hz ]
Microelettroval. 220V 50-60 Hz | 345.M58 0+10bar | 53 NI/min | mm 1,3
C t
3/2 N.A. CSLE?QUZ Microelettroval. 24V D.C. (8 Watt) | 345.M10/1

Microelettrovalvola 24V 50 Hz 345.M17/1

Corrente | Microelettrovalvola 48V 50 Hz 345.M21/1
Alternata
50 Hz Microelettrovalvola 110V 50 Hz 345.M22/1

Microelettrovalvola 220V 50 Hz | 345.M24/1
’ Microelettrovalvola 24V 60 Hz 345.M37/1

Corrente
Alternata | Microelettrovalvola 110V 60 Hz 345.M39/1

60 Hz
Microelettrovalvola 220V 60 Hz | 345.M41/1
Microelettroval. 24V 50-60 Hz 345.M56/1
Corrente
Alternata | Microelettroval. 110V 50-60 Hz | 345.M57/1
50-60 Hz
Microelettroval. 220V 50-60 Hz | 345.M58/1
Simbolo Descrizione Codice nF:Ir:s-s:::: GP:ar:atAap; nom’zi'nale
22 mm 3/2 N.C. Microel. per distr. e basi 24V D.C. M5/B
bistabili COfftffme Microelet. mod. G 1/8" 24V D.C. 305.M5/B
_ continua .
" 2 : ZB]Z] Microelet. mod. M5 24V D.C. 355.M5/B 0+10bar | 53 Nl/min | mm 1,3
@ Microel. - racc. tubo @ 4 24V D.C. 345.M5/B
‘ Awolg. per bistabili 24 D.C. MBB5 / / /
Simbolo Descrizione Codice nl:::s?::: GP:;’atAapi.l nomgi‘nale
30 mm Meccanica CNOMO manuale 1 pos. N.C. | M3P
. - 0+10bar | 53 NI/min | mm 1,3
Meccanica CNOMO manuale 2 pos. N.C. | M3R

0+10bar | 20 Nl/min | mm 0,9

@ ’ Mecc. CNOMO 2 Watt manuale 1 pos. N.C.| M4P

Mecc. CNOMO 2 Watt manuale 2 pos. N.C.| M4R

Awvolgimento 24V D.C. MC5
Awvolgimento 24V D.C. (2Waltt) MC9
D Awolgimento 24V 50-60 Hz MC56 / / /
Awvolgimento 110V 50-60 Hz MC57
Awolgimento 220V 50-60 Hz MC58
32 mm 32NC.| HI/W | Shee | Eletrovalvole 6V D.C, S 0:10bar| 80NI/min | mm1,8
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PNELNMARX

ELETTROVALVOLE
(Serie 300, capitolo 2)

Pressione | Portata a ]
Simbolo Descrizione Codice min. - max.| 6 bar, Ap=1 | nominale
32 mm /2 N.C.. Elettrovalvole 12V D.C. sS4
m Corrente | Eletirovalvole 24V D.C. S5
Continua
Elettrovalvole 48V D.C. S6
Elettrovalvole 12V S16
Elettrovalvole 24V S17
Elettrovalvole 32V S19
Elettrovalvole 42V S20
Corrente | Flefirovalvola 48Y S21
Alternata
S0Hz | Eleftrovalvola 110V S22
Elettrovalvola 115V S23
Elettrovalvola 220V S24 0+10bar | 80 Nmin | mm 18
Elettrovalvola 240V sS25
, Elettrovalvola 12V S36
%EZM Elettrovalvola 24V S37
Elettrovalvola 48V S38
Corrente
Alternata | Elettrovalvola 110V S39
60 Hz
Elettrovalvola 115V sS40
Elettrovalvola 220V S41
Elettrovalvola 240V S42
Elettrovalvola 24V S56
C t
A,?;iztz Elettrovalvola 110V S57
8060 Hz I E i ovalvola 220V S58
Elettrovalvola 6V D.C.
3/2 N.A. s2/t
Elettrovalvola 12V D.C. S4/1
Corrente
Continua | Elettrovalvola 24V D.C. S5/1
Elettrovalvola 48V D.C. S6/1
Elettrovalvola 12V S16/1
Elettrovalvola 24V S17/1
Elettrovalvola 32V S19/1
Elettrovalvola 42V S20/1
gl?;i:;g Elettrovalvola 48V S21/1
%0Hz 1 Elettrovalvola 110V S22/1
Elettrovalvola 115V S23/1
L Elettrovalvola 220V S24/1 0+ 10bar| 80 Ni/min | mm 1,8
Elettrovalvola 240V S25/1
Elettrovalvola 12V S36/1
Elettrovalvola 24V S37/1
Elettrovalvola 48V S38/1
Corrente
Alternata | Elettrovalvola 110V S39/1
60 Hz
Elettrovalvola 115V S40/1
Elettrovalvola 220V S41/1
Elettrovalvola 240V S42/1
Elettrovalvola 24V S56/1
Corrente
Alternata | Elettrovalvola 110V S57/1
50+60 Hz
Elettrovalvola 220V S58/1
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MINIELETTROVALVOLE OMOLOGATE ¢\Mus

(Serie 300, capitolo 2) PNELNM Ax
) Pressione | Portata a ]
Simbolo Descrizione Codice min. - max.| 6 bar, Ap=1 | nominale
10 mm 2/ N.G Connettore 90° con Led UN361.1
o Cavetto (300 mm) UN361.2
Connettore in linea con Led UN361.3
24V DC. Connettore 90° senza Led UN361.4
Connettore in linea senza Led UN361.5
. Cavo (300 mm) bobina inglobata (IP65) UN361.32
%:H:M Connettore 90° con Led UN362.1
Cavetto (300 mm) UN362.2
Connettore in linea con Led UN362.3
12V D.C.
Connettore 90° senza Led UN362.4
Connettore in linea senza Led UN362.5
Cavo (300 mm) bobina inglobata (Ip65) UN362.32
3/9 N.C Connettore 90° con Led UN371.1
Cavetto (300 mm) UN371.2
Connettore in linea con Led UN371.3
24V D.C.
Connettore 90° senza Led UN371.4
Connettore in linea senza Led UN371.5
Cavo (300 mm) bobina inglobata (Ip65) UN371.32 )
%:UZ}M 07 bar 14 NI/min | mm 0,7
Conrettore 90° con Led UN372.1
Cavetto (300 mm) UN372.2
Connettore in linea con Led UN372.3
12V D.C.
Connettore 90° senza Led UN372.4
Connettore in linea senza Led UN372.5
Cavo (300 mm) bobina inglobata (Ip65) UN372.32
3/2 NA. Connettore 90° con Led UN381.1
Cavetto (300 mm) UN381.2
Connettore in linea con Led UN381.3
24V D.C.
4/DC Connettore 90° senza Led UN381.4
Connettore in linea con Led UN381.5
Cavo (300 mm) bobina inglobata (Ip65) UN381.32
Connettore 90° con Led UN382.1
Cavetto (300 mm) UN382.2
Connettore in linea con Led UN382.3
12V D.C.
Connettore 90° senza Led UN382.4
Connettore in linea senza Led UN382.5
Cavo (300 mm) bobina inglobata (IP65) UN382.32
i Pressione | Portata a ]
Simbolo Descrizione Codice min. - max.| 6 bar, Ap=1 |nominale
UN331.2A 0+10 bar | 30 NI/min | mm 1,1
15 mm 3/2N.C. Cavetti (300 mm)
UN331.2B 07 bar 50 NI/min | mm 1,5
UN331.0A 0+10 bar | 30 NI/min | mm 1,1
24vD.C. | Faston
UN331.0B 0-7 bar 50 NI/min | mm 1,5
UNS331.1A 0+10 bar | 30 Nl/min | mm 1,1
m Faston DIN
; UN331.1B 0+7bar | 50NI/min | mm 1,5
UN332.0A 0+10 bar | 30 Nl/min | mm 1,1
Faston
UN332.0B 0+7 bar 50 NI/min | mm 1,5
12V D.C.
UN332.1A 0+10 bar | 30 NI/min | mm 1,1
Faston DIN
UN332.1B 0+7 bar 50 NI/min | mm 1,5
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MINIELETTROVALVOLE OMOLOGATE ¢\ us Y,

PNELNM Ax (Serie 300, capitolo 2) f—
Simbolo Descrizione Codice ;::s?::: GPI;);’atAap; nom’zi’nale
UN335.0A 0+10 bar | 30 Nl/min | mm 1,1
15 mm 3/2N.C. Faston
24V UN335.0B 07 bar 50 NI/min | mm 1,5
50-60 Hz )
Faston DIN UN335.1A 0+10 bar | 30 Nl/min | mm 1,1
UN335.1B 07 bar 50 NI/min | mm 1,5
Faston UN336.0A 0+10 bar | 30 NI/min | mm 1,1
110V UN336.0B 0+7 bar 50 NI/min | mm 1,5
S/ | soe0Hz _
’ Faston DIN UN336.1A 0+10 bar | 30 Nl/min | mm 1,1
UN336.1B 0+7 bar 50 NI/min | mm 1,5
Faston UN337.0A 0+10 bar | 30 NI/min | mm 1,1
230V UN337.0B 0+7 bar 50 NI/min | mm 1,5
50-60 Hz ]
Faston DIN UN337.1A 0+10 bar | 30 NI/min | mm 1,1
UN337.1B 0+7 bar 50 NI/min | mm 1,5
3/2 N.A. ) UN341.2A 0+8 bar 30 NI/min | mm 1,1
Cavetti (300 mm) .
UN341.2B 0+5 bar 50 NI/min | mm 1,5
UN341.0A 0+8 bar 30 NI/min | mm 1,1
24VD.C. | Faston
UN341.0B 0+5 bar 50 NI/min | mm 1,5
Faston DIN UN341.1A 0+8 bar 30 NI/min | mm 1,1
UN341.1B 05 bar 50 NI/min | mm 1,5
UN342.0A 0+8 bar 30 NI/min | mm 1,1
Faston
UN342.0B 0+5 bar 50 NI/min | mm 1,5
12V D.C.
UN342.1A 0+8 bar 30 NI/min | mm 1,1
Faston DIN
UN342.1B 0+5 bar 50 NI/min | mm 1,5
%ZL_—BM UN345.0A 0-8bar | 30 NI/min | mm1,1
: Faston
o4V UN345.0B 0<5bar | 50 Nl/min | mm 1,5
50-60 Hz Faston DIN UN345.1A 0:8bar | 30 Nl/min | mm1,1
UN345.1B 0-5bar | 50 Nl/min | mm 1,5
UN346.0A 0:8 bar | 30NI/min | mm1,1
Faston
110V UN346.0B 0:5bar | 50 NI/min | mm 1,5
50-60 Hz Faston DIN UN346.1A 08 bar | 30Nl/min | mm1,1
UN346.1B 0-5bar | 50 NI/min | mm1,5
Fasion UNB347.0A 0-8bar | 30Nl/min | mm 1,1
230V UN347.0B 0:5bar | 50 Nl/min | mm1,5
50-60 H
8 Faston DIN UN347.1A 0:8bar | 30NUmin | mm 1,1
UN347.1B 0:5bar | 50Ni/min | mm 1,5
. -, . Pressione | Portata a [}
Simbolo Descrizione Codice min. - max. | 6 bar, Ap=1 | nominale
22 mm Corrente | Avvolgimenti 12V D.C. UMB4
k Continua ‘ ‘
. Awolgimenti 24V D.C. UMBS
Corrente | AVVOIgimenti 24V UMB56 } ; ;
a Alternata . . <
@ 50-60 He Awolgimenti 110+120V UMB57
Awvolgimenti 230V UMB58
3/2 N.C. Corrente | Microelettrovalvole 12V D.C Um2.4
/M | contnoa T 0-+10bar| 53 NI/min | mm1,3
Microelettrovalvole 24V D.C. UM2.5
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MINIELETTROVALVOLE OMOLOGATE ¢ \Jus
(Serie 300, capitolo 2)

PNELNMARX

) . i Pressione | Portata a [}
Simbolo Descrizione Codice min. - max. | 6 bar, Ap=1 | nominale
i M2.
3/2 N.C. Corrente Microelettrovalvola 24V UM2.56
F I/ | Aternata | Microglettrovalvola 110+120V | UM2.57
4 50-60 Hz
Microelettrovalvola 230V UM2.58
Microelettrovalvola 12 D.C. UM2/1.4
8/2 N-A. Sortonte | — 0+10bar| 53Nimin | mm 1,33
ontinua | \jicroelettrovalvola 24V D.C. UM2/1.5
/] Microelettrovalvola 24V UM2/1.56
Corrente
Alternata | Microelettrovalvola 110+120V UM2/1.57
50-60 Hz
Microelettrovalvola 230V UM2/1.58
22 mm N.C. Corrente Awolgimento 12V D.C. UMB4
Modulare Continua | A\ olgimento 24V D.C. UMB5
/ Awolgimento 24V UMB56
Corrente -
) Alternata |Avvolgimento 110+120V UMB57
50-60 Hz :
Awolgimento 230V UMBS58 / / /
Corrente :
NA. Continua |/ VvOIgimento 24V D.C. (8 Watt) | umB10/1
Awolgimento 24V UMBS56/1
/ Corrente
' Alternata | Ayvolgimento 110+120V UMB57/1
50-60 Hz :
Awvolgimento 230V UMB58/1
G 1/8" 3/2 N.C. Corrente Microelettrovalvola 12V D.C. U305.M4
Continua ) 1 roelettrovalvola 24V D.C. U305.M5
%ﬂ];‘m Microelettrovalvola 24V U305.M56
Corrente :
Alternata | Microelettrovalvola 110+120V U305.M57
50-60 Hz
Microelettrovalvola 230V U305.M58 0+10bar| 53 NI/min | mm 1,3
Corrente .
3/2 NA. Continua | Microelettroval, 24V D.C. (8 Walt) | U305.M10/1
Microelettrovalvola 24V U305.M56/1
o EZJ:I}M Corrente
: Alternata | Microelettrovalvola 110+120V U305.M57/1
50-60 Hz
Microelettrovalvola 230V U305.M58/1
M5 3/2 N.C. Corrente | Microelettrovalvola 12V D.C. U355.M4
Continua Microelettrovalvola 24V D.C. U355.M5
%IHZ;W Microelettrovalvola 24V U355.M56
Corrente )
Alternata | Microelettrovalvola 110+120V U355.M57
50-60 Hi ‘ .
% |Microelettrovalvola 230V U355.M58 0-+10bar| 53 NI/min | mm 1,3
Corrente )
39 NA Continua | Microelettroval, 24V DC (8 Watt) | U355.M10/1
1’ Microelettrovalvola 24V U355.M56/1
EZL__]}M Corrente
’ Alternata | Microelettrovalvola 110+120V U355.M57/1
50-60 Hz
Microelettrovalvola 230V U355.M58/1
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MINIELETTROVALVOLE OMOLOGATE c“us
PNELNM AX (Serie 300, capitolo 2) puzuNax

. - i Pressione | Portata a ]
Simbolo Descrizione Codice min. - max. | 6 bar, Ap=1 | nominale
Tubo 4 3/2 N.C. Corrente | Microelettrovalvola 12V D.C. U345.M4
Continua Microelettrovalvola 24V D.C. U345.M5
EHJZW Microelettrovalvola 24V U345.M56
E Corrente
Alternata | \icroelettrovalvola 110+120V U345.M57
50-60 Hz
Microelettrovalvola 230V U345.M58 0+ 10 bar | 53 Nl/min | mm 1,3
3/2 NA. gg:f:&i Microelettroval. 24V D.C. (8 Watt) | U345.M10/1
Microelettrovalvola 24V U345.M56/1
VARl Corrente
] Alternata | Microelettrovalvola 110+120V U345.M57/1
50-60 Hz
Microelettrovalvola 230V U345.M58/1
22 mm 32 N.C Microel. per distr. e basi 24V D.C. UM5/B
bistabili corrente Microel. mod. G 1/8"' 24V D.C. U305.M5/B
continua : )
; sz] Microelet. mod. M5 24V D.C. U355.M5/B 0-+10bar | 53 Nl/min | mm 1,3
Microelett. - racc. tubo 424V D.C. U345.M5/B
Awolg. per bistabili 24 V D.C. UMBB5 / / /
30 mm Awolgimento 24V D.C. UmMmcCs
Awolgimento 24V 50-60 Hz UMC56
“ Awolgimento 110+120V 50-60 Hz UMC57 / / /
Awvolgimento 230V 50-60 Hz UMC58
32 mm 3/2 N.C. Corrente | Elettrovalvola 12V D.C. Us4
Continua
Elettrovalvola 24V D.C. uss
Eﬁ@” Elettrovalvola 24V US56
Corrente
Alternata | Elettrovalvola 110+120V uss7
50-60 Hz
Elettrovalvola 230V Uss8
3/2 N.A. Corrente | Elettrovalvola 12V D.C. US4/1 0+10bar | 80 Nl/min | mm 1,8
Continua
Elettrovalvola 24V D.C. US5/1
Elettrovalvola 24V US56/1
"I Corrente
Alternata | Elettrovalvola 110+120V Us57/1
50-60 Hz
Elettrovalvola 230V US58/1
L i Pressione | Portata a [
Descrizione Codice min. - max. | 6 bar, Ap=1 | nominale
Base impiego sing. fori in linea - filet. G 1/8" | 300.04.00
. Base impiego sing. fori a 90° - filet. G 1/8" 300.04.90
. Base per montaggio in batteria - iniziale 300.05.00
‘ Base per montag. in batteria - nipplo forato | 300.05.01
Base per montag. in batteria - nipplo cieco | 300.05.02 / / /
Base per montaggio in batteria - intermedia | 300.06.00
Base per monatggio in batteria - finale 300.07.00
Base integrali per montaggio in batteria 300.08.*
Base per alimentazione esterna 300.10.5
Connettore elettrico 300.11.00
Connettori con led 300.11.**L
Plastriadi chiusura 300.12.00
* N° POSTI (da 02 a 05) 212

**01=24VA.C/D.C. 02=110V 50-60 Hz 03 =220V 50-60 Hz
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VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO
(Serie 105, 200, T228 capitolo 2)

. . . Pressione | Portata a "]
Simbolo Descrizione Codice min. - max.| 6 bar, Ap=1 | nominale
. e O - 105.32.11.1
M5 aip| ==L/ | Pneumatico - Molla 2,510 bar
{mj Pneumatico - Differenziale esterno 105.32.11.12
=1/ | Pneumatico - Pneumatico 105.32.11.11 2-10 bar .
- R 120 NI/min | mm 2,5
52| " Pneumatico - Moll
*Zm‘IZW eumatico - Molla 2510 bar
{[Xﬂ@]} Pneumatico - Differenziale esterno 105.52.11.12
<M= | Pneumatico - Preumatico 105.52.11.11 2-10 bar
. Mo ico - 228.32.11.1
G 1/8" 3/ < T/ Pneumatico - Molla
E[DZ}]} Pneumatico - Differenziale esterno 228.32.11.12 2,5-10 bar
ED]ZJ:« Pneumatico - Differenziale autoalimentato | 228.32.11.12/1
{B]Z]} Pneumatico - Pneumatico 228.32.11.11 2-10 bar
«{ T[/Ju= | Pneumatico Amplificato - Molla 228.32.13.1 0,5-10 bar
b ; 540 NI/min
5/2 {[Xm}m Pneumatico - Molla 228.52.11.1
fmmﬂ Pneumatico - Differenziale esterno 228.52.11.12 2,5-10 bar
mm 6
«{{[[JF== | Pneumatico - Differenziale autoalimentato | 228.52.11.12/1
{[Xﬂm} Pneumatico - Pneumatico 228.52.11.11 2-10 bar
{MZ}M Pneumatico Amplificato - Molla 228.52.13.1 0,5-10 bar
5/3 MM Pneumatico - Pneumatico - CC 228.53.31.11.11
MM Pneumatico - Pneumatico - CA 228.53.32.11.11 3-10 bar | 410 NI/min
MM Pneumatico - Pneumatico - CP Ay ST
32| - J/W | Preumatico - Molla T228.32.11.1
{@Z}n | Preumatico - Differenziale esterno T228.32.11.12
*ZDJZ]Z Pneumatico - Pifferenziale interno T228.32.11.12/1
*ZDJZ]} Pneumatico - Pneumatico T228.32.11.11
52| =" | Pneumatico - Molla T228.52.11.1 10bar | 620 Nimin
{mj Pheumatico - Differenziale esterno T228.52.11.12
= | Preumatico - Differenziale intermo T228.52.11.12/1
Em} Pneumatico - Pneumatico T228.52.11.11
5/3| O Pneumatico - Pneumatico T228.53.31.11.11
MM Pneumatico - Pneumatico T228.53.32.11.11
b : ‘ 410 NI/mi
m Pneumatico - Pneumatico T228.53.33.11.11 0 Ni/min
" {1/ | Pneumatico - Molla 224.32.11.1
G 1/ 3/2 E[HZ}M : : . 2,5-10 bar
ED]Z]} * | Pneumatico - Differenziale esterno 224.32.11.12
[/ | Pneumatico - Pneumatico 224.32.11.11 2-10 bar
; ) 1360 NI/min
52 «f{}J | Pneumatico - Molla 224.52.11.1
: : : : 2,5-10 bar
f@m} Pneumatico - Differenziale esterno 224.52.11.12 mm 8
{m} Pneumatico - Pneumatico 224.52.11.11 2-10 bar
13| MDY | Pneumatico - Preumatico - CC 224.53.31.11.11
M@M Pneumatico - Pneumatico - CA 224.53.32.11.11 | 310 par 11280 NI/min

Pneumatico - Pneumatico - CP

224.53.33.11.11
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VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO

PNELMARX (Serie 200, capitolo 2)
Simbolo Descrizione Codice n:;r:s_i:;_ GPS;:’atAap; nom?nale
a/0 {[ﬂztw Pneumatico - Molla 214/2.32.11.1 2510 bar
{mz Pneumatico - Differenziale autoalimentato  |214/2.32.11.12
Em} Pneumatico - Pneumatico 214/2.32.11.11 2-10 bar
{[ﬂ}m Pneumatico Amplificato - Molla 214/2.32.13.1 0,5-10 bar
. 1030 NI/min | mm 7
5 E[X[DZ}M Pneumatico - Molla 214/2.52.11.1 2510 bar
{ED]E]H Pneumatico - Differenziale autoalimentato  [214/2.52.11.12 ’
E[X[[m} Pneumatico - Pneumatico 214/2.52.11.11 2-10 bar
E[Xﬂmw Pneumatico Amplificato - Molla 214/2.52.13.1 0,5-10 bar
ap| LI | Preumatico - Molla 212.32.11.1 2510 bar
{EHZEE Pneumatico - Differenziale esterno 212.32.11.12
*Zm} Pneumatico - Pneumatico 212.32.11.11 2-10 bar 3500Nl/min
5| =Ellfw | Pneumatico - Molla 212.52.11.1
ﬂXﬂQ,}E Pneumatico - Differenziale esterno 212.52.11.12 2o10 bar mm 15
Eﬂﬂ]} Pneumatico - Pneumatico 212.52.11.11 2-10 bar
5/3 MM Pneumatico - Pneumatico CC 212.53.31.11.11
%ﬂﬂm Pneumatico - Pnuematico CA 212.53.32.11.11 3-10 bar | 3000NI/min
%Em Pneumatico - Pneumatico CP 212.53.33.11.11
G 1/2” 3/ T+ | Pneumatico - Molla 212/2.32.11.1
Serie E[Mﬂ " | Pneumatico - Differenziale 212/2.32.11.12
compatta E[ﬂj,]ﬂ Pneumatico - Differenziale 212/2.32.11.12/1.C
EZ];EZ Pneumatico - Differenziale 212/2.32.11.12/1.A
E[ﬂjﬁj " | Pneumatico - Pnuematico 212/2.32.11.11 2,5-10 bar | 3600NI/min
52| f[w | Pneumatico - Molla 212/2.52.11.1 s
Eﬂﬂ]} Pneumatico - Differenziale 212/2.52.11.12 o
ﬂmﬁj Pneumatico - Differenziale 212/2.52.11.12/1
~f}fF=+ | Pneumatico - Pruematico 212/2.52.11.11
53| P | Preumatico - Pnuematico 212/2.53.31.11.11
%m]}jﬂ}% Pneumatico - Pnuematico 212/2.53.32.11.11 | 3-10bar | 3300NI/min
&Mﬁm& Pneumatico - Pnuematico 212/2.53.33.11.11
G1" 3 /W | Pneumatico -Molla 211.32.11.1 2,510 bar
{[ﬂﬁﬂ * | Pneumatico -Differenziale esterno 211.32.11.12
*Zmz Pneumatico - Pneumatico 211.32.11.1 2-10 bar
5/ E[&m;iw Pneumatico - Molla 211.52.11.1 » 510 b
ECZ[D?J} Pneumatico - Differenziale esterno 211.52.11.12 6500NI/min | mm 20
E[X[DZJE Pneumatico - Pneumatico 211.52.11.11 2-10 bar
5/3 %IX[?M Pneumatico - Pneumatico - CC 211.53.31.11.11
%Xﬂ}jﬂ}% Pneumatico - Pneumatico - CA 211.53.32.11.11 | 3.90 bar
%ﬂ@ﬂﬂ% Pneumatico - Pneumatico - CP 211.53.33.11.11
32 EZD]Z;W Microsolenoide - Molla 468.32.0.1.M2 2510 bar
i[ﬂj,)ﬂ Microsolenoide - Differenziale 468.32.0.12.M2 ’
ED]Z]E Microsolenoide - Microsolenoide 468.32.0.0.M2 2-10 bar saoNUmin | mm
@ 5/2 Ez[mﬂ‘ Microsolenoide - Molla 468.52.0.1.M2 2.5-10 bar
“={{[[[/}=+ | Microsolenoide - Differenziale 468.52.0.12.M2
ﬂﬁ]ﬁ = | Microsolenoide - Microsolenoide 468.52.0.0.M2 2-10 bar

S* = Codice elettrovalvola 32 mm (sez.2)
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ELETTROVALVOLE

(Serie 400, capitolo 2) PNELNM Ax
. . . Pressione | Portata o
Simbolo Descrizione Codice min. - max.| 6 bar, Ap=1 | nominale
G1/8" 5/3 %ﬂ;ﬂ% Microsolenoide - Microsolenoide - CC 468.53.31.0.0.M2
' %M@% Microsolenoide - Microsolenoide - CA 468.53.32.0.0.M2 | 3-10bar | 410Nl/min | mm6
A7 | Microsolenoide - Microsolenoide - CP 468.53.33.0.0.M2
Solenoide 3/ %ZEUZ}N Microsolenoide - Molla 468/13201M2 |
. . 3 ol ar
in linea %Z[ﬂz’j Microsolenoide - Differenziale 468/1.32.0.12.M2
={J[/J®- | Microsolenoide - Microsolencide 468/1.320.0M2 | 2-10 bar
] : ‘ 540NI/min
M 5/ EZ[XU}ZM Microsolenoide - Molla 468/15201M2 |
< Aol ar
EZ[XUEJZ Microsolenoide - Differenziale 468/1.52.0.12.M2 mm 6
@’ %Zmﬁ Microsolencide - Microsolenoide 468/1.52.0.0.M2 | 210bar
5/3| ‘M| Microsolencide - Microsolencide CC 468/1.53.31.0.0.M2
a%ﬂﬂjﬂ]% Microsolenoide - Microsolenoide CA 468/1.53.32.0.0.M2| 3-10 bar | 410NI/min
@“ %%Xuﬁ% Microsolenoide - Microsolenoide CP 468/1.53.33.0.0.M2
G 1/4" 3/2 %ZEHZW Microsolenoide - Molla 464.32.0.1.M2 2510b
3 Aol ar
= I[/= | Microsolenoide - Differenziale 464.32.0.12.M2
= /= | Microsolenoide - Microsolenoide 464.32.0.0.M2 2-10 bar
‘ 1360NI/min
5/2 EMQQW Microsolenoide - Molla 464.52.0.1.M2
i 2,5-10 bar
i i %ij Microsolenoide - Differenziale 464.52.0.12.M2 mm 8
%Z[Xﬂmﬁ * | Microsolenoide - Microsolenoide 464.52.0.0.M2 2-10 bar
5/3 am}?ﬂ% Microsolenoide - Microsolenoide - CC 464.53.31.0.0.M2
% | Microsolenoide - Microsalencide - CA 464.53.32.0.0M2 | 3-10bar |1280NI/min
E%XEEEME Microsolenoide - Microsolenoide - CP 464.53.33.0.0.M2
Solenoide 3 =T/ | Microsolenoide - Molla 464/1.32.0.1.M2
in li ‘ ‘ ‘ ) 2,5-10 bar
in linea %ij Microsolenoide - Differenziale 464/1.32.0.12.M2
ﬁ‘ =1, [[/F=+ | Microsolenoide - Microsolencide 464/1.32.00M2 | 2-10 bar
‘ i ‘ 1360NI/min
5/2 %zmm Microsolenoide - Molla 464/1.52.0.1.M2
i ‘ ‘ ‘ . 2,5-10 bar
%ﬁ %ij Microsolenoide - Differenziale 464/1.52.0.12.M2 mm 8
; %Zmﬁ Microsolenoide - Microsolenoide 464/1.52.0.0.M2 | 2-10 bar
5/3 EM;ME Microsolenoide - Microsolenoide - CC 464/1.53.31.0.0.M2
E o I+ Microsolenoide - Microsolenoide - CA 464/1.53.32.0.0.M2| 3-10 bar | 1280NI/min
%%Xﬂﬁ% Microsolenoide - Microsolenoide - CP 464/1.53.33.0.0.M2
Serie 3/2 EZ[HZW Microsolenoide - Molla 414/2.32.0.1.M2
: 2,5-10 bar
Compatta ‘&1 | Microsolenoide - Differenziale 414/2.32.0.12.M2
T : "M ide - Mi | 414/2.32.0.0. 2-10 bar
%ZEHZJE Microsolenoide - Microsolenoide /2.32.0.0.M2 s03oNtmin | mm 7
5/2 EZMQ}M Microsolenoide - Molla 414/2.52.0.1.M2
o 2,5-10 bar
o =1/~ | Microsolenoide - Differenziale 414/2.52.0.12.M2
ﬂmﬁ Microsolenoide - Microsolenoide 414/252.00M2 | 210bar
- — Base modulare per montaggio in batteria | 414.00 / / /
i Base alimentazione supplementare 414.01
i 5/2| * * ‘ ide -
%ZM@M Microsolenoide - Molla 414/3.52.0.1.M2 2,510 bar
%ij Microsolenoide - Differenziale 414/3.52.0.12.M2 1030NI/min | mm 7
=M= | Microsolenoide - Microsolenoide 414/352.00M2 | 210bar

2.15



ELETTROVALVOLE

PNELNM Ax (Serie 400, capitolo 2)
Pressi P
Simbolo Descrizione Codice m:’:.s-s::::. 6 b::taAt:ﬂ nom?nale
Interfaccia 3/ EZD]Z}M Microsolenoide - Molla 514/N.32.0.1.M2 2510 bar
Namur &, [[/ =+~ | Microsolenoide - Diferencil 514/N.32.0.12.M2 ‘
EZ[:HZJZE » | Microsolenoide - Microsolenoide 514/N.32.0.0.M2 2-10 bar
: : 1030NI/min | mm7
5/ %Z[DIJZM Microsolenoide - Molla 514/N.52.0.1.M2
= : , , , 2,5-10 bar
<= [[[J== | Microsolenoide - Diferencial 514/N.52.0.12.M2
azmﬁ = | Microsolenoide - Microsolenoide 514/N.52.0.0.M2 2-10 bar
3/ EZD]Z]” Solenoide - Molla 452.32.0.1.M2 peron
+=f ][/~ | Solenoide - Differenziale 452.32.0.12.M2 oo
az[ﬂZ]zE. + | Solenoide - Solenoide 452.32.0.0.M2 2-10 bar
: ‘ 3500NI/mi
5/2 | &) ZW“ Solenoide - Molla 452.52.0.1.M2 S00NV/min
) - ; . 2,5-10 bar
Ezmm]:. Solenoide - Differenziale 452.52.0.12.M2 mm 15
azmze. - | Solenoide - Solenoide 452.52.0.0.M2 2-10 bar
i. - I I 5/3 ;»x“llﬂ; .| Solenoide - Solenoide - CC 452.53.31.0.0.M2
m Solenoide - Solenoide - CA 452.53.32.0.0.M2 310 bar | 3000NI/min
Mﬁm Solenoide - Solenoide - CP 452.53.33.0.0.M2
3/2 EZD]Z] e | Solenoide - Molla 412/2.32.0.1.C.M2
G 1/27 5 Solenoide - Mol 412/2.32.0.1.A.M2
Serie EMM olenoide - Molla .32.0.1.A.
compatta Ez[ﬂjljz Solenoide - Differenziale (esterno) 412/2.32.0.12.C.M2
/] {=~ | Solenoide - Differenziale (esterno) 412/2.32.0.12.A.M2
Ez[ﬂzj Solenoide - Differenziale (autoalimentato) |412/2.32.0.12/1.C.M2
s {/] =+ | Solenoide - Differenziale (autoalimentato) |412/2.32.0.12/1.A.M2
- : : 2,5-10 bar | 3600NI/min
&, ]/J= | Solenoide - Solencide 412/2.32.0.0.C.M2 '
%Z‘ZL__E}E Solenoide - Solenoide 412/2.32.0.0.A.M2 mm 15
52| «e{}[[[/Jv- | Solencide - Molla 412/2.52.0.1.M2
«={{][fl=~ | Solencide - Differenziale (estermo) 412/2.52.0.12.M2
) Ezmmj Solenoide - Differenziale (autoalimentato) |412/2.52.0.12/1.M2
«w{}[[|/le= | Solenoide - Solencide 412/2.52.0.0.M2
5/3 E@B{f}mg% Solenoide - Solenoide 412/2.53.31.0.0.M2
%%Xﬂjjﬂl&% Solenoide - Solenoide 412/2.53.32.00M2 | 3.10par |3300Nl/min
%{[@% Solenoide - Solenoide 412/2.53.33.0.0.M2
. «={ ][/ Ju= | Solenoide - Molla 452/1.32.0.1.M2
Solenoide ap| LN ! 2,510 bar
in linea «={1/}=- | Solencide - Differenzile 452/1.32.0.12.M2
%Z[Hj,JE « | Solenoide - Solenoide 452/1.32.0.0.M2 2-10 bar
5 3500NI/min
sp| =l | Solenoide - Molla 452/1.52.0.1.M2
: : : 2,5-10 bar
%zm: Solenoide - Differenziale 452/1.52.0.12.M2 mm 15
Eﬂiﬂﬁ]z% Solenoide - Solenoide 452/1.52.0.0.M2 2-10 bar
53 .“IIII-,_ Solenoide - Solenoide - CC 452/1.53.31.0.0.M2
ﬁ;;:). E“Zmﬂjﬂ]ﬂ% Solenoide - Solenoide - CA 452/1.53.32.0.0.M2 | 3.10 bar | 3000NI/min
%Vz[mg% Solenoide - Solenoide - CP 452/1.53.33.0.0.M2
12 10 i - * '
G1" 3/ EZ[ﬂjf}M Solenoide - Molla 411.32.0.1.S 2-10 bar
EZI:HZJZ Solenoide - Differenziale 411.32.0.12.8* 2,5-10 bar | 6500NI/min | mm 20
ﬁ %Z[H;}E Solenoide - Solenoide 411.32.0.0.S* 2-10 bar

S* = Codice elettrovalvola 32 mm
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ELETTROVALVOLE ECO 2518
(Serie 400, capitolo 2)

PNELNMARX

Pressi Portat
Simbolo Descrizione Codice m:’:.s_s::::. 6 b:r, aA:=1 nom?nale
G1" 5/2 %Z[mﬂw Solenoide - Molla 411.52.0.1.8* 2-10 bar
% %ij Solenoide - Differenziale 41152.012.8* |2,5-10 bar
ﬁmﬁ = | Solencide - Solenoide 411.52.0.0.8* 2-10 bar 500N/ 2
5 min mm
5/3 %M;E@% Solenoide - Solenoide - CC 411.53.31.0.0.8*
.—.ﬁ.;,i “sllilgliite| Solenoide - Solenoide - CA 411.53.32.0.0.5* | 3-10 bar
Mﬁ% Solenoide - Solenoide - CP 411.53.33.0.0.8*
h " [ ‘ - 488.32.0.1.*
G 1/8" 3/ EZ[HZ;W Microsolenoide - Molla 2510 bar
w %ij Microsolenoide - Differenziale 488.32.0.12.*
%Zmﬁ Microsolenoide - Microsolenoide 488.32.0.0.* 2-10 bar _
4 620NI/min
5/2 %Z[MZ:}M Microsolenoide - Molla 488.52.0.1.*
+ 2,5-10 bar
w %ij Microsolenoide - Differenziale 488.52.0.12.* mm 6
=f]lIJ= | Microsolenoide - Microsolenaide 488.52.0.0.* 2-10 bar
5/3 %MM% Microsolenoide - Microsolenoide - CC 488.53.31.0.0.*
M %%m Microsolenoide - Microsolenoide - CA 488.53.32.0.0.* |2,5-10 bar | 410NI/min
-I%:| Microsolenoide - Microsolenoide - CP 488.53.33.0.0.*
G 1/4" s "I | Microsolencide - Molla 484.32.0.1.*
+ 2,5-10 bar
%ij Microsolenoide - Differenziale 484.32.0.12.*
Ezmﬁ Microsolenoide - Microsolenoide 484.32.0.0.* 2-10 bar .
4 620NI/min
5/2 EZMQ}M Microsolenoide - Molla 484.52.0.1.*
Y 2,5-10 bar
Ezmj Microsolenoide - Differenziale 484.52.0.12.* mm 6
‘w I 210 bar
‘ EZM@E Microsolenoide - Microsolenoide 484.52.0.0.*
5/3 %M;M% Microsolenoide - Microsolenoide - CC 484.53.31.0.0.*
%ﬂ@% 484.53.32.0.0.* |2,5-10 bar | 410NI/min

Microsolenoide - Microsolenoide - CA

Mﬂ% Microsolenoide - Microsolenoide - CP 484.53.33.0.0.*
e [ 1/8"- G 1/4" 488.**
\ e Collettore per G 1/8"- G 1/ / / /
488.00

Piastrina di chiusura per G 1/8" - G 1/4"

* Codice tensione: M9 = avvolgimento 24 VD.C. 50/60 Hz (potenza assorbita a regime 2 Watt)
M11 = avvolgimento 24 V D.C. (potenza assorbita a regime 3,8 Watt)

M56 = avvolgimento 24 V 50/60 Hz (potenza assorbita allo spunto 9 VA, a regime 6 VA)
M57 = avvolgimento 110 V 50/60 Hz (potenza assorbita allo spunto 9 VA, a regime 6 VA)
M58 = avvolgimento 220 V 50/60 Hz (potenza assorbita allo spunto 9 VA, a regime 6 VA)

**= N.POSTI (da 02 a 10)
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PNELNMARX

VALVOLE ED ELETTROVALVOLE Tecno-ECO
(Serie 400, capitolo 2)

Simbolo Descrizione Codice nF;:':s_s::::; GE:: aAt:=1 nom’zi‘nale
G 1/8" 52| [/l |Pneumatico - Molla T488.52.11.1
«{{[[/F=+ | Pneumatico - Differenziale (esterno) T488.52.11.12 max 10 bar| 620NI/min
Pneumatico - Pneumatico T488.52.11.11
Pneumatico - Pneumatico - CC T488.53.31.11.11
Pneumatico - Pneumatico - CA T488.53.32.11.11 |max 10 bar| 550NI/min
elulplisles | Pneumatico - Pneumatico - CP T488.53.33.11.11
s2| = | Solencide - Molia T488.52.0.1.% mme
Eﬁmﬂﬂﬂ‘ Solenoide esterno- Molla T488.52.0.1E.*
52@]]2]3 Solenoide - Differenziale T488.52.0.12.* max 10 bar| 620Nmin
ﬁzmﬂ Solenoide esterno - Differenziale T488.52.0.12E.*
E‘Zﬁﬂmﬁ Solenoide - Solenoide T488.52.0.0.*
az(XMZE * | Solenoide estemno - Solenoide T488.52.0.0E.*
’ 5/3 E%Xﬂmﬁa Solenoide - Solenoide T488.53.31.0.0.*
e E%Xﬂﬁﬂi@g Solenoide - Solenoide T488.53.32.0.0.*
Solenoide - Solenoide T4885333.00% | L NUmin 6
E@Xﬂ;ﬂﬁa Solenoide (alim. est.) - Solenoide (alim. est.)| T488.53.31.0.0E.*
m Solenoide (alim. Est.) - Solenoide (alim. est.)| T488.53.32.0.0E.*
E&Mﬁ% Solenoide (alim. Est.) - Solenoide (alim. est.)| T488.53.33.0.0E.*
Collettore per G 1/8" T488.** / / /
Piastrina di chiusura per G 1/8" T488.00

* Codice tensione: M9 = avvolgimento 24 VD.C. 50/60 Hz (potenza assorbita a regime 2 Watt)
M11 = avvolgimento 24 V D.C. (potenza assorbita a regime 3,8 Watt)

M56 = avvolgimento 24 V 50/60 Hz (potenza assorbita allo spunto 9 VA, a regime 6 VA)
M57 = avvolgimento 110 V 50/60 Hz (potenza assorbita allo spunto 9 VA, a regime 6 VA)
M58 = avvolgimento 220 V 50/60 Hz (potenza assorbita allo spunto 9 VA, a regime 6 VA)

VALVOLE ED ELETTROVALVOLE AD OTTURATORE
(Serie 700, capitolo 2)

**= N.POSTI (da 02 a 10)

&

Pressi Portat
Simbolo Descrizione Codice m:':.s _s :1::; 6 b:r, aA|:=1 nom?nale
M5 Ei 3/2 -
i E[ﬂz]/w Pneumatico - Molla 705.32.11.1 max 10 bar| 570Nl/min | mm 5,5
G 1/8" 3 w{ {[/- | Pneumatico - Molla 718.32.11.1 max 10 bar| 570Nl/min | mm 5,5
w ], | fwm Pneumatico - Molla NLA.
E : 778.32.11.1A 25-10 bar
{1/ | Pneumatico - Molla N.C, 778.32.11.1C S4ONlmin
azELjW Microsolenoide - Molla NLA, 778.32.01AM2 | 410 par
az[ﬂZ}w Microsolenoide - Molla N.C. 778.32.0.1C.M2 -
5 Emz}/w Pneumatico - Molla 778.52.11 1 2,5-10 bar
" 4= | Microsolenoide - Molla 3-10 bar
Ez[mm 778.52.0.1.M2 840NI/min
E[mz}w Valvola per collettore 788.52.11.1 2,510 bar
az@[@m Elettrovalvola per collettore 788.52.0.1.M2 3-10 bar
Collettore 788/* / / /
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VALVOLE ED ELETTROV. PER ARIA COMPRESSA E PER VUOTO

;.......x (Serie 700, capitolo 2) PNELM Ax
) L. i Pressione Portata ]
Simbolo Descrizione Codice min. - max.| 6 bar, Ap=1 | nominale
G 1/4" 4/ E[UZ}M Pneumatico - Molla N.A. 774.32.11.1A 2510 bar
=P Pneumatico - Molla N.C. 774.32.11.1C
& /] v | Microsolenoide - Molla N.A, 774.32.0.1AM2
E 3-10 bar
%ZD]ZW Microsolenoide - Molla N.C. 774.32.0.1C.M2
: ‘ 1560NI/min | mm 8
5/2 *Z[XUJZM Pneumatico - Molla 774.52.11.1 2,5-10 bar
%Zm/“ Microsolenoide - Molla 774.52.0.1.M2 3-10 bar
*Zm Valvola per collettore 784.52.11.1 2,5-10 bar
=W | Eetrovaivola per colletiore 784.52.0.1.M2 3-10 bar
Collettore 784/* / / /
* = N. POSTI (da 02 a 05)
VALVOLE ED ELETTROV. PER ARIA COMPRESSA E PER VUOTO
(Serie 700, capitolo 2) |/eneunsx
i . ) Pressione Portata ]
Simbolo Descrizione Codice min. - max. | 6 bar, Ap=1 | nominale
G 3/8" per aria =L [/+ | Pneumatica - Molla N A, 779.32.11.1A 2510 bar
= [/ | Pneumatica - Molla N.C. 779.32.11.1C 7
%Z[ﬂji}m Microsolenoide - Molla, autoalimentata N.C.|779.32.0.1AC.M2 | 3-10 bar
aZ[ﬂZ}M Microsolenoide - Molla, alim. Est. N.C. 779.32.0.1C.M2  |2,5-10 bar | 1800NI/min
%Z[UZ}M Microsolenoide - Molla, autoalimentata-N.A.| 779.32.0.1AA.M2 | 3-10 bar
[/ | Microsolencide - Molla, alim. Est. N.A 779.32.0.1AM2  |2,5-10 bar
) mm 10
. . Pneumatico - Molla N.A. 779N.32.11.1A
per vuoto {EHZ}M : min.2 bar
E[UZ}M Pneumatico - Molla N.C. 779/N.32.11.1C
= (/L] Microsolenoide - Molla, autoalimentata N.A. | 779/:32.0.1AA. M2/
E ‘ ‘ ) min.2 bar /
azm Microsolenoide -Molla, autoalimentata N.C. | 779/V.32.0.1AC.M2/\
az[ﬂZ}M Microsolenoide - Molla, alimentata est. N.A. | 779/V.32.0.1A.M2
= min.2 bar
EFEUZJ}M Microsolenoide - Molla, alimentata est. N.C.|779/V.32.0.1C.M2
v o Pneumatico - Molla N.C. 772.32.11.1C 2,5-10 bar
G 1/2" per aria {[ﬂZ}M
EZ[HZ;W Microsolenoide - Molla, autoalimentata N.C.| 772.32.0.1AC.M2 | 3-10 bar
ﬂz[ﬂzw Mlcrosolenoide - Molla, alimentata est. N.C.|772.32.0.1C.M2 | 2,5-10 bar
per vuoto *Z[ﬂz;w Pneumatico - Molla N.A, 772N.32.11.1A
) min.2 bar
ﬁ[ﬂZ}M Pneumatico - Molla N.C. 772/N.32.11.1C / mm 15
%zm Microsolenoide - Molla, autoalimentata N.A. | 772/V.32.0.1AA.M2/V
- ‘ ‘ ; /
%Zm Microsolenoide - Molla, autoalimentata N.C.|772/V.32.0.1AC.M2/V
%;zm/w Microsolenoide - Molla, alimentata est. N.A, | 772/V.32.0.1A.M2
= min.2 bar
aZ[HZ;W Microsolenoide - Molla, alimentata est. N.C.|772/V.32.0.1C.M2
w " icO - | C. 773.32.11.1C _
per aria S RIVAL Pneumatico - Molla N.C 25-10 bar
%zm«w Microsolenoide - Molla, autoalimentata N.C.|773.32.0.1AC.M2 | 3-10 bar |6100NI/min
%;Z[HZW Microsolenoide - Molla, alimentata est. N.C.|773.32.0.1C.M2 | 2,5.10 bar
per vuoto ‘Z{‘:HZ}M © Pneumatico - Molla N.A, 773/NV.32.11.1A
: min.2 bar
{[UZ}M Pneumatico - Molla N.C. 773/V.32.11.1C mm 20
%Zm Microsolenoide - Molla, autoalimentata N.A. | 773/V.32.0.1AA.M2/V
- / /
azm;ﬂ Microsolenoide - Molla, autoalimentata N.C.| 773/V.32.0.1AC.M2/V
ﬁz[ﬂz}/% Microsolenoide - Molla, alimentata est. N.A. | 773/V.32.0.1A.M2
- min.2 bar

Microsolenoide - Molla, alimentata est. N.C

773/V.32.0.1C.M2
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PNELNMAX

DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI

(Serie 800, capitolo 2)

. . . Pressione | Portata a o
Simbolo Descrizione Codice min. - max. | 6 bar, Ap=1 | nominale
- o T 2,5-10 bar
G1" per aria S=NPAL Pneumatico - Molla N.C. 771.32.11.1C
%ZD]Z}M Microsolenoide - Molla, autoalimentata N.C.|771.82.0.1AC.M2 | 3-10bar |12000NI/min
az[ﬂZ;W Microsolenoide - Molla, alimentata est. N.C.|771.32.0.1C.M2  |2,5-10 bar
[/ | Preumatico - Molla N.A. 771N.32.11.1A ,
min 2 bar
per vuoto *Z[UZM Pneumatico - Molla N.C. 771N.32.11.1C mm 25
Ezm Microsolenoide - Molla, autoalimentata N.A. |771/V.32.0.1AA.M2/V ; )
%Zm Microsolenoide - Molla, autoalimentata N.C.|771/V.32.0.1AC.M2/V
%Z[ﬂzw Microsolenoide - Molla, alimentata est. N.A. |771/V.32.0.1A.M2 .
min 2 bar
%ZEUZM Microsolenoide - Molla, alimentata est. N.C.|771/V.32.0.1.C.M2
G 11" per aria EmM Pneumatico - Molla N.C. 776.22.11C 2,5-10 bar
N :
) %ZDE}M Solenoide - Molla, autoalimentata N.C. 776.22.0.1AC.S* | 3-10 bar
s 1w | Solenoide - Molla, alimentata est. N.C. 776.22.0.1C.8* 2,510 bar _
: 33500NI/min
E‘:ﬂZ}M Pneumatico - Molla N.C. 776.32.11.1C 2,5-10 bar
. e VAL i | 776.32.0.1AC.S*
) ! Solenoide - Molla, autoalimentata N.C. -32.0.1AC. 3-10 bar
%&Z[ﬂzw Solenoide - Molla, alimentata est. N.C. 776.32.0.1C.S*  |2,5-10 bar
z mm 38
2. per vuoto *ZDEW Pneumatico - Molla N.C. 776/V.22.11.1C
) z
E'ZEU:W Solenoide - Molla, alimentata est. N.C. 776/V.22.0.1C.S*
T/ | Pneumatico - Molla N.A. 776/V.32.11.1A
] min 2 bar /
*Z[UZ}M Pneumatico - Molla N.C. 776/V.32.11.1C
. ) az[ﬂZ}M Solenoide - Molla, alimentata est. N.A. 776/V.32.0.1A.S*
S %F[UZ}M Solenoide - Molla, alimentata est. N.C. 776/V.32.0.1C.S*

S* = vedi avvolgimenti microelletrovalvole 32 mm pag. 2.7 e 2.8

DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI
(Serie 800, capitolo 2)

. L. ) Pressione | Portata a ]
Simbolo Descrizione Codice min. - max. | 6 bar, Ap=1 | nominale
. o Pneumatico - Molla
M5 ap| LI 805.32.11.1 210 bar
Compattl ‘HZ‘:UZ]Z‘“ Pneumatico - Differenziale 805.32.11.12
ent *Z[ﬂZ]} Pneumatico - Pneumatico 805.32.11.11 1,5-10 bar
° ot Microsolenoide - Molla
%ZB@” 805.32.0.1. * 210 bar
- %ij Microsolenoide - Differenziale 805.32.0.12. *
& » | Microsolenoide - Microsolenoide 1,5-10 bar
%ZEZ]E ELE AL 160NI/min | mm 2,5
) 5/2| -l | Preumatico - Mol 805.52.11.1 210 bar
f[{ﬂﬁ,]ﬂ Pneumatico - Differenziale 805.52.11.12
m £[§ﬂjz,]} Pneumatico - Pneumatico 805.52.11.11 1,5-10 bar
g 7= | Microsolenoide - Molla
%ZMQM | | | | 805.52.0.1. * 210 bar
&«*ﬁ = \[/l>- | Microsolenoide - Differenziale 805.52.0.12. *
EZ[XHQ]E Microsolenoide - Microsolenoide 805.52.0.0. * 1,5-10 bar
P Staffa di aggancio 800.00
Piastrina di chiusura / / /
805.00
R ‘
Collettori 805.%*

** =N.POSTI (da 02 a 10)

_* = Elenco codice tensioni: 01 = microsolenoide 12 V D.C.

06 = microsolenoide 110 V A.C.

02 = microsolenoide 24 V D.C.
05 = microsolenoide 24 V A.C.

07 = microsolenoide 220 VV A.C.

L'elettropilota utilizzato & un microsolenoide da 15 mm 3/2 N.C.

con faston e ugello @ 1,1

2.20



DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI
(serie 800, capitolo 2)

PNELNMARX

Pressi Portat
Simbolo Descrizione Codice m:’:.s-s:::; 6 I:;r?:p; nom?nale
Compatti 5/ *Z[XU]];W Pneumatico - Molla 805.52.11.1 210 bar
per base *Zmzmj Pneumatico - Differenziale 815.52.11.12
- -] IZf} Pneumatico - Pneumatico 815.52.11.11 1,5-10 bar J60Nmi 25
_ e < min | mm 2,
o s %Z[XM}M Microsolenoide - Molla 815.52.0.1,_*
R — : : : : 2-10 bar
gl P Tl ) %ij Microsolenoide - Differenziale 815.52.0.12._*
T «{[[l=- | Microsolenoide - Microsolenoide 815.52.0.0._* 1,5-10 bar
. P Staffa di aggancio 800.00
Piastrina di chiusura 815.00 / } }
Basi multiple raccordo TUBO @ 4 845.*
Basi multiple raccordo filetto M5 855.*
G 1/8" ap| =Ll | Pneumatico - Molla 808.32.11.1
; . } ) 2-10 bar
Compatti *ZEUZJZ Pneumatico - Differenziale 808.32.11.12
*ZD]ZJZF Pneumatico - Pneumatico 808.32.11.11 1,5-10 bar
-e"g?‘ %Z[ﬂZ}M Microsolenoide - Molla 808.32.0.1._*
: 2-10 bar
2 %ij Microsolenoide - Differenziale 808.32.0.12._*
W = [/J=" | Microsolenoide - Microsolenoide 808.32.0.0._* 1,5-10 bar
sip| W | Pneumatico - Molla 808.52.11.1
. 2-10 bar
(/= | Pneumatico - Differenziale 808.52.11.12
i - - 520NI/min | mm 4
{[Xﬂﬁ]} Pneumatico - Pneumatico 808.52.11.11 1,5-10 bar
%Z[m];w Microsolenoide - Molla 808.52.0.1_*
e b : : 2-10 bar
%ij Microsolenoide - Differenziale 808.52.0.12._*
%Z[Xﬂmz% Microsolenoide - Microsolenoide 808.52.0.0_* 1,5-10 bar
= 53| O | Preumatico - Pneumatico CC 808.53.31.11.11
. .
] 1}1 /4= | Pneumatico - Pneumatico CA 808.53.32.11.11 5106
B -10 bar
a%ﬂ@% Microsolenoide - Microsolenoide CC 808.53.31.0.0._*
p— %MM% Microsolenoide - Microsolenoide CA 808.53.32.0.0._*
- o Staffa di aggancio 800.00
szﬁ' Piastrina di chiusura 808.00 / / /
— Collettori 808.**
. o] IZ,W Pneumatico - Molla 818.52.11.1
Compatti 5/2 ’ 2-10 bar
per base ««{[f= | Preumatico - Differenziale 818.52.11.12
(Microsol. -{ll}f=- | Pneumatico - Peumatico 81852.11.11 | 1,5-10bar
in linea : . .
) ﬁ %ZMZ}M Microsolenoide - Molla 818.52.0.1._* 210 bar
o% e . . . ‘
0o %Z[mﬂj Microsolenoide - Differenziale 818.52.0.12._*
i . . : : 520Nl/min | mm 4
k fF=+ | Microsolenoide - Microsolenoide 818.52.0.0._* 1,5-10 bar
Pneumatico - Pneumatico CC 818.53.31.11
Pneumatico - Pneumatico CA 818.53.32.11.11
3-10 bar
;| Microsolenoide - Microsolenoide CC 818.53.31.0.0._*
" Microsolenoide - Microsolenoide CA 818.53.32.0.0._*

** =N. POSTI (da 02 a 10)

_* = Elenco codice tensioni:

01 = microsolenoide 12 V D.C.
02 = microsolenoide 24 V D.C.
05 = microsolenoide 24 V A.C.
L'elettropilota utilizzato & un microsolenoide da 15 mm 3/2 N.C.
con faston e ugello @ 1,1

06 = microsolenoide 110 V A.C.
07 = microsolenoide 220 V A.C.




PNELNMAX

DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI
(Serie 800, capitolo 2)

. . . Pressione | Portata a o
Simbolo Descrizione Codice min. - max. | 6 bar, Ap=1 | nominale
. 2 ° i ; _ *
Compatti o %Z[mzw Microsolenoide - Molla 818/1.52.0.1._ 210 b
per base ‘ Ezmj Microsolenoide - Differenziale 818/1.52.0.12._*
" R P
(NSI;SI;C))SOL q""' %Z[XH}]}]Z% = | Microsolenoide - Microsolenoide 818/1.52.0.0._* | 1,5-10 bar | 520NI/min | mm 4
a :
AT | Microsolenoide - Microsolenoide CC 818/1.53.31.0.0._*
“"”“‘? 5/3 5 ) ) ‘ ) 3-10 bar
o E%Xmﬂﬂ% Microsolenoide - Microsolenoide CA 818/1.53.32.0.0._*
e Staffa di aggancio 800.00
.'.‘-'-'-'( , Piastrina di chiusura 818.00 / / /
o < Basi multiple 818.*
G 1/8" 5/ {EEHE}M Pneumatico - Molla 828.52.1.9 2,5-10 bar
In tecnopolimero *Z[Kﬂﬁ,]ﬂ Pneumatico - Differenziale 828.52.1.6 2-10 bar
fﬁﬂm} Pneumatico - Pneumatico 828.52.1.8 1,5-10 bar
| 800NI/min
%ZmM Microsolenoide - Molla 828.52.39.M2  |2,5-10 bar
ﬁmj Microsolenoide - Differenziale 828.52.3.6.M2 2-10 bar
ﬂmﬁ Microsolenoide - Solenoide 828.52.3.5.M2 1,5-10 bar ;
B mm
=ﬁ 5/3 Mﬂ% Pneumatico - Pneumatico CC 828.53.31.1.8
b S | Preumatico - Pneumatico CA 828.53.32.1.8 3-10 bar
ﬂﬂgﬂ% Pneumatico - Pneumatico CP 828.53.33.1.8 :
: 710NI/min
EMQBM% Microsolenoide - Microsolenoide CC 828.53.31.3.5.M2
m’_’ %%m:ﬂ]fﬁ% Microsolenoide - Microsolenoide CA 828.53.32.3.5.M2 | 3-10 bar
' %Xﬂﬁﬂﬂ@ Microsolenoide - Microsolenoide CP 828.53.33.3.5.M2
o Piastrina di chiusura 828.00 ) ) )
‘// Collettori 828.%*
. I ico - Mol 858/2.52.1.9
Connessioni 5o {MZ}M Pneumatico - Molla / 2,510 bar
filettate Emﬂ Pneumatico - Differenziale 858/2.52.1.6 2-10 bar
~={M[[F== | Pneumatico - Pneumatico 858/2.52.1.8 1,5-10 bar
b ; 600NI/min
%Z[XUQ}M Solenoide - Molla 858/2.52.39.M2 |2 510 bar
%z[mﬂz Solenoide - Differenziale 858/2.52.3.6.M2 2-10 bar
%zmz& Solenoide - Solenoide 858/2.52.3.5.M2 | 1,5-10 bar
3 ‘ ‘ mm 6
5/ Mm Pneumatico - Pneumatico CC 858/2.53.31.1.8
A .| Pneumatico - Pneumatico CA 858/2.53.32.1.8
Pneumatico - Pneumatico CP 858/2.53.33.1.8
‘ . . ) 3-10 bar | 430NI/min
.| Microsolenoide - Microsolenoide CC 858/2.53.31.3.5.M2
.| Microsolenoide - Microsolenoide CA 858/2.53.32.3.5.M2
.| Microsolenoide - Microsolenoide CP 858/2.53.33.3.5.M2
Piastra modulare per montaggio in batteria | 858/3.00
Piedino basso 858/3.01
Piedino alto 858/3.02 / / /
Raccordo di ingresso 858/3.03
Piastra mod. x montag. batt. con alim.sep. |858/3.04

** =N. POSTI (da 02 a 10)

_* = Elenco codice tensioni: 01 = microsolenoide 12V D.C.
02 = microsolenoide 24 V D.C.

05 = microsolenoide 24 V A.C.
L'elettropilota utilizzato & un microsolenoide da 15 mm 3/2 N.C.

con faston e ugello @ 1,1

06 = microsolenoide 110 V A.C.
07 = microsolenoide 220 V A.C.
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DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI ISO 5599/1
(Serie 1000, capitolo 2)

PNELNMARX

) . . Pressione | Portata a ]
Simbolo Descrizione Codice min. - max. | 6 bar, Ap=1 | nominale
Per montaggio 5/0 {m Pneumatico - Molla 858/3.52.1.9 2,5-10 bar
in batteria {mj Pneumatico - Differenziale 858/3.52.1.6 2-10 bar
{m} Pneumatico - Pneumatico 858/3.52.1.8 1,5-10 bar )
- 600NI/min
%ZmM Microsolenoide - Molla 858/3.52.3.9.M2 | 2,5-10 bar
o ; T . . ‘ ‘
. %ZWZ Microsolenoide - Differenziale 858/3.52.3.6.M2 2-10 bar
ﬁmﬁ Microsolenoide - Microsolenoide 858/3.52.3.5.M2 | 1,5-10 bar
7 mm 6
5/3 MM Pneumatico - Pneumatico CC 858/3.53.31.1.8
m Pneumatico - Pneumatico CA 858/3.53.32.1.8
MM Pneumatico - Pneumatico CP 858/3.53.33.1.8 )
- 3-10 bar | 430NI/min
%%XU;M&% Microsolenoide - Microsolenoide CC 858/3.53.31.3.5.M2
rﬁ:@ %MME Microsolenoide - Microsolenoide CA 858/3.53.32.3.5.M2
%ﬂﬁ% Microsolenoide - Microsolenoide CP 858/3.53.33.3.5.M2
Per montaggio 5/2 {mﬂzw Pneumatico - Molla 858/4.52.1.9 2,5-10 bar
su basi ISO *Z[Kﬂﬁﬂj Pneumatico - Differenziale 858/4.52.1.6 2-10 bar
Taglia 1
" * ico - i 52.1. 1,5-10 bar
*Z[Xm]} Pneumatico - Pneumatico 858/4.52.1.8 720Nlfmin
7 %z[mz}m Microsolenoide - Molla 858/4.52.3.9.M2 | 2,5-10 bar
Y1 F Ezmj Microsolenoide - Differenziale 858/4.52.3.6.M2 2-10 bar
ﬁmﬁ * | Microsolenoide - Microsolenoide 858/4.52.3.5.M2 | 1,5-10 bar
: mm 6
5/3 M@M Pneumatico - Pneumatico CC 858/4.53.31.1.8
m MM Pneumatico - Pneumatico CA 858/4.53.32.1.8
Mm Pneumatico - Pneumatico CP 858/4.53.33.1.8 310 bar | 520NI/min
EME@% *I Microsolenoide - Microsolenoide CC 858/4.53.31.3.5.M2
: Pt ] l{l [[W%+| Microsolenoide - Microsolenoide CA 858/4.53.32.3.5.M2
Reahll g &= Microsolenoide - Microsolenoide CP 858/4.53.33.3.5.M2
G 1/4" 5 «={[fw- | Pneumatico - Molla 824.52.1.9 2,5-10 bar
Tecnopolimero {E{lﬂ]ﬂ Pneumatico - Differenziale 824.52.1.6 2-10 bar
] ]Zt} Pneumatico - Pneumatico 824.52.1.8 1,5-10 bar
b : : 1350NI/min | mm 8,5
%Zm/w Microsolenoide - Molla 824.52.3.9.M2 2,5-10 bar
' Q00 = \[[[/l> | Microsolenoide - Differenziale 824.52.3.6.M2 2-10 bar
%Zmﬁ Microsolenoide - Microsolenoide 824.52.3.5.M2 1,5-10 bar
5/3 T | Preumatico - Pneumatico CC 824.53.31.1.8
LM | Pneumatico - Pneumatico CA 824.53.32.1.8 3-10 bar
AT | Pneumatico - Pneumatico CP 824.53.33.1.8
= 940NI/min | mm 8,5
EM;% Microsolenoide - Microsolenoide CC 824.53.31.3.5.M2
LI+ | Microsolenoide - Microsolenoide CA 824.53.32.35.M2 | 3-10 bar
%Mﬂ% = Microsolenoide - Microsolenoide CP 824.53.33.3.5.M2
&53;. Piastrina di chiusura 824.00 ) ) )
// Collettori 824.%*

** =N. POSTI (da 02 a 10)
_* = Elenco codice tensioni: 01 = microsolenoide 12V D.C.

06 = microsolenoide 110 V A.C.
02 = microsolenoide 24 V D.C. 07 = microsolenoide 220 V A.C.
05 = microsolenoide 24 V A.C.

L'elettropilota utilizzato &€ un microsolenoide da 15 mm 3/2 N.C.

con faston e ugello @ 1,1
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DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI ISO 5599/1

PNELMARX (Serie 1000, capitolo 2)
Pressi Portat
Simbolo Descrizione Codice m:’:.s_s::::. 6 ga::p; nom,zi'nale
Taglia 1 5/ *Z[Xﬂﬂ;w Pneumatico - Molla 1001.52.1.9 2,5-10 bar
‘ﬁ' *Zm]}ﬂj Pneumatico - Differenziale 1001.52.1.6 2-10 bar
' {MZJE Pneumatico - Pneumatico 1001.52.1.8 1,5-10 bar .
- 840NI/min
%Z[mﬂw Microsolenoide - Molla 1051.52.3.9.M2 | 25-10 bar
m ={llI/=- | Microsolenoide - Differenziale 1051.52.3.6M2 | 2.10 bar
ﬂmﬁ Microsolenoide - Microsolenoide 1051.52.3.5.M2 | 1,5-10 bar ;
5/3 MM Pneumatico - Pneumatico CC 1001.53.31.1.8
& | , )
?ﬁj LI | Preumatico - Pheumatico CA 1001.53.32.1.8
HOIHIY- | Preumatico - Preumatico CP 1001.53.33.1.8 ,
0 3-10 bar | 720NI/min
%M:ﬂ% Microsolenoide - Microsolenoide CC 1051.53.31.3.5.M2
?ﬁ %+ Microsolenoide - Microsolenoide CA 1051.53.32.3.5.M2
@M Microsolenaide - Microsolenoide CP 1051.53.33.3.5.M2
In teCnOpOllmerO 5/0 HZMZ}N*Z Pneumatico - Molla 1011.52.1.9 2,5-10 bar
*ij Pneumatico - Differenziale 1011.52.1.6 2-10 bar
ﬁ *Z[Kﬂmﬂ Pneumatico - Pneumatico 1011.52.1.8 1,5-10 bar
%Z[ﬂﬁw Solenoide - Molla 1011.52.3.9.M** | 2,5-10 bar
%ij Solenoide - Differenziale 1011.52.3.6.M** 2-10 bar
“ w o - i 1011.52.3.5.M** 1,5-10 b
ﬂmﬁ Solenoide - Solenoide 8| 500NI/min /
53| ML | Preumatico - Pneumatico CO 1011.52.31.1.8
W Pneumatico - Pneumatico CA 1011.53.32.1.8
&Xﬂm Pneumatico - Pneumatico CP 1011.53.33.1.8
w 3-10 bar
@M%+ | Solenoide - Solenoide CC 1011.53.31.3.5.M**
@M+ | Solenoide - Solenoide CA 1011.53.32.3.5.M**
%% Solenoide - Solenoide CP 1011.53.33.3.5.M**
Taglia 2 5/ *Z[Xlﬂ]ﬂ Pneumatico - Differenziale 1002.52.16 2-10 bar
.jﬂﬂ‘ 42[{[@]3 Pneumatico - Pneumatico 1002.52.18 1,5-10 bar
Ezmﬂjﬂj Microsolenoide - Differenziale 1052.52.3.6.M2 2-10 bar
m %zm]ﬁ]z& Mlcrosolenoide - Microsolenoide 1052.52.3.5M2 | 1,5-10 bar )
T 5/3 M@M Pneumatico - Pneumatico CC 1002.53.31.1.8 )
P 1700NI/min
‘i“,‘\wj‘ Y- | Preumatico - Preumatico CA 1002.53.32.1.8
L ﬁﬂj@ﬂ% Pneumatico - Pneumatico CP 1002.53.33.1.8 310b
- ar

*| Microsolenoide - Microsolenoide CC

1052.53.31.3.5.M2

Microsolenoide - Microsolenoide CA

1052.53.32.3.5.M2

*| Mlcrosolenoide - Microsolenoide CP

1052.53.33.3.5.M2

* = Codice microelettrovalvola 32 mm (vedi sez. 1)
** = Codice microelettrovalvola 30 mm (vedi sez. 1)
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DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI ISO 5599/1

(Serie 1000, capitolo 2) PNELMARX
Pressi Portat
Simbolo Descrizione Codice m::_s_sﬁgi_ 6 :;::p:‘ nomci'nale
In tecnopolimero 572 - | Preumatico - Mola 1012.52.1.9 2,5-10 bar
*ij Pneumatico - Differenziale 1012.52.1.6 2-10 bar
ﬁ {m} Pneumatico - Pneumatico 1012.52.1.8 1,5-10 bar
%ZEEUE}M Solencide - Molla 1012.52.3.9.M** | 2.5-10 bar
paill 12;33 Solenoide - Differenziale 1012.52.3.6.M** 2-10 bar
EZMZ]E Solenoide - Solenoide 1012.52.3.5.M** | 1,5-10 bar 1600Nmi
5 min
5/3 MM Pneumatico - Pneumatico CC 1012.53.31.1.8
MM Pneumatico - Pneumatico CA 1012.53.32.1.8
MM Pneumatico - Pneumatico CP 1012.53.33.1.8 /
3 3-10 bar
T4 Solenoide - Solenoide CC 1012.53.31.3.5.M**
I+ | Solencide - Solenoide GA 1012.53.32.3.5.M**
-ITHM+| solenoide - Solencide CP 1012.53.33.3.5.M**
Accessori Base CNOMO per Solenoide taglia 1 €2 |1001.04
per taglia 1 ‘ Base per microsolenoide taglia 1 e 2 1001.05
e taglia 2 Base con uscite inferiori taglia 1 1001.00
. ) ‘ / /
Base per uscite laterali taglia 1 1001.01
- Blocchetto diingresso taglia 1 1001.02
'ﬂ Base per uscite inferiori taglia 2 1002.00
. «{illfW | Pneumatico - Molia 1013.52.1.9 2,5-10 bar
Taglia 3 5/2 = : : :
*ij Pneumatico - Differenziale 1013.52.1.6 2-10 bar
a *Z[Kﬂjz,]ﬂ Pneumatico - Pneumatico 1013.52.1.8 1,5-10 bar
= : 3600NI/min
={1l}jv | Solencide - Molla 1013.52.3.9.M** | 2,5-10 bar
Ezmj Solenoide - Differenziale 1013.52.3.6.M** 2.10 bar
‘ ﬂmﬁ Solenoide - Solenoide 1013.52.3.5.M** | 1,5-10 bar
k SATHITE | Preumatico - Preumatico CC /
4 = | Pneumatico - Pneumatico
5/3 ii 1013.53.31.1.8
ﬂﬂﬂjﬂ% Pneumatico - Pneumatico CA 1013.53.32.1.8
MM Pneumatico - Pneumatico CP 1013.53.33.1.8
o : : 3-10 bar | 3000NI/min
Mﬂ% Solenoide - Solenoide CC 1013.53.31.3.5.M**
*"H o 7%:| Solenoide - Solenoide CA 1013.53.32.3.5.M**
%ﬂﬂ% Solenoide - Solenoide CP 1013.53.33.3.5.M**

* = Codice microelettrovalvola 32 mm (vedi sez. 1)
** = Codice microelettrovalvola 30 mm (vedi sez. 1)
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DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI ISO 5599/1

PNELMARX (Serie 1000, capitolo 2)
Descrizione Codice nF;:':ss :::i GP:;?tAap; nom?nale
Blocchetti d’'ingresso taglia 1 Tagla T 1101.09
Universale 1101.10
Connessioni in linea 1101.11
ﬂ Connessioni superior 1101.12
Connessioni inferiori 1101.13
‘ taglia 2 | Universale 1102.10
Connessioni in linea 1102.11
Connessioni superiori 1102.12
n Connessioni inferior 1102.13
taglia 3 | Connessioni in linea 1103.11
Basi mod. con connes. laterali Taglia 1 1101.00
e inferiori Taglia 2 1102.00 / / /
- Taglia 3 1103.00
Basi impiego singolo taglia 1 Forma A 1101.14
Forma 'B" 1101.15
’ Piastra di chiusura 1101.16
- taglia 2 | Forma "A’ 1102.14
Forma 'B" 1102.15
‘ Piastra di chiusura 1102.16
taglia 3 Forma "A" 1103.14
‘ Piastra di chiusura 1103.16
Interbase 2-1 1100.2-1
a Interbase 3-2 1100.3-2
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(Serie 2100, capitolo 2)

DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI TAGLIA 10mm

PNELNMARX

Pressi Portat
Simbolo Descrizione Codice m:’:.s_s::::. 6 :a: Aap:1 nom?nale
EE]E]E Pneumatico - Differenziale 2115.52.00.16 2-10 bar
M5 5/2 o
LINE E[Xm]} Pneumatico - Pneumatico 2115.52.00.18 1,5-10 bar
- g {m v | Pneumatico - Molla 2115.52.00.19. 2-10 bar
i 250NI/min
iﬂ]ﬂ]ﬁ = | Microsolenoide - Microsolenoide 2115.52.00.35.* | 1,5-10 bar
EZEKH}Z]: Microsolenoide - Differenziale 2115.52.00.36.
: 2-10 bar
b m %Zﬂmﬂw Microsolenoide - Molla 2115.52.00.39.*
53 MM Pneumatico - Pneumatico CC 2115.53.31.18.*
MM * | Pneumatico - Pneumatico CA 2115.53.32.18.*
AOIGIM | Preumatico - Preumatico CP 2115.53.33.18.
e " ] ‘ ‘ ‘ 2,5-10 bar | 180NI/min
EMQHZ}E Microsolenoide - Microsolenoide CC 2115.53.31.35.%
EHXD};EE@E Microsolenoide - Microsolenoide CA 2115.53.32.35.*
I | Microsolenoide - Microsolenoide CP 2115.53.33.35.* o5
L mm 2,
M7x1 gjo| il | Pneumatico - Differenziale 2117.52.00.16 | 210 bar
LINE *Zm]m} Pneumatico - Pneumatico 2117.52.00.18 1,5-10 bar
S «={{[" | Preumatico - Molla 2117520019 | 2-10bar
- i : 250NI/min
EZ@IQJZ% " | Microsolenoide - Microsolenoide 2117.52.00.35.* | 1,5-10 bar
-@\[[/l> | Microsolenoide - Differenziale 2117.52.00.36.*
L : : 2-10 bar
- %me Microsolenoide - Molla 2117.52.00.39.*
] ¥ ; . ‘
- uid 5/3 Mfﬂl% Pneumatico - Pneumatico CC 2117.53.31.18.*
LTLTY- | Pneumatico - Pneumatico CA 2117.53.32.18.*
AIFTH- | Preumatico - Preumatico CP 2117.53.33.18.*
e ; ) ‘ ‘ ‘ 2,5-10 bar | 180NI/min
aﬂﬂﬂjﬂﬂz& Microsolenoide - Microsolenoide CC 2117.53.31.35.*
EHXU@EEME Microsolenoide - Microsolenoide CA 2117.53.32.35.*
%ﬂﬁ% Microsolenoide - Microsolenoide CP 2117.53.33.35.*
M5 5/2 EE]H]B Pneumatico - Differenziale 2135.52.00.16 2-10 bar
FLAT «o{{[fr+- | Pneumatico - Pneumatico 2135.52.00.18 | 1,5-10 bar
i [/ | Pneumatico - Molla 2135.52.00.19 2-10 bar
i @ K& 250NI/min
3 amﬁ = | Microsolenoide - Microsolenoide 2135.52.00.35.* | 1,5-10 bar
Ezm]ﬂ]: Microsolenoide - Differenziale 2135.52.00.36.*
o ‘ ) 2-10 bar
%zmz}m Microsolenoide - Molla 2135.52.00.39.*
e mm 2,5
5/3 MM Pneumatico - Pneumatico CC 2135.53.31.18.*
%E]};IEH Pneumatico - Pneumatico CA 2135.53.32.18.*
Mﬁ]ﬂ]ﬁ Pneumatico - Pneumatico CP 2135.53.33.18.*
Wi =y ‘ ‘ ‘ ‘ 2,5-10 bar| 180NI/min
ﬁm Microsolenoide - Microsolenoide CC 2135.53.31.35.*
Sk A; P | Microsolenoide - Microsolenoide CA 2135.53.32.35.*
%ﬂﬁ% Microsolenoide - Microsolenoide CP 2135.53.33.35.*
M7x1 5/ E[ﬂmz Pneumatico - Differenziale 2137.52.00.16 2-10 bar
FLAT EED]]Z]} Pneumatico - Pneumatico 2137.52.00.18 1,5-10 bar
LB /W= | Pneumatico - Molla 2137.52.00.19 2-10 bar
g™ E‘mz}” ‘ 250NI/min | mm 2,5
' EZMQJZ% = | Microsolenoide - Microsolenoide 2137.52.00.35.* |1,5-10 bar
@\[[[/l> | Microsolenoide - Differenziale 2137.52.00.36.*
- 2-10 bar
=\l | Microsolenoide - Molla 2137.52.00.39.*

* = Elenco codice tensioni: 01 = Micros. 12 V DC conn. 90° led
02 = Micros. 24 V DC conn. 90° led

21 = Micros. 12 V DC conn. linea led
22 = Micros. 24 V DC conn. linea led

91 = Micros. 12 V DC per connessione multipolare rov.
Non prevista per serie LINE
11 = Micros. 12 V DC conn. 90° led rov. 31 = Micros. 12 V DC conn. linea led rov. 92 = Micros. 24 V DC per connessione multipolare rov.
12 = Micros. 24 V DC conn. 90° led rov. 32 = Micros. 24 V DC conn. linea led rov. Non prevista per serie LINE
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DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI TAGLIA 10mm
(Serie 2100, capitolo 2)

Microsolenoide - Microsolenoide CC

2141.53.31.35.*

Pressi Portat
Simbolo Descrizione Codice m:’:.s_s::::. 6 :a: Aap:1 nom?nale
M7x1 5/3 MM Pneumatico - Pneumatico CC 2137.53.31.18.*
FLAT n MM Pneumatico - Pneumatico CA 2137.53.32.18.*
AR | Pneumatico - Pneumatico CP 2137.53.33.18.*
: : : : 2,5-10 bar| 180NI/min | mm 2,5
: M;E@E Microsolenoide - Microsolenoide CC 2137.53.31.35.*
E@mﬂjﬂ]ﬂg@ Microsolenoide - Microsolenoide CA 2137.53.32.35.*
Eﬂgﬂ% Microsolenoide - Microsolenoide CP 2137.53.33.35.*
BASE 50 el Pneumatico - Differenziale 2141.52.00.16 2-10 bar
Em]mz Pneumatico - Pneumatico 2141.52.00.18 1,5-10 bar
{mﬂ;w Pneumatico - Molla 2141.52.00.19 2-10 bar
I : : : : 250NI/min
EZMQJZ% Microsolenoide - Microsolenoide 2141.52.00.35.* | 1,5-10 bar
%Zmﬂj,]j Microsolenoide - Differenziale 2141.52.00.36.*
i 2-10 bar
W Microsolenoide - Molla 2141.52.00.39.*
mm 2,5
5/3 Mm Pneumatico - Pneumatico CC 2141.53.31.18.*
m Pneumatico - Pneumatico CA 2141.53.32.18.*
&Eﬁ]ﬂ% Pneumatico - Pneumatico CP 2141.53.33.18.*
- 2,5-10 bar| 180NI/min
I

Microsolenoide - Microsolenoide CA

2141.53.32.35.*

1 2
EEE}
i
u%'h/A/] L_;! %u
ntlplyle/r
1

Microsolenoide - Microsolenoide CP

2141.53.33.35.*

Accessori

s
R
<4

-y

Base modulare FLAT

2130.01

» Base modulare uscite senza cartucce 2140.01
Base modulare uscite cartucce tubo @4 2144.01
“‘ Base modulare uscite cartucce M5 2145.01
Base modulare uscite cartucce tubo @6 2146.01
(‘ Base modulare uscite cartucce M7x1 2147.01
Terminale di ingresso destro 2140.02
Terminale di ingresso sinistro 2140.03
Blocchetto di alimentazione intermedio 2130.10
Piastra di chiusura 2130.00
Adattatore per guida DIN 2130.16
u Tappo diaframma 2130.17
Cartuccia tubo @4 per base 2100.031M
Cartuccia M5 per base 2100.033M
Cartuccia M7x1 per base 2100.034M
Cartuccia cieca 2100.035M
- Cartuccia tubo @6 per base 2100.036M
Modulo | Sinistro -IP40 - PNP 2100.04.00
connes.
4posti | Destro IP40 - PNP 2100.04.01
Sinistro IP40 - PNE con diodo di protezione | 2100.04.02
‘ Destro IP40 - PNE con diodo di protezione | 2100.04.03
Sinistro -IP65 - PNP 2100.04.10
Destro IP65 - PNP 2100.04.11
Sinistro IP65 - PNE con diodo di protezione | 2100.04.12
Destro IP65 - PNE con diodo di protezione | 2100.04.13

* = Elenco codice tensioni: 01 = Micros. 12 V DC conn. 90° led
02 = Micros. 24 V DC conn. 90° led

21 = Micros. 12 V DC conn. linea led
22 = Micros. 24 V DC conn. linea led

91 = Micros. 12 V DC per connessione multipolare rov.

92 = Micros. 24 V DC per connessione multipolare rov.

11 = Micros. 12 V DC conn. 90° led rov. 31 = Micros. 12 V DC conn. linea led rov.
12 = Micros. 24 V DC conn. 90° led rov. 32 = Micros. 24 V DC conn. linea led rov.
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DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI TAGLIA 10mm

(Serie 2400, capitolo 2) PNELMAX
Descrizione Codice nF':::s -s :1::; GP:;?tAap; nomﬁi'nale
Modulo | Sinistro -IP40 - PNP 2100.02.00
gmif Destro IP40 - PNP 2100.02.01
‘ Sinistro P40 - PNP con diodo di protezione | 2100.02.02
Destro IP40 - PNP con diodo di protezione | 2100.02.03
q Sinistro -IP65 - PNP 2100.02.10
Destro IP65 - PNP 2100.02.11 ) } /
ﬂ Sinistro IP65 - PNP con diodo di protezione | 2100.02.12
Destro IP65 - PNP con diodo di protezione | 2100.02.13
a Connettore 37 poli - IP65 2100.37.10
Connettore 25 poli - IP65 2100.25.10
Tappo di chiusura 2100.00
Piastra di sostegno 2130.50
Cavo a pos.a‘mobile 25 poli 3 metri - IP40 2400.25.03.00
con estremita 5 metri - IP40 2400.25.05.00
precablata 10 metri - IP40 2400.25.10.00
3 metri - IP65 (con guscio di protezione) 2400.25.03.10
5 metri - IP65 (con guscio di protezione) 2400.25.05.10
10 metri - IP65 (con guscio di protezione) | 2400.25.10.10
57 poli | 3 meli - P40 2400.37.03.00 ! ! !
5 metri - IP40 2400.37.05.00
10 metri - IP40 2400.37.10.00
3 metri - IP65 (con guscio di protezione) 2400.37.03.10
5 metri - IP65 (con guscio di protezione) 2400.37.05.10
10 metri - IP65 (con guscio di protezione) | 2400.37.10.10
DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI TAGLIA 18mm
(Serie 2400, capitolo 2) PNELMAX
Simbolo Descrizione Codice nl::':s_s:::i GP:;?t:p; nom?nale
G 1/8" 5o {[ﬂﬂ]ﬂ Pneumatico - Differenziale 2415.52.00.16 210 bar
LINE E[ﬂﬂ]} Pneumatico - Differenziale esterno 2415.52.00.17
*Z[XU@} Pneumatico - Pneumatico 2415.52.00.18 1,5-10 bar
«{{[Jw- | Preurnatico - Molla 2415.52.00.19 2-10 bar
— :
. %;Z[ﬂ]ﬂ]ﬁ Microsolen. esterno - Microsolen. esterno | 2415.52.00.24.* | 1,5-10 bar
%;Zmﬂ Microsolenoide esterno - Differenziale 2415.52.00.26.*
%;Z[ﬂ]ﬁ]ﬂ Microsolen. estemo - Differenziale esterno | 2415.52.00.27.* 2-10 bar 80ONVmin | mm 7
%;Z[XH}Z}M Microsolenoide estermno - Molla 2415.52.00.29.*
%ZM:QJZ% = | Microsolenoide - Microsolenoide 2415.52.00.35.* | 1,5-10 bar
Ezmj Microsolenoide - Differenziale 2415.52.00.36.*
: %zmj Microsolenoide - Differenziale esterno 2415.52.00.37.* 2-10 bar
%ZMZ}M Microsolenoide - Molla 2415.52.00.39.*

01 = micros. 12V D.C.
02 = micros. 24 V D.C.
05 = micros. 24 VA.C.
06 = micros. 110 VA.C.
07 = micros. 220 VA.C.

11 = micros. 12 V D.C. Rovesciata
12 = micros. 24 V D.C. Rovesciata
15 = micros. 24 V A.C. Rovesciata
16 = micros. 110 V A.C. Rovesciata
17 = micros. 220 V A.C. Rovesciata

* = Elenco codice tensioni:
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DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI TAGLIA 18mm
(Serie 2400, capitolo 2)

Simbolo Descrizione Codice ,:::ss::: GPI:;?t:p; nomgi'nale
G 1/8" o3 MM Pneumatico - Pneumatico CC 2415.53.31.18.*
LINE %XUM Pneumatico - Pneumatico CA 2415.53.32.18.*
: ﬂﬂm Pneumatico - Pneumatico CP 24155333185 | | oy |y
%Mm Microsolenoide - Microsolenoide CC 2415.53.31.35.*
u i B %%Xﬂﬁﬂ% Microsolenoide - Microsolenoide CA 2415.53.32.35.*
a%ﬂﬁ% Microsolenoide - Microsolenoide CP 2415.53.33.35.*
G 1/4" 52 *Zmﬂ]j Pneumatico - Differenziale 2411520016 |
LINE Emﬂ]} Pneumatico - Differenziale esterno 2411.52.00.17 800NI/min
{[;ﬂ]m} Pneumatico - Pneumatico 2411.52.00.18 1,5-10 bar
. *me Pneumatico - Molla 2411.52.00.19 2-10 bar
%;Zm]mzﬁ Microsolen. esterno - Microsolen. esterno | 2411.562.00.24.* | 1,5-10 bar
%ij Microsolenoide esterno - Differenziale 2411.52.00.26.*
%;ij Microsolen. esterno - Differenziale esterno | 2411.52.00.27.* 2-10 bar
EZ[XUQ}M Microsolenoide esterno - Molla 2411.52.00.29.* 90ONI/min
. EZ[XU}ZJE Microsolenoide - Microsolenoide 2411.52.00.35.* | 1,5-10 bar
%ij Microsolenoide - Differenziale 2411.52.00.36.*
EZMZ]E Microsolenoide - Differenziale esterno 2411.52.00.37.* 2-10 bar 7
EZMZ}M Microsolenoide - Molla 2411.52.00.39.
5/3 MM Pneumatico - Pneumatico CC 2411.53.31.18.*
LTI | Preumatico - Pneumatico CA 2411.53.32.18.*
MM Pneumatico - Pneumatico CP 2411.53.33.18.* 510 bar | 650Nymin
u o E%XH;% Microsolenoide - Microsolenoide CC 2411.53.31.35.*
E%Xﬂmﬂ%@ Microsolenoide - Microsolenoide CA 2411.53.32.35.*
a%m Microsolenoide - Microsolenoide CP 2411.58.33.35.*
Tubo @ 6 5/2 *Z[Xlﬂ]ﬂ Pneumatico - Differenziale 2416.52.00.16 210 bar
LINE {m} Pneumatico - Differenziale esterno 2416.52.00.17
, — ~fJJ=+ | Preumatico - Pneumatico 2416.52.00.18 | 1,5-10 bar
*Zm Pneumatico - Molla 2416.52.00.19 2-10 bar
%;Zmzﬁ Microsolen. esterno - Microsolen. esterno | 2416.52.00.24 1,5-10 bar
: %;ZMZJZ Microsolenoide esterno - Differenziale 2416.52.00.26.* 800NI/min
%;Z[Xﬂmﬂ Microsolen. esterno - Differenziale esterno | 2416.52.00.27.* | 2.10 bar
%;ZMZ}M Microsolenoide estermno - Molla 2416.52.00.29.*
= %Z[XU@E Microsolenoide - Microsolenoide 2416.52.00.35.* | 1,5-10 bar
Ezmj Microsolenoide - Differenziale 2416.52.00.36.* mm 7
%Zmﬂ Microsolenoide - Differenziale esterno 2416.52.00.37.* 2-10 bar
: EZEKUE}M Microsolenoide - Molla 2416.52.00.39.*
S 5/3 T | Preumatico - Pneumatico CC 2416.53.31.18.*
Y | Preumatico - Pneumatico CA 2416.53.32.18.*
MM Preumatico - Pneumatico CP 2416.53.33.18.*
Mﬁﬂ% Microsolenoide - Microsolenoide CC 2416.53.31.35.* | 3-10bar | 650NI/min
CE

]
5 g

:| Microsolenoide - Microsolenoide CA

2416.53.32.35.*

*| Microsolenoide - Microsolenoide CP

2416.53.33.35.*

* = Elenco codice tensioni:

01 = micros. 12V D.C.
02 = micros. 24 V D.C.
05 = micros. 24 VA.C.
06 = micros. 110 VA.C.
07 = micros. 220 VA.C.

11 = micros. 12 V D.C. Rovesciata
12 = micros. 24 V D.C. Rovesciata
15 = micros. 24 V A.C. Rovesciata
16 = micros. 110 V A.C. Rovesciata
17 = micros. 220 V A.C. Rovesciata
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DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI TAGLIA 18mm
(Serie 2400, capitolo 2)

PNELNMARX

Simbolo Descrizione Codice ,:::ss::: GP;:,?t:p; nomgi'nale
Tubo O 8 5/2 {Mﬂ: Pneumatico - Differenziale 2418.52.00.16 210 bar
LINE *Zm} Pneumatico - Differenziale esterno 2418.52.00.17
*Z[XU}ZJZF Pneumatico - Pneumatico 2418.52.00.18 1,5-10 bar
*ZmN Pneumatico - Molla 2418.52.00.19 2-10 bar
‘ ﬁzmzﬁ Microsolen. esterno - Microsolen. esterno | 2418.52.00.24.* | 1,5-10 bar
%ij Microsolenoide esterno - Differenziale 2418.52.00.26.*
ﬂzmj Microsolen. estermo - Differenzidle estemo | 241852.00.27.% | 2-10bar | 8CONV/MIn
azm/w Microsolenoide estemno - Molla 2418.52.00.29.*
ﬂmﬁ Microsolenoide - Microsolenoide 2418.52.00.35.* | 1,5-10 bar mm 7
: Ezmﬂ Microsolenoide - Differenziale 2418.52.00.36.*
@z@]}i}z Microsolenoide - Differenziale esterno 2418.52.00.37.* | 5 40 par
az[,[m}m Microsolenoide - Molla 2418.52.00.39.*
5/3 M}}M Pneumatico - Pneumatico CC 2418.53.31.18.*
]I | Preumatico - Pneumatico CA 2418.53.32.18.*
M@M Pneumatico - Pneumatico CP 2418.53.33.18.* 510 bar | 650Nymin
gt i EM@% Microsolenoide - Microsolencide CC 2418.53.31.35.*
E%Xﬂjj,ﬂ]% Microsolenoide - Microsolenoide CA 2418.53.32.35.*
E%m Microsolenoide - Microsolenoide CP 2418.53.33.35.*
G 1/8" 5/0 {m]mz Pneumatico - Differenziale 2435.52.00.16 210 bar
FLAT - {mj Pneumatico - Differenziale esterno 2435.52.00.17
«{{[[JF+~ | Pneumatico - Pneumnatico 2435520018 | | 10po
«={{[fw- | Pneumatico - Molia 2435.52.00.19 210 bar
azmzﬁ Microsolen. esterno - Microsolen. estemo | 2435.52.00.24.% | { 510 par
L. azmz Microsolenoide esterno - Differenziale 2435.52.00.26.*
o %‘ij Microsolen. esterno - Differenziale esterno | 2435.52.00.27.* | 510 par 80ONY/min
-afi][[Jw= | Microsolenoide esterno - Molla 2435.52.00.29.*
«f)[[Jf=- | Microsolenoide - Microsolencide 2435.52.00.35.* | 1,5-10 bar
azmz Microsolenoide - Differenziale 2435.52.00.36.* mm 7
B %ij Microsolenoide - Differenziale esterno 2435.52.00.37.* | 5.10 bar
. = {I[[w- | Microsolenoide - Molla 2435.52.00.39.*
53 ALY | Preumatico - Pneumatico CC 2435.53.31.18.*
YOI | Pneumatico - Pneumatico CA 2435.53.32.18.*
AT | Pneumatico - Pneumatico CP 2435.53.33.18.*
m Microsolenoide - Microsolenoide CC 2435.53.31.35.* 8-10'bar | B50NI/min
%%Xﬂgﬂ}% Microsolenoide - Microsolenoide CA 2435.53.32.35.*
%ME@% Microsolenoide - Microsolenoide CP 2435.53.33.35.*
G 1/a" 5/ Emﬂ Pneumatico - Differenziale 2431.52.00.16 210 bar
FLAT «{{[J>- | Pneumatico - Differenziale esterno 2431.52.00.17
4:[&1]};@} Pneumatico - Pneumatico 2431.52.00.18 15-10 bar| 800NUmin | mm7
«{{[J- | Pneumatico - Molla 2431.52.00.19 210 bar
azmﬁ Microsolen. esterno - Microsolen. esterno | 2431.52.00.24.* | { 5.10 bar
* = Elenco codice tensioni: 01 = micros. 12V D.C. 11 = micros. 12 V D.C. Rovesciata

02 = micros. 24 V D.C.
05 = micros. 24 VA.C.

06 = micros. 110 VA.C.
07 = micros. 220 VA.C.

12 = micros. 24 V D.C. Rovesciata

15 = micros. 24 V A.C. Rovesciata
16 = micros. 110 V A.C. Rovesciata
17 = micros. 220 V A.C. Rovesciata
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DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI TAGLIA 18mm
(Serie 2400, capitolo 2)

. .. . Pressione | Portata a "]
Simbolo Descrizione Codice min. - max. | 6 bar, Ap=1 | nominale
G1/4" 5/3 E‘ij Microsolenoide estermno - Differenziale 2431.52.00.26.*
FLAT %‘ij Microsolen. esterno - Differenziale esterno | 2431.52.00.27.* 2-10 bar
Microsolenoide esterno - Molla 2431.52.00.29.* 800NI/min
Microsolenoide - Microsolenoide 2431.52,00.35.* | 1,5-10 bar
Microsolenoide - Differenziale 2431.52.00.36.x | 210bar
Microsolenoide - Differenziale esterno 2431.52.00.37.*
2-10 bar
Microsolenoide - Molla 2431.52.00.39.*
mm7
Pneumatico - Pneumatico CC 2431.53.31.18.*
Pneumatico - Pneumatico CA 2431.563.32.18.*
Pneumatico - Pneumatico CP 2431.53.33.18.*
‘ ‘ ‘ 3-10 bar | 650NI/min
Microsolenoide - Microsolenoide CC 2431.53.31.35.*
Microsolenoide - Microsolenoide CA 2431.53.32.35.*
Microsolenoide - Microsolenoide CP 2431.53.33.35.*
Pneumatico - Differenziale 2436.52.00.16 210 bar
Pneumatico - Differenziale esterno 2436.52.00.17
Pneumatico - Pneumatico 2436.52.00.18 1,5-10 bar
Pneumatico - Molla 2436.52.00.19 2-10 bar
Microsolen. esterno - Microsolen. esterno | 2436.52.00.24.* | 1,5-10 bar
Microsolen. estermno - Differenziale 2436.52.00.26.*
: ) : 800NI/min
Microsolen. estermno - Differenziale esterno | 2436.52.00.27.* 2-10 bar
Microsolenoide esterno - Molla 2436.52.00.29.*
Microsolenoide - Microsolenoide 2436.52.00.35.* 1,5-10 bar
mm 7
Microsolenoide - Differenziale 2436.52.00.36.*
Microsolenoide - Differenziale esterno 2436.52.00.37.* 2-10 bar
Microsolenoide - Molla 2436.52.00.39.*
5/3 MM Pneumatico - Pneumatico CC 2436.53.31.18.*
MM Pneumatico - Pneumatico CA 2436.53.32.18.*
m Pneumatico - Pneumatico CP 2436.53.33.18.*
p 3-10 bar | 650NI/min
%%E@ME Microsolenoide - Microsolenoide CC 2436.53.31.35.*
“snldliite | Microsolenoide - Microsolenoide CA 2436.53.32.35.*
P+ Microsolenoide - Microsolenoide CP 2436.53.33.35.*
Tubo O 8 5/2 {mj Pneumatico - Differenziale 2438.52.00.16 910 bar
FLAT *Zm} Pneumatico - Differenziale esterno 2438.52.00.17
{W} Pneumatico - Pneumatico 2438.52.00.18 1,5-10 bar
Ca— e
- {Mﬂm Pneumatico - Molla 2438.52.00.19 2-10 bar
ﬁzmzﬁ Microsolen. esterno - Microsolen. esterno | 2438.52.00.24.* | 1,5-10 bar
" " i - Di i 2438.52.00.26.*
_ ﬁzmj Microsolen. esterno - Differenziale 800Nmin | mm 7
W %‘mej Microsolen. esterno - Differenziale esterno | 2438.52.00.27.* 2-10 bar
' E‘ZmM Microsolenoide esterno - Molla 2438.52.00.29.*
Ezmﬁ Microsolenoide - Microsolenoide 2438.52.00.35.* | 1,5-10 bar
%ij Microsolenoide - Differenziale 2438.52.00.36.*
y ﬂm:’ Microsolenoide - Differenziale esterno 2438.52.00.37.* 2-10 bar

Microsolenoide - Molla

2438.52.00.39.*
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DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI TAGLIA 18mm
(Serie 2400, capitolo 2)

PNELNMARX

Simbolo Descrizione Codice nF::'relss:::s GP;:,?t:p; nomgi'nale
Tubo O 8 5/3 MM Pneumatico - Pneumatico CC 2438.53.31.18.*
FLAT &Xﬂm Pneumatico - Pneumatico CA 2438.53.32.18.*
ﬂﬂm Pneumatico - Pneumatico CP 2438.53.33.18.* _
EM;QM% Microsolenoide - Microsolenoide CC 2438.53.31.35.* 310bar | 65ONYmin | mm 7
E%Xm]ﬂﬂ% Microsolenoide - Microsolenoide CA 2438.53.32.35.*
%ﬂﬁ% Microsolenoide - Microsolenoide CP 2438.53.33.35.*
VDMA 5/0 £[Xﬂ]2]3 Pneumatico - Differenziale 2445.52.00.16 210 bar
Scarico {[Xﬂﬁﬂ} Pneumatico - Differenziale esterno 2445.52.00.17
elettropilota *Zm} Pneumatico - Pneumatico 2445.52.00.18 1,5-10 bar
Su operatore f[XUE}M Pneumatico - Molla 2445.52.00.19 2-10 bar
M %;Z[XU}ZJZE Microsolen. esterno - Microsolen. esterno | 2445.52.00.24.* | 1,5-10 bar
v ﬂzmj Microsolenoide esterno - Differenziale 2445.52.00.26.*
azmﬂ Microsolen. esterno - Differenziale esterno | 2445.52.00.27.* 2-10 bar
ﬂ . %;Z[mﬂw Microsolenoide esterno - Molla 2445.52.00.29.*
oS %Z[XU}ZJE Microsolenoide - Microsolenoide 2445.52.00.35.* | 1510 bar ssovmin | s
] %Z[XUQJZ Microsolenoide - Differenziale 2445 52.00.36.*
) - %Z[Xﬂﬁ]j Microsolenoide - Differenziale esterno 244552.00.37.* | 2.10 bar
EZWM Microsolenoide - Molla 2445.52.00.39.*
53| MY | Preumatico - Pneumatico CC 2445.53.31.18.%
g~ Y- | Pheumatico - Pneumatico CA 2445.53.32.18.*
LHTM- | Pneumatico - Preumatico CP 2445.53.33.18.*
EMM% Microsolenoide - Microsolenoide CC 2445.53.31.35.* S10bar
E%Xﬂﬁﬂ% Microsolenoide - Microsolenoide CA 2445.53.32.35.*
m Microsolenoide - Microsolenoide CP 2445.53.33.35.*
VDMA 5/2 %Zmﬁ Microsolenoide - Microsolenoide 2441.52.00.35.* | 1,5-10 bar
Scarico Ezmj Microsolenoide - Differenziale 2441.52.00.36.*
elettropilota - %ZmM Microsolenoide - Molla 2441.52.00.39.* 210 bar
su base o —
MM Pneumatico - Pneumatico CC 2441.53.31.18.*
O | Preumatico - Pneumatico CA 244153.32.18.* S50NI/min | mm 5
Pneumatico - Pneumatico CP 2441.53.33.18.*
Microsolenoide - Microsolenoide CC 2441.53.31.35.* S10 bar
Microsolenoide - Microsolenoide CA 2441.53.32.35.
Microsolenoide - Microsolenoide CP 2441.53.33.35.*

* = Elenco codice tensioni:

01 = micros. 12V D.C. 06 = micros. 110 V.A.C.

02 = micros. 24 V D.C. 07 = micros. 220 VA.C.
05 = micros. 24 VA.C. 11 =micros. 12V D.C. Rovesciata 16 = micros. 110 V A.C. Rovesciata

12 = micros. 24 V D.C. Rovesciata
15 = micros. 24 V A.C. Rovesciata

17 = micros. 220 V.A.C. Rovesciata

Accessori

I,

o

FLAT

=N

Base modulare 2430.01
Terminale di ingresso destro 2430.02
Terminale di ingresso sinistro 2430.03
Blocchetto di alimentazione intermedio 2430.10
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DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI TAGLIA 26mm

PNELNM Ax (Serie 2600, capitolo 2)
Descrizione Codice nF':::s -s :1:::. GP::'?t:p; nomﬁi'nale
Accessori FLAT | Plastra di chiusura 2430.00
@ Piastra di sostegno FLAT 2430.50
’ Tappo diaframma 2430.17
VDMA | Base modulare 2440.01
u “ Base mod. x alimentazione esterna singola | 2440.11
Terminale di ingresso destro 2440.02
Terminale di ingresso sinistro 2440.03
Blocchetto di alimentazione intermedio 2440.10
u Piastra di chiusura 2440.00
n Tappo diaframma 244017
Modulo Sinistro -IP40 - PNP 2400.04.00
ZO;:;?- Destro P40 - PNP 2400.04.01
- Sinistro IP40 - PNP con diodo di protezione | 2400.04.02
- Destro IP40 - PNP con diodo di protezione | 2400.04.03
Sinistro -IP40 - PNP 2400.04.10
Destro IP40 - PNP 2400.04.11
Sinistro IP40 - PNP con diodo di protezione | 2400.04.12
Destro IP40 - PNP con diodo di protezione | 2400.04.13
‘ Modulo | Sinistro -IP40 - PNP 2400.02.00
q gonne.& Destro IP40 - PNP 2400.02.01
posti
Sinistro IP40 - PNP con diodo di protezione | 2400.02.02
Destro IP40 - PNP con diodo di protezione | 2400.02.03
g=T Sinistro -IP65 - PNP 2400.02.10
Destro IP65 - PNP 2400.02.11 / / /
Sinistro IP65 - PNP con diodo di protezione | 2400.02.12
a Destro IP65 - PNP con diodo di protezione | 2400.02.13
Connet.| Connettore 37 poli - IP65 2400.37.10
ponte | Connetiore 25 poli - IP65 2400.25.10
’ \ Tappo di chiusura 2440.00
Piastra di sostegno VDMA 2440.50
“ Plastra di sostegno FLAT 2430.50
n_ Piastra di chiusura posto elettrico IP65 2400.15.00
Scatola 4 posti con connettore 25 pali 2400.04.25
Connettore maschio 15 mm con cavo 2 mt | 2400.15.02

Cavo a posa mobile
con estremita precablata

3 metri - IP40

2400.25.03.00

25 poli
5 metri - IP40 2400.25.05.00
10 metri - IP40 2400.25.10.00
3 metri - IPG5 2400.25.03.10
5 metri - IP65 2400.25.05.10
10 metri - IP65 2400.25.10.10

37 poli | 3 metri - IP40 2400.37.03.00
5 metri - IP40 2400.37.05.00
10 metri - IP40 2400.37.10.00
3 metri - IPG5 2400.37.03.10
5 metri - IP65 2400.37.05.10
10 metri - IP65 2400.37.10.10
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DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI TAGLIA 26mm
(Serie 2600, capitolo 2)

PNELNMAX

Pressi Portat
Simbolo Descrizione Codice m::_s_s::; 6 I;,ar,a Aap:1 nomgi'nale
G 1/4" 52 *Z[Xﬂmj Pneumatico - Differenziale 2615.52.00.16 10 bar
LINE Emj Pneumatico - differenziale esterno 2615.52.00.17
=M}~ | Pneumatico - Pneumatico 2615.52.00.18 | 1510 bar
=M | Pneumatico - Molla 261552.00.19 | 2-10bar
ﬂzmzﬁ Microsolen. esterno - Microsolen. estemo | 2615.52.00.24.* | 1,5-10 bar
%&Z[Xﬂﬂ}]j Microsolenoide esterno - Differenziale 2615.52.00.26.* 1500NI/min
%ij Microsolen. esterno - Differenziale esterno | 2615.52.00.27.* | 2-10 bar
%Z[XMW Microsolenoide esterno - Molla 2615.52.00.29.*
%Z[Xﬂ}ﬂz% Microsolenoide - Microsolenoide 2615.52.00.35.* | 1,5-10 bar mm 9
%ij Microsolenoide - Differenziale 2615.52.00.36.*
Ezmj Microsolenoide - Differenziale esterno 2615.52.00.37.* | 2-10bar
%Z[Xﬂmm Microsolenoide - Molla 2615.52.00.39.*
53| LY | Pneumatico - Pneumatico CC 2615.53.31.18.*
MY | Preumatico - Pheumatico CA 2615.53.32.18.*
m Pneumatico - Pneumatico CP 2615.53.33.18.* | 5101 a | 350N min
%M;M% Microsolenoide - Microsolenoide CC 2615.53.31.35.*
%M;}]m@% Microsolenoide - Microsolenoide CA 2615.53.32.35.*
m Microsolenoide - Microsolenoide CP 2615.53.33.35.*
G 3/8" . {mj Pneumatico - Differenziale 2611.52.00.16
B 5/2 - 2-10 bar
LINE . ‘ . ‘
‘ Emj Pneumatico - Differenziale esterno 2611.52.00.17
{Mﬂ} Pneumatico - Pneumatico 2611.52.0018 1,5-10 bar
il | Preumatico - Molla 2611.52.00.19 2-10 bar
ﬂzmzﬁ Microsolen. esterno - Microsolen. eslerno | 2611.52.00.24.* | 1,5-10 bar
ﬁzmj Microsolenoide esterno - Differenziale 2611.52.00.26* )
EiE) 1500NI/min
ﬂzmj Microsolen. esterno - Differenziale esterno | 2611.52.00.27.* | 2-10 bar
%FMZW Microsolenoide esterno - Molla 2611.52.00.29.*
ﬂmﬁ Microsolenoide - Microsolenoide 2611.52.00.35.* | 1,5-10 bar
] = | . mm 9
- %ij Microsolenoide - Differenziale 2611.52.00.36.*
Ezmj Microsolenoide - Differenziale esterno 2611.52.00.37.* 2-10 bar
=M | Microsolenoide - Molia 2611.52.00.39.*
5/3 MM Pneumatico - Pneumatico CC 2611.53.31.18.*
Mm Pneumatico - Pneumatico CA 2611.53.32.18.*
MM Pneumatico - Pneumatico CP 2611.53.33.18.*
. 3-10 bar | 1350NI/min
E%Eg% Microsolenoide - Microsolenoide CC 2611.53.31.35.*
5%% Microsolenoide - Microsolenoide CA 2611.53.32.35.*
E%EE% Microsolenoide - microsolenoide CP 2611.53.33.35.*
TUBO @ 10 5/0 -l Pneumatico - Differenziale 2618.52.00.16 210 bar
LINE [mj Pneumatico - Differenziale esterno 2618.52.00.17
. . ico - i 1,5-10 bar
{M@} Pneumatico - Pneurnatico 2618.52.00.18 1500NUmin | mm o
{MZM Pneumatico - Molla 2618.52.00.19 2-10 bar
: CaNIES 1,5-10 bar

Microsolen. esterno - Microsolen. esterno

2618.52.00.24.*

Microsolenoide esterno - Differenziale

2618.52.00.26.*

* = Elenco codice tensioni:

01 = micros. 12V D.C. 07 = micros.
02 = micros. 24 V D.C. 11 = micros.
05 = micros. 24 VA.C. 12 = micros.
06 = micros. 110 V.A.C. 15 = micros.

220 VA.C.

24 V D.C. Rovesciata

16 = micros. 110 V A.C. Rovesciata
12V D.C. Rovesciata 17 = micros. 220 V.A.C. Rovesciata

24 V A.C. Rovesciata
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DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI TAGLIA 26mm

(Serie 2600, capitolo 2)

. . . Pressione | Portata a ]
Simbolo Descrizione Codice min. - max. | 6 bar, Ap=1 | nominale
TUBO @ 10 5/2 %Z[Xﬂmj Microsolen. estermno - Differenziale esterno | 2618.52.00.27.* 2-10 bar
LINE v | Microsolenoide esterno - Molla 2618.52.00.29.*
“ - : e M ; * 1,5-10 bar
Ezmﬁ Microsolenoide - Microsolenoide 2618.52.00.35. 1500Nmin
Ezmj Microsolenoide - Differenziale 2618.52.00.36.*
%ij Microsolenoide - Differenziale esterno 2618.52.00.37.* | 2-10 bar
EZMZ}M Microsolenoide - Molla 2618.52.00.39.*
o mm 9
5/3 MM Pneumatico - Pneumatico CC 2618.53.31.18.*
Pneumatico - Pneumatico CA 2618.53.32.18.*
Pneumatico - Pneumatico CP 2618.53.33.18.*
0 3-10 bar | 1350NI/min
) ; *| Microsolenoide - Microsolenoide CC 2618.53.31.35.*
‘ | " | Microsolenoide - Microsolenoide CA 2618.53.32.35.*
i 1 " | Microsolenoide - Microsolenoide CP 2618.53.33.35.*
G 1/4" {mj Pneumatico - Differenziale 2635.52.00.16
5/2 : 2-10 bar
FLAT *me} Pneumatico - Differenziale esterno 2635.52.00.17
W Em} Pneumatico - Pneumatico 2635.52.00.18 1,5-10 bar
EMZW Pneumatico - Molla 2635.52.00.19 2-10 bar
Eﬁmﬂzﬁ Microsolen. esterno - Microsolen. estero | 2636.52.00.24.% | 1,5-10 bar
azmj Microsolenoide esterno - Differenziale 2635.52.00.26.* )
5 0 1500NI/min
. p— ) azmj Microsolen. esterno - Differenziale esterno | 2635.52.00.27.* 2-10 bar
%Z[XUW Microsolenoide estermno - Molla 2635.52.00.29.*
iﬂﬁlﬁ Microsolenoide - Microsolenoide 2635.52.00.35.* | 1,5-10 bar
%ij Microsolenoide - Differenziale 2635.52.00.36.* mm 9
EZEW@} Microsolenoide - Differenziale esterno 2635.52.00.37.* | 2-10 bar
%ZMZ}M Microsolenoide - Molla 2635.52.00.39.*
5/3 MM Pneumatico - Pneumatico CC 2635.53.31.18.*
Mm Pneumatico - Pneumatico CA 2635.53.32.18.*
MM Pneumatico - Pneumatico CP 2635.53.33.18.*
g ‘ 3-10 bar | 1350NI/min
%MM% Microsolenoide - Microsolenoide CC 2635.53.31.35.*
%%m Microsolenoide . Microsolenoide CA 2635.53.32.35.*
%%Eﬁ% Microsolenoide - Microsolenoide CP 2635.53.33.35.*
G 3/8" 5/2 {mj Pneumatico - Differenziale 2631.52.00.16 240 bar
FLAT *ZWJ} Pneumatico - Differenziale esterno 2631.52.00.17
= *ZM@} Pneumatico - Pneumatico 2631.52.00.18 1,5-10 bar
o :
*ZEWW Pneumatico - Molla 2631.52.00.19 2-10 bar
azmzﬁ Microsolen. estermo - Microsolen. estemo | 2631.52.00.24.* | 1,5-10 bar
azmj Microsolenoide - Differenziale 2631.52.00.26.* 1500Nl/min| mm 9
ﬁzﬂﬂﬂﬂj Microsolen. esterno - Microsolen, esterno | 2631.52.00.27.* 2-10 bar
imM Microsolenoide esterno - Molla 2631.52.00.29.*
Ty n %ZMZ]E Microsolenoide - Microsolenoide 2631.52.00.35.* | 1,5-10 bar
%ij Microsolenoide - Differenziale 2631.52.00.36.*
%Zm]mj Microsolenoide - Differenziale esterno 2631.52.00.37.* 2-10 bar
EZMZ}M Microsolenoide - Molla 2631.52.00.39.*

* = Elenco codice tensioni:

01 = micros. 12 V D.C. 06 = micros. 110 V.A.C.
02 = micros. 24 V D.C. 07 = micros. 220 VA.C.
05 = micros. 24 VA.C.

12 = micros. 24 V D.C. Rovesciata
15 = micros. 24 V A.C. Rovesciata

11 = micros. 12 V D.C. Rovesciata 16 = micros. 110 V A.C. Rovesciata

17 = micros. 220 V.A.C. Rovesciata
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PNELNMAX

Simbolo Descrizione Codice n':::s : in(:ra];). SPI(:;:,atAapL nom?nale
G 3/8" 5/3 LI | Preumatico - Pneumatico CO 2631.53.31.18.*
FLAT Mﬂ% Pneumatico - Pneumatico CA 2631.53.32.18.*
gﬂﬁm Pneumatico - Pneumatico CP 2631.53.33.18.* 3-10 bar | 1350NI/min| mm9
E%Xlﬁ?ﬂ% Microsolenoide - Microsolenoide CC 2631.53.31.35.*
EMM% Microsolenoide - Microsolenoide CA 2631.53.32.35.*
E%XUE]% Microsolenoide - Microsolenoide CP 2631.53.33.35.*
Tubo @ 10 5o *Zﬂﬂﬂ]j Pneumatico - Differenziale 2638.52.00.16 .
FLAT *ZMZJ} Pneumatico - Differenziale esterno 2638.52.00.17
<[+ | Preumatico - Pneumatico 2638.52.00.18 1,5-10 bar
- *ZM}ZM Pneumatico - Molla 2638.52.00.19 2-10 bar
ﬂzmzﬁ Microsolen. esterno - Microsolen. esterno  |2638.52.00.24.* | 1,5-10 bar
%F[E]mj Microsolenoide estemno - Differenziale 2638.52.00.26.* 1500N/min
) %;ij Microsolen. esterno - Differenziale esterno |2638.52.00.27.* 2-10 bar
" %Fm/% Microsolenoide esterno - Molla 2638.52.00.29.*
EZ[XUE]E Microsolenoide - Microsolenoide 2638.52.00.35.* | 1,5-10 bar mm9
Ezmj Microsolenoide - Differenziale 2638.52.00.36.*
e \ %ij Microsolenoide - Differenziale esterno 2638.52.00.37.* 2-10 bar
- %ZMZ}M Microsolenoide - Molla 2638.52.00.39.*
5/3 O | Preumatico - Preumatico GC 2638.53.31.18.
O | Preumatico - Pneumatico CA 2638.53.32.18.*
T | Preumatico - Preumatico CP 2638.53.33.18.*
: 3-10 bar | 1350NI/min
E%Xlﬁ% Microsolenoide - Microsolenoide CC 2638.53.31.35.*
Mﬂﬂ% Microsolenoide - Microsolenoide CA 2638.53.32.35.*
a%ﬂ]ﬂ% Microsolenoide - Microsolenoide CP 2638.53.33.35.*
VDMA 5/0 *Z[ﬂﬂ]j Pneumatico - Differenziale 2645.52.00.16 210 bar
Scarico_ E[ﬂﬂ]} Pneumatico - Differenziale estemno 2645.52.00.17
zhetc;[:)%?'g?ct)?e E[XM]} Pneumatico - Pneumatico 2645.52.00.18 1,5-10 bar
i - | Preumatico - Molla 2645.52.00.19 210 bar
ﬂzmzﬁ Microsolen. esterno - Microsolen. esterno  |2645.52.00.24.* | 1,5-10 bar
%FMZ]Z Microsolenoide esterno - Differenziale 2645.52.00.26.*
i 1100NI/min
ﬁzmj Microsolen. esterno - Differenziale esterno |2645.52.00.27.* | 2-10 bar
EZMZW Microsolenoide esterno - Molla 2645.52.00.29.*
EZ[XUEJE Microsolenoide - Microsolenoide 2645.52.00.35.* | 1,5-10 bar mm7.5
‘ %ij Microsolenoide - Differenziale 2645.52.00.36.*
%ij Microsolenoide - Differenziale esterno 2645.52.00.37.* 210 bar
%ZMZ}M Microsolenoide - Molla 2645.52.00.39.*
5/3 M:M Pneumatico - Pneumatico CC 2645.53.31.18.
Mﬂ% Pneumatico - Pneumatico CA 2645.53.32.18.*
MM Pneumatico - Pneumatico CP 2645.53.33.18. 3-10 bar | 1000Nlmin
%ML?M% Microsolenoide - Microsolenoide CC 2645.53.31.35.*
a@ﬂﬂjﬂ}% Microsolenoide - Microsolenoide CA 2645.53.32.35.*
a%ﬂﬁ% Microsolenoide - Microsolenoide CP 2645.53.33.35.*

* = Elenco codice tensioni: 01 = micros. 12V D.C. 06 = micros. 110 VA.C.
02 = micros. 24 V D.C. 07 = micros. 220 V A.C.

05 = micros. 24 V A.C. 11 = micros. 12 V D.C. Rovesciata 16 = micros. 110 V A.C. Rovesciata

12 = micros. 24 V D.C. Rovesciata 17 = micros. 220 V A.C. Rovesciata
15 = micros. 24 V A.C. Rovesciata
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A . ) Pressione | Portata a ]
Simbolo Descrizione Codice min. - max. | 6 bar, Ap=1 | nominale
“ 1 B i ide - Mi i 2641.52.00.35.* _
VDMA 52 Ezm]}j,]ﬁ Microsolenoide - Microsolenoide 1,5-10 bar
Scarico %Z[,EM}]Z Microsolenoide - Differenziale 2641.52.00.36.* 1100NI/min
. : 2-10 bar
elettropilota Ez[mzw Microsolenoide - Molla 2641.52.00.39.*
su base o : :
M | Pneumatico - Pneumatico CC 2641.53.31.18.*
| Pneumatico - Pneumatico CA 2641.53.32.18.* mm 7,5
Pneumatico - Pneumatico CP 2641.53.33.18.* .
3-10 bar | 1000NI/min
Microsolenoide - Microsolenoide CC 2641.53.31.35.*
Microsolenoide - Microsolenoide CA 2641.53.32.35.*
Microsolenoide - Microsolenoide CP 2641.53.33.35.*
Accessori FLaT | Base modulare 2630.01
Taglia 26 mm » Terminale di ingresso destro 2630.02
n n Terminale di ingresso sinistro 2630.03
Blocchetto di alimentazione intermedio 2630.10
Piastra di chiusura 2630.00
' Tappo diaframma 2630.17
a VDMA | Base modulare 2640.01
Base mod. x alimentazione esterna singola | 2640.11
u Terminale di ingresso destro 2640.02
Terminale di ingresso sinistro 2640.03
p u Blocchetto di alimentazione intermedio 2640.10
Piastra di chiusura 2640.00
Tappo diaframma 2640.17
* = Elenco codice tensioni: 01 = micros. 12V D.C. 11 = micros. 12 V D.C. Rovesciata
02 = micros. 24 V D.C. 12 = micros. 24 V D.C. Rovesciata
05 = micros. 24 VA.C. 15 = micros. 24V A.C. Rovesciata
06 = micros. 110 VA.C. 16 = micros. 110 V A.C. Rovesciata
07 = micros. 220 VA.C. 17 = micros. 220 V.A.C. Rovesciata
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(Serie 2300, capitolo 2) PNELM AX
Simbolo Descrizione Codice ::;:?t:lp:‘ F:jrielzfli:;e u(t:i?ir;:o.a
Tubo 04 5/2 EV 5/2 Solenoide - Molla (A4) @4 2304.52.00.39.*
06 - 08 B BV 5/2 Solencide - Molla (A6) 26 £306.52.00.39.*
EV 5/2 Solenoide - Molla (A8) 8 2308.52.00.39.*
EV &5/2 Solenoide - Differenziale (B4) @ 2304.52.00.36.*
EV &/2 Solenoide - Differenziale (B6) & 2306.52.00.36.* | 700NI/min
EV 5/2 Solenoide - Differenziale (B8) @ 2308.52.00.36.*
EV 5/2 Solenoide - Solenoide (C4) @4 2304.52.00.35.*
EV 5/2 Solenoide - Solenoide (C6) K6 2306.52.00.35.*
EV 5/2 Solenoide - Solenoide (C8) &8 2308.52.00.35.*
5/3 EV 5/3 Solenoide - Solenoide (E4) @4 2304.53.31.35.*
5%&1% EV 5/3 Solenoide - Solenoide (E6) &6 2306.53.31.35.* | 550NI/min
EV 5/3 Solenoide - Solenoide (E8) &8 2308.53.31.35.*
2x3/2 EV 2x3/2 Solenoide - Solenoide (F4 ) 2304.62.44.35.*
"|EV 2x3/2 Solenoide - Solenoide (F6) & 2306.62.44.35.*
EV 2x3/2 Solenoide - Solenoide (F8) & 2308.62.44.35.*
EV 2x3/2 Solencide - Solenoide (G4) & 2304.62.55.35.* Condotti
*| EV 2x3/2 Solenoide - Solenoide (G6) @ 2306.62.55.35.* Do Voo | Tubo a4
EV 2x3/2 Solenoide - Solenoide (G8) & 2308.62.55.35.* a 10 bar o o6
EV 2x3/2 Solenoide - Solenoide (H4) & 2304.62.45.35.*
*|EV 2x3/2 Solenoide - Solenoide (H6) @6 | 2306.62.45.35.* Plomggio | Tubo o8
EV 2x3/2 Solenoide - Solenoide (H8) @ 2308.62.45.35.% 2,5- 7 bar
2x2/2 EV 2x2/2 Solenoide - Solencide (L4) @ 2304.42.44.35.*
E#:D::]WE:ID#@ EV 2x2/2 Solenoide - Solenoide (L6) & 2306.42.44.35.*
EV 2x2/2 Solenoide - Solenoide (L8) & 2308.42.44.35.* —
EV 2x2/2 Solenoide - Solenoide (M4) &4 2304.42.55.35.*
BT T | BV 2x2/2 Solenoide - Solenoide (M6) @6 | 2306.42.55.35.%
EV 2x2/2 Solenoide - Solenoide (M8) 8 2308.42.55.35.*
EV 2x2/2 Solenoide - Solenoide (N4) & 2304.42.45.35.*
m@ EV 2x2/2 Solenoide - Solenoide (N6) & 2306.42.45.35.*
EV 2x2/2 Solenoide - Solenoide (N8) & 2308.42.45.35.*
52 EV 5/2 Solenoide - Molla CEB (P4) &4 2314.52.00.39.*
EV 5/2 Solenoide - Molla CEB (P6) U6 2316.52.00.39.*
EV 5/2 Solenoide - Molla CEB (P8) U8 2318.52.00.39.*
EV 5/2 Solenoide-Differenziale CEB (R4) J4 | 2314.52.00.36.*
EV 5/2 Solenoide-Differenziale CEB (R6) U6 | 2316.52.00.36.*
EV 5/2 Solenoide-Differenziale CEB (R8) U8 | 2318.52.00.36.*

* = Elenco codice tensioni:

02 = micros. 24 V D.C. (PNP)

12 = micros. 24 V D.C. (NPN)
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EN®YI' £l ETTROVALVOLE
(Serie 2300, capitolo 2)

Accessori

Terminale SX 5 bocche

Terminale SX 3 bocche

Terminale DX chiuso

Modulo supplementare

2311.05P

2311.05N

2311.03P

2311.03N

2312.00

2308.08

2308.08

(PNP)

(NPN)

(PNP)

(NPN)

(Scarico)

(Alimentaz.)

Adattatore per guida DIN Squadretta di fissaggio | Diaframma di separazione | Diaframma di separazione | Diaframma di separazione
2300.16 2300.50 2317.08 (Scarico) 2317.12 (Alimentazione) 2317.20 (Completo)
Descrizione Codice nF:::s : ir:;:. 6Pl?ar|t',atAap21 nom?nale

Cavi Multipolare 25 poli 3 metri - IP65 - Ingresso cavo in linea 2300.25.03.10
(con guscio) 5 metri - IP65 - Ingresso cavo in linea 2300.25.05.10
10 metri - IP65 - Ingresso cavo in linea 2300.25.10.10

3 metri - IP65 - Ingresso cavo a 90° 2300.25.03.90 ! ! /
5 metri - IP65 - Ingresso cavo a 90° 2300.25.05.90
10 metri - IPG5 - Ingresso cavo a 90° 2300.25.10.90
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W GRUPPI TRATTAMENTO ARIA
PNELUNAX| (Capltolo 3) P . E IJ " Ax
) o L Viti Cap. max | Portata a 6,3 | Pressione | Temp. amb.
Taglia Codici di ordinazione fissaggio| condensa | bar Ap 1 bar max |max (a 10 bar)
Filtro 17_01_.
P = Protezione tazza
S = Scarico automatico
PS = Prot. tazza e Scarico autom.
A=5n Ma s17 | 670 Nl/min
1 B=20u (Soglie di Filrazione) e (4p 0,5 bar)
C =50u
A =G1/8" connessioni
B=G1/4" ( )
0 = corpo in zama
1 = corpo in tecnopolimero
17201
TS = Scarico automatico
A=5p 1420 NI/min
2 B=20p (Soglie di Fitrazione) Ms ] em®28 | o 05 ban
C =50u
A=Gia Connessioni
B-Gag )
17301 _. _. 13 bar 50°C
TS = Scarico automatico
A =5 .
3 B=20n (Soglie di Fitrazione) M6 | cme42 | 1600 Ni/min
C = 50u
Q - 8?’?2 (Connessioni)
[ °F '? 17301E .
d 3 TS = Scarico automatico )
M6 cm? 42 2500 NI/min
G 3/4" A =5p S
B =20p  (Soglie di Filtrazione)
C = 50u
e — 17401 .
TS = Scarico automatico
A =5u 3 8000 NI/min
4 B=20u (Soglie di Filrazione) M8 | em* 180 1 xp 0,5 ban)
C = 50pn
B=G1" (Connessioni)
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PNELNMARX

GRUPPI TRATTAMENTO ARIA

(Capitolo 3)
) o L Viti Cap. max | Portata a 6,3 | Pressione | Temp. amb.
Taglia Codici di ordinazione fissaggio | condensa | bar Ap 1 bar max |max (a 10 bar)
Filtro 17_08 _.
depuratore P = Protezione tassa
S = Scarico automatico
_~— PS = Prot. tazza e Scarico autom. 190 NI
M4 317 i
1 E = 99,97% (Efiicienza di ritenzione) T ap 01 ban
A =G1/8" (connession
B=G1/4" ( o)
0 = Corpo in zama
1 = Corpo in tecnopolimero
17208 .
T Ts = Scarico automatico " 500 Ni/mi
3
2 E = 99,97% (Efficienza di ritenzione) | O™ | 0 ban
A=Gi/a Connession
B =G 3/8" ( )
17308 _. .
I TS = Scarico automatico
M 342 | 800 NI/mi o
3 E = 99,97% (Efficienza di ritenzione) R o tay | 1303 | 50
A =G/ Connession
—cie | on)
3 17308E . _.
TS = Scarico automatico M6 cm342 | 800 NI/min
G 3/4" o o (Ap 0,2 bar)
E = 99,97% Efficienza di ritenzione
17408 _. .
I TS = Scarico automatico
4 E = 99,97% Efficienza di ritenzione M8 cm3160 | 2500 Ni/min
B = G 1" (Connessioni) (Ap 0,1 bar)
Rldutt-ore dc: 17109 .
I ion
paer;seﬁoe a L = Senza relieving
p SM = Relieving maggiorato
SR = Scarico Rapido
SRM = Scarico rap. e relieving mag.
1 SMF = Relieving mag. con fuga d'aria c
730 NI/min | 1 °
A—0-2par / / 30 NI/min | 13 bar 50
B=0-4bar (Gamma di regolazione)
C=0-8bar
D=0-12bar
A =G1/8" (connessioni
B=G1/4" ( )
Con manometro
incorporato 17129 _.
A =0-2bar
B =0-4bar i i
C =0-8bar (Gamma di regolazione) / / 730 NI/min | 13 bar 50 °C
1 D=0-12bar
A =G1/8" connessioni
B=G1/4" ( )
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GRUPPI TRATTAMENTO ARIA

;......u (Capitolo 3) PNELM Ax
) o L Viti Cap. max | Portata a 6,3 | Pressione | Temp. amb.
Taglia Codici di ordinazione fissaggio| condensa | bar Ap 1 bar max |max (a 10 bar)
Riduttore di 17_02 _. _
pressione (L = Senza relieving
modulare SM = Relieving maggiorato
A =0-2bar
B =0-4bar (Gamma diregolazione) | M4 / 750 NI/min
1 C=0-8bar
D=0-12bar
g‘ - 8 lﬁ: (Connessioni)
0 = Corpo in zama
1 = Corpo in tecnopolimero
17202 _ .
L = Senza relieving
SM = Relieving maggiorato
2 A =0-2bar M5 / 2250 NI/min
B =0-4Dbar (Gamma di regolazione)
C =0-8bar
D =0-12bar
A=Gia Connession
B = G3/e ( )
17302 _.
TL = Senza relieving 13 bar 50°C
SM = Relieving maggiorato
A=0-2bar .
Mé / 3100 NI/min
3 B=0-4Dbar (Gamma di regolazione)
C =0-8bar
D =0-12bar
Q _ 8%2:: (Connessioni)
17302E .
(L = Senzarelieving
—— 3 SM = Relieving maggiorato V6 / 3100 Ni/min
LS G334 A=0-2bar
- B =0 4bar | .
Gamma di regolazione
- C =0-8bar ( J )
D=0-12bar
17402
A=0-2bar
4 B =0-4Dbar (Gamma di regolazione) M8 / 7500 NI/min
C =0-8bar (Ap 0,5 bar)
D =0-12bar
B = G1" (Connessione)
Riduttore di 17112B. _
pres.con 4 A=0,1-2bar / I st
relieving ad B =0,1-4bar (Campo di regolazione) po
alta portata C=01-7bar
17212A. _
1700 NI/min
2 A =0,1-2bar / / 10 bar 50°C
B =0,1-4bar (Campo di regolazione) (4p 0.3 bar)
~ C=0,1-7bar
o
17312A. _
3 A=01-2bar / I s b
B =0,1-4bar (Campo diregolazione) po
C=01-7bar
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GRUPPI TRATTAMENTO ARIA

PNELNM Ax (Capitolo 3)
) o L Viti Cap. max | Portata a 6,3 | Pressione | Temp. amb.
Taglia Codici di ordinazione fissaggio olio bar Ap 1 bar max |max (a 10 bar)
Riduttore di 17 22 .
pres. con T T
manometro A —0-2bar
incorporato 1 B = 0-4bar (Campo diregolazione)
nella manopola C-0-8bar M4 / 750 NI/min
D =0-12bar
A =G 1/4" (connession
B = G3/g ( )
0 =\Version cuerpo en Zamac
1 =Cuerpo en tecnopolimero
17222 .
A=0-2bar 2250 NI/mi
B =0-4bar (Campo di regolazione) M5 / min . o
2 C =0-8bar ar 50
D =0-12bar
A =G1/4" (connession
B = G3/g" ( )
17322 _.
A=0-2bar )
3 B =0-4bar (Campo diregolazione) M6 / 3100NI/min
C =0-8bar
D =0-12bar
A =G 3/8" (connession
B =G1/2" ( )
Riduttore di pres. 170 2
per montaggio T A — 0-2 bar
in batteria B = 0-4bar (Campo diregolazione)
C =0-8bar
D=0-12bar M4 / 700 NI/min
A =G1/8" (connession
B=G1/4" ( )
B = Regolatori standard
M = Regolatori per batteria (Tipologia)
Con manometro incorporato
17B 2 o
T
Tipologia:
B = Standard
M = ConManometro
Connessioni:
A=G1/8
B=G1/4"
N. di posizioni:
2 = 2 riduttori
3 = 3riduttori
4 = 4 riduttori )
5 = 5 riduttori M4 / 700 NI/min
6 = 6 riduttori
(Gamma di regolazione ** posizione 1]
[Gamma di regolazione ** posizione 2
[Gamma di regolazione ** posizione 3|
= Gamma g | |Gamma di regolazione ** posizione 4]
regolazione \Gamma di regolazione ** posizione 5\
ng 'i lb;zrr lGamma di regolazione ** posizione 6‘
C=0-8bar
D=0-12 bar
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GRUPPI TRATTAMENTO ARIA

(Capitolo 3)

PNELNMARX

Taglia

Codici di ordinazione

Viti
fissaggio

Cap. max
olio

Portata a 6,3
bar Ap 1 bar

Pressione
max

Temp. amb.
max (a 10 bar)

Lubrificatore

V.,

17_03

TP = Tazza protetta

A=G1/8 ioni
B_ G (Connessioni)

0 = Corpo in zama
1 = Corpo in tecnopolimero

M4

cm? 32

2300 NI/min

17203

MA = Minimo livello elettrico NLA.

con aftacco per connettore.

MC = Minimo livello elettrico N.C.
con attacco per connettore

A=G1/4

B_Ca3g (Connessioni)

M5

cm?3 50

2280 NI/min

17303

MA = Minimo livello elettrico N.A.

con attacco per connettore.

MC = Minimo livello elettrico N.C.
con attacco per connettore

A=Gg//e

B_C i (Connessioni)

Mé

cm? 80

5400 NI/min

17303E .

MA = Minimo livello elettrico NLA.
con attacco per connettore.
MC = Minimo livello elettrico N.C.
con attacco per connettore

M6

cm? 80

5400 NI/min

17403

MA = Minimo livello elettrico N.A.
con attacco per connettore.
MC = Minimo livello elettrico N.C.
con attacco per connettore

B=G1" (Connessioni)

M8

cm?3 300

8000 NI/min
(Ap 0,5 bar)

13 bar

50°C
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GRUPPI TRATTAMENTO ARIA

PNELNM Ax (Capitolo 3)
) o L Viti Cap. max | Portata a 6,3 | Pressione| Temp. amb.
Taglia Codici di ordinazione fissaggio | condensa | bar Ap 1 bar max |max (a 10 bar)
. . 17_04 . .
Filtro-Riduttore
di pressione P = Protezione tazza
S = Scarico automatico
PS = Prot. tazza e Scarico autom.
A =0-2bar
B =0-4bar (Gamma di regolazione)
l 1 SRR o M 17 | 750 Ni/mi
_Nn_ 4 cm min
== D=0-12bar
A A=15n
B =20p  (Soglie di Filtrazione)
C = 50u
=G1/8" C o
B_ G 1/ (Connessioni)
0 = Corpo in zama
1 = Corpo in tecnopolimero
17204 .
TS = Scarico automatico
4 A=0-2bar
B =0-4bar (Gamma diregolaz.)
A C=0-8bar ‘ 5 ,
‘ 28 | 2000 NI
- ,,\:)\ 2 D—0-12bar M5 cm 000 NI/min
A =5u
B =20un  (Soglie di Filtrazione)
C = 50u 13 bar 50°C
Q _ 813@:: (Connessioni)
17304 _ . _ .
TS = Scarico automatico
A =0-2bar
g = 8 g gar (Gamma di regolaz.)
=0-8bar )
3 D—0-12bar M6 | cme42 | 3150 Ni/min
A =15n
B =20p  (Soglie di Filtrazione)
C = 50p
Q i 8%2 (Connessioni)
17304E. _ . _.
TS = Scarico automatico
3 A =0-2bar
B =0-4bar (Gamma diregolaz. M -
G 3/4|| c — O _ 8 ba’r ( g ) 6 cms 42 3150 NI/mln
D=0-12bar
A=5p
B =20u  (Soglie di Filtrazione)
C = 50u
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GRUPPI TRATTAMENTO ARIA
meunnx|  (Capitolo 3)

PNELNMARX

Taglia

Codici di ordinazione

Viti
fissaggio

Portata a 6,3
bar Ap 1 bar

Pressione
max

Temp.
max

Avviatore
progressivo

17110.M2

Awviatore progressivo a comando elettrico
completo di meccanica per microelettrovalvola M2,
17120

Awviatore progressivo a comando pneumatico

M4

1000 NI/min

17210.M2

Awviatore progressivo a comando elettrico
completo di meccanica per microelettrovalvola M2.
17220

Awiatore progressivo a comando pneumatico

M5

1700 NI/min

17310.M2

Awviatore progressivo a comando elettrico
completo di meccanica per microelettrovalvola M2.
17320

Awiatore progressivo a comando pneumatico

Mé

2500 NI/min

17410.M2

Awviatore progressivo a comando elettrico
completo di meccanica per microelettrovalvola M2,
17420

Awviatore progressivo a comando pneumatico

M8

8000 NI/min

10 bar

50°C

Valvola di
intercet-
tazione

17_30.

A = Manopola non bloccabile
B = Manopola bloccabile
M2 = A comando electtrico con M2
M2/9 = A comando electirico con M2/9
PN = Comando pneumatico

0 = Cuerpo en zamak

1 = Cuerpo en tecnopolimero

M4

1000 NI/min

17230. _

A = Manopola non bloccabile

B = Manopola bloccabile

M2 = A comando electtrico con M2
M2/9 = A comando electtrico con M2/9
PN = Comando pneumatico

M5

2100 NI/min

17330. _
A = Manopola non bloccabile

B = Manopola bloccabile

M2 = A comando electtrico con M2
M2/9 = A comando electtrico con M2/9
PN = Comando pneumatico

M6

2500 NI/min

17430. _

A = Manopola non bloccabile
B = Manopola bloccabile

M8

8000 NI/min

13 bar

50°C
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GRUPPI TRATTAMENTO ARIA

PNELNM Ax (Capitolo 3)
. L L Viti Cap. max | Portata a 6,3 | Pressione| Temp. amb.
Taglia Codici di ordinazione fissaggio | condensa | bar Ap 1 bar max | max (a 10 bar)
Filtro-Riduttore 17 06
+ . P = Protezione tazza
Lubrificatore S = Scarico automatico
PS = Prot. tazza e Scarico autom.
A=0-2bar
B =0-4Dbar (Gamma diregolaz.)
C=0-8bar
1 D=0-12bar M4 cm317 | 550 NI/min
A =5u
B =20u  (Soglie di Filtrazione)
C = 50u
g‘ - 8 %i (Connessioni)
= Corpo in zama
= Corpo in tecnopolimero
17206 _ . _
TS = Scarico automatico
_‘_“ A =0-2bar
:f"'-f'-‘ g - 8 g Ear (Gamma di regolaz.)
N 2 D —0-12 bar M5 | cme28 | 1200 Nijmin
A =5u
B =20un  (Soglie di Filtrazione)
C =50u
Q i 8 éﬁg:: (Connessioni) 13 bar 50°C
17306 _ . . .
TS = Scarico automatico
A =0-2bar
g = 8 ggar (Gamma di regolaz.)
- 342 | 2400 NI/mi
3 D = 0-12 bar Me | em fmin
A =5u
B =20n  (Soglie di Filtrazione)
C =50p
Q - 8%2;: (Connessioni)
17306E . _ . .
T = Scarico automatico
3 A=0-2bar
] B =0-4bar i M6 342 | 2400 NI/min
G 3/4" C_0 ba (Gamma di regolaz.) cm :
D=0-12bar
A =5u
B =20un  (Soglie di Filtrazione)
C =50p
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k} GRUPPI TRATTAMENTO ARIA
menax|  (Capitolo 3) P.EIJ“AX

Taglia T L. Viti Cap. max Portata a 6,3 Pressione Temp. amb.
Codici di ordinazione fissaggio | condensa | bar Ap1bar | max | 'max (a 10 bar)

Filtro+Riduttore
+ 17_07 _

Lubrificatore T w
4, !

A
1 B
Cc
A=G VS‘ (Connessiom)

B =G1/4"

0 = Corpo in zama
1 = Corpo in tecnopolimero

= Protezione tazza

S = Scarico automatico

PS = Prot. tazza e Scarico autom.
0-2bar

4 gar (Gamma di regolaz)
12 bar

s

0-
0-
0-

M4 cmi 17 500 NI/min

SSF

(Soglie di Filtrazione)

Cﬂmmcnw»

17207 _

TS = Scarico automatico
2 bar

0-
0-4bar (Gamma di regolaz.)
0 -8 bar
0-

e 12 bar M5 cm328 | 1000 Ni/min
1
2 A= ou
B =20u  (Soglie di Filtrazione)
C = 50p

A=Gia Connessioni
B-Gag fon)
17307 _. . =
= Scarico automatico 13 bar N
A=0-2bar S0°C
(B: - 8 g Ea’ (Gamma di regolaz.)
3 D=0-12bar M6 | cme42 |2100 Ni/min
A =5u
B =20up  (Soglie di Filtrazione)
C = 50u
Q - 8 %g:: (Connessioni)
17307E . _. _.
TS = Scarico automatico
A=0-2bar
;4 3 B = 0-4bar
g3 i f 3 ) C 0.8 b0y Cammadiregolaz) M6 | cms42 | 2400 Nimin
B G3/4 D =0-12bar
A=5u
B =20n  (Soglie di Filtrazione)
C =50un
17407 _ )
TS = Scarico autormatico
. A=0-2bar
T ey SN B =0-4Dbar (Gamma diregolaz.)
- ) C=0-8bar )
4 D =0-12bar M8 | cm3160 |7500 NI/min
A=5p (Ap 0,5 bar)
B =20n  (Soglie di Filtrazione)
C = 50un
B = G 1" (Connessioni)
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GRUPPI TRATTAMENTO ARIA

PNELNM AX (Capitolo 3)
. - Campo di Portata del Pressione | Temp. amb.
Taglia Descrizione regolazione microswitch max max (a 10 bar)
Pressostati
17
1 14A = Adattatore per pressostato
14B = Pressostato
14C = Pressostato completo di adattatore
17
2 24A = Adattatore per pressostato
14B = Pressostato
24C = Pressostato completo di adattatore
2-10 bar 5A 13 bar 50°C
17
3 34A = Adattatore per pressostato
14B = Pressostato
34C = Pressostato completo di adattatore
17
4 44A = Adattatore per pressostato
14B = Pressostato
44C = Pressostato completo di adattatore
Taglia Taglia
Blocchi di Kit di assemblaggio | 170M6 (Per Riduttori in batteria)

derivazione 1 17140 1 | 17160 Sandad)
‘ 17165 (per avviatore progressivo)
‘ 2 17260 (Standard)
. 2 17240 17265 (per awiatore progressivo)
17360 (Standard)
0/0/ 3 17340 /O/ 3 17365 (per awiatore progressivo)
17460 (Standard)
4 17465 (per avviatore progressivo)
17440
4 Prese d’aria 2 17240.U
P d unidir.
resa d’aria
profilo "H" 1 17140H 3 17340.U
Piedino di
2 17240H fissaggio
‘ 1 170M5
oW
Q 3 17340H
Flangia G 3/4"
Staffe di fissaggio 3 1738 _
il 1E = Flangia di ingresso
8 1 17150 'M\ 2E = Flangia di uscita
1Oy
2 17250 Manometro 17070
A =Scala 0 -4 bar
B = Scala 0 - 6 bar
4 C =Scala0- 12 bar
3 17350 A = Quadrante @40

B = Quadrante J50
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(capitolo 3)

GRUPPI TRATTAMENTO ARIA

PNELNMARX

Taglia

Descrizione

Portata a

6 bar Ap 1

Temperatura amb.
max. (a 10 bar)

Regolatore
di pressione
proporzionale

171E2B. _. _

L Variante :
Gamma de pressione:
0005 = Gamma 0,05 - 5 bar
0009 = Gamma 0,05 - 9 bar
Varianti :
— A = Versione base
— B = Versione base + Display
— C = Versione base + OUT 0 = 10V (Tensione)
— D = Versione base + Display + OUT 0-10V (Tensione)
— E = Versione base + OUT 4 + 20mA (Corrente)
— F = Versione base + Display + OUT 4 = 20mA (Corrente)
— H = Versione base + Display + OUT Digitale
— L = Versione base + Scheda RS232
L— M = Versione base + Display + Scheda RSs232

E = Alimentacion externa trasera

Gestione :
C = Segnale in corrente (4 + 20 mA)
T = Segnale in tensione (0 +~ 10V)

1100

173E2B. _. _

L Variante :

Gamma de pressione:
0005 = Gamma 0,05 - 5 bar
0009 = Gamma 0,05 - 9 bar

E = Alimentazione esterna

Variantes :

A = Versione base

B = \ersione base + Display

C = Versione base + OUT 0 + 10V (Tensione)

D = Versione base + Display + OUT 0-10V (Tensione)

E = Versione base + OUT 4 =+ 20mA (Corrente)

F = Versione base + Display + OUT 4 + 20mA (Corrente)
H = Versione base + Display + OUT Digitale

L = Versione base + Scheda RS232

M = Versione base + Display + Scheda RS232

Gestione :

— C = Segnale in corrente (4 + 20 mA)
— T = Segnale in tensione (0 =+ 10 V)

4000

-5°C + +50°C

(capitolo 3)

ACCESSORI

Descrizione

Conettore
elettrico

5300.F08. _.

— 00 = Diritto
- 90 = Uscita 90°

Varianti:

00 = Solo conettore

03 = Conettore + cavo 3 metri
05 = Conettore + cavo 5 metri

Connector :

Squadretta di fissaggio
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PNELNMAX

AIR SERVICE UNITS

(capitolo 3)
. L Gamma Temp. amb.
Taglia Codici di ordinazione Pressione max (a 10 bar)
Moltiplicatori @40
di pressione 1740 .
= 50 = senza riduttore di pressione i
Z, = 50.R = con riduttore di pressione 2-10 bar 50°C
1763 .
80 = senza riduttore di pressione i
80.R = con riduttore di pressione 2-8 bar 50°C
17100 .
100 = senza riduttore di pressione N
100.R = con riduttore di pressione 2-8 bar 50°C
Base completa
di riduttore 17 _.BR
40 = Base con riduttore per moltiplicatore @40 13 bar 50°C
63 = Base con riduttore per moltiplicatore J63
100 = Montare direttamente il Riduttore Cod.17302B.C
Piastra di
fissaggio per 17 .02
il moltiplicatore
40 = Base con riduttore per moltiplicatore J40 / /
63 = Base con riduttore per moltiplicatore J63
- 100 = Utilizzare piedino basso Cod. 1320.50.05/1F
v
*e
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Microcilindri a norme ISO 6432, testate avvitate
(Serie 1200, capitolo 4) PNELNM Ax

Codici di ordinazione

Versioni Base e Stelo passante 12  .O.corsa.
— A = Versione con ammortizzi regolabili (dal & 16)
— M = Versione pistone magnetico (dal & 10)
’ — X = Versione stelo inox
ﬁ - — A.M = Versione con ammortizzi e pistone magnetico
@ / — A.M.X = Vers, con ammortizzi, pistone magnetico e stelo inox cromato
— E = Vers. stelo esagonale (solo per 1260, 1262, 1271, 1272)
j — E.M = Vers, stelo esagonale magn. (solo per 1260, 1271, 1272)
— E.X = Vers. stelo esagonale INOX cromato (solo per 1260, 1271, 1272)
I L = Versione con fondello con alimentazione 90° (solo per
1261, 1273, 1274)

—T = Versione con guarnizioni THERBAN®

— 60 = Versione base

— 61 = Versione fondello

I~ 62 = Versione stelo passante

— 71 = Versione base molla ant. (dal @ 12, max corsa 40 mm)

I~ 72 = Versione base molla post. (dal & 12, max corsa 40 mm)
— 73 = Versione fondello molla ant. (dal @ 12, max corsa 40 mm)

»
—74 = Versione fondello molla post. (dal @ 12, max corsa 40 mm)
“M Corse standard

J8e@10: 15-25-50-75-80-100 mm

@12 e @ 16: 15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300 mm

@ 20 e @ 25: 15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300-320-350-400 mm
ﬁ 9 32,0 40 e @ 50: 15-25-50-75-80-150-160-200-250-300-320-350-400-450-500 mm

‘@ S Versioni magnetiche = per @ 10 e @ 12 corsa minima 15 mm (2 sensori)

per gli altri &, 5 mm,

L

e

Bloccastelo 1260 .0.51

BS = Bloccastelo completo (da non usare come elemento di sicur,)
S = Supporto per bloccastelo (da non usare come elemento di sicur.)
B = Bloccastelo e allog. (da non usare come elemento di sicurezza)

‘ ) Microcilindro per bloccastelo
12 __ .O.corsa.B _
(*) vedi per ordine codice microcilindri es: 1260.9. _ _
NOTE: non utilizzare su stelo inox o esagonale

Esecuzioni speciali
Molla anteriore @4 1273.4.10

/ 1213.6.5 = J6 corsa5mm corpo filetto M10x1

1213.6.20 = @6 corsa 6 mm corpo filetto M10x1
1213.6.20 = @6 corsa 20 mm corpo filetto M10x1

Corpo filettato - Molla anteriore 1213.8.5 = J8 corsa5mm corpo filetto M12x1
1213.10.3 = @10 corsa 3 mm corpo filetto M15x1,5
w 1213.10.5 = @ 10 corsa5mm corpo filetto M15x1,5
1213.10.10 = @ 10 corsa 10 mm corpo filetto M15x1,5
Fascette sensori Unita di guida Piedino Flangia Forcelle per stelo Dado/Ghiera per testata| Cerniera post.
1260.9.F 1260.9.corsa.GLB 1200.9.01 1200.9.02 1200.9.04 |1200.9.04/1 1200.9.05 1200.9.03

(con perno) | (con clips)

‘Corse standard (mm) J . \;\.[ o o

da@8 da @32

100-150-200 a@?25 a J50
100-150-200-250

@20
@25
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PNELNMARX

Microcilindri a norme ISO 6432 "MIR", testate cianfrinate

(Serie 1200, capitolo 4)

Codici di ordinazione

Versioni Base e
stelo passante

12 .O.corsa.

M = Versione base con pistone magnetico
A.M = Vers. con ammortizzi regolabili € pistone magnetico

T = Versione con guarnizioni in THERBAN®

—80 = Versione magnetico base

— 81 = Versione magnetico con fondello

— 82 = \ersione magnetico stelo passante

—91 = Versione magnetico base molla anteriore (corsa max. 50 mm)

— 92 = Versione magnetico base malla posteriore (dal & 16, corsa max. 50 mm)
— 93 = Versione magnetico con fondello molla anteriore (corsa max. 50 mm)

Corse standard

@ 8e @10: 15-25-50-75-80-100 mm

@12 e @ 16: 15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300 mm

@ 20 e @ 25: 15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300-320-350-400 mm
@ 32: 15-25-50-75-80-150-160-200-250-300-320-350-400-450-500 mm

Bloccastelo

&

1260 .0.51
BS = Bloccastelo completo (da non usare come elemento di sicur.)
S = Supporto per bloccastelo (da non usare come elemento di sicur.)
B = Bloccastelo e allog. (da non usare come elemento di sicurezza)

Microcilindro per bloccastelo
12 _ _ .G.corsa.B

(*) vedi per ordine codice microcilindri es: 1280.9. _ _

NOTE: non utilizzare su stelo inox ma solo su stelo inox cromato

—94 = \ersione magnetico con fondello molla posteriore (dal @ 16, corsa max. 50 mm)

| Corse standard (mm)

@20
@25

100-150-200
100-150-200-250

Fascette per sensori Unita di guida Piedino Flangia
1280.9.FS 1280.9.F 1260.9.corsa.GLB 1200.9.01 1200.9.02
Per sensori Per sensori
miniaturizzati standard
serie 1580 serie 1500

(dal @8 al @32) (dal @16 al @32)

=

Forcelle per stelo

Dado per testata‘ Ghiera per testata

Cerniera posteriore

1200.9.04 1200.9.04/1 1200.9.05 1200.9.03
(con perno) (con clips)
N = s
e = = &N
‘ | N . o . =
J a/l
da@8ad?25 32
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Microcilindri a norme ISO 6432 "MIR-INOX" testate cianfrinate

(Serie 1200, capitolo 4)

PNELNMARX

Codici di ordinazione

Versione base e
stelo passante

128 .GD.corsa.

Corse standard

MX = Versione magnetico inox, guarnizioni NBR
e guarnizione stelo in poliuretano
MXV = Versione magnetico inox, guarnizioni in Viton
AMX = Versione magnetico inox ammortizzato guarnizioni NBR
e guarnizione stelo in poliuretano
AMXV = Versione magnetico inox ammortizzato guamizioni in VITON®

— 0 = Versione base
-2 = Versione stelo passante

@ 16: 15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300 mm
@20 e @ 25: 15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300-320-350-400 mm

@ 32: 15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300-320-350-400-450-500 mm

Piedino Flangia Cerniera posteriore Forcella per stelo
1200.9.01X 1200.9.02X 1200.9.03X 1200.9.04X
(acciaio inox AISI 304) (acciaio inox AISI 304) (acciaio inox AISI 304) (acciaio inox AISI 304)

3=

Dado per testata |Ghiera per testata

Fascette per sensori

1200.9.05X 1280.9.FSX 1280.9.FX
Per sensori Per sensori
miniaturizzati standard
serie 1580 serie 1500

da@ 16 al @ 25 @32
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PNELNMARX

Microcilindri in Tecnopolimero a norme 1SO 6432
(Serie 1200, capitolo 4)

Codice di ordinazione

Versione base magnetico

e stelo passante

12 .O.corsa.

Corse standard

M

= Versione base magnetico

— 30 = Versione base, Versione base magnetico
— 31 = Versione con tapa lisa, Versione base magnetico
— 32 = Stelo pasante, Versione base magnetico

@12 : 15-25-50-75-80-100-125-150-160-200 mm
@16 : 15-25-50-75-80-100-125-150-160-200-250 mm
@20e@25:15-25-50-75-80-100-125-150-160-200-250-300 mm

- S 5

Piedino Flangia Cerniera posteriore Dado per testata Forcella per stelo
1200.9.01 1200.9.02 1200.9.03 1200.9.05 1200.9.04 1200.9.04/1
(con perno) (con clips)
e 3 F el
o ‘ A .
)
Piedino Flangia Cerniera posteriore Forcella per stelo
1200.9.01X 1200.9.02X 1200.9.03X 1200.3.04X
(Inox AISI 304) (Inox AISI 304) (Inox AISI 304) (Inox AISI 304)
 E]

Dado per testata

Fascette per sensori

N

1200.9.05X 1260.9.F
(Inox AISI 304)
e o
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Cilindri serie pesante CNOMO-CETOP-ISO
eennnx|  (Serie 1303+1308, capitolo 4)

PNELNMARX

Codici di ordinazione

Versioni Base e Doppio effetto

130 _ .D.corsa. _

(Camicia acciaio)

stelo passante ‘
Versione non magnetica 01 = versione base
02 = stelo passante
—3 = CNOMO
— 4 = CETOP
—5 =150
130 _ .9.corsa. _
A = Camicia alluminio
C = Camicia cromata
D = Camicia ottone
01 = Versione base
02 = Stelo passante
—3 = CNOMO
+— 4 =CETOP
-5 =150
Semplice effetto
Fra le varianti previste ci sono anche i cilindri a semplice effetto, con
corse perd non superiori a 50 mm. Il codice di ordinazione si ottiene
aggiungendo la sigla MA per la molla anteriore e MP per la molla
posteriore.
Per esempio: 1303.32.50.01MA
1303.40.25.01MP
Tandem 130 _ .@.corsa.
Versione non magnetica G = Camicia acciaio  (Tandem in spinta Stelo comune)
H = Camicia alluminio (Tandem in spinta Stelo comune)
L = Camicia cromata (Tandem in spinta Stelo comune)
M = Camicia Ottone  (Tandem in spinta Stelo comune)
—3 = CNOMO
—4 = CETOP
—5 =150

130 _ .G.corsa.corsal. _

— F = Camicia acciaio

— Q = Camicia ottone
— D = Camicia acciaio

— T = Camicia ottone
— E = Camicia acciaio

—Z = Camicia ottone

—3 = CNOMO
—4 = CETOP
—5 =150

— N = Camicia alluminio
— P = Camicia cromata

— R = Camicia alluminio
— S = Camicia cromata

— U = Camicia alluminio
— V = Camicia cromata

(tandem in spinta steli indipendenti
(tandem in spinta steli indipendenti
(tandem in spinta steli indipendenti
(tandem in spinta steli indipendenti
(tandem stelo comune)

(tandem stelo comune)

(tandem stelo comune)
(
(
(
(
(

tandem stelo comune)

tandem con steli contrapposti
tandem con steli contrapposti
tandem con steli contrapposti
tandem con steli contrapposti

===
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PNELNMARX

Cilindro serie pesante CNOMO-CETOP-ISO

(serie 1303+1308, capitolo 4)

Codici di ordinazione

Versione Base e Doppio effetto
stelo passante
Versione magnetico

130 _ .@.corsa. _ _ (Camicia ottone)

01 = Versione Base
02 = Stelo passante

Semplice effetto

6 = CNOMO
7 = CETOP
8 =150

130 _ .G.corsa. _ _

A = Camicia alluminio

01 = Versione Base
02 = Stelo passante

— 6 = CNOMO
—7 = CETOP
L-8 = 1SO
Tandem
130 _ .Q.corsa.

Versione Magnetica

M = Camicia ottone  (Tandem in spinta stelo comune)
H = Camicia alluminio (Tandem in spinta stelo comune)

6 = CNOMO
7 = CETOP
8 =150

130 _ .G.corsa.corsal.

in spinta con steli indipendenti)
in spinta con steli indipendenti)
tandem stelo comune)
tandem stelo comune)
tandem con steli contapposti)
tandem con steli contapposti)

Q = Camicia ottone
N = Camicia alluminio
T = Camicia ottone
R = Camicia alluminio
Z = Camicia ottone
U = Camicia alluminio

e e —

—6 = CNOMO
—7 = CETOP
—8 =150

Alesaggio: @32 - 340 - @50 - (J63 - (280 - @100 - @125 - @160 - B200
(@250 per Serie 1305 e 1308)

Corse satandard
da 0 a 150 ogni 25 mm; da 150 a 500 ogni 50 mm; da 500 a 1000 ogni 100 mm.

NOTA: Per ordinare i cilindri con stelo INOX cromato aggiungere una * X" al codice del cilindro.
NOTA: Per ordinare i cilindri con guamizioni in VITON® aggiungere una * V" al codice del cilindro.
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k} Cilindri serie pesante CNOMO-CETOP-ISO
eennnx|  (Serie 1303+1308, capitolo 4)

PNELNMARX

Flangia anteriore

Flangia posteriore

Piedini normali

Piedini (bassi) in lamiera

CNOMO CETOP-ISO CNOMO CETOP-ISO CNOMO CETOP-ISO CNOMO-CETOP-ISO
1303.0.03F 1304.02.03F 1303.8.04F 1304.0.04F 1303.9.05F 1304.0.05F 1303.8.05/1F
-
<™ Vg~
-

Piedini larghi interni

Piedini larghi esterni

Cerniera anteriore

Cerniera posteriore con perno

CNOMO

CNOMO

CNOMO

CETOP-ISO

CNOMO CETOP-ISO

1303.9.06F

1303.9.07F

1303.9.08F

1304.9.08F

1303.9.09F 1304.9.09F

Cerniera posteriore maschio

Articolazione normale

Articolazione a squadra

Cerniera intermedia

CETOP-ISO CNOMO CNOMO
1304.9.09/1F 1303.9.10F 1303.9.11F 1300.9.12F
N
<. Q =
G J e
Forcella con perno Forcella maschio Forcella con clips
CNOMO CETOP I1SO CNOMO CNOMO CETOP ISO
1300.9.13F 1301.9.13F 1302.9.13F 1300.9.14F 1300.9.13/1F 1301.9.13/1F 1302.9.13/1F
< -
Dado stelo
CNOMO CETOP ISO
1300.9.18F 1301.9.18F 1302.9.18F
Staffe per sensori
1306.A (da @ 32 a @ 63) 1306.B (da @ 80 a @ 125) 1306.C (da @ 160 a @ 200)
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PNELNMAX

Cilindri serie pesante, ISO 250
(Serie 1305+1308, capitolo 4)

Codici di ordinazione

Versioni Base

Camicia in

alluminio

130 _ .250.corsa.01A

5 = non magnetico
8 = magnetico

NOTA: per versione guarnizioni in VITON® aggiungere "V" alla fine del codice base

Corse standard

da 0a 150 ogni 25 mm; da 150 a 500 ogni 50 mm; da 500 a 1000 ogni 100 mm.

Flangia anteriore

Flangia posteriore Cerniera post. completa di perno

Cerniera posteriore maschio

1305.250.03F

1305.250.04F 1305.250.09F

1305.250.09/1F

" s
-

Veu ™

Cerniera intermedia

Forcella con perno

Dado stelo

1305.250.12F

1302.250.13F

1302.250.18F

7

l

.-KL

s
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Cilindri a norme ISO 15552 - VDMA 24562

(serie 1319+1321, capitolo 4)

PNELNMARX

Codici di ordinazione

13_ _ .O.corsa.

V= Non magnetico, guamizione in VITON®

01 = Versione base
02 = Stelo passante

— 19= Magnetico stelo cromato
— 20= Magnetico stelo inox cromato
—21= Non magnetico stelo cromato

Versione Base e Doppio

stelo passante effetto
Semplice
effetto

13 _  .Q.corsa. 01._

-LV: Non magnetico, guarnizione in VITON™
MA = Molla anteriore (corsa max 50 mm)
MP = Molla posteriore (corsa max 50 mm)
19= Magnetico stelo cromato

20= Magnetico stelo inox cromato
21 = Non magnetico stelo cromato

Alesaggio: @32 - @40 - @50 - @63 - @80 - @100 - F125 - @160 - F200

Corse satandard
da 0 a 150 ogni 25 mm; da 150 a 500 ogni 50 mm; da 500 a 1000 ogni 100 mm.

Versione tandem

130 _ .O.corsa.

G = Tandem in spinta stelo comune
F = Tandem in spinta steli indipendenti

— 19= Magnetico stelo cromato
— 20= Magnetico stelo inox cromato
—21= Non magnetico stelo cromato

130 _ .G.corsa.corsai.

D = Tandem stelo comune
E = Tandem steli contrapposti

— 19= Magnetico stelo cromato
— 20= Magnetico stelo inox cromato
—21= Non magnetico stelo cromato
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Cilindri a norme I1ISO 15552 - VDMA 24562
PNELNMARX (serie 1319+1321, capitolo 4) aesms

Codici di ordinazione

Versione non rotanti
13_ _ .O.corsa.

01 = \ersione base
02 = Stelo passante

— 48 = Magnetico stelo cromato
— 49 = Magnetico stelo inox cromato
— 50 = Non magnetico stelo cromato

Alesaggio: @32 - @40 - @50 - 63
Corse standard
= @ 32: 25-50-75-80-100-125-150 mm
% @ 40: 25-50-75-80-100-125-150-160 mm
@ 50: 25-50-75-80-100-125-150-160-200-250 mm
@ 63: 25-50-75-80-100-125-150-160-200-300-320 mm
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ewax| (serie 1319+1321, capitolo 4)

Cilindri a norme ISO 15552 - VDMA 24562

PNELNMARX

Bloccastelo completo

Supporto per bloccastelo

Bloccastelo e alloggiamento

1320.9

.51BS

1320.8.51S

1320.9.51B

Non usare come elemento di sicurezza e non utilizzabile su stelo INOX

Cilindri per Bloccastelo: 13_ _

.Q.corsa.__

. B (il bloccastelo va ordinato a parte)

Supporto distributori

Supporto Distributori

Per cilindri a tirante

Per cilindri tubo serie 1319

1380.15

1306.15 = cil. a tirante (232+@100)

1320.15 = cil. tubo profilato (& 32+@40)

1320.16 = cil. tubo profilato (350+263)
1320.17 = cil. tubo profilato (380+2100)

1320.18 = cil. tubo profilato (2125)
1320.19 = cil. tubo profilato (2160)
1320.20 = cil. tubo profilato (3160)

Cilindro Profilo Pulito

Basi per distributori ISO

Flangia Ant. (MF1) - Poster. (MF2)

1320.21 1320.22 1380.9.03F  1380.9.04F
1ISO 1 1ISO 2
.. i #
“:'... = e )Q-
- \
R

Piedini normali

Piedini (bassi) in lamiera (MS1)

Cerniera anteriore

Cerniera posteriore (MP2)

v

1320.9.05F 1320.9.05/1F 1380.9.08F 1380.9.09F 1320.9.20F
(alluminio) (acciaio) (alluminio) (alluminio) (acciaio)
Cerniera posteriore maschio (MP4) Articolazione a squadra
1380.9.09/1F 1320.9.21F 1380.9.11F 1380.9.35F 1320.9.23F 1320.9.27F
(alluminio) (acciaio) (alluminio) (alluminio) (da @32 a @100) (acciaio)
(acciaio) (con testina snodata secondo DIN 648K)

>

(dal @ 32 al @ 125)

Cerniera posteriore stretta

Cerniera posteriore maschio

Cerniera intermedia

Supporto per cerniera intermedia

1380.9.30F 1320.9.29F 1320.9.015F 1320.9.25F 1320.9.12F 1380.9.12F 1320.9.12/1F
(alluminio) (acciaio) (alluminio) (acciaio) (acciaio) (acciaio) (steel)
(da @32 a @125) (da @32 a @125)
(Con testina snodata raccordo DIN 648K) TSN ”

& t= - p'ﬁ - i
) - | "

2 8 e 4 (o
= o
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Cilindri a norme ISO 6431 - VDMA 24562
(Serie 1319+1321, capitolo 4)

&

PNELNMARX

Forcella con perno Forcella con clips (dal @ 32 al @ 100) Dado per stelo Snodo sferico
1320.9.13F 1320.9.13/1F 1320.9.18F 1320.9.32F
| & Y
o e
% -
Giunto autoallineante Articolazione normale completa
1320.9.33F 1320.9.22F 1320.9.26F 1320.9.10F
(da @32 a @100) (acciaio) (da @32 a @125)
(Con testina snodata secondo DIN 648K)
A
Staffe per sensori
1320.A 1320.B 1320.C 1320.D 1320.E 1320.F
da@32a@40 da@50a@ 63 da@80a@ 100 g 125 J 160 @200
Unita di guida

1320.0.corse.GLB

Corse standard

@ 32 100-150-200-250-300 mm

@ 40 100-150-200-250-300-350 mm *\\ﬁ

@ 50 100-150-200-250-300-350-400-450 mm \} g

@ 63 100-150-200-250-300-350-400-450-500 mm

Staffe per sensori

Parte posteriore cilindro: staffe standard

Parte anteriorecilindro:1320.AGL staffa per sensore per cilindri @ 32 e 40
1320.BGL staffa per sensore per cilindri @ 50 e 63

-

Adattatore per sensore

1380.9.1F

412




Cilindri a norme 1SO 15552 - VDMA 24562
e (Serie 1325-1326-1345-1347, capitolo 4)

PNELNMARX

Codici di ordinazione

Versione Base 13_ _.O.corsa. _ _

01 = Versione base
01 x = Versione base stelo inox cromato

4 02 Versione stelo passante
— 02 x = Versione stelo passante stelo inox cromato
aﬂé 06 = \ersione aste gemellate passanti

06 x = \ersione aste gemellate passanti stelo inox cromato

— 25 = magnetico

— 26 = non magnetico

— 45 = magnetico versione testate prolungate (solo per versione base 01 0 01X)
—47 = non magnetico versione testate prolungate (solo per versione base 01 0 01X)

Alesaggi: @32 - 740 - @50 - @63 - P80 - P100
Corse standard

@ 32: 25-50-75-100-150-200 mm

O 40: 25-50-75-100-150-200-250 mm

@ 50: 25-50-75-100-150-200-250-300 mm

@ 63: 25-50-75-100-125-150-160-200-300-320 mm
@80: 25-50-75-100-150-200-250-300-350-400-500 mm
@100: 25-50-75-100-150-200-250-300-350-400-500 mm

Accessori
Nipplo filettato Flangia anteriore Piedino (basso) in lamiera anter.
1325.9.17F 1325.09.03F 1325.9.05/1F .
Staffe per sensori
> -; . 1320.A (da @ 32 a @ 40)
L= 1320.C (da @ 80 a @ 100)
1320.B (da @ 50 a @ 63)
1320.D (@ 125)
Cilindri ad albero rotante
menax| (Serie 133041333, capitolo 4)
13__ .0~

km = Senza regolazione angolo di rotazione
01R = Con regolazione angolo di rotazione

w3’

— 30 = \ersione pignone fermmina magnetico
— 31 = Versione pignone fermmina non magnetico
— 32 = \ersione pignone maschio magnetico
—33 = \ersione pignone maschio non magnetico

* = Angolo di rotazione: 90 - 180 - 270 - 360

Alesaggio 32 40 50 63 80 100
Momenti torcenti Nm/bar 0,9 1,7 2,9 5,65 18,2 23,8
Carico assiale max. kg. 8 10 10 12 18 22
Angolo di ammortizzo 60° 60° 50° 50° 40° 40°

Accessori

Staffe per sensori

1320.A (da @ 32 a @ 40)
1320.C (da @ 80 a @ 100)

1320.B (da @ 50 a O 63)
1320.D (O 125)
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PNELNMAX

Cilindri profilo pulito a norme ISO 15552 - VDMA 24562 »}
(serie 13801382, capitolo 4) |Veneumax

Codici di ordinazione

Versione base e
stelo passante

13

~_.@.corsa.

01 = Versione base
02 = Versione stelo passante

~ 80 = Magnetico stelo cromato
~ 81 = Magnetico stelo inox cromato
= 82 = Non magnetico

Alesaggio: @32 - @40 - @50 - @63 - @80 - @100

Corse standard

da

0 a 150 ogni 25 mm; da 150 a 500 ogni 50 mm; da 500 a 1000 ogni 100 mm

Versione tandem

13

_ _. @ .corsa.(corsal).

G = Tandem in spinta stelo comune

F = Tandem in spinta steli indipendenti
D = Tandem contrapposti stelo comune
E = Tandem steli contrapposti

~ 80 = Magnetico, stelo cromato
~ 81 = Magnetico, stelo inox cromato
— 82 = Non magnetico
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Regolatore idraulico di velocita’
femas] (Serie 1400, capitolo 4) PNELMAX

Codici di ordinazione Codici di ordinazione

Regolazione in trazione - Regolazione in spinta con stop

serbatoio in linea

1400.corsa.01.1 1400.corsa.02.05

Regolazione in spinta con skip e

Regolazione in trazione - stop
serbatoio laterale
1400.corsa.01.2 1400.corsa.02.06

Regolazione doppia con skip
Regolazione in spinta

1400.corsa.02.2 1400.corsa.03.04

Regolazione doppia con stop

Regolazione doppia (

1400.corsa.03.2 1400.corsa.03.05

Regolazione doppia con skip e

Regolazione in trazione stop
con skip
1400.corsa.01.04 1400.corsa.03.06

Regolazione in trazione con

Siringa per rabbocco olio
stop

1400.corsa.01.05 1400.99.01

Regolazione in trazione con

skip e stop PNEUMOIL 01

(lattina da 1 1t
Olio per circuiti

Idraulici e pneumatici

1400.corsa.01.06

Regolazione in spinta con skip

1400.corsa.02.04

Attenzione:

Regolazione in trazione: |a regolazione avviene quando il cilindro accopiato determina 'uscita dello stelo del regolatore.

Regolazione in spinta: la regolazione awiene quando il cilindro accopiato determina il rientro dello stelo del regolatore.

Corse standard
50-100-150-200-250-300-350-400-450-500 mm
corsa minima per i tipi 1400.corsa.03.05. e 1400.corsa.03.06,150 mm.
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PNELNMAX

Cilindri compatti a corsa breve
(Serie 1500, capitolo 4) |/ rseunsx

Codici di ordinazione

Versione Base

t o

3

(B

b=
A
® &

L E

___.@.corsa.

— 01 = Versione doppio effetto

I 11 = Versione doppio effetto con pistone magnetico

— 02 = Versione semplice effetto molla anteriore

— 12 = Versione semplice effetto molla anteriore con pistone magnetico

— 03 = Versione semplice effetto molla posteriore

— 13 = Versione semplice effetto molla posteriore con pistone magnetico
— 04 = Versione doppio effetto stelo passante

— 14 = Versione doppio effetto con stelo passante con pistone magnetico

Corse standard:

Tipi 1501, 1504, 1511, 1514, 1515, 1516, 1517 e 1518:

da 5a 50 mm ogni 5 mm pet tutti i diametri.

Tipi 1502, 1503, 1512 e 1513:
5a 10 mm per tutti i diametri,

Tipi con dispositivo antirotazione a doppio effetto:

©20e@25 dabad40mmognibmm
©32e@40 dabab0mmognib5mm
©@50e @63 dabab0mmognibmm
©80e @100 da5a80mmogni &5mm

Versione tandem
Tandem steli

contrapposti

1515.9.corsa 1.corsa 2

1515.09.corsa 1.corsa 2.M (magnetico)

Tandem spinta
steli comuni

1516.9.corsa
1516.9.corsa.M (magnetico)

Tandem spinta
steli indipendenti

1517.9.corsa 1.corsa 2
1517.9.corsa 1.corsa 2.M (magnetico)

Tandem contrap.
stelo comune

1518.0.corsa 1.corsa 2
1518.9.corsa 1.corsa 2.M (magnetico)

= Versione
antirotante
doppio effetto

1501.9.corsa.AR

Versione antirotante
doppio effetto
magnetico

1511.0.corsa.AR

Cerniera posteriore femmina

Cerniera posteriore maschio

Viti di fissaggio per cave

Nipplo con filetto norma ISO

1500.9.09F

1500.9.09/1F

1500.9.17F

da@20a@100

da@20a@ 100

1500.15F = da @32

1500.16F = da @40 a @63
1500.18F = da @80 a @100
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»} Cilindri compatti a corsa breve in esecuzione speciale

(Serie 1500, capitolo 4)

PNELNMAX

1502.0.corsa

1502.8.4 (J 8, corsa 4 mm)
1502.12.4 (U 12 corsa 4 mm)
1502.12.10 (J12, corsa 10 mm)
1502.16.4 (J 16, corsa 4 mm)
1502.16.8 (J 16, corsa 8 mm)

Alesaggi: J20-25-32-40-50-63-80-100 mm

Corse standard

@20 e @25 dab5a40mmogni5mm
@32e @40 dab5a50mm ogni5mm
@50 e @63 da5a 60 mm ogni 5 mm
@80 e @100 da 5 a 80 mm ogni 5 mm.

Cilindri compatti "EUROPE"
memax| (Serie 1500, capitolo 4)

Codici di ordinazione

Versione base e
stelo passante

15 _

—6 =150

_.Q.corsa. _ _

1 = Doppio effetto
2 = Molla anteriore
3 = Molla posteriore

— 01 = Versione base

— 02 = Versione base stelo maschio

— 03 = Versione stelo passante

— 04 = Versione stelo passante - stelo filetto maschio

— 05 = Versione stelo passante forato - stelo filetto maschio

— 06 = Versione stelo passante forato - stelo filetto femmina

— 07 = Versione con dispositivo antirotazione

— 08 = Versione stelo passante con dispositivo antirotazione
da un lato - stelo filetto femmina

—09 = Versione stelo passante con dispositivo antirotazione
da un lato - stelo filetto maschio

—1 = Stelo C43 cromato
—2 = Stelo INOX cromato

—7 = 1SO THERBAN®

—8 = UNITOP

—9 = UNITOP THERBAN®

417



Cilindri compatti "EUROPE"
PNELMARX (Serie 1500, capitolo 4) |fosesms

Codici di ordinazione

Versioni tandem 15 _ _ .@.corsa.(corsal).

— A = \ersione tandem steli contrapposti - stelo filetto femmina

— — E = Versione tandem steli contrapposti - stelo filetto maschio
. — L = Vers. tandem steli contrapposti con dispositivo antirotazione ambo i lati
— € = Versione tandem spinta steli comuni - stelo filetto femmina

— G = Versione tandem spinta steli comuni - stelo filetto maschio
— H = Versione tandem spinta steli comuni stelo passante steli filetto femmina

— N = Versione tandem spinta steli comuni con dispositivo antirotazione
) D = Versione tandem contrapposti stelo comune
— B = Versione tandem spinta steli indipendenti - stelo filetto femmina

— F = Versione tandem spinta steli indipendenti - stelo filetto maschio

— M =Versione tandem spinta steli indipendenti con dispositivo antirotazione
— P =Versione tandem spinta steli indipendenti stelo passante filetto femmina
— Q =Versione tandem spinta steli indipendenti stelo passante filetto maschio

—6 = SO t 1 = Stelo C43 cromato
‘ 7 = ISO THERBAN® 2 = Stelo INOX AISI 303 cromato
w —8 = UNITOP
-9 = UNITOP THERBAN®
Corse standard per semplice effetto Corse standard per doppio effetto
J12ed16 da5a40mm ogni5mm
J20edeb da 5a50mm ogni5mm
@12 10mmmax 732 +100 da5a80mm ognidmm

Cg?‘sgwnqgs@sllpr?e %%rrqggl?a‘e Corse massime consigliate con dispositivo antirotazione

Corse superiori possono essere dal @12 al @25 40mm

12ed16  100mm utilizzate per applicazioni in

@20e @25  200mm assenza di carichi radiali sullo dal d322ala100 80mm
@32 e @40 300mm stelo e tenendo conto della

@50 e P63 400mm mancanza degli ammortizzatori

regolabili di fine corsa

Flangia anteriore e posteriore Piedino
ISO UNITOP ISO UNITOP
1500.9.03F 1580.9.03F 1580.9.03/1F 1500.9.05/1F 1580.9.05/1F
(da @ 32 a @ 100 - acciaio) (acciaio) (alluminio) (da @ 32 a @ 100 - acciaio) (acciaio)
% o.”_.:’?-v--: Yw. ; Al

Viti di fissaggio per cave Anello di centraggio Cerniera anteriore femmina (da @ 32 a @ 100)
I1SO UNITOP
1580.9.02F 1500.9.08F 1580.9.11F 1580.9.13F

E (da @ 32 a @ 100)

]
1500.15F = da @32 Wi

a -
1500.16F = da @40 a @63 i
1500.18F = da @80 a @100
Cerniera posteriore maschio Cerniera posteriore femmina Adattatore per sensore
UNITOP 1ISO UNITOP UNITOP
1580.9.09/1F 1580.9.09/2F 1500.9.09F 1580.9.10F 1580.9.12F 1580.01F
(da @ 12 a @ 25) (da @ 20 a @ 25) (da @32 a @ 100) (alluminio) (acciaio)

s, .
L/ '

E 1
N

Bﬁ‘v
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Cilindri senza stelo
(Serie 1600, capitolo 4)

PNELNMARX

Codici di ordinazione

Versione cilindri senza stelo

1605 .0.corsa. _ . _ _
—01.M
—02.M
—03.M

Corse max 6 m

= Versione base

= Alimentazione dalla testata sinistra
= Alimentazione della testata destra

corse max di 3 m)

(per @ 25, 3 32, & 40)

— 01.MG = Versione con guida (per @ 25, & 32, & 40 e con

—01.MH = Cilindro completo di guida con pattini

Accessori
Staffe per sensore Piedino Supporto intermedio Cerniera oscillante Guida con pattini
1600-A 1600.0.01F 1600.0.02F 1600.0.03F 1605.0.05F
da@25a032 da@40aQ63 da@25a032 da@40aQ63 da@25a040 da@50a0Q63 925,9329?40
S '
e &N N

Cilindri a fune

(Serie 1600, capitolo 4)

Versione a fune

1601.0.corsa

1601.9.corsa.M (magnetico)

Alesaggi: @ 16 e @ 25
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Sensori magnetici per cilindri

PNELNM Ax (Capitolo 4)
i Codici di
Utilizzabili su Descrizione ordinazione
Sensori con Cavo 1500.A.C. sensore magnetico con led corrente alternata - N.A. cavo 2 mt.
ampolla REED (ampolla | 1500.D.C. sensore magnetico con led corrente continua - N.A. cavo 2 mt.
REED) 1500.U sensore magnetico con led universale - N.A. cavo 2 mt.
cilindri e 1500.UNM sensore magnetico senza led universale - N.A. cavo 2 mt.
( microcilindri ] ]
RS.UA sensore magnetico con led universale - N.A.
‘/’ RS.UANO sensore magnetico con led universale - N.A. a norma |IEC 947
Per RS.UA/ sensore magnetico senza led universale - N.A.
RS.UA/1L sensore magn. con led universale - N.A., per mont. in serie (3 fili)
connettore RS.UC sensore magnetico con led universale - N.C.
RS.DC sensore per corrente continua con led - N.A.
RS.DCNO sensore per corrente continua con led - N.A. a Norma IEC 947
RS.UACT1 sensore magn. con led universale - N.A. connet. con cavo 2,5 mt
RS.UAC1/1 sensore magn. senza led universale - N.A. connet. con cavo 2,5 mt
Con RS.UACH1/1L** | sensore magn. con led universale - N.C. connet. con cavo 2,5 mt,
connettore per montaggio in serie (3 fili)
RS.UCC1 sensore magn. con led universale - N.C. connet. con cavo 2,5 mt
C1 connettore con cavo 2,5 mt
connettore | C2 connettore con cavo 5 mt
C3 connettore con cavo 10 mt
1600.A.C. sensore magnetico con led corrente alternata - N.A. cavo 2 mt.
Cavo 1600.D.C. sensore magnetico con led corrente continua - N.A. cavo 2 mt.
(ampolla | 1600.U sensore magnetico con led universale - N.A. cavo 2 mt.
'/ REED) | 1600.UM sensore magnetico senza led universale - N.A. cavo 2 mt.
SRS.UA sensore magnetico con led universale - N.A.
cilindri Per SRS.UAN sensore magnetico senza led universale - N.A.
senza stelo connettore SRS.UA/1L sensore magnetico con led universale - N.A. per montaggio in serie
SRS.UC sensore magnetico con led universale - N.C.
SRS.DC sensore per corrente continua con led N.A.
SRS.UAC1 sensore magn. con led univers. - N.A. connet. con cavo 2,5 mt
SRS.UAC1/1 sensore magn. senza led univers. - N.A. connet. con cavo 2,5 mt
Con SRS.UACH1/1L**| sensore magn. con led universale - N.A. connet. con cavo 2,5 mt
connettore per montaggio in serie (3 fili).
SRS.UCC1 sensore magn. con led univers. - N.C. connet. con cavo 2,5 mt
SRS.DCC1 sensore per corrente continua con led N.A. e connet. Con cavo 2,5 mt
C1 connettore con cavo 2,5 mt
Cc2 connettore con cavo 5 mt
C3 connettore con cavo 10 mt
connettore C1NO connettore con cavo 2,5 mt a norma IEC 947
C2NO connettore con cavo 5 mt a norma IEC 947
C3NO connettore con cavo 10 mt a norma IEC 947
1580.U sensore magnetico miniaturizzato con led cavo mt. 2,5
TR 1580.UAP sensore magnetico miniaturizzato con led cavo mt. 2,5 (3 fili)
MRS.U sensore magn. miniaturizzato con led cavo 300 mm connet. M8
lindri MRS.UAP sensore magn. miniaturizzato con led cavo 300 mm connet. M8 (3 fili)
cilindri
compatti EUROPE MC1 connettore M8 diritto con cavo mt. 2,5 (2fili)
MC2 connettore M8 diritto con cavo mt. 5 (2 fili)
MCH1 connettore M8 diritto con cavo mt. 2,5 (3fili)
MCH2 connettore M8 diritto con cavo mt. 5 (3 fili)
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Sensori magnetici per cilindri
menx| (Capitolo 4)

PNELNMARX

. . Codici di
Utilizzabili su Descrizione ordinazione
Sensori ad 1500.HAP sensore magnetico con led effetto di Hall - PNP - N.A. cavo 3 mt.
effetto di HALL cavo mt. 3 | 1500.HAN sensore magnetico con led effetto di Hall - NPN - N.A. cavo 3 mt.
1500.HCP sensore magnetico con led effetto di Hall - PNP - N.C. cavo 3 mt.
1500.HCN sensore magnetico con led effetto di Hall - NPN - N.C. cavo 3 mt.
( cilindri e HS.PA sensore magnet!co con led effetto di Hall - PNP - N.A.
I microcilindri connettore HS.NA sensore magnetico con led effetto di Hall - NPN - N.A.
HS.PAC1 sens. magn. con led effetto di Hall - PNP - N.A. conn. cavo 2,5 mt.
HS.NAC1 sens. magn. con led effetto di Hall - NPN - N.A. conn. cavo 2,5 mt.
CH1 connettore con cavo 2,5 mt (3 fili)
CH2 connettore con cavo 5 mt. (3 fili)
1600.HAP sensore magnetico con led effetto di Hall - PNP - N.A. cavo 3 mt.
cavo mt. 3 | 1600.HAN sensore magnetico con led effetto di Hall - NPN - N.A. cavo 3 mt.
1600.HCP sensore magnetico con led effetto di Hall - PNP - N.C. cavo 3 mt.
’/ cilindri 1600.HCN sensore magnetico con led effetto di Hall - NPN - N.C. cavo 3 mt.
senza stelo SHS.PA sensore magnetico con led effetto di Hall - PNP - N.A.
connettore SHS.NA sensore magnetico con led effetto di Hall - NPN - N.A.
SHS.PAC1 sens. magn. con led effetto di Hall - PNP - N.A. conn. cavo 2,5 mt.
SHS.NAC1 sens. magn. con led effetto di Hall - NPN - N.A. conn. cavo 2,5 mt.
CH1 connettore con cavo 2,5 mt (3 fili)
CH2 connettore con cavo 5 mt. (3 fili)
1580.HAP sens. magn. miniat. con led eff. di Hall - PNP - N.A. cavo 2,5 mt.
MHS.P sensore magn. miniaturizzato eff. di Hall - PNP - N.A.
e cavo 300 mm connet. M8
cilindri
compatti EUROPE MC1 connettore M8 diritto con cavo mt. 2,5 (2fili)
MC2 connettore M8 diritto con cavo mt. 5 (2 fili)
-_‘ MCH1 connettore M8 diritto con cavo mt. 2,5 (3fili)
MCH2 connettore M8 diritto con cavo mt. 5 (3 fili)

4.21



o/

NELMAX

MANIPOLAZIONE

v

&

b



Cilindri compatti guidati
(Serie 6100, capitolo 5)

Codici di ordinazione

Con bronzine autolubrificanti
Con cuscinetti a ricircolo di sfere

6100.9.corsa.

B = Guida con bronzina
C = Guida con cuscinetto a ricircolo di sfere

—20
—25
— 32
— 40
— 50
— 63

Corse standard

Alesaggio @ 20 e @ 25:
20-30-40-50-75-100-125-150-175-200 mm

Alesaggio @ 32 e @ 63:
25-50-75-100-125-150-175-200 mm

Slitte Pneumatiche

;......., (Serie 6200-6210, capitolo 5)

Slitta a 2 steli

6200.9.corsa.

10 B = Guida con bronzina

;g C = Guida con cuscinetto a ricircolo di sfere

25
32

Corse standard

Alesaggio @ 10 :
10-15-20-25-30-35-40-45-50-60-70-75 mm

Alesaggio @ 15 e @ 32:
10-15-20-25-30-35-40-45-50-60-70-75-80-90-100 mm

Slitta a 2 steli passanti

|

6210.9.corsa.

10
15 C = Corpo fisso
25 P = Piastre fisse

Corse standard

Alesaggio @ 10 :
25-50-75-100 mm

Alesaggio @ 15 e @ 25:
25-50-75-100-125-150-175-200 mm
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PNELNMARX

Pinze Pneumatiche k}
(Serie 6300, capitolo 5) |Veneunsx

Codici di ordinazione

Ad apertura angolare
Tipo standard

6301.9.

10 D = Doppio effetto

;g S = Semplice effetto (normalmente aperta)

25

Forza di presa (Nm) a 5 bar

@10:0,1 Nm ( Corsa totale di apertura = -10+30°)
@16 : 0,4 Nm ( Corsa totale di apertura = -10+30°)
@20 :0,7 Nm ( Corsa totale di apertura = -10+30°)
@ 25: 1,35 Nm ( Corsa totale di apertura = -10+30°)

Ad apertura angolare
Apertura a 180°

6302.9.D

10
16
20
25

Forza di presa (Nm) a 5 bar

@ 10:0,16 Nm ( Corsa totale di apertura = -3+180° )
@16 : 0,54 Nm ( Corsa totale di apertura = -3+180° )
@20 : 1,10 Nm ( Corsa totale di apertura = -3+180° )
@ 25:2,28 Nm ( Corsa totale di apertura = -3+180° )

Ad apertura angolare
Apertura a 180°
Pignone cremagliera

6303.0.D
F = Dita di presa, montaggio frontale
L = Dita di presa, montaggio laterale

— 20
—25
—32
— 40
—50

Forza di presa (Nm)

@20 : 0,30 Nm ( Corsa totale di apertura = -5+180° )
@ 25:0,70 Nm ( Corsa totale di apertura = -6+-180° )
@ 32:1,60 Nm ( Corsa totale di apertura = -5+180° )
@40 : 3,70 Nm ( Corsa totale di apertura = -5+180° )
@50 : 8,30 Nm ( Corsa totale di apertura = -4+180° )
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Pinze Pneumatiche
(Serie 6300, capitolo 5)

PNELNMARX

Codici di ordinazione

Ad apertura parallela

Tipo standard 6310.0.
10  p- Doppio effetto
16 L NC = Semplice effetto (normalmente chiusa)
gg —NO = Semplice effetto (normalmente aperta)
. Forza (N)
Alesaggio o i o i
210 9,8 17 6,3 12
016 30 40 24 31
220 42 66 28 56
225 65 104 45 83
doppio effetto norm. aperta | norm. chiusa
semplice effetto
e = forza di presa esterna
i = forza di presa interna
Ad apertura parallela
A grande apertura
6311.0.D Indicazione
per il codice di Corsa
ordinazione
L 16 30 | 40 [ 50 [ 70 | 100
—20 1 60 | 80 | 00 [ 20 | 0
—25 2 80 | 100 | 20 | %0 | 200
B 23 @16 | 920 | @25 | G932 | G40
o Alesaggio
Ad apertura parallela
Con tre dita di presa autocentranti 6312.0.D
—16
—20
—25
—32
—40
—50
—63
—80
—100
—125
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PNELNMARX

Attuatori Rotanti k y
(Serie 6400, capitolo 5)

PRELNAX|

Codici di ordinazione

A doppia cremagliera
con tavola rotante

6400.

10 (
30 (pistone @21
50 (pistone @25

pistone @15) EA = Standard
) R = Ammortizzo
)

100 (pistone 232) Carichi ammessi
200 (pistone @40) Grandezza
10 | 30 | 50 | 100 | 200
Carico radiale (N) 80 | 200 | 320 | 400 | 550
. . max | 80 | 370 [ 450 | 710 | 1000
Carico assiale (N) -
min | 75 | 200 | 300 | 500 | 750
Momento torcente (Nm) | 2,5 [ 55 | 10 18 | 25

Diagrammi dei momenti torcenti

10 40
N / 50 |
8 = /
’é‘ i v % 30
é 6 ,/ Z - //
g | / T 0 -é 20 V4
g ¢ = S T T
°c t " / A
2 A 10 7
= / // 10 B 4/
0 Io.2lo.4lo.olo.8|1 0 02 04 06 08 1
Pressione (MPa) Pressione (MPa)
A cremagliera singola 6410.0.
90 = rotazione 90°
— 50 180 = rotazione 180°
— 63 Carichi ammessi
— 80 Grandezza
—100 50 | 63 | 80 | 100
Carico radiale (N) 200 | 300 | 400 | 600
Carico assiale in compressione (N) | 500 | 600 | 900 [ 1000
Carico assiale in trazione (N) 200
Diagrammi dei “Momenti torcenti”
15 15

4]
@
5
¢’

N

o
&
N

/

Coppia (Kgfem)

Coppia (Kgf*m)

(&3]

0.5 /

L\ NN

/
/ e
gt

A

>
>\
\p \

0 2 4. 6 8 10 0
Pressione (bar)

2 4

6 8 10

Pressione (bar)
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Sensori magnetic

PNELNMARX

(Capitolo 5)
. . . Codici di
Utilizzabili su Descrizione ordinazione
Sensori
Cilindri compatti
W guidati 1580.U sensore ad ampolla Reed con led e cavo 2,5 mt.
. 1580.HAP sensore PNP ad effetto Hall con led e cavo 2,5 mt.
S"“e_ MRS.U sensore ad ampolla Reed con led e connettore
Pneumatiche MHS.P sensore PNP ad effetto Hall con led e connettore
Pinze MC1 connettore M8 diritto con cavo 2,5 mt.(2 fili)
Pneumatiche MC2 connettore M8 diritto con cavo 5 mt. (2 fili)
.‘w% MCH1 connettore M8 diritto con cavo 2,5 mt.(3 fili)
: Attuatori MCH2 connettore M8 diritto con cavo 5 mt. (3 fili)
Rotanti
1581.U. sensore ad ampolla Reed con led e cavo 1 mt.
1581.H.A.P. sensore PNP ad effetto Hall con led e cavo 1 mt.
Pinze 1581.H.A.N. sensore NPN ad effetto Hall con led e cavo 1 mt.
Pneumatiche
Attuatori
Rotanti 1582.U. sensore ad ampolla Reed con led e cavo 1 mt.
1582.H.A.P. sensore PNP ad effetto Hall con led e cavo 1 mt.
1582.H.A.N. sensore NPN ad effetto Hall con led e cavo 1 mt.
Pinze 1582.U. sensore ad ampolla Reed con led e cavo 1 mt.
Pneumatiche 1582.H.A.P. sensore PNP ad effetto Hall con led e cavo 1 mt.
1582.H.A.N. sensore NPN ad effetto Hall con led e cavo 1 mt.
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