
Aderente ad
ASSOCOMAPLAST

Motori Coppia  
per Estrusori
Soluzioni per l’industria della plastica



La soluzione innovativa per l’estrusione

L’eliminazione del riduttore è di 
immediato impatto sull’efficien-
za dell’installazione e consente 
un notevole risparmio di energia. 

Esempio: 
•   Estrusore da 100 kW   
•   7200h lavoro/anno
•   Costo energia: 0,10 €/kWh     
 
Miglioramento dell’efficien-
za grazie all’installazione del       
Motore Coppia: 10%

Risparmio annuale: 7.200 €

Un “Azionamento Diretto” alternativo ai sistemi con riduttore nelle 
applicazioni dell’estrusione
I Motori Coppia Parker sono 
servo motori brushless a magneti 
permanenti, progettati specifica-
mente in sostituzione dei motori 
corrente continua o ad induzione 
accoppiati a riduttori nelle appli-
cazioni dell’estrusione.

Progettati per fornire alta coppia 
a basse velocità senza l’aggiunta 
di ulteriori trasmissioni mecca-  
niche, si presentano più compatti, 
più efficienti, meno rumorosi e 
non necessitano di manutenzione 
periodica. 

 Esempio di risparmio energia 

Motore DC o ad induzione - Necessità del Riduttore 

Motore Coppia Parker senza Riduttore

SVANTAGGI
 

 	 Manutenzione motore DC

 	 Manutenzione riduttore

 	 Elevato consumo di 

	 puleggia e cinghia

 	 Dimensioni ingombranti

 	 Rumorosità

 VANTAGGI

 	Nessuna manutenzione

        	Risparmio energetico  
	 (circa 10%) 

 	Bassa rumorosità 
	 (European Directive  
	 2003/10/CE)

 	Maggior compattezza
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Caratteristiche
I Motori Coppia Parker sono 
veri e propri “azionamenti 
diretti” pronti all’uso, progettati 
specificamente per rispondere 
in modo esaustivo alle richieste 
del mercato della plastica e 
della gomma.

Frutto di un’intensa collabora-
zione tra costruttori ed utiliz-
zatori finali, questi innovativi 
“azionamenti diretti” possiedono 
interessanti caratteristiche come 
il cuscinetto reggispinta inte-
grato per sopportare la pressione 
posteriore della vite o meccanis-
mi specifici che consentono una 
facile e veloce estrazione della 
vite dal motore.

Grazie a coppie fino a 22100 Nm a 
velocità da 50 a 500 rpm, i Motori 
Coppia Parker rappresentano la 
perfetta alternativa ai sistemi con 
riduttore in applicazioni estrusori 
di potenze fino a 320 kW.

Specifiche tecniche

3

•  Coppia 1200 – 22100 Nm (raffreddamento ad acqua)

•  Altezza albero 200, 315 o 400 mm

•  Tensione 400 VAC e 480 VAC

•  Velocità - 50 ÷ 500 rpm (dipendente dalla taglia)

- Altre velocità disponibili su richiesta

•  Raffreddamento - Ad acqua standard

- Ventilazione naturale con declassamento

(opzione, consultateci) 

•  Montaggio IMB3 (altre esecuzioni su richiesta - consultateci)

•  Grado di protezione IP54

•  Rumorosità
Bassa rumorosità conforme alla Direttiva Europea 

2003/10/CE  

•  Protezione termica 1 x sensore KTY e 2 x PTC

•  Uscita Albero - Albero cavo con chiavetta standard

- Esecuzioni personalizzate disponibili su richiesta

•  Cuscinetto reggispinta SKF 294__E standard

•  Sensore di retroazione

- Encoder EnDat standard

- Encoder EnDat alta precisione (opzione)

- Resolver (opzione)
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Serie Prodotto
TM: Motori Coppia

Raffreddamento
W: Ad acqua
A: Ventilazione naturale
(disponibile con declassamento, consultateci)

Altezza Albero
20: 200 mm
30: 315 mm
40: 400 mm

Caratteristiche Coppia/Velocità
(vedere tabella dati motore)

Sensore di Retroazione
C: Encoder EnDat (Standard)
B: Encoder EnDat alta precisione (Opzione)
A: Resolver (Opzione)

Cuscinetto Reggispinta 
Vedere tabella configurazioni base

TM Motori Coppia - Codice

   Configurazioni base

Motore tipo Cuscinetto reggispinta Disponibilità
Codice ordine

Cuscinetto regg. Interfaccia meccanica

TMW204...208
SKF 29420 Standard 20 001

SKF 29424 Opzione 24 002

TMW304

SKF 29422 Standard 22 003

SKF 29426 Opzione 26 004

SKF 29430 Opzione 30 005

TMW305...30A
SKF 29426 Standard 26 004

SKF 29430 Opzione 30 005

TMW406

SKF 29430 Standard 30 006

SKF 29434 Opzione 34 007

SKF 29440 Opzione 40 008

TMW407...40C
SKF 29434 Standard 34 007

SKF 29440 Opzione 40 008

Tutti Senza cuscinetto reggispinta, 

con cuscinetto a sfere
Opzione 00 Consultateci

Tutti Senza cuscinetto reggispinta, 

con cuscinetto a rulli
Opzione 01 Consultateci
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Interfaccia Meccanica
Vedere tabella configurazioni 
base pagina precedente 

Albero
Vedi tabella

Estrazione Vite Estrusore/Raffreddamento
F:  Estrazione vite estrusore  - fronte

P: 	Estrazione vite estrusore  - fronte 
	 Possibilità raffreddamento vite estrusore  

R: Estrazione vite estrusore  - retro (consultateci) 
	 Possibilità raffreddamento vite estrusore

Z: 	No estrazione vite  - No possibilità di raffreddamento vite

Scatola Morsettiera
U: Retro in alto (Standard)
L: Retro lato sinistro (visione frontale) (Opzione)
R: Retro lato destro (visione frontale) (Opzione)

Albero Disponibilità Codice

Albero cavo con chiavetta Standard 0

Albero cavo con profilo scanalato, modulo 0.8 (DIN5480) Opzione 1 

Albero cavo con profilo scanalato, modulo 1 (DIN5480) Opzione 2

Albero cavo con profilo scanalato, modulo 1.5 (DIN5480) Opzione 3

Albero cavo con profilo scanalato, modulo 2 (DIN5480) Opzione 4

Albero cavo con profilo scanalato, modulo 2.5 (DIN5480) Opzione 5

Albero cavo con profilo scanalato, modulo 3 (DIN5480) Opzione 6

Albero liscio Opzione 7

Albero con chiavetta Opzione 8

Altro (consultateci) Opzione 9
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Serie TMW - Alimentazione 400 VAC (1)

Tipo
Pn                    

(kW)

Nn                      

(rpm)

Mn                    

(Nm)

In               

(Arms)

Nmax         

(rpm)

Mmax              

(Nm)

Inerzia   

(kgm²)

Flusso acqua 

raffreddam. 

(l/min)

Drive in abbinamento (2)

50 - 75 rpm

TMW305LU 29 70 3940 68 80 5880 4,40 17 890SD/4/0073E

TMW306LV 38 75 4830 86 85 7200 4,55 20 890SD/4/0087E

TMW406LV 81 75 10300 169 90 15300 16,20 28 890SD/4/0180F

TMW408LW 90 60 14200 197 75 21000 19,40 37 890SD/4/0216G

TMW40ALW 95 50 18200 219 60 26800 25,10 47 890SD/4/0250G

TMW40CLW 116 50 22100 271 60 32500 25,90 56 890SD/4/0316G

TMW40CLS 161 70 22000 348 85 32500 25,90 56 890SD/4/0420H

75 - 100 rpm

TMW304LR 32 100 3040 70 115 4550 3,45 14 890SD/4/0073E

TMW305LT 39 95 3930 84 115 5880 4,40 17 890SD/4/0087E

TMW308LU 59 85 6620 133 105 9870 6,50 27 890SD/4/0145F

TMW30ALU 71 80 8430 163 95 12500 6,80 34 890SD/4/0180F

TMW30ALS 88 100 8410 191 125 12500 6,80 34 890SD/4/0216G

TMW406LS 108 100 10300 216 125 15300 16,20 28 890SD/4/0250G

TMW408LS 126 85 14200 261 105 21000 19,40 38 890SD/4/0316G

TMW408LP 148 100 14100 306 120 21000 19,40 38 890SD/4/0361G

TMW40ALQ 151 80 18100 313 100 26800 25,10 47 890SD/4/0361G

TMW40CLK 207 90 21900 428 110 32500 25,90 57 890SD/4/0520H
100 - 125 rpm

TMW204LU 15 120 1220 35 140 1810 0,75 9 890SD/5/0045D

TMW205LT 21 125 1570 47 155 2320 0,78 11 890SD/5/0059D

TMW208LU 30 110 2640 71 125 3910 1,03 18 890SD/4/0073E

TMW304LQ 40 125 3030 81 150 4550 3,45 14 890SD/4/0087E

TMW306LS 53 105 4810 115 130 7200 4,55 21 890SD/4/0105F

TMW306LR 63 125 4800 129 155 7200 4,55 21 890SD/4/0145F

TMW308LQ 79 115 6590 167 140 9870 6,50 28 890SD/4/0180F

TMW30ALQ 105 120 8380 216 150 12500 6,80 34 890SD/4/0250G

TMW406LP 134 125 10200 266 155 15300 16,20 29 890SD/4/0316G

TMW40ALM 198 105 18000 398 130 26800 25,10 47 890SD/4/0480H

TMW40ALK 225 120 17900 446 150 26800 25,10 48 890SD/4/0590J

TMW40CLI 274 120 21800 536 150 32500 25,90 57 890SD/4/0685K

(2)   Questo riferimento corrisponde all’accoppiamento ideale per funzionamento a valori nominali 
	 Potrebbe essere rivisto in funzione dell’applicazione

(1)      Disponibili altre velocità - consultateci
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Serie TMW - Alimentazione 400 VAC (1)

Tipo
Pn                    

(kW)

Nn                      

(rpm)

Mn                    

(Nm)

In               

(Arms)

Nmax         

(rpm)

Mmax              

(Nm)

Inerzia   

(kgm²)

Flusso acqua 

raffreddam.       

(l/min)

Drive in abbinamento (2)

125 - 150 rpm

TMW207LS 31 130 2280 70 160 3380 1,00 15 890SD/4/0073E

TMW208LT 39 140 2630 86 175 3910 1,03 18 890SD/4/0087E

TMW305LP 59 145 3900 118 180 5880 4,40 17 890SD/4/0105F

TMW308LN 100 145 6560 198 180 9870 6,50 28 890SD/4/0216G

TMW406LJ 160 150 10200 306 180 15300 16,20 29 890SD/4/0361G

TMW408LL 198 135 14000 388 165 21000 19,40 38 890SD/4/0480H

TMW40ALH 270 145 17800 526 180 26800 25,10 48 890SD/4/0685K

TMW40CLG 318 140 21700 626 175 32500 25,90 57 890SD/4/0798K

150 - 175 rpm

TMW204LR 22 175 1210 47 215 1810 0,75 9 890SD/5/0059D

TMW206LR 33 165 1920 71 205 2850 0,81 13 890SD/4/0073E

TMW207LR 39 165 2270 85 205 3380 1,00 16 890SD/4/0087E

TMW305LN 67 165 3880 133 205 5880 4,40 17 890SD/4/0145F

TMW306LN 82 165 4760 161 205 7200 4,55 21 890SD/4/0180F

TMW308LM 116 170 6530 225 210 9870 6,50 28 890SD/4/0250G

TMW30ALN 135 155 8330 268 190 12500 6,80 35 890SD/4/0316G

TMW406LI 185 175 10100 353 215 15300 16,20 29 890SD/4/0420H

TMW408LJ 226 155 13900 434 190 21000 19,40 38 890SD/4/0520H

TMW40ALE 324 175 17700 626 205 26800 25,10 48 890SD/4/0798K

175 - 200 rpm

TMW206LQ 40 200 1910 83 250 2850 0,81 13 890SD/4/0087E

TMW208LQ 55 200 2620 114 250 3910 1,03 18 890SD/4/0105F

TMW304LM 58 185 3000 114 230 4550 3,45 14 890SD/4/0105F

TMW306LL 99 200 4730 191 240 7200 4,55 21 890SD/4/0216G

TMW308LK 136 200 6490 261 250 9870 6,50 28 890SD/4/0316G

TMW30ALL 156 180 8290 305 225 12500 6,80 35 890SD/4/0361G

TMW406LH 209 200 10000 391 250 15300 16,20 29 890SD/4/0480H

TMW408LF 289 200 13800 538 250 21000 19,40 39 890SD/4/0590J

200 - 250 rpm

TMW205LQ 34 205 1560 70 255 2320 0,78 11 890SD/4/0073E

TMW207LN 59 250 2260 119 310 3380 1,00 16 890SD/4/0105F

TMW208LP 63 230 2620 128 280 3910 1,03 18 890SD/4/0145F

TMW304LL 67 215 2980 128 265 4550 3,45 14 890SD/4/0145F

TMW305LK 87 215 3840 165 265 5880 4,40 18 890SD/4/0180F

TMW306LI 118 240 4690 224 300 7200 4,55 21 890SD/4/0250G

TMW308LH 165 245 6420 311 305 9870 6,50 29 890SD/4/0361G

TMW30ALJ 185 215 8230 354 265 12500 6,80 35 890SD/4/0420H

TMW30ALH 210 245 8170 396 305 12500 6,80 36 890SD/4/0480H

TMW406LG 239 230 9930 440 285 15300 16,20 30 890SD/4/0520H

(2)   Questo riferimento corrisponde all’accoppiamento ideale per funzionamento a valori nominali 
	 Potrebbe essere rivisto in funzione dell’applicazione

(1)      Disponibili altre velocità - consultateci
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Serie TMW - Alimentazione 400 VAC (1)

Tipo
Pn                    

(kW)

Nn                      

(rpm)

Mn                    

(Nm)

In               

(Arms)

Nmax         

(rpm)

Mmax              

(Nm)

Inerzia   

(kgm²)

Flusso acqua 

raffreddam.        

(l/min)

Drive in abbinamento (2)

250 - 300 rpm

TMW204LP 35 280 1200 70 350 1810 0,75 9 890SD/4/0073E

TMW205LP 42 260 1550 85 325 2320 0,78 11 890SD/4/0087E

TMW206LM 60 300 1900 116 375 2850 0,81 14 890SD/4/0105F

TMW207LM 68 290 2250 134 360 3380 1,00 16 890SD/4/0145F

TMW304LH 90 295 2920 167 350 4550 3,45 15 890SD/4/0180F

TMW305LH 105 265 3800 196 325 5880 4,40 18 890SD/4/0216G

TMW305LF 116 295 3770 217 365 5880 4,40 18 890SD/4/0250G

TMW308LG 183 275 6370 343 340 9870 6,50 29 890SD/4/0420H

300 - 350 rpm

TMW204LM 45 355 1200 85 440 1810 0,75 9 890SD/4/0087E

TMW206LL 69 350 1890 131 435 2850 0,81 14 890SD/4/0145F

TMW208LL 84 310 2600 163 385 3910 1,03 18 890SD/4/0180F

TMW306LG 147 305 4610 271 370 7200 4,55, 22 890SD/4/0316G

TMW306LF 154 320 4590 283 385 7200 4,55 22 890SD/4/0361G

350 - 400 rpm

TMW205LL 60 370 1540 113 460 2320 0,78 11 890SD/4/0105F

TMW205LK 64 400 1530 128 500 2320 0,78 11 890SD/4/0145F

TMW206LJ 79 400 1880 151 500 2850 0,81 14 890SD/4/0180F

TMW207LJ 88 375 2240 167 465 3380 1,00 16 890SD/4/0180F

TMW207LI 93 400 2230 181 500 3380 1,00 16 890SD/4/0216G

TMW208LJ 102 375 2580 193 465 3910 1,03 18 890SD/4/0216G

TMW208LH 108 400 2580 213 500 3910 1,03 18 890SD/4/0250G

TMW304LE 109 365 2860 199 425 4550 3,45 15 890SD/4/0216G

TMW304LC 119 400 2830 220 475 4550 3,45 15 890SD/4/0250G

TMW305LC 149 390 3660 271 450 5880 4,40 19 890SD/4/0316G

(2)   Questo riferimento corrisponde all’accoppiamento ideale per funzionamento a valori nominali 
	 Potrebbe essere rivisto in funzione dell’applicazione

(1)      Disponibili altre velocità - consultateci
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Serie TMW - Alimentazione 480 VAC (1)

Tipo
Pn                    

(kW)

Nn                      

(rpm)

Mn                    

(Nm)

In               

(Arms)

Nmax         

(rpm)

Mmax              

(Nm)

Inerzia   

(kgm²)

Flusso acqua 
raffreddam.        

(l/min)
Drive in abbinamento (2)

50 - 75 rpm

TMW408LW 112 75 14200 196 90 21000 19,40 37 890SD/4/0216G

TMW40ALW 114 60 18100 219 70 26800 25,10 47 890SD/4/0250G

TMW40CLW 150 65 22000 271 75 32500 25,90 56 890SD/4/0316G

75 - 100 rpm

TMW305LU 35 85 3930 67 95 5880 4,40 17 890SD/4/0073E

TMW306LV 45 90 4820 86 100 7200 4,55 20 890SD/4/0087E

TMW30ALU 88 100 8410 162 120 12500 6,80 34 890SD/4/0180F

TMW406LV 97 90 10300 169 105 15300 16,20 28 890SD/4/0180F

TMW40ALQ 179 95 18000 312 115 26800 25,10 47 890SD/4/0361G

TMW40CLS 195 85 22000 347 100 32500 25,90 56 890SD/4/0420H

100 - 125 rpm

TMW304LR 40 125 3030 70 140 4550 3,45 14 890SD/4/0073E

TMW305LT 47 115 3920 84 135 5880 4,40 17 890SD/4/0087E

TMW308LU 76 110 6600 133 135 9870 6,50 27 890SD/4/0145F

TMW30ALS 110 125 8370 190 155 12500 6,80 34 890SD/4/0216G

TMW406LS 129 120 10200 215 145 15300 16,20 28 890SD/4/0250G

TMW408LS 155 105 14100 260 125 21000 19,40 38 890SD/4/0316G

TMW408LP 184 125 14100 304 145 21000 19,40 38 890SD/4/0361G

TMW40CLK 252 110 21800 426 130 32500 25,90 57 890SD/4/0520H

125 - 150 rpm

TMW204LU 19 150 1210 35 170 1810 0,75 9 890SD/5/0045D

TMW208LU 37 135 2630 71 150 3910 1,03 18 890SD/4/0073E

TMW304LQ 47 150 3020 81 180 4550 3,45 14 890SD/4/0087E

TMW306LS 68 135 4790 114 165 7200 4,55 21 890SD/4/0105F

TMW308LQ 100 145 6560 167 175 9870 6,50 28 890SD/4/0180F

TMW30ALQ 127 145 8350 215 180 12500 6,80 34 890SD/4/0250G

TMW40ALM 243 130 17900 396 160 26800 25,10 47 890SD/4/0480H

TMW40ALK 271 145 17800 444 180 26800 25,10 48 890SD/4/0590J

TMW40CLI 329 145 21700 533 180 32500 25,90 57 890SD/4/0685K

(2)   Questo riferimento corrisponde all’accoppiamento ideale per funzionamento a valori nominali 
	 Potrebbe essere rivisto in funzione dell’applicazione

(1)      Disponibili altre velocità - consultateci



10

Serie TMW - Alimentazione 480 VAC (1)

Tipo
Pn                    

(kW)

Nn                      

(rpm)

Mn                    

(Nm)

In               

(Arms)

Nmax         

(rpm)

Mmax              

(Nm)

Inerzia   

(kgm²)

Flusso acqua 
raffreddam. 

(l/min)
Drive in abbinamento (2)

150 - 175 rpm

TMW205LT 25 155 1560 47 190 2320 0,78 11 890SD/5/0059D

TMW207LS 38 160 2270 70 195 3380 1,00 15 890SD/4/0073E

TMW208LT 48 175 2630 86 215 3910 1,03 18 890SD/4/0087E

TMW305LP 71 175 3880 117 215 5880 4,40 17 890SD/4/0105F

TMW306LR 77 155 4770 128 190 7200 4,55 21 890SD/4/0145F

TMW308LN 120 175 6520 197 215 9870 6,50 28 890SD/4/0216G

TMW406LP 165 155 10100 264 190 15300 16,20 29 890SD/4/0316G

TMW408LL 240 165 13900 385 200 21000 19,40 38 890SD/4/0480H

TMW40ALH 324 175 17700 522 215 26800 25,10 48 890SD/4/0685K

TMW40CLG 394 175 21500 621 215 32500 25,90 57 890SD/4/0798K

175 - 200 rpm

TMW306LN 99 200 4730 160 245 7200 4,55 21 890SD/4/0180F

TMW30ALN 165 190 8270 267 230 12500 6,80 35 890SD/4/0316G

TMW406LJ 190 180 10100 304 215 15300 16,20 29 890SD/4/0361G

TMW408LJ 268 185 13800 431 225 21000 19,40 38 890SD/4/0520H

200 - 225 rpm

TMW204LR 27 215 1210 47 260 1810 0,75 9 890SD/5/0059D

TMW206LR 41 205 1910 71 250 2850 0,81 13 890SD/4/0073E

TMW207LR 49 205 2270 84 250 3380 1,00 16 890SD/4/0087E

TMW304LM 70 225 2970 113 275 4550 3,45 14 890SD/4/0105F

TMW305LN 83 205 3850 132 250 5880 4,40 17 890SD/4/0145F

TMW308LM 139 205 6480 224 250 9870 6,50 28 890SD/4/0250G

TMW30ALL 189 220 8220 303 275 12500 6,80 35 890SD/4/0361G

TMW406LI 225 215 9970 349 260 15300 16,20 29 890SD/4/0420H

TMW40ALE 393 215 17500 619 250 26800 25,10 48 890SD/4/0798K

225 - 250 rpm

TMW206LQ 50 250 1900 83 310 2850 0,81 13 890SD/4/0087E

TMW208LQ 68 250 2610 114 310 3910 1,03 18 890SD/4/0105F

TMW306LL 120 245 4680 189 290 7200 4,55 21 890SD/4/0216G

TMW308LK 162 240 6430 259 300 9870 6,50 28 890SD/4/0316G

TMW406LH 249 240 9890 387 300 15300 16,20 29 890SD/4/0480H

TMW408LF 342 240 13600 532 295 21000 19,40 39 890SD/4/0590J

(2)   Questo riferimento corrisponde all’accoppiamento ideale per funzionamento a valori nominali 
	 Potrebbe essere rivisto in funzione dell’applicazione

(1)      Disponibili altre velocità - consultateci
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Serie TMW - Alimentazione 480 VAC (1)

Tipo
Pn                    

(kW)

Nn                      

(rpm)

Mn                    

(Nm)

In               

(Arms)

Nmax         

(rpm)

Mmax              

(Nm)

Inerzia   

(kgm²)

Flusso acqua 
raffreddam.        

(l/min)
Drive in abbinamento (2)

250 - 300 rpm

TMW205LQ 42 255 1550 69 315 2320 0,78 11 890SD/4/0073E

TMW208LP 78 285 2600 127 345 3910 1,03 18 890SD/4/0145F

TMW304LL 80 260 2950 127 320 4550 3,45 14 890SD/4/0145F

TMW305LK 104 260 3800 164 320 5880 4,40 18 890SD/4/0180F

TMW306LI 143 295 4620 221 365 7200 4,55 21 890SD/4/0250G

TMW308LH 199 300 6330 307 370 9870 6,50 29 890SD/4/0361G

TMW30ALJ 222 260 8140 351 320 12500 6,80 35 890SD/4/0420H

TMW30ALH 253 300 8060 391 370 12500 6,80 36 890SD/4/0480H

TMW406LG 281 275 9770 433 340 15300 16,20 30 890SD/4/0520H

300 - 350 rpm

TMW204LP 43 345 1200 69 430 1810 0,75 9 890SD/4/0073E

TMW205LP 52 320 1550 84 400 2320 0,78 11 890SD/4/0087E

TMW207LN 73 310 2250 118 380 3380 1,00 16 890SD/4/0105F

TMW305LH 125 320 3740 194 390 5880 4,40 18 890SD/4/0216G

TMW308LG 220 335 6270 338 410 9870 6,50 29 890SD/4/0420H

350 - 400 rpm

TMW206LM 72 365 1890 116 455 2850 0,81 14 890SD/4/0105F

TMW207LM 83 355 2240 134 440 3380 1,00 16 890SD/4/0145F

TMW208LL 102 375 2590 162 465 3910 1,03 18 890SD/4/0180F

TMW304LH 107 355 2870 164 420 4550 3,45 15 890SD/4/0180F

TMW305LF 139 360 3700 213 445 5880 4,40 18 890SD/4/0250G

TMW306LG 175 370 4520 266 445 7200 4,55 22 890SD/4/0316G

TMW306LF 181 385 4500 278 460 7200 4,55 22 890SD/4/0361G

400 - 450 rpm

TMW204LM 54 435 1190 85 535 1810 0,75 9 890SD/4/0087E

TMW205LL 72 450 1530 113 555 2320 0,78 11 890SD/4/0105F

TMW206LL 83 420 1880 131 520 2850 0,81 14 890SD/4/0145F

TMW207LJ 106 455 2220 166 560 3380 1,00 16 890SD/4/0180F

TMW208LJ 122 455 2570 192 560 3910 1,03 18 890SD/4/0216G

TMW304LE 129 440 2790 194 510 4550 3,45 15 890SD/4/0216G

450 - 500 rpm

TMW205LK 81 511 1520 127 630 2320 0,78 11 890SD/4/0145F

TMW206LJ 97 495 1860 150 615 2850 0,81 14 890SD/4/0180F

TMW207LI 116 500 2210 180 625 3380 1,00 16 890SD/4/0216G

TMW208LH 136 510 2550 211 635 3910 1,03 18 890SD/4/0250G

TMW304LC 143 500 2720 213 590 4550 3,45 15 890SD/4/0250G

TMW305LC 175 470 3550 264 540 5880 4,40 19 890SD/4/0316G

(2)   Questo riferimento corrisponde all’accoppiamento ideale per funzionamento a valori nominali 
	 Potrebbe essere rivisto in funzione dell’applicazione

(1)      Disponibili altre velocità - consultateci
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Dimensioni:

Altezza albero 200 mm / Cuscinetto reggispinta 29420*

Visione posteriore Visione laterale

Visione frontale

Albero 

Dimensioni (mm)

   Tipo L1 Max L2 Max L3 L4

TMW204 750 615 362 360

TMW205 750 615 362 360

TMW206 750 615 362 360

TMW208 850 715 462 460

* Per altri cuscinetti reggispinta consultateci
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Dimensioni:

Altezza albero 315 mm / Cuscinetto reggispinta 29426*

Visione frontale

Albero

Dimensioni (mm)

   Tipo L1 Max L2 Max L3 L4

TMW304 740 580 288 260

TMW305 840 680 388 360

TMW306 840 680 388 360

TMW308 1040 880 588 560

Visione posteriore Visione laterale

* Per altri cuscinetti reggispinta consultateci
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Dimensioni:

Altezza albero 400 mm / Cuscinetto reggispinta 29434*

Visione frontale

Albero

Dimensioni (mm)

   Tipo L1 Max L2 Max L3 L4

   TMW406 880 720 310 250

   TMW408 980 820 410 350

   TMW40A 1180 1020 610 550

   TMW40C 1180 1020 610 550

Visione posteriore Visione laterale

* Per altri cuscinetti reggispinta consultateci
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CLIENTE :   ______________________________ APPLICAZIONE :   __________________________

SERIE MOTORE :         MOTORE COPPIA PEZZI N° :   ___________

DATI ESTRUSORE: DIAMETRO VITE [mm] PRESSIONE POSTERIORE [bar]

DATI MOTORE :

VELOCITA’ BASE MASSIMA VELOCITA’ A POTENZA 
COSTANTE

      VELOCITA’ [rpm]

       POTENZA [kW]

       COPPIA [Nm]

 RAFFREDDAMENTO:                      Ad acqua (W)                                   Ventilazione naturale (A)

  

Albero cavo con chiavetta (0)

RETROAZIONE:    Albero cavo con profilo scanalato [Modulo 0.8] (1) 

       Encoder EnDat (C) Albero cavo con profilo scanalato [Modulo 1] (2)

       Encoder EnDat alta precisione (B) Albero cavo con profilo scanalato [Modulo 1.5] (3)

       Resolver (A) Albero cavo con profilo scanalato [Modulo 2] (4)

Albero cavo con profilo scanalato [Modulo 2.5] (5)

POSIZIONE MORSETTIERA: (4) Albero cavo con profilo scanalato [Modulo 3] (6)

       Posteriore / Top (U) Albero liscio (7)

       Posteriore / Lato sinistro (visione frontale) (L) Albero con chiavetta (8)

       Posteriore / Lato destro (visione frontale) (R) Uscita albero speciale (9)

DIMENSIONI:

CODICE PRODOTTO N°:

Note :

CUSCINETTO 
REGGISPINTA:

SKF 29420 (20)

SKF 29422 (22)

SKF 29426 (26)

SKF 29430 (30)

SKF 29434 (34)

SKF 29440 (40)

NESSUNO (00)

              ESTRAZIONE VITE / RAFFREDDAMENTO:

Estrazione vite dal fronte (F)

Estrazione vite dal fronte (P)
Possibilità raffreddamento vite

Estrazione vite dal retro (R) 
Possibilità raffreddamento vite

No estrazione vite estrusore 
No raffreddamento vite (Z)

ALBERO:



Servomotori DC serie RS-RX 

Servomotori Atex serie EX

Elettromandrini serie HW Servomotori in Kit  NK/NW 
• Meccanica accurata e robusta
• Soluzione completa e ottimiz-
zata inclusi sensore e converti-
tore
• Raffreddamento ad acqua o 
ventilazione naturale

Servomotori serie NXAC890 System drives

• Da 0.55 a 1000kW
• Alimentazione di potenza: 380-
500Vac +10%
• Controllo temperatura motore 
con pre-allarme
• Standard Bus di campo: 
Profibus-DP, DeviceNet, Ethernet
• Controllo per motori AC, Servo, 
Coppia

• Elevate prestazioni dinamiche 
e dimensioni compatte 
• Isolamento classe F
• Rotore con magneti ad alta 
concentrazione di flusso 
magnetico 
• Avvolgimento a 10 poli

• Velocità fino a 50000 rpm
• Alta coppia a basse velocità
• Rotore a magneti permanenti 
a bassa inerzia
• Isolamento classe F

• Servomotori antideflagranti 
per ambienti esplosivi, conformi  
alla direttiva ATEX 94/9/CE
• Massima compattezza, elevate 
prestazioni
• Protezione Flameproof “d” a 
prova di esplosione secondo le 
EN50018 standard.
• Resolver integrato

• Motori con magneti ad alta energia
• Elevate accelerazioni
• Bassa inerzia
• Isolamento classe F

SSD Parvex, nata nel 1948 come 
produttore di motori elettrici per 
apparecchiature domestiche, è 
nota per l’ampia gamma di mo-
tori affidabili ed innovativi. Nel 
corso degli anni SSD Parvex ha 
lavorato per mantenere il proprio 
know-how al passo con la tecno-
logia e questo le ha permesso di 
essere riconosciuta come centro 
di eccellenza nella progettazione 
e realizzazione di servomotori 
AC, DC e Coppia.

SSD Parvex

SSD Parvex - Stabilimento di Dijon (Francia)

Ora membro del Gruppo Parker 
Hannifin, SSD Parvex, con le 
proprie conoscenze e la propria 
esperienza, si propone come 
valido fornitore sia a costruttori 
che a utilizzatori finali.

•  1969 - Motori DC Axem a 
rotore piatto,
•  1994 - Motori sincroni per 
elettromandrino,
•  1999 - Servomotori Brushless 
in kit,
•  2005 - Motori Coppia

SSD Parvex - gamme  disponibili
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Motori Coppia e Decreto n. 195/2006
I motori coppia sono conformi ai requisiti del decreto 195/2006; di seguito un estratto:

“... Il decreto legge N195/2006 entrato in vigore il 14 giugno 2006 riguarda  le nuove disposizioni relative 
all’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro...”

“... CHE COSA PREVEDE IL NUOVO DECRETO 195/2006 
Il decreto 195/2006 innanzitutto abroga tutte le disposizioni del decreto 277/91 , con conseguente soppressione 
anche dell’obbligo di informazione sul rumore prodotto in caso di esposizione quotidiana personale superio-
re a 85 dB(A). L’imposizione al costruttore, seppur indiretta, di valutare l’esposizione quotidiana personale del 
lavoratore addetto alla macchina risultava peraltro impropria perché come noto l’esposizione personale dipende 
da numerosi altri fattori quali ad esempio il numero di macchine in funzione nello stesso locale di lavoro ed il 
rumore emesso dalle stesse nonché dal tipo di installazione. 
Ora gli obblighi previsti per il costruttore in materia di informazione sul rumore sono solo quelli di cui alla diret-
tiva macchine relativi alla pressione e alla potenza acustica come meglio definito di seguito. Va peraltro eviden-
ziato che il nuovo decreto: 
- dispone ancora l’obbligo per i datori di lavoro di eliminare o ridurre al livello minimo possibile il rischio 

rumore  
- prevede valori limite di esposizione peraltro riferiti non solo all’esposizione giornaliera al rumore bensì anche 

alla pressione acustica....”

“... ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA DIRETTIVA N. 98/37/CE (DIRETTIVA MACCHINE) 
Previsioni sul rumore in fase di progettazione e costruzione 
La direttiva prevede come Requisito Essenziale di Sicurezza l’obbligo in fase di progettazione e costruzione di 
ridurre al minimo i rischi dovuti all’emissione di rumore aereo, tenuto conto del progresso tecnico e della possi-
bilità di disporre di mezzi atti a limitare il rumore, in particolare alla fonte.
Il requisito sancisce che il costruttore è tenuto a progettare e costruire il macchinario in modo che l’emissione di 
energia sonora sia la minore possibile. 

Questo risultato può essere ottenuto in diversi modi ed intervenendo su diverse parti della macchina. Come 
prima classificazione gli interventi possono essere suddivisi in due grandi categorie: 
1) interventi sulle sorgenti, 
2) interventi sulla propagazione. 

Gli interventi sulle sorgenti mirano a generare situazioni che portano al contenimento dell’energia meccanica 
che verrà poi irradiata come “rumore”. 
Tipiche sorgenti di rumore, o di vibrazioni che producono rumore, sono: 
a) vibrazioni che interessano i solidi, tra cui gli urti, ingranaggi (per es. riduttori), trasmissioni a catene, carichi 

sbilanciati, strisciamenti tra superfici non ben lubrificate; 
b) vibrazioni dovute a sollecitazioni meccaniche in campo elastico, spesse volte indotte dalle altre cause (ad es. 

effetto del vento per strutture esterne); 
c) vibrazioni prodotte da fluidi (gas e liquidi), tra cui colpi d’ariete, turbolenze nel fluido (per es. prodotta da ugel-

li, ventilatori, condotti); 
d) vibrazioni dovute a campi elettromagnetici (per es. motori elettrici )....”

L’impiego dei motori coppia facilita il costruttore di macchine e l’utilizzatore a rispettare quanto richiesto dal 
suddetto decreto. L’impiego di queste tipologie di motori permette di eliminare ingranaggi ulteriori quali Riduttori 
e non necessita di ventilatori per il raffreddamento.

Come soci di Assocomaplast ci sentiamo in dovere di informare tutti i costruttori ed utilizzatori di macchine per 
le materie plastiche.
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Australia 
Parker Hannifin 
Pty Ltd 
9 Carrington Road 
Private Bag 4, Castle Hill 
NSW 1765 
Tel: +61 2 9634 7777 
Fax: +61 2 9899 6184

Belgium 
Parker Hannifin SA NV 
Parc Industriel Sud Zone 11 
23, Rue du Bosquet 
Nivelles B -1400 Belgium 
Tel: +32 67 280 900 
Fax: +32 67 280 999

Brasil 
Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda. 
Av. Lucas Nogueira Garcez, 2181 
Esperança - Caixa Postal 148 
Tel: +55 0800 7275374 
Fax: +55 12 3954 5262

Canada 
Parker Motion and Control 
160 Chisolm Drive 
Milton 
Ontario L9T 3G9 
Tel: +1(905)693 3000 
Fax: +1(905)876 1958

China 
Parker Hannifin Motion & Control 
(Shanghai) 
Co. Ltd. 
SSD Drives 
Suite B2109 21st Floor 
Hanwei Plaza 
7 Guanghua Road 
Chaoyang District 
Beijing 100004 
P.R.China 
Tel: +86(10)6561 0520/1/2/3/4/5 
Fax: +86(10)6561 1070

France 
Parker SSD Parvex 
8 Avenue du Lac 
B.P. 249 
F-21007 Dijon Cedex 
Tel: +33 (0)3 80 42 41 40 
Fax: +33 (0)3 80 42 41 23

Germany 
Parker Hannifin GmbH 
Von-Humboldt-Strasse 10 
64646 Heppenheim 
Germany 
Tel: +49(0)6252 798200 
Fax: +49(0)6252 798205

India 
SSD Drives India Pvt Ltd 
151 Developed Plots Estate 
Perungudi, 
Chennai, 600 O96, India 
Tel: +91 44 43910700 
Fax: +91 44 43910700

Italy 
Parker Hannifin SPA 
Via Gounod 1 
20092 Cinisello Balsamo 
Milano 
Italy 
Tel: +39 02 36108.1 
Fax: +39 02 66012808

Singapore 
Parker Hannifin Singapore Pte Ltd 
11, Fourth Chin Bee Rd 
Singapore 619702 
Tel: +65 6887 6300 
Fax: +65 6265 5125
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Spain 
Parker Hannifin (Espana) S.A. 
Parque Industrial Las Monjas 
Calle de las Estaciones 8 
28850 Torrejonde Ardoz 
Madrid 
Spain 
Tel: +34 91 6757300 
Fax: +34 91 6757711

Sweden 
Parker Hannifin AB 
Montörgatan 7 
SE-302 60 Halmstad 
Sweden 
Tel: +46(35)177300 
Fax: +46(35)108407

UK 
Parker Hannifin Ltd. 
Tachbrook Park Drive 
Tachbrook Park 
Warwick 
CV34 6TU 
Tel: +44(0)1926 317970 
Fax: +44(0)1926 317980

USA 
Parker Hannifin Corp. 
SSD Drives Division 
9225 Forsyth Park Drive 
Charlotte 
North Carolina 28273-3884 
Tel: +1(704)588 3246 
Fax: +1(704)588 3249
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