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KAS

TECNOLOGIA e FUNZIONAMENTO

| sensori capacitivi della serie KAS, contengono un oscillatore a transistor che entra in funzione quando la
vicinanza di metalli, non metalli o liquidi provoca una variazione della capacita. Piu la costante dielettrica Er
dell'oggetto & piccola, piu 'oggetto deve essere vicino al sensore. |l rilevamento pud anche essere ottenuto
attraverso materiali non metallici, se la costante dielettrica dell'oggetto da rilevare & maggiore (circa fattore 5).
A seconda del modello la variazione della corrente dell'oscillatore viene amplificata e portata in uscita come
segnale o, tramite un amplificatore switching, resa disponibile come segnale binario.

Per utilizzo con tensione in corrente continua sono disponibili uscite a transitor NPN o PNP.
Per utilizzo con tensione in corrente alternata & montato un tiristore o un FET.

Le funzioni in uscita sono normalmente aperta, normalmente chiusa o antivalente, comparabili con gli
interruttori meccanici. | sensori capacitivi possono attivare direttamente circuiti elettronici, PLC, relays o con-
tatori. La variazione di corrente dell'oscillatore viene provocata, senza contatto, dall'avvicinamento del materia-
le all'area attiva del sensore. Lo smorzamento si ha tra la supercificie attiva e la distanza di lavoro nominale
(Sn) +/- 10%. Un potenziometro a 20 giri permette di regolare la sensibilita dei sensori capacitivi: la distanza
di lavoro pud essere aumentata o diminuita rispetto alla distanza nominale. Nelle migliori condizioni di lavoro
(ad es. influssi ambientali costanti) la distanza di lavoro pud essere regolata fino al massimo valore specificato.
| componenti dei KAS sono montati in custodie di plastica o metallo e riempite di resina epossidica.

Le plastiche utilizzate sono:

PVC (cloruro di polivinile)

PA (poliammide) 6.6 fibra di vetro rinforzata
PA conduttivo (con parte in carbonio)

PC (policarbonato)

PTFE (politetrafluoretilene)

PEEK (polieter-eterchetone)

MAKRALON

| metalli utilizzati sono:

OTTONE nichelato o cromato
ACCIAIO VA, materiale n. 1.4301 oppure n. 1.4305
ALLUMINIO pressofuso

Le apparecchiture sono insensibili allo sporco, agli urti (resistenza alle vibrazioni 30 g, 100...2000 Hz, 1h) e
sono impermeabili allacqua (dipende dall'esecuzione, fino a IP68). La corretta scelta della custodia permette
un vasto range di applicazioni, ad es. in presenza di mezzi aggressivi, in aree ad alta temperatura o con
presenza divapore.

Per la produzione (tecnica SMT) vengono utilizzati solo componenti elettronici, circuiti integrati e circuiti ibridi
pre-testati. La temperatura ambiente permessa & da -25° a +70°C, e fino a +90°C per brevi periodi. Anche la
serie adatta a lavorare ad alte temperature , da -200° a +250°C, appartiene al programma di vendita generale.
[l rilevamento in assenza di contatto non richiede nessun tipo di forza per essere attuato. Non ci sono problemi
di rimbalzi, di corrosione del sensore o di manutenzione e la vita del sensore € indipendente dalla frequenza di
funzionamento.

| sensori KAS possono essere utilizzati in macchine o sistemi per il controllo di livello di liquidi o altri materiali,
anche attraverso altri materiali non metallici. Inoltre possono essere montati anche come fine corsa, sensori di
posizione senza contatto per monitoraggio e posizionamento, come generatori d’'impulsi per conteggi, come
misuratori di distanze e velocita e per molte altre applicazioni. (Esempi a pag. 11)

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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I collegamenti dei sensori capacitivi devono essere separati 0 schermati dalle grosse linee di alimentazione,
poiché in casi estremi un picco di tensione induttivo pud distruggere i sensori nonostante il circuito di protezione
integrato. Soprattutto nel caso di collegamenti > 5 m si consigliano cavi schermati o doppini. Occorre evitare
il controllo diretto di lampade elettriche, poiché al momento dell'accensione la corrente € molto maggiore della
corrente nominale e pud distruggere lo stadio di uscita del sensore.

Per i sensori immersi in un campo elettromagnetico, prodotto da emettitori/ripetitori di onde lunghe,
medie e corte posti non direttamente nelle vicinanze del rilevatore capacitivo, occorre porre particolare attenzione
per eliminarne gli effetti che comporterebbero anomalie nel funzionamento e falsi segnali.

| sensori a 2 e 3 fili con uscita binaria possono essere utilizzati in connessione seriale o parallela, come per i
contatti meccanici. Occorre fare attenzione alle cadute di corrente e alle tensioni residue Uy, che devono
essere moltiplicate a seconda del numero di sensori connessi in serie. Nel caso di connessione in parallelo di
sensori con uscita a thyristori, la prima uscita prende il carico totale di corrente.

Connessione in serie Connessione in parallelo

/ L W . 2fili AC/IDC

3filiDC NPN

— 3 filiDC PNP

<2 &I &
< @\@ < &
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REGOLAZIONE

| sensori capacitivi analogici sono forniti di un potenziometro a 20 giri. Questo permette la regolazione, a
seconda della specifica applicazione, all'interno del range di lavoro che va dalla minima distanza “0 mm” al
valore massimo tipico per ogni modello. Di conseguenza, il range totale di corrente in uscita (4...20 mA) &
sempre disponibile, indipendentemente dalla distanza operativa richiesta. [| LED a due colori presente sulla
custodia dei sensori analogici della serie 80 facilita notevolmente le regolazioni. All'esterno del range di uscita
Ia <4mAela >20 mAil LED é verde per evidenziare che il sensore & pronto per il funzionamento. All'interno
del range 4...20 mA il LED é giallo. In assenza di un oggetto da rilevare I'oscillatore non & smorzato e la
corrente di uscita & > 20 mA: la corrente scende a 4 mA all'avvicinarsi dell'oggetto al sensore (valore al contatto
approx. 2.5 mA). Per la serie 40 I'andamento della corrente & inversamente proporzionale alla distanza
dell'oggetto.

| dati relativi alla distanza di rilevamento nominale sono basati sui metodi di misura stabiliti dalle DIN VDE
0660, Part 208. La distanza di rilevamento nominale € indicata con una tolleranza di + 10 %. L'oggetto
standard di riferimento & quadrato, di spessore paria 1 mm ed e realizzato in ferro FE 360 (definito nella ISO
630: 1980) con superficie liscia e messo a terra. Le lunghezze dei lati sono uguali al diametro dell'area attiva
del KAS o ugualia 3 x Sn, a seconda di quale sia il valore piu grande. Con un diverso materiale o una superficie
piu piccola dell'oggetto da rilevare, la distanza di rilevamento & piu piccola.

Distanza di lavoro
Regolazione della distanza di

4 rilevamento con il potenziometro.

mm
[mm] 10 St37

Per i sensori a connettore
<M18x1/@ 20l potenziometro &
) PVC scoperto e si trova lateralmente.

N\

N

™\

Per i sensori M30x1.5/ @ 30:
sollevare la linguetta.

N

5 10 15 20 25 @[mm]

KAS-70-30-S Per sensori < M30x1.5/ @ 30:

rimuovere la vite di chiusura.

Caratteristiche dei tempi di risposta

La distanza di rilevamento per un particolare materiale dipende dalla sua costante dielettrica € e puo essere
ricavato moltiplicando la Sn per il fattore di riduzione dello specifico materiale.
Distanza di rilevamento = §_ x fattore di riduzione.

Materiale | FE 360| St 37 | Acqua | Frumento [Legno| Vetro Olio PVC PE |Ceramica

Fattore di
riduzione

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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CURVE

[mA]

22
18
14

10

S
2 6 10 14 18 22 26 30 [mm]

Curva tipica dei sensori a due fili analogici

I
A

[mA]

18
14

10

S
2 6 10 14 18 22 26 30 34 [mm]

Curva tipica dei sensori analogici a tre fili

1A
[mA]

22 1 2 3

20
18
16
14
12
10

N O

S
2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 26 28 30 [mm]

A=KAS40A13IL
B=KAS40A24IL

Parametri:
Tu=25°C,U_=24VDC

Attuatore:

Acciaio inossidabile St 37,

1 mm di spessore, quadrato,
lunghezza laterale uguale a
3 x diametro dell'area attiva,
messa a terra

C=KAS80A13IL
D=KAS80A14IL
E = KAS 80 30 IL (M32)

Parametri:
Tu=25°C,U_=24VDC

Attuatore:

Acciaio inossidabile St 37,

1 mm di spessore, quadrato,
lunghezza laterale uguale a
3 x diametro dell'area attiva,
messa a terra

KAS 80 34 IL M32 PTFE/MS
1 =regolazione 20 mm
2 =regolazione 30 mm
3 =regolazione 36 mm

Parametri:
Tu=25°C,U,=24VDC

Attuatore:

Acciaio inossidabile St 37,

1 mm di spessore, quadrato,
lunghezza laterale uguale a
3 x diametro dell'area attiva,
messa a terra

Sensore analogico a tre fili con differenti regolazioni
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MONTAGGIO

Ci sono due tipi di sensori capacitivi:

1.

per montaggio a filo su metallo e altri materiali. | sensori totalmente schermati possono essere montati
vicini (vedi Dis. 1 e 3) e sono particolarmente adatti a rilevamenti senza contatto di solidi o liquidi attraverso
contenitori non metallici (max. spessore contenitore 4 mm).

2.

per montaggio non a filo su metallo o altri materiali. Quando si montano due o piu sensori parzialmente
schermati occorre lasciare uno spazio libero (vedi Dis. 2 e 4). Questi sensori sono adatti quando I‘area attiva
entrain contatto con il materiale darilevare (ad es. monitoraggio di livello di liquidi o materiali vari).

Montaggio Zona libera
materiale non rilevabile

min. 3x &

Dis. 1 Dis. 2

[1P]

I
La dimensione “e” corrisponde all’area non filettata dei
sensori standard (-A21-...). Diversamente “e” vale > 25mm
Dis. 3

Per aree attive opposte Dis. 4

=
7

Per sensori con montaggio non a filo
la distanza “b” deve essere > 1.5 x Sn.

1A

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Per prevenire danneggiamenti alle filettature durante il montaggio, fare attenzione ai valori di massima coppia

applicabili. | valori indicati in tabella si riferiscono all'uso dei dadi forniti insieme al sensore.

Materiale custodia
Filettatura PVC PA 6.6 PTFE OTTONE ACCIAIO
M5 x 0.5 - - - 1.5 Nm
M8 x 1 - - - 4.5 Nm
M12 x 1 1.5 Nm 1 Nm 0.2 Nm 16 Nm 25 Nm
M18 x 1 - 1.7 Nm 0.5 Nm 28 Nm 60 Nm
M22 x 1.5 12 Nm 6 Nm 1.4 Nm 32 Nm 84 Nm
M30 x 1.5 - 8 Nm 2.5 Nm 82 Nm 200 Nm
M32x1.5 - 13 Nm 3 Nm 150 Nm 230 Nm

A causa delle tolleranze di filettatura specificate dallo standard DIN 13 utilizzato in Germania, la massima
lunghezza della filettatura di fissaggio € soggetta a delle restrizioni. La lunghezza della parte filettata per
il fissaggio non deve infatti superare i valori illustrati in tabella. Nel caso di blocchi di fissaggio piu lunghi
Rechner consiglia di fare un foro cieco in modo da rispettare la massima lunghezza di filettatura di fissaggio.

Filettatura M5 x 0.5 M8 x 1 M12x 1 M18 x 1 M22 x 1.5 M30x1.5 | M32x1.5
Massima 3 mm 6 mm 8 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
lunghezza
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TERMINI TECNICI

Dati tecnici - se non espresso diversamente sulle schede tecniche, rilevati a +24°C, Ub = 8 VDC per KAS-40;
Ub =24 VDC per KAS-70 e KAS-80 e Ub =230 VAC per KAS-90.

Distanza di rilevamento operativa / S, - All‘interno della distanza di rilevamento operativa il sensore lavora in
stabilita, considerando tutte le tolleranze specificate. La distanza operativa vada 0 a0.81 x Sn.

Ritardo - E' il tempo che utilizza il sensore per entrare in funzione dopo il collegamento con la tensione di
lavoro. E' un campo espresso in millisecondi.

Materiali custodie - L'impiego delle plastiche da noi utilizzate per le custodie si basa sulle indicazioni e
specificazioni tecniche del produttore. Nonostante la Rechner Sensors disponga di una vasta esperienza
nell'utilizzo delle plastiche, nei casi particolari € necessaria una verifica da parte dell’ utilizzatore.

Cavo - Sui sensori standard viene montato cavo PVC oppure PUR. Occorre porre attenzione, che con temperature
inferiori a -5°C i cavi non debbono essere mossi. Il PVC non & adatto nelle applicazioni in cui c’é sempre olio
o radiazioni UV. Il PUR non & adatto a rimanere sempre in contatto con 'acqua. Per le applicazioni speciali
sono a disposizioni cavi in silicone o Teflon.

Minima distanza di rilevamento /S, - La piu piccola distanza di rilevamento puo essere regolata con il
potenziometro e puo essere utilizzata nelle applicazioni in cui il mezzo ha una costante dielettrica ¢ > 80
(e, ferro=80).

Massima distanza dirilevamento/S - La piu grande distanza dirilevamento, che puo essere regolata con il
potenziometro e che puo essere utilizzata nelle applicazioni in cui il mezzo ha una costante dielettrica relativa
g.> 80. | sensori perd dovrebbero funzionare in condizioni ambientali costanti, cioé a temperatura costante,
assenza di umidita e assenza di depositi sull'area attiva del sensore.

Distanza di rilevamento nominale /S - E'il valore caratteristico di un sensore di prossimita, senza considerare
le tolleranze di produzione ¢ le variazioni dovute alla temperatura e alle tensioni.

Distanza di rilevamento reale / S;- E' la distanza determinata a +20 °C e alla tensione nominale. In questo
caso si tiene conto delle variazioni specifiche della serie. La variazione max. & + 10 % +/-di S_1/2.

Fattori di riduzione - Per materiali diversi dai metalli (ad es. FE 360 o ST 37, Al, Cu) o acqua valgono i fattori di
riduzione illustrati nella tabella a pag. 6.

Connessione seriale e parallela - E' possibile connettere i sensori di prossimita in serie o in parallelo. Occorre
fare attenzione poiché si sommano le cadute di tensione per il collegamento in serie e le tensioni residue per
il collegamento in parallelo. A causa di cid Rechner consiglia la connessione di un massimo di tre sensori.

Accuratezza della precisione del punto di rilevamento - E' la variazione di due misure successive in condizioni
ambientali costanti.

Frequenza dei cicli operativi - La massima eccitazione e diseccitazione dell'oscillatore del sensore in un
secondo. Per assicurarsi della frequenza dei cicli operativi, viene usato come base un impulso/vuoto con
rapporto1:2,aS_ 7.

Isteresi- E' la differenza tra il punto di intervento e il punto di disattivazione del sensore di prossimita, nell'avvicinarsi
o allontanarsi dell'oggetto standard di riferimento.

Grado di protezione meccanica - |P 65: Protezione dal contatto con parti conduttive, protezione dall'ingresso di
polvere e getti d'acqua.

IP 67: Protezione dal contatto con parti conduttive, protezione dall'ingresso di polvere e di acqua quando il
dispositivo &€ immerso in acqua, fino a 1 m di profondita e per un periodo di 30 minuti.

Variazioni di temperatura - Lo scostamento del punto di intervento se la temperatura ambiente cambia.

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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ESEMPI DI APPLICAZIONI

Rilevamento del contenuto di cartoni, per es.

scatole di metallo
KAS
Conteggio di oggetti, per es.

vasetti di senape

Controllo completo di compresse in blister

p e et St e ey

g1l Misurazione analogica nellindustria
0 | automobilistica, per es. posizionamento
e delle leve delle frecce

LR

Controllo dilivello di liquidi e granulati
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SERIE

La serie 40 comprende sensori di prossimita capacitivi a 2 fili secondo NAMUR DIN 60947-5-6 e la versione
StEx per zone 20 (protezione dall’esplosione di polveri). Questi sensori possono essere installati in aree a
rischio di esplosioni quando connessi ad amplificatori switching isolati approvati dal PTB, con circuiti di con-
trollo intrinsecamente sicuri (EExia) o (EEXxib) della serie N-131.

A seconda dell’amplificatore utilizzato i sensori Namur di questa serie possono essere impiegati fino in zona 1
(versione StEx anche per zona 20). Occorre porre attenzione ai dati specificati nel certificato di conformita
dellamplificatore. | sensori analogici a 2 fili possono essere utilizzati anche in zona 1 se collegati ad amplifica-
tori certificati ATEX, come la nostra serie N-131.

L'amplificatore a transistor della serie 120 é stato progettato specificatamente per essere utilizzato con i
sensori mini capacitivi Rechner di tipo Namur (es. KAS-40-6/15-N, KAS-40-A11-N, KAS-40-18/5-N). Possono
essere connessi tutti i sensori Namur (il diametro del cavo deve corrispondere al connettore), delle nostre serie
IAS-30 e KAS-40. La distanza di rilevamento & regolabile tramite un potenziometro; questa caratteristica si
applica anche ai sensori capacitivi che non hanno la regolazione della distanza. Le uscite antivalenti (funzioni
NO e NC) sono protette al sovraccarico e disponibili come uscite pnp o npn. La custodia dell’amplificatore in
PA 6.6 pud essere montata insieme ad altre unita ed & fornita di un Led a due colori che indica lo stato di stand-
by (verde) e di funzionamento (giallo). Sensore ed amplificatore possono essere connessi tramite un connettore
(incluso).

La serie 70 comprende sensori di prossimita capacitivi a 3 o 4 fili con uscita digitale NPN con funzioni NO, NC
o antivalente (NO e NC). Questi sensori possono attivare direttamente circuiti elettronici, PLC, relays e gl
alimentatori Rechner della serie 130. | sensori sono protetti allinversione di polarita, al sovraccarico ed al corto
circuito. Completano la serie standard le versioni StEx, specifiche per applicazioni in zona 20, i sensori per
temperature ambienti fino a + 100°C o per prodotti con cariche elettrostatiche molto alte.

La serie 80 comprende sensori di prossimita capacitivi a 3 o0 4 fili con uscita digitale PNP con funzioni NO, NC
o antivalente (NO e NC). Questi sensori possono attivare direttamente circuiti elettronici, PLC, relays e gl
alimentatori Rechner della serie 130. | sensori sono protetti allinversione di polarita, al sovraccarico ed al corto
circuito. Completano la serie standard le versioni StEx, specifiche per applicazioni in zona 20, i sensori per
temperature ambienti fino a + 100°C o per prodotti con cariche elettrostatiche molto alte.

La serie 2000 quattro+3 comprende sensori di prossimita capacitivi a 3 fili con quattro funzioni di uscita,
NPN-NO e PNP-NC o, agendo sull'interruttore apposito, NPN-NC e PNP- NO. Questi sensori possono attivare
direttamente circuiti elettronici, PLC, relays e gli amplificatori Rechner della serie 130. Sono fornibili con
custodie di diversi materiali, come PA, PTFE, PTFE/ottone o PTFE/V2A. Questa serie & completata dalla
versione per temperature medie fino a +160°C.

La serie 90 comprende sensori di prossimita capacitivi a 2 filiin AC con uscita digitale e con funzioni NO e NC.
Questi sensori possono attivare direttamente relays in AC, conduttori, valvole a selenoide. Possono essere
connessi anche PLC con ingressi AC se si tiene conto dei valori specificati di minima corrente di carico. |
sensori hanno un circuito di protezione alle tensioni indotte.

La serie 1000 duo~2 comprende sensori capacitivi a 2 fili in AC o DC con funzioni NO e NC. Il range di
alimentazione 20...250 V AC/DC permette di applicare questi sensori in circuiti elettronici, PLC e conduttori in
AC. Le funzioni di uscita (NO o NC) vengono impostate tramite un interruttore apposito.

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Per quelle applicazioni in cui occorre un maggiore range di temperatura dei nostri sensori di prossimita, &
disponibile la serie fino a +100°C a 3 filiin DC con elettronica integrata (vedi serie 70 e 80). | sensori possono
essere forniti con custodie in PTFE, PTFE/V2A o PTFE/ottone ed hanno un cavo di connessione in silicone. |
sensori quattro+3 sono fornibili nelle versioni per temperature fino a +160°C (medie) (vedi serie 2000). Anche
in queste versioni i materiali standard delle custodie sono PTFE e V2A. Per ambienti estremi Rechner offre i
suoi sensori per alte temperature della serie 250 o della serie “KXS-Extreme”, per temperature fino a +250°C
ed elettronica esterna. | sensori sono integrati in custodie in PTFE o PTFE/V2A. |l cavo del sensore, rivestito
in FEP, nelle lunghezze di 2 0 5 metri, connette il sensore all’'unita di valutazione tramite un connettore e pud
anche essere usato in condizioni di alta temperatura. Dalla parte del sensore il cavo & saldato o fornito di un
connettore resistente alle alte temperature (versione Y). La distanza di rilevamento dei sensori per alte tempe-
rature puod essere regolata sull’'unita di valutazione, dove & presente anche il Led di segnalazione di funziona-
mento. La taratura della distanza di rilevamento dovrebbe essere effettuata alla temperatura di esercizio. Fare
attenzione alla massima distanza di rilevamento specificata e alla deriva in temperatura.

ensormatic

KAS
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DESCRIZIONE DEL CODICE

KAS

KAS-...

Sensore di prossimita
capacitivo

40 = NAMUR DIN 60947-5-6
2-fili analogico
70 = 3/4-fili DC NPN
80 = 3/4-fili DC PNP
90 = 2-filiAC/DC
1000 = 2-fili AC/DC/NO/NC
2000 = 3-fili DC NPN/PNP/NO/NC

Le serie StEx o EST e le esecuzioni
metalliche AC/DC sono sempre
provviste del filo di terra.

| collegamenti con connettore
hanno un pin in piu.

A... = esecuzione a horme europee
C...(-...) = forma rettangolare
(M).../... = filettatura per i sensori mini

14,10, 38, 35,... = esecuzione del sensore

se presente
Y = connettore

se presente

EST = protezione alle
cariche elettrostatiche

G = per merce fortemente
adesiva

StEx-N = StEx secondo ATEX
100, 160°C, ... = maggiore
temperatura

se presente
PTFE, PTFE/Ms,...= mat. speciale

se presente
M ..., (G)1“ = filettatura
KL = collegamento a morsetti

A = antivalente (S + O)

N = namur

S = funzione norm. aperta
O = funzione norm. chiusa
IL = funzione analogica

se presente
K = materiale plastico

Amplificatore a transistor, unita di

valutazione per sensori capacitivi mini

TS -.o--...

A = antivalente

120 = esecuzione TS 4 fili DC

NPN, PNP = tipo di uscita a transistor

DESCRIZIONE DEL CODICE

KS = sensori capacitivi
per alte temperature

KSA = amplificatori per

alte temperature

se presente
70 = 3/4-fili DC NPN
80 = 3/4-fili DC PNP

se presente
Y = coll. a connettore

se presente BB = blackbox

se presente

A = funzione antivalente

S = funzione normalmente aperta
O = funzione normalmente chiusa

250 = serie 250

14 = serie 250 per sensori KS dia. 14 mm

se presente
M... = filettatura

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

CUSTODIE CILINDRICHE

ensormatic

Distanza di rilevamento | Diametro Materiale custodia Esecuzione elettrica Collegamento Pag.
(mm) (mm)
Campo di lavoro oppure con
analogico (mm) filettatura
DC AC/DC
10..35V 20...250 V
NPN (70)
PNP (80)
N. aperto (S),
N. chiuso (O),
Antivalente (A)
Ottone (Ms) cfr. schede tecniche, Cavo
Acciaio (V2A) NPN/PNP, S/O (2000) AC/DC (90) Connettore (Y...)
Poliammide (PA) N. aperto (S), Y1 = plastica (2000),
totalmente | parzialmente Politetrafluoretilene (PTFE) DC 10..30 VDC N. chiuso (O), Y5 = metallo (70/80),
schermato | schermato Cloruro di polivinile (PVC) analogico (IL) AC/DC, S/O (1000)| Y9 = metallo (90).
1 - <4 M8 x 1 VA 80 Y7 16
2 <5 - 11 Ms 70, 80 Cavo 17
<6 <10
= M12 x 1
3 o5 ) A12/A22 Ms, VA, PTFE 70, 80, /L Cavo, Y5 18-24
<5-10 <8-15 M18 x 1
4 Ms, PA, PTFE 90, 70, 80, /L Cavo, Y3, Y5 25-34
0.8 : A13/A23
5 - <20 20 PA 70, 80 Cavo 35
<8-15 -
6 22 Ms, PA 90, 70,80, /L Cavo 36-38
0..10 -
7 <8-15 <20 M22 x1.5 PA, PTFE 70, 80 Cavo 39-41
<20-30
8 <25-40 30 Ms, PA, PTFE 90, 1000, 70, 80, 2000, /L Cavo, Y5 42-54
0..30
<15-25 <20-30 M30 X 1.5
9 Ms, PA, PTFE 90,1000, 70, 80, 2000, /L Cavo, Y5 55-73
Al4/A24
0..20 -
<20-30 <25-40
10 M32x1.5 Ms, VA, PA, PTFE 90, 1000, 70, 80, 2000, /L Cavo, Y1, Y5 74-96
0..30 0..35
11 - <25-40 1" PTFE 90, 80 Cavo 97-98
12| <25-30 <30-40 34 PA 90, 70, 80 Cavo 99-102
13| <35-50 - 50 PA 90, 70, 80 Cavo, Y5 103-104
14 - <50-70 64 PA 90, 70, 80 Cavo 105-106

KAS
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g

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d’uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione [EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

Sensore capacitivo KAS
Serie 80 - PNP

Dimensione @ = M8 x 1

* Materiale custodia: acciaio VA
* Parzialmente schermato
*Sn=0...4mm

e Connettore metallico M8 x 1

2, no
0.4
3 poli DC

normalmente aperta

KAS 80 A 21 SY7
800 130
4
10..35V DC
150 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...+470°C
giallo
incorporato

P 67

connettore metallico
M8 x 1

VA 1.4305
PTFE

1 2

1
-y = -
—aa Py
3 3
NPN |-y NPN -

4 5

1 1

- it = +
2 =
3 3 E
PNP. - - PNP - 3

H
1
G

H
PERFORMANCE

—aa
[+
i
e
NPN Fa—

6

T
< >—-

)2
PNP Ly —11:

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Certificazione:

Ce

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto

50

211

Sensore capacitivo KAS
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Dimensione @ =11 mm
* Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato
¢ Distanza di rilevamento 0.5...

BN BN
1 L BK —/E— +

B -

NPN -

4 5

BN BN

%

BK ———

BU E -
PNP

<[]> . +
B
NPN BY

+

@ m
BUE -
PNP

;éensormatic

KAS
o 11

5 mm regolabile

2,si
05..5
4 fili DC
antivalente
KAS 7010 A
KA 0040
3

KAS 8010 A
KA 0045
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...470°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
4 x 0.14 mm?

ottone
PTFE
PA

BN

Bk —= | [+
WH
NPN

BU —— -

6

BN

BK == +

WH %

BU —— -
PNP Y
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KAS
M12

g

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

50

M12x1

Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Dimensione @ = M12 x 1

¢ Materiale custodia: acciaio VA

* Totalmente schermato
* Distanza di rilevamento 0...6 mm regolabile

2,si
0..6
3 fili DC

normalmente aperta

KAS 80 A12 S
800 200
4
10..35V DC
250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
500 Hz
-25...+470°C
giallo
incorporato
P 67

cavo 2 m.
3 x0.14 mm?

VAN. 1.4305
PTFE
PA

JE BK—’E— +
NPN R

BN
BK E\‘_ +

NPN :

BU -

5

+
BK ——
BU E -
PNP

BN
+
BK =

e 1 -

PNP:

H
1
G

H
PERFORMANCE

2,si
0..6
4 fili DC
antivalente
KAS 70 A12 A
700 150
3

KAS 80 A12 A
800 150
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
500 Hz
-25...470°C
giallo/verde
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
4 x 0.14 mm?

VA N. 1.4305
PTFE
PA

BN

6

BN

BK == | |+
WH
NPN [BY =~ -

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

BK ——

WH

BU —— | |-
PNP
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

60

51

40

Q7

Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Dimensione @ = M12 x 1

H
1
G

H
PERFORMANCE

* Materiale custodia: acciaio VA
* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento 0...6 mm regolabile

* Con connettore metallico M12 x 1

M12x1
o

M12x1

|
Q

4
-

-
NPN A
U —->l_/—_;_
PNP > -

2

NPN :

1
—am :
-2

3
.

5

PNP:

P

.
2

G I

_-3 iy

2,si
0..6
4 poli DC
antivalente
KAS 70 A12 AY5
700 724
3

KAS 80 A12 AY5
800 724
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
500 Hz
-25..+70°C
giallo
incorporato
IP 67

connettore metallico
M12 x 1

VA n. 1.4305
PTFE

6

> ——
< > —aa
—-2
NPN
—-4
—-2
PNPU s —

;éensormatic

KAS
M12
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KAS
M12

Certificazione:

Dati tecnici

Range di lavoro (mm), montaggio a filo
Range di linearita (mm)

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Corrente in uscita, superficie attiva libera

g

Corrente in uscita, superficie attiva occupata

Resistenza di carico
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

65
53

N7

Sensore capacitivo KAS con uscita analogica

Serie 80 -IL

Dimensione @ = M12 x 1

* Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato
* Range di lavoro 0...5 mm regolabile

BN

Bk RL

Pl

0..5, si
0..35
3fili DC
analogico
KAS 80 A121IL
800 400
vedi sotto
15..30 Vv DC
>20mA..<4 mA
5%
<40 mA
>20 mA
<20mA..<4mA
Rl =0...300 Ohm
0...+60°C
verde/giallo/verde
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
3 x0.14 mm?

ottone
PTFE
PA

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Sensore capacitivo KAS

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Serie 80 - PNP 1
PEREORMANCE
Dimensione @ = M12 x 1
B
/ﬂ‘\“ . .
p * Materiale custodia: PTFE
* Totalmente schermato KAS
* Distanza di rilevamento 0...6 mm regolabile M12
* Adatto al rilevamento di prodotti chimici
aggressivi
Certificazione: C € * Anche per prodotti alimentari
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 2, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0..6
Esecuzione elettrica 4 fili DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN
Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP KAS 80 A12 AK PTFE
Art. n. KA 0142
Diagramma di collegamento n. 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 2 x 250 mA
Corrente di carico minima -
Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 500 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo/verde
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione I[EC 529 IP 67
Connessione Rz (uk
4 x0.14 mm?
Materiale custodia PTFE
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA
1 2 3
BN BN BN
O [OfFF (o
70 = NPN By - NPN By = NPN [BU —~— -
5

. SW17 4 5 6

%

g i BN BN BN

s ¥ BK —— +
BK == BK —— WH %
PNP E—BU 3 PNP E—BU 3 PNP e
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Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN :':
Serie 80 - PNP PERFORMANCE

Dimensione @ = M12 x 1

KAS * Materiale custodia: acciaio VA
M12 ¢ Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 0,5...10 mm regolabile

Certificazione: c €

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 4, no 4, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0,5...10 0,5..10
Esecuzione elettrica 3fili DC 4 1ili DC
Funzione d’uscita normalmente aperta antivalente
Tipo NPN KAS 70 A22 A
Art. n. 700 735
Diagramma di collegamento n. 3
Tipo PNP KAS 80 A22S KAS 80 A22 A
Art. n. 800 750 800 735
Diagramma di collegamento n. 4 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC 10..35V DC
Corrente d’uscita max (1,) 250 mA 2 x 250 mA
Corrente di carico minima - -
Caduta di tensione max. (U,) <20V <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo giallo/verde
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione I[EC 529 P67 IP 67
Connessione cavo 2 m. cavo 2 m.
3 x0.14 mm? 4 x0.14 mm?
Materiale custodia VA N. 14305 VA N. 1.4305
Materiale superficie attiva PTFE PTFE
Materiale coperchietto finale PA PA
1 2 3
BN BN BN
: O O (o
° 4 . AS\17 NPN By > NPN = : NPN BU = <
g 4 5 6
|/ BN BN BN

s ¥ BK —— +
BK == BK —— WH %
PNP E—BU 3 PNP E—BU 3 PNP S
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d’uscita max (1,)
Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display

Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

60

51

M12x1

M12x1

Sensore capacitivo KAS

Serie 80 - PNP

Dimensione @ = M12 x 1

H
1
G

H
PERFORMANCE

* Materiale custodia: acciaio VA
* Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 0,5...10 mm regolabile
* Con connettore metallico M12 x 1

’
e —s
< > -
NPN s
U —->1_/—_:,,
PNP > -

4
- 3
—
=
NPN -
_-)—1 T
—_—
<U> Be
PNP = ~

4, no
0,5..10
4 poli DC

antivalente

KAS 80 A22 AY5
800 736
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25..+70°C
giallo
incorporato
IP 67

connettore metallico
M12 x 1

VA N. 1.4305
PTFE

3
_— =T
-
= §
NPN ey
6

—->17;
< > =

w2
PNP — ~

;éensormatic

KAS
M12
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Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN 1
Serie 80 - PNP PEREORMANCE
- Dimensione @ = M12 x 1
KAS — )

* Materiale custodia: PTFE
M12 * Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 0,5...10 mm regolabile
* Adatto al rilevamento di prodotti chimici
Certificazione: c € aggressivi
* Anche per prodotti alimentari

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 4, no

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0,5..10
Esecuzione elettrica 4 1ili DC
Funzione d'uscita antivalente

Tipo NPN KAS 70 A 22 AK PTFE
Art. n. 700 745
Diagramma di collegamento n. 3

Tipo PNP KAS 80 A 22 AK PTFE
Art. n. 800 745
Diagramma di collegamento n. 6

Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d’uscita max (1,) 2 x 250 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione I[EC 529 IP 67
Connessione SR 23 U
4 x 0.14 mm?
Materiale custodia PTFE
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA
1 2 3
BN BN BN
WH
5 37
5 Q7 NPN L2 NPN L1 NPN IBU —~— -
g -
5 4 5 6

BN BN BN

s ¥ BK —— +
BK == BK —— WH %
PNP E—BU 3 PNP E—BU 3 PNP S
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

55

Q@*“\4

M18x1

Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Dimensione @ = M18 x 1

¢ Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato
* Distanza di rilevamento 0,5...10 mm regolabile

5, si
0,5...10
3 fili DC

normalmente aperta

KAS 80 A13 S
801 200
4
10..35 Vv DC
400 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
300 Hz
-25...+470°C
giallo
incorporato
P 67

cavo 2 m.
3 x0.34 mm?

ottone
PTFE
PA

1 L BK —’5— +
B -
NPN BU_

NPN :

4

5

"
BK ——
PNP E—BU 3

BN

BK =

PNP:

H
1
G

H
PERFORMANCE

5, si
0,5...10
4 fili DC
antivalente
KAS 70 A13 A
700 800
3

KAS 80 A13 A
800 800
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
300 Hz
-25...470°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
4 x 0.34 mm?

ottone
PTFE
PA

BN

BK _\‘_5 + BK == | |t
WH
- NPN BU —~— -

6

BN

+ BK /== +
ER— @_
BU - PNP BU ——~— -

;éensormatic

KAS
M18
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Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN :':
Serie 80 - PNP PERFORMANCE

N

N AL

SR u\“‘“\mm
W

W»M

Dimensione @ = M18 x 1

* Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento 0,5...10 mm regolabile
* Con connettore metallico M12 x 1

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 5, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0,5..10
Esecuzione elettrica 4 poli DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN KAS 70 A13 AY5
Art. n. 701 981
Diagramma di collegamento n. 3

Tipo PNP KAS 80 A13 AY5
Art. n. 801 981
Diagramma di collegamento n. 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 2 x 250 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 300 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione I[EC 529 IP 67
Connessione connettore metallico
M12 x 1
Materiale custodia ottone
Materiale superficie attiva PA
Materiale coperchietto finale ottone
1 2 3
— 1 —aa 1 —-1
70 14 - At j - AT |t
. 55 |l — | 2
g\24 NPN N NPN R NPN L —
X []
g o 4 5 6
i N oy I
41— + + 1= +
< > —-j— < > — < > = p
—aa —
PNP ) - PNP —-:El—' PNP —_h—a
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Certificazione: c €

Dati tecnici

Range di lavoro (mm), montaggio a filo
Range di linearita (mm)

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Corrente in uscita, superficie attiva libera
Corrente in uscita, superficie attiva occupata
Resistenza di carico

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

55

Q24 ’

M18x1

Sensore capacitivo KAS con uscita analogica
Serie 80 - IL
Dimensione @ = M18 x 1

¢ Materiale custodia: ottone
* Totalmente schermato
* Range di lavoro 0...8 mm

0..8, si
0.5
3fili DC
analogico
KAS 80 A13IL
801 600
vedi sotto
15..30 Vv DC
>20mA..<4 mA
5%
<40 mA
>20 mA
<20mA..<4mA
Rl =0...300 Ohm
0...+60°C
verde/giallo/verde
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
3 x0.34 mm?

ottone
PTFE
PA

Ohay
=) BU -

ensormatic

KAS
M18
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Sensore capacitivo KAS H
Serie 70 - NPN .
Serie 80 - PNP PERFORMANCE

Dimensione @ = M18 x 1

KAS
M18

* Materiale custodia: PA
* Totalmente schermato
* Distanza di rilevamento 0,5...10 mm regolabile

Certificazione: c €

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 5, si 5, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0,5...10 0,5..10
Esecuzione elettrica 3fili DC 4 1ili DC
Funzione d'uscita normalmente aperta antivalente
Tipo NPN KAS 70 A13 AK
Art. n. 701 000
Diagramma di collegamento n. 3
Tipo PNP KAS 80 A13 S K KAS 80 A13 AK
Art. n. 802 400 801 000
Diagramma di collegamento n. 4 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 400 mA 2 x 250 mA
Corrente di carico minima - -
Caduta di tensione max. (U,) <20V <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 300 Hz 300 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo verde/giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione I[EC 529 P 67 IP 67
Connessione cavo 2 m. cavo 2 m.
3 x0.34 mm? 4 x 0.34 mm?
Materiale custodia PA PA
Materiale superficie attiva PA PA
Materiale coperchietto finale PA PA
1 2 3
. =T T =
ss g b 1< b ==t
6 /—SW24 NPN —' NPN —’ NPN —'
g : 4 BN 5 BN 6 BN
: i [Ok= [0S0
Fﬁ]> E‘—: PNP E‘—: PNP BU ——11:
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Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

55

6 SW24
/-

M18x1

Sensore capacitivo KAS
Serie 90 - AC/DC

Dimensione @ = M18 x 1

* Materiale custodia: PA
* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento 1...56 mm regolabile

5, si 5, si
1.5 1.5
2 fili AC/DC 2 fili AC/DC
normalmente aperta normalmente chiusa
KAS 90 A13 S KAS 90 A13 0
900 100 900 200
1 2
20...250 V AC/DC 20...250 V AC/DC
330 mA 330 mA
5 mA 5 mA
<6V <6V
tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA
25 Hz 25 Hz
-25...+470°C -25...470°C
giallo giallo
incorporato incorporato
P 67 IP 67
cavo 2 m. cavo 2 m.
2 x 0.34 mm? 2 x 0.34 mm?
PA PA
PA PA
PA PA
1
BN — BN —

1
L1/+
BU N/-

L1/+

BU N/-

ensormatic

KAS
M18
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KAS
M18

??

,& , fc

| 4

J

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70
55

6 SW24
/-

M18x1

Sensore capacitivo KAS H

Serie 80 - PNP (';

. . PEREORMANCE
Dimensione @ = M18 x 1

* Materiale custodia: PTFE

* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento 0,5...10 mm regolabile

* Adatto al rilevamento di prodotti chimici
aggressivi

* Anche per prodotti alimentari

® Opzione: per resistenza totale ai prodotti chimici ordinare
cavo PTFE e set n. 196305, pag. 387

5, si
0,5..10
4 fili DC

antivalente

KAS 80 A13 AK PTFE
801 020
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
300 Hz
-25...470°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
4 x 0.34 mm?

PTFE
PTFE
PA

BN BN BN

BK —/E— + BK —\‘—5 + BK == | [+
WH
B - B - BU —— -
NPN BU NPN BUu NPN BU =~ -

4 5 6

BN BN BN

s ¥ BK —— +
BK == BK —— WH %
PNP E—BU 3 PNP E—BU 3 PNP e

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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g

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d’uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

Q\24

M18x1

Sensore capacitivo KAS
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Dimensione @ = M18 x 1

¢ Materiale custodia: ottone
¢ Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 0,5...15 mm regolabile

8, no
0,5..15
3filiDC

normalmente aperta

KAS 80 A23 S
803 600
4
10..35 Vv DC
400 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...+470°C
giallo
incorporato
P 67

cavo 2 m.
3 x0.34 mm?

ottone
PTFE
PA

NPN :

5

"
BK ——
E—BU 3 PNP

BN
BK =3

BU

BN

BK =

H
1
G

H
PERFORMANCE

8, no
0,5...15
4 fili DC
antivalente
KAS 70 A23 A
703 200
3

KAS 80 A23 A
803 200
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...470°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
4 x 0.34 mm?

ottone
PTFE
PA

BN

=1+ Bk —= | |+
WH

- B -

U v U=

6

BN

+ BK —= +
ETR— @_
BU - PNP BU —~— -

,é ensormatic

KAS
M18
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Sensore capacitivo KAS H
Serie 70 - NPN &
Serie 80 - PNP PERFORMANCE

»\\\\\\\\\\\}h

Dimensione @ = M18 x 1

KAS
M18

* Materiale custodia: ottone

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 0,5...15 mm regolabile
* Con connettore metallico M12 x 1

Certificazione:

g

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 8, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0,5..15
Esecuzione elettrica 4 poli DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN KAS 70 A23 AY5
Art. n. 704 091
Diagramma di collegamento n. 3
Tipo PNP KAS 80 A23 AY5
Art. n. 804 091
Diagramma di collegamento n. 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d’uscita max (1,) 2 x 250 mA
Corrente di carico minima -
Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione I[EC 529 IP 67
Connessione connettore metallico
M12 x 1
Materiale custodia ottone
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale -
1 2 3
BeG— R =}
o (PET (PR | PEE
12 443 NPN ) NPN ) NPN E—
| e
5 = 4 5 6
5 g —-)1_,—_- L —->1T'
— P (P [ DESL
PNP —-:j—' PNP : 3 : PNP : 3—=]-
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Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva
Materiale coperchietto finale

70
12 43 |

24

M18x1

Sensore capacitivo KAS
Serie 90 - AC/DC

Dimensione @ = M18 x 1
¢ Materiale custodia: PA

* Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 2...8 mm regolabile

8, no 8, no
2.8 2.8
2 fili AC/DC 2 fili AC/DC
normalmente aperta normalmente chiusa
KAS 90 A23 S KAS 90 A23 O
900 300 900 400
1 2
20...250 V AC/DC 20...250 V AC/DC
330 mA 330 mA
5 mA 5 mA
<6V <6V
tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA
25 Hz 25 Hz
-25...+470°C -25...470°C
giallo giallo
incorporato incorporato
P 67 IP 67
cavo 2 m. cavo 2 m.
2 x 0.34 mm? 2 x 0.34 mm?
PA PA
PA PA
PA PA
1 2

1 1
L1/+ L1/+
BU N/- BU N/-

ensormatic

KAS
M18
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KAS
M18

Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN :':
Serie 80 - PNP PERFORMANCE

Dimensione @ = M18 x 1

%&// e Materiale custodia: PTFE

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 0,5...15 mm regolabile

* Adatto al rilevamento di prodotti chimici
Certificazione: c € aggressivi

* Anche per prodotti alimentari

® Opzione: per resistenza totale ai prodotti chimici ordinare
cavo PTFE e set n. 196305, pag. 387

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 8, no

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0,5..15
Esecuzione elettrica 41ili DC
Funzione d'uscita antivalente

Tipo NPN KAS 70 A 23 AK PTFE
Art. n. 703 561
Diagramma di collegamento n. 3

Tipo PNP KAS 80 A 23 AK PTFE
Art. n. 803 561
Diagramma di collegamento n. 6

Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 2 x 250 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (U)) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 IP 67
Connessione cavo 2 m.
4 x 0.34 mm?
Materiale custodia PTFE
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA
1 2 3
BN BN BN
70 BK —/E— + BK N‘E + Bk —=] [+
12 43 WH
o NPN BYU - NPN jBu - NPN |BU =~ -
SW24
é : 4 BN 5 BN 6BN
= + I Bk —= +
- BK /= BK —— WH

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Certificazione:

g

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d’uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

220

Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN :':
Serie 80 - PNP PERFORMANCE

Dimensione @ = 20 mm

e Materiale custodia: PA
¢ Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 0,5...20 mm regolabile

12, no
0,5...20
4 fili DC
antivalente
KAS 70 23 A
712 800
3

KAS 80 23 A
812 800
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...470°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
4 x 0.34 mm?

PA
PA
PA

BN BN BN
BK —= + BK —— + BK == +

WH
NPN BUu - NPN BY - NPN BU =~ -

4 5 6

BN BN BN

+ + BK == +
BK —m= BK = WH
BU - BU - BU ——~— -
PNP PNP PNP

ensormatic

KAS
@ 20
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Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN :':
Serie 80 - PNP PERFORMANCE

Dimensione @ = 22 mm

-

KAS / * Materiale custodia: ottone

@ 22 * Totalmente schermato
* Distanza di rilevamento 0,5...15 mm regolabile

Certificazione: c €

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 8, si 8, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0,5..15 0,5..15
Esecuzione elettrica 3fili DC 4 1ili DC
Funzione d'uscita normalmente aperta antivalente
Tipo NPN KAS 70 20 A
Art. n. 711 600
Diagramma di collegamento n. 3
Tipo PNP KAS 8020 S KAS 80 20 A
Art. n. 811 800 811 600
Diagramma di collegamento n. 4 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 400 mA 2 x 250 mA
Corrente di carico minima - -
Caduta di tensione max. (U,) <20V <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 300 Hz 300 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo verde/giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione I[EC 529 P 67 IP 67
Connessione cavo 2 m. cavo 2 m.

3 x0.34 mm? 4 x 0.34 mm?
Materiale custodia ottone ottone
Materiale superficie attiva PTFE PTFE
Materiale coperchietto finale PA PA

1 2 3
BN BN BN
: O [OfF (O
NPN = > NPN = 3 NPN BU —~ -
N
S — 4 5 6
BN BN BN

+ + BK =—= +
BK ——= BK ¥ WH
BU - BU - BU —~— -
PNP PNP PNP
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-

Certificazione: c €

Dati tecnici

Range di lavoro (mm), montaggio a filo
Range di linearita (mm)

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Corrente in uscita, superficie attiva libera
Corrente in uscita, superficie attiva occupata
Resistenza di carico

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

@22

Sensore capacitivo KAS con uscita analogica

Serie 80 -1IL
Dimensione @ = 22 mm

¢ Materiale custodia: ottone
* Totalmente schermato
* Range di lavoro 0...10 mm

BN

Bk RL
BU

0...10, si
0..7
3fili DC
analogico
KAS 80 20 IL
812 200
vedi sotto
15..30 Vv DC
>20mA..<4 mA
5%
<40 mA
>20 mA
<20mA..<4mA
Rl =0...300 Ohm
0...+60°C
verde/giallo/verde
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
3 x0.34 mm?

ottone
PTFE
PA

ensormatic

KAS
9 22
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KAS
9 22

Sensore capacitivo KAS
Serie 90 - AC/DC

Dimensione @ = 22 mm

¢ Materiale custodia: PA
* Totalmente schermato
* Distanza di rilevamento 2...8 mm regolabile

g

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 6, si 6, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 2.8 2.8
Esecuzione elettrica 2 fili AC/DC 2 fili AC/DC

Funzione d'uscita

normalmente aperta

normalmente chiusa

Tipo KAS 90 20 S KAS 90 20 O
Art. n. 901 100 901 200
Diagramma di collegamento n. 1 2
Tensione di lavoro (U,) 20...250 V AC/DC 20...250 V AC/DC
Corrente d'uscita max (1,) 330 mA 330 mA
Corrente di carico minima 5 mA 5 mA
Caduta di tensione max. (U,) <6V <6V
Ondulazione residua permessa max. - -
Consumo a vuoto (1) tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA
Frequenza operativita max. 25 Hz 25 Hz
Temperatura ambiente permessa -25..+70°C -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione [EC 529 P 67 IP 67
Connessione cavo 2 m. cavo 2 m.
2 x 0.34 mm? 2 x 0.34 mm?

Materiale custodia PA PA
Materiale superficie attiva PA PA
Materiale coperchietto finale PA PA

70 2

322

P

BN

BU

{1+  —
L1/+ L1/+
N/- BU N/-

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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ensormatic

Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN z
Serie 80 - PNP PEREORMANCE

\\-ww‘”' i) Dimensione @ = M22 x 1.5
o - * Materiale custodia: ottone KAS
* Totalmente schermato M22
* Distanza di rilevamento 0,5...15 mm regolabile

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 8, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0,5..15
Esecuzione elettrica 4 fili DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN KAS 70 20 A M22
Art. n. KA 0272
Diagramma di collegamento n. 3

Tipo PNP KAS 80 20 A M22
Art. n. KA 0273
Diagramma di collegamento n. 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 2 x 250 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 300 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione I[EC 529 IP 67
Connessione Rz
4 x 0.34 mm?
Materiale custodia ottone
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA
1 2
BN
4 Q2 NEN LU
z 4 5
§ - BN BN
+ +
Ph= (D=
PNP v — | : PNP EL'
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KAS
M22

Certificazione:

Dati tecnici

Sensore capacitivo KAS
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

g

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d’uscita max (1,)
Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

49

NPN:

I

M22x1,5

4

PNP:

12, no
0,5...20
3filiDC

normalmente aperta
KAS 70 23 S M22
713 600
1

KAS 80 23 S M22
813 600
4
10..35 Vv DC
400 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...+470°C
giallo
incorporato
P 67

cavo 2 m.
3 x0.34 mm?

PA
PA
PA

SEE— NPN:

+ U
PNP

* Materiale custodia: PA
¢ Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 0,5...20 mm regolabile

BN
BK =3

BU

H
1
G

H
PERFORMANCE

Dimensione @ = M22 x 1.5

12, no
0,5...20
4 fili DC
antivalente
KAS 70 23 A M22
713 400
3

KAS 80 23 A M22
813 400
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...470°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
4 x 0.34 mm?

PA
PA
PA

BN

=1+ Bk —= | |+
WH

- B -

U - v U=

BN

+ BK —= +
ER— @_
BU - PNP BU —~— -

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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_alil

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP
Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)
Corrente d’uscita max (1,)
Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo
Protezione circuito
Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

g

I

M22x1,5

Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN :':
Serie 80 - PNP PEREORMANCE

Dimensione @ = M22 x 1.5

* Materiale custodia: PTFE

* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento 0,5...20 mm regolabile

* Adatto al rilevamento di prodotti chimici
aggressivi

* Anche per prodotti alimentari

12, no
0,5...20
4 fili DC
antivalente
KAS 70 23 A M22 PTFE
712 900
3

KAS 80 23 A M22 PTFE
812 900
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...470°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
4 x 0.34 mm?

PTFE
PTFE
PA

BN BN BN

BK —/E— + BK —\‘—5 + BK == | [+
WH
B - B - BU —— -
NPN BU NPN BUu NPN BU =~ -

4 5 6

BN BN BN

+

+ +
BK ——= BK ——
PNP E—BU 3 PNP E—BU -

BK ——
@_
PNP BU ——~— -

;éensormatic

KAS
M22
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Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN z
Serie 80 - PNP PEREORMANCE

Dimensione @ = 30 mm

n‘
KAS ~ ¢ Materiale custodia: ottone

@ 30 * Totalmente schermato
* Distanza di rilevamento 0,5...30 mm regolabile

Certificazione: c €

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 20, si 20, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0,5...30 0,5...30
Esecuzione elettrica 3fili DC 4 1ili DC
Funzione d'uscita normalmente aperta antivalente
Tipo NPN KAS 7030S KAS 70 30 A
Art. n. 714 600 714 200
Diagramma di collegamento n. 1 3
Tipo PNP KAS 8030 S KAS 80 30 A
Art. n. 814 600 814 200
Diagramma di collegamento n. 4 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 400 mA 2 x 250 mA
Corrente di carico minima - -
Caduta di tensione max. (U,) <20V <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 200 Hz 200 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo verde/giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione I[EC 529 P 67 IP 67
Connessione cavo 2 m. cavo 2 m.

3 x0.75 mm? 4 x0.5 mm?
Materiale custodia ottone ottone
Materiale superficie attiva PTFE PTFE
Materiale coperchietto finale PA PA

1 2 3
BN BN BN
m = OF (OF
NPN = > NPN = 3 NPN BU —~ -
g — 4 5 6
BN BN BN

+ + BK =—= +
BK m—— BK ~F WH
PNP PNP PNP
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Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN :':
Serie 80 - PNP PERFORMANCE

Dimensione @ = 30 mm

* Materiale custodia: ottone KAS
* Totalmente schermato @ 30
* Distanza di rilevamento 0,5...30 mm regolabile

* Con connettore metallico M12 x 1

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 20, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0,5...30
Esecuzione elettrica 4 poli DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN KAS 70 30 A Y5
Art. n. 714 400
Diagramma di collegamento n. 3

Tipo PNP KAS 80 30 A Y5
Art. n. 814 400
Diagramma di collegamento n. 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 2 x 250 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 200 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione I[EC 529 IP 67
Connessione connettore metallico
M12 x 1
Materiale custodia ottone
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA
1 2 3
P Pl P
- 12 NPN e NPN :)3—: NPN :)sl?
g g 4 5 6
1 1

_-)—'1—’— o sl —— -
P 2
3 s 3
- - T~ -
PNP - PNP = PNP -
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Sensore capacitivo KAS con uscita analogica
Serie 80 - IL

Dimensione @ = 30 mm
* Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato
* Range di lavoro 0...30 mm

Certificazione: c €

Dati tecnici
Range di lavoro (mm), montaggio a filo 0...30, si
Range di linearita (mm) 0...20
Esecuzione elettrica 3fili DC
Funzione d'uscita analogico
Tipo PNP KAS 80 30 IL
Art. n. 815 000
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) 15..30 Vv DC
Corrente d'uscita max (1,) >20mA...<4 mA
Ondulazione residua permessa max. 5%
Consumo a vuoto (1) <40 mA
Corrente in uscita, superficie attiva libera >20 mA
Corrente in uscita, superficie attiva occupata <20mA..<4 mA
Resistenza di carico RI'=0...300 Ohm
Temperatura ambiente permessa 0...+60°C
Led display, stato operativo verde/giallo/verde
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67
Connessione cavo 2 m.

3 x0.75 mm?
Materiale custodia ottone
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA

70
BN -
: S Pl
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Certificazione:

g

Dati tecnici

Range di lavoro (mm), montaggio a filo
Range di linearita (mm)

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Corrente in uscita, superficie attiva libera
Corrente in uscita, superficie attiva occupata
Resistenza di carico

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

230

M12x1

Sensore capacitivo KAS con uscita analogica

Serie 80 -IL
Dimensione @ = 30 mm
* Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato
* Range di lavoro 0...30 mm

* Con connettore metallico M12 x 1

0...30, si
0...20
3 poli DC
analogico
KAS 80 30 IL Y5
815 100
vedi sotto
15..30 Vv DC
>20mA..<4 mA
5%
<40 mA
>20 mA
<20mA..<4mA
Rl =0...300 Ohm
0...+60°C
verde/giallo/verde
incorporato
IP 67

connettore metallico
M12 x 1

ottone
PTFE
PA

;éensormatic

KAS
@ 30
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Sensore capacitivo KAS
Serie 2000 - quattro+3

Dimensione @ = 30 mm

KAS * Materiale custodia: ottone
* Totalmente schermato
@ 30 * Distanza di rilevamento 2...25 mm regolabile
* Multifunzionale: NPN / PNP; NO/ NC
selezionabili

Certificazione: c €

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 20, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 2..25
Esecuzione elettrica 3fili DC
Funzione d'uscita NO / NC selezionabile
Tipo NPN/PNP selezionabile KAS 2000 30
Art. n. 770 500
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 400 mA
Corrente di carico minima -
Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo verde e giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67
Connessione cavo 2 m,
3 x0.75 mm?
Materiale custodia ottone
Materiale superficie attiva PA
Materiale coperchietto finale PA

Vite di protezione,

interruttore di cambio funzione BN 1 0
70 ;lil ;Ii? +
LED verde . BK ¢! LINPN
o power on o |
8 — _ o@ O BU ? \PNP
LED giallo 1 o
commutazione

Vite di protezione, potenziometro
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ensormatic

Sensore capacitivo KAS
Serie 90 - AC/DC

Dimensione @ = 30 mm

¢ Materiale custodia: PA
* Totalmente schermato KAS
* Distanza di rilevamento 2...20 mm regolabile @ 30

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 15, si 15, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 2..20 2..20
Esecuzione elettrica 2 fili AC/DC 2 fili AC/DC
Funzione d'uscita normalmente aperta normalmente chiusa
Tipo KAS 9030 S KAS 90 30 O
Art. n. 901 500 901 600
Diagramma di collegamento n. 1 2
Tensione di lavoro (U,) 20...250 V AC/DC 20...250 V AC/DC
Corrente d'uscita max (1,) 330 mA 330 mA
Corrente di carico minima 5 mA 5 mA
Caduta di tensione max. (U,) <6V <6V

Ondulazione residua permessa max. - -

Consumo a vuoto (1) tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA
Frequenza operativita max. 25 Hz 25 Hz
Temperatura ambiente permessa -25..+70°C -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione [EC 529 P 67 IP 67
Connessione cavo 2 m. cavo 2 m.
2 x0.75 mm? 2 x0.75 mm?
Materiale custodia PA PA
Materiale superficie attiva PA PA
Materiale coperchietto finale PA PA
70 1 2
BN — BN —

—1+ {1+
L1/+ L1/+
BU N/- BU N/-

330
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@ 30

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

230

Sensore capacitivo KAS
Serie 1000- AC/DC - duo~2

Dimensione @ = 30 mm

* Materiale custodia: PA

* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento 2...20 mm regolabile
* Funzioni NO/NC selezionabili

15, si
2..20
2 fili AC/DC
NO / NC selezionabile
KAS 1000 30
930 100
vedi sotto
20...250 V AC/DC
330 mA
5 mA
<6V
tip. 2mA
25 Hz
-25...470°C
verde e giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m,
2 x0.75 mm?

PA
PA
PA

Vite di protezione, interruttore di cambio funzione

LED verde
power on 0 ——

01@ O Cir+
LED giallo ) BU NJ-

commutazione

Vite di protezione, potenziometro

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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g

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

330

Sensore capacitivo KAS
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Dimensione @ = 30 mm

e Materiale custodia: PA
¢ Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 1...40 mm regolabile

NPN:

4

PNP:

N L1
BK ——
BU E -

PNP

25, no
1..40
3-fili DC
normalmente aperta
KAS 70 35 S
719 400
1

KAS 8035 S
819 400
4
10..35V DC
400 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...+70°C
giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m,
3 x0.75 mm?

PA
PA
PA

BK —’5— + 1 [
E— NPN —

5

H
1
G

H
PERFORMANCE

25, no
1..40
4 fili DC
antivalente
KAS 70 35 A
719 000
3

KAS 80 35 A
819 000
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...+70°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m,
4 x 0.5 mm?

PA
PA
PA

BN
BK —= [ [+
WH

NPN BU —~— -

6

BN

BK m= +

WH

BU —~— -
PNP

ensormatic

KAS
@ 30
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Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN :':
Serie 80 - PNP PERFORMANCE

Dimensione @ = 30 mm

KAS * Materiale custodia: PA

@ 30 * Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 1...40 mm regolabile
¢ Connettore metallico M12 x 1

Certificazione: c €

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 25, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 1..40
Esecuzione elettrica 4 poli DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN KAS 70 35 AY5
Art. n. 719 200
Diagramma di collegamento n. 3
Tipo PNP KAS 80 35 AY5
Art. n. 819 200
Diagramma di collegamento n. 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 2 x 250 mA
Corrente di carico minima -
Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67
Connessione connettore metallico
M12 x 1
Materiale custodia PA
Materiale superficie attiva PA
Materiale coperchietto finale PA
1 2 3
PET ORT (OEF
= 12 NPN -y NPN :)2—: NPN :)il"
=
g E 4 5 6
OF= [Oha [OEa
PNP —-:j—' PNP ::El—' PNP : =1
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Certificazione:

g

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN/PNP selezionabile

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

@30

Sensore capacitivo KAS
Serie 2000 - quattro+3

Dimensione @ = 30 mm

¢ Materiale custodia: PA
¢ Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 3...30 mm regolabile
* Multifunzionale: NPN / PNP; NO/NC

selezionabili

Vite di protezione, interruttore di cambio funzione

25, no
3..30
3fili DC
NO / NC selezionabile
KAS 2000 35
770 700
vedi sotto
10..35V DC
400 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...470°C
verde e giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m,
3 x0.75 mm?

PA
PA
PA

LED verde

power on ~ 0
@ O

LED giallo ——— \eq
commutazione )

Vite di protezione, potenziometro

ensormatic

KAS
@ 30
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Sensore capacitivo KAS
Serie 90 - AC/DC

Dimensione @ = 30 mm

* Materiale custodia: PA
KAS - * Parzialmente schermato
@ 30 * Distanza di rilevamento 3...25 mm regolabile

Certificazione: c €

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 20, no 20, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 3..25 3..25
Esecuzione elettrica 2 fili AC/DC 2 fili AC/DC
Funzione d’uscita normalmente aperta normalmente chiusa
Tipo KAS 9032 S KAS 90 32 0
Art. n. 902 100 902 200
Diagramma di collegamento n. 1 2
Tensione di lavoro (U,) 20...250 V AC/DC 20...250 V AC/DC
Corrente d'uscita max (1,) 330 mA 330 mA
Corrente di carico minima 5 mA 5 mA
Caduta di tensione max. (U,) <6V <6V
Ondulazione residua permessa max. - -
Consumo a vuoto (1) tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA
Frequenza operativita max. 25 Hz 25 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67 IP 67
Connessione cavo 2 m. cavo 2 m.
2 x0.75 mm? 2 x0.75 mm?
Materiale custodia PA PA
Materiale superficie attiva PA PA
Materiale coperchietto finale PA PA
o 1 2
BN — BN —

230

e N— e N—
L1/+ L1/+
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Certificazione:

g

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

@30

Sensore capacitivo KAS
Serie 1000- AC/DC - duo~2

Dimensione @ = 30 mm

¢ Materiale custodia: PA
¢ Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 3...25 mm regolabile
* Funzioni NO / NC selezionabili

NO / NC selezionabile

Vite di protezione, interruttore di cambio funzione

LED verde
power on °

o T@0
LED giallo

commutazione

Vite di protezione, potenziometro

20, no
3..25
2 fili AC/DC

KAS 1000 32

930 300

vedi sotto

20...250 V AC/DC

330 mA
5 mA
<6V

tip. 2mA
25 Hz

-25...+70°C

verde e giallo

incorporato
IP 67
cavo 2 m,

2 x0.75 mm?

PA
PA
PA

P

BN

BU

]

L1/+

N/-

ensormatic

KAS
@ 30
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Sensore capacitivo KAS

Serie 80 - PNP 1
PERFORMANCE
Dimensione @ = 30 mm
KAS -ﬂ‘ \ ,‘__‘ . Mate_riale custodia: PTFE
. * Parzialmente schermato
@ 30 * Distanza di rilevamento 1...40 mm regolabile
* Adatto al rilevamento di prodotti chimici
aggressivi
Certificazione: C € * Anche per prodotti alimentari
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 25, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 1..40
Esecuzione elettrica 4 fili DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN
Art. n.
Diagramma di collegamento n.
Tipo PNP KAS 80 35 APTFE
Art. n. 819 010
Diagramma di collegamento n. 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d’uscita max (1,) 2 x 250 mA
Corrente di carico minima -
Caduta di tensione max. (U)) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione I[EC 529 IP 67
Connessione ik
4 x 0.5 mm?
Materiale custodia PTFE
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA
1 2 3
BN BN BN
: =[O (o
NPN e NPN e NPN By — -
s 4 5 6
BN BN BN

+ + BK —— +
BK ——= BK —— WH %
PNP E—BU 3 PNP E—BU - PNP BY -

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

55
5 SW36

M30x1,5

Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Dimensione @ = M30 x 1.5

¢ Materiale custodia: ottone
* Totalmente schermato
* Distanza di rilevamento 0.5...25 mm regolabile

10, si
0.5...25
3-ili DC

normalmente aperta

KAS 80 A14 S
806 000
4
10..35 Vv DC
400 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
200 Hz
-25...+470°C
giallo
incorporato
P 67

cavo 2 m,
3 x0.75 mm?

ottone
PTFE
PA

NPN: SEE—

5

BN
+
BK =

PNP:

o1 .

H
1
G

H
PERFORMANCE

10, si
0.5..25
4ili DC

antivalente
KAS 70 A14 A
705 200
3

KAS 80 A14 A
805 200
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
200 Hz
-25...470°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m,
4 x 0.5 mm?

ottone
PTFE
PA

BN
Bk —= | [+
WH

NPN [BU —~— -

6

BN
+

BK ——
@.—\'—
PNP BY -

ensormatic

KAS
M30
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Sensore capacitivo KAS

H
Serie 70 - NPN s
\ Serie 80 - PNP PEREORMANCE

i) Dimensione @ = M30 x 1.5

G )

* Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento 0.5...25 mm regolabile
¢ Connettore metallico M12 x 1

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 10, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0.5..25
Esecuzione elettrica 4-poli DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN KAS 70 A14 AY5
Art. n. 705 400
Diagramma di collegamento n. 3

Tipo PNP KAS 80 A14 AY5
Art. n. 805 400
Diagramma di collegamento n. 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 2 x 250 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 200 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione I[EC 529 IP 67
Connessione connettore metallico
M12 x 1
Materiale custodia ottone
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA
1 2 3
1 1 1
70 12 : —] + - + : 4—[+
5 = = 2 —a 2
36 NPN - — NPN - — NPN =
2 3 4 5 6
Q -
= = —-)1_/—__;_ —-)1—; —-)17_;_
—a T —a >
—aa —
PNP —-ﬂ - PNP —-:El—' PNP —_h—a
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Certificazione:

Dati tecnici

Range di lavoro (mm), montaggio a filo
Range di linearita (mm)

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Corrente in uscita, superficie attiva libera
Corrente in uscita, superficie attiva occupata
Resistenza di carico

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

55

M30x1,5

Sensore capacitivo KAS con uscita analogica

Serie 80 -IL

Dimensione @ = M30 x 1.5

* Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato

* Range di lavoro 0...20 mm

BN

Bk RL

= Pl

0...20, si
0..14
3fili DC
analogico
KAS 80 A14IL
806 400
vedi sotto
15..30 Vv DC
>20mA..<4 mA
5%
<40 mA
>20 mA
<20mA..<4mA
Rl =0...300 Ohm
0...+60°C
verde/giallo/verde
incorporato
IP 67

cavo 2 m,
3 x0.75 mm?

ottone
PTFE
PA

ensormatic

KAS
M30
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Certificazione: c €

Dati tecnici

Range di lavoro (mm), montaggio a filo
Range di linearita (mm)

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Corrente in uscita, superficie attiva libera
Corrente in uscita, superficie attiva occupata
Resistenza di carico

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

Sensore capacitivo KAS con uscita analogica
Serie 80 - IL

Dimensione @ = M30 x 1.5

* Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato

* Range di lavoro 0...20 mm regolabile
e Connettore metallico M12 x 1

0...20, si
0..14
3 poli DC
analogico
KAS 80 A14 IL Y5
806 500
vedi sotto
15..30 Vv DC
>20mA..<4 mA
5%
<40 mA
>20 mA
<20mA..<4mA
Rl =0...300 Ohm
0...+60°C
verde/giallo/verde
incorporato
IP 67

connettore metallico
M12 x 1

ottone
PTFE
PA

55

M30x1.,5

-y
< > RL
3
o) 3

M12x1

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Sensore capacitivo KAS
Serie 2000 - quattro+3

Dimensione @ = M30 x 1.5

(et
" b
|

(COCOROR . .
il _ » Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato

KAS

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

* Distanza di rilevamento 2...20 mm regolabile M30
* Multifunzionale: NPN / PNP; NO/NC
selezionabili
Certificazione: c €
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 10, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 2..20
Esecuzione elettrica 3fili DC

Funzione d'uscita
Tipo NPN/PNP selezionabile

NO / NC selezionabile
KAS 2000 A14

Art. n. 770 100
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 400 mA
Corrente di carico minima -
Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C

Led display, stato operativo

Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67
Connessione 50 Al
3 x0.75 mm?
Materiale custodia ottone
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA
70 Vite di protezione, interruttore di cambio funzione
55
- BN 1 0
Q36 LED verde LR
wer on Iy 1l
power o 0@ o BK il GINPN
o o1 IPNP
8 LED giallo O BU ? ‘P
= commutazione

Vite di protezione, potenziometro

verde e giallo
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Sensore capacitivo KAS H
Serie 70 - NPN &
Serie 80 - PNP PERFORMANCE

Dimensione @ = M30 x 1.5

* Materiale custodia: PA
* Totalmente schermato
* Distanza di rilevamento 0.5...25 mm regolabile

Certificazione: c €

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 10, si 10, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0.5..25 0.5..25
Esecuzione elettrica 3-ili DC 4-ili DC
Funzione d'uscita normalmente aperta antivalente
Tipo NPN KAS 70 A14 AK
Art. n. 705 600
Diagramma di collegamento n. 3
Tipo PNP KAS 80 A14 SK KAS 80 A14 AK
Art. n. 807 200 805 600
Diagramma di collegamento n. 4 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 400 mA 2 x 250 mA
Corrente di carico minima - -
Caduta di tensione max. (U)) <20V <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 200 Hz 200 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo verde/giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione I[EC 529 P 67 IP 67
Connessione cavo 2 m, cavo 2 m,
3 x0.34 mm? 4 x 0.34 mm?
Materiale custodia PA PA
Materiale superficie attiva PA PA
Materiale coperchietto finale PA PA
1 2 3
£ ™ =1+ ™ =1+ ™ —/%— 3
55 WH
= Q\SG hﬁ[} BY - ,\ﬁ[} LIS ,\ﬁ[} |BU =~ -
2 4 5 6
§ — BN : BN : gz —
BK ——= BK —— WH
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70 12

55

36

M12x1

M30x1,5

Sensore capacitivo KAS H

Serie 70 - NPN (';

H
PERFORMANCE

Dimensione @ = M30 x 1.5

* Materiale custodia: PA

* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento 0.5...25 mm regolabile
e Connettore metallico M12 x 1

10, si
0.5..25
4-poli DC
antivalente
KAS 70 A14 AK Y5
705 800
3

10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
200 Hz
-25...470°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

connettore metallico
M12 x 1

PA
PA
PA

1 2 3

1
B = 3 =T
- ] -~
) = s
NPN - NPN - NPN - ——

4 5 6

1 1

_-)—'1—’— o el —— -
P 2
3 s 3
- - T~ -
PNP - PNP = PNP -

;éensormatic

KAS
M30
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Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

55

M30x1,5

Sensore capacitivo KAS
Serie 90 - AC/DC

Dimensione @ = M30 x 1.5
¢ Materiale custodia: PA

* Totalmente schermato
* Distanza di rilevamento 2...15 mm regolabile

10, si 10, si
2..15 2..15
2 fili AC/DC 2 fili AC/DC
normalmente aperta normalmente chiusa
KAS 90 A14 S KAS 90 A14 O
900 500 900 600
2 2
20...250 V AC/DC 20...250 V AC/DC
330 mA 330 mA
5 mA 5 mA
<6V <6V
tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA
25 Hz 25 Hz
-25...470°C -25...470°C
giallo giallo
incorporato incorporato
IP 67 IP 67
cavo 2 m. cavo 2 m.
2 x0.75 mm? 2 x0.75 mm?
PA PA
PA PA
PA PA
1 2

BN = BN —=

1
L1/+
BU N/-

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70
55

M30x1,5

Sensore capacitivo KAS
Serie 1000- AC/DC - duo~2

Dimensione @ = M30 x 1.5

* Materiale custodia: PA

* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento 2...15 mm regolabile
* Funzioni NO/NC selezionabili

10, si
2..15
2 fili AC/DC
NO / NC selezionabile
KAS 1000 A14 K
945 000
vedi sotto
20...250 V AC/DC
330 mA
5 mA
<6V
tip. 2mA
25 Hz
-25...470°C
verde e giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m,
2 x0.75 mm?

PA
PA
PA

Vite di protezione, interruttore di cambio funzione

LED verde ~— 5 5N
power on o
@0 <U> W
D

LEDgiallo —
commutazione

Vite di protezione, potenziometro

L1/+

N/

ensormatic

KAS
M30
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KAS
M30

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

55

M30x1,5

Sensore capacitivo KAS H

Serie 80 - PNP (';

H
PERFORMANCE

Dimensione @ = M30 x 1.5

* Materiale custodia: PTFE

* Totalmente schermato

* Adatto al rilevamento di prodotti chimici
aggressivi

* Anche per prodotti alimentari

* Distanza di rilevamento 0.5...25 mm regolabile

® Opzione: per resistenza totale ai prodotti chimici ordinare
cavo PTFE e set n. 196302, pag. 387

10, si
0.5..25
4 fili DC

antivalente

KAS 80 A14 AK PTFE
805 620
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
200 Hz
-25...470°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
4 x 0.34 mm?

PTFE
PTFE
PA

BN BN BN
BK —/E— + BK —\‘—5 + BK == | [+
WH
B - B - BU —— -
NPN BU - NPN Bu NPN BU =~ -

4 5 6

BN BN BN

+ + BK —= +
BK ——= BK —— WH
BU E - BU E - BU — | |-
PNP PNP PNP

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d’uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

SW36

M30x1,5

Sensore capacitivo KAS
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

H
1
G

H
PERFORMANCE

Dimensione @ = M30 x 1.5

¢ Materiale custodia: ottone

* Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 1...30 mm regolabile

15, no
1...30
3-ili DC

normalmente aperta

KAS 80 A2
808 800
4

4 S

10..35V DC

400 mA

<20V
10 %

tip. 15 mA

50 Hz
-25...470°

giallo

C

incorporato

P 67

cavo 2 m,

3x0.34 m
ottone
PTFE

PA

m?2

NPN :

BN
BK =3

BU

15, no
1..30
4-ili DC
antivalente
KAS 70 A24 A
708 000
3

KAS 80 A24 A
808 000
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...470°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m,
4 x 0.34 mm?

ottone
PTFE
PA

BN

+ BK —= | |+
WH
NPN

BU —— -

5

PNP:

BN

BK 2

6

BN

+ BK == +
WH
T — ou =1
PNP

;éensormatic

KAS
M30
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Certificazione:

g

Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN :':
Serie 80 - PNP PERFORMANCE

Dimensione @ = M30 x 1.5

¢ Materiale custodia: ottone
¢ Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 1..30 mm regolabile
* Connettore metallico M12 x 1

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 15, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 1..30
Esecuzione elettrica 4-poli DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN KAS 70 A24 AY5
Art. n. 708 200
Diagramma di collegamento n. 3

Tipo PNP KAS 80 A24 AY5
Art. n. 808 200
Diagramma di collegamento n. 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d’uscita max (1,) 2 x 250 mA
Corrente di carico minima -
Caduta di tensione max. (U)) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione I[EC 529 IP 67
Connessione connettore metallico
M12 x 1
Materiale custodia ottone
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA
1 2 3
—a 1 —aa 1 —-1
70 12 e + e |
15 540 15 | = 2 | = 2
a6 NPN N NPN P R NPN | 3 ——

4 5 6

—->1_/—_;_ ! —->17;
_— _—
” D=L PE
PNP > < PNP e

M30x1,5
1

el ——
2

e

PNP = -
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Sensore capacitivo KAS
Serie 2000 - quattro+3

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

4 JppRPEtL

Certificazione:

g

Dimensione @ = M30 x 1.5

* Materiale custodia: ottone
¢ Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 3...25 mm regolabile
* Multifunzionale: NPN / PNP; NO/NC

selezionabili

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 15, no

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 3..25

Esecuzione elettrica 3fili DC

Funzione d'uscita
Tipo NPN/PNP selezionabile

NO / NC selezionabile
KAS 2000 A24

Art. n. 770 200
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 400 mA
Corrente di carico minima -
Caduta di tensione max. (U)) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C

Led display, stato operativo

Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 IP 67
. cavo 2 m,
Connessione 3 % 0.75 mm?
Materiale custodia ottone
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA
70
15 . 40 15 Vite di protezione, interruttore di cambio funzione
SW36
1 LED verde 5 BN '1 2
0] )
v power on @ O ||\' ”? +
8 —) : 04 BK NPN
= LED giallo 10)
commutazione BU ? \'PNP

Vite di protezione, potenziometro

verde e giallo

KAS
M30
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Sensore capacitivo KAS H
Serie 70 - NPN &
Serie 80 - PNP PERFORMANCE

Dimensione @ = M30 x 1.5

KAS
M30

* Materiale custodia: PA
¢ Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 1..30 mm regolabile

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 15, no 15, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 1..30 1..30
Esecuzione elettrica 3-ili DC 4-ili DC
Funzione d’uscita normalmente aperta antivalente
Tipo NPN KAS 70 A24 AK
Art. n. 708 400
Diagramma di collegamento n. 3

Tipo PNP KAS 80 A24 SK KAS 80 A24 AK
Art. n. 809 600 808 400
Diagramma di collegamento n. 4 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC 10..35V DC
Corrente d’uscita max (1,) 400 mA 2 x 250 mA
Corrente di carico minima - -
Caduta di tensione max. (U,) <20V <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo verde/giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione I[EC 529 P 67 IP 67
Connessione cavo 2 m, cavo 2 m,
3 x0.34 mm? 4 x 0.34 mm?
Materiale custodia PA PA
Materiale superficie attiva PA PA
Materiale coperchietto finale PA PA
1 2 3
70 BN BN BN
15 - 40 15 <[]> @ <[]> BK —— | + <[]> @1
SW36 PN BU - N BU - PN BU —— -
©
x — 4 5 6
= BN BN BN
= [OF= [OfET
Fﬁ]> E‘—T PNP E‘—: PNP BU ——11:

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d’uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

Sensore capacitivo KAS

Serie 80 - PNP

H
1
G

H
PERFORMANCE

Dimensione @ = M30 x 1.5

¢ Materiale custodia: PA
¢ Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 1...30 mm regolabile
* Connettore metallico M12 x 1

36

M30x1.5

4
-
e
NPN Ly
1
. ——
-
PNP a2 -

NPN :

5

PNP:

15, no
1..30
4-poli DC

antivalente

KAS 80 A24 AK Y5
808 600
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...470°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

connettore metallico
M12 x 1

PA
PA
PA

6

=
-4_’_ +
2
=
NPN
-
=
= 2
3—~
PNP i

ensormatic

KAS
M30
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Sensore capacitivo KAS
Serie 2000 - quattro+3

Dimensione @ = M30 x 1.5

* Materiale custodia: PA

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 3...25 mm regolabile
* Multifunzionale: NPN / PNP; NO/ NC

selezionabili
Certificazione: c €
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 15, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 3..25

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN/PNP selezionabile

3fili DC
NO / NC selezionabile
KAS 2000 A24 K

Art. n. 770 250
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 400 mA
Corrente di carico minima -
Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C

Led display, stato operativo

verde e giallo

Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67
Connessione 50 Al
3 x0.50 mm?
Materiale custodia PA
Materiale superficie attiva PA
Materiale coperchietto finale PA
70
15 40 15 . . . . . . .
5 Vite di protezione, interruttore di cambio funzione
SW36
BN 1 O
LED verde 4 +
0 Iy |?
g power on 00® o BK I UINPN
2 LED giallo o » [JiPNP
commutazione BU by

Vite di protezione, potenziometro

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Sensore capacitivo KAS
Serie 90 - AC/DC

Dimensione @ = M30 x 1.5
e Materiale custodia: PA

* Parzialmente schermato KAS
* Distanza di rilevamento 2...20 mm regolabile M30

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Certificazione: c €

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 15, no 15, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 2..20 2..20
Esecuzione elettrica 2 fili AC/DC 2 fili AC/DC
Funzione d’uscita normalmente aperta normalmente chiusa
Tipo KAS 90 A24 S KAS 90 A24 O
Art. n. 900 800 900 900
Diagramma di collegamento n. 1 2
Tensione di lavoro (U,) 20...250 V AC/DC 20...250 V AC/DC
Corrente d'uscita max (1,) 330 mA 330 mA
Corrente di carico minima 5 mA 5 mA
Caduta di tensione max. (U)) <6V <6V
Ondulazione residua permessa max. - -
Consumo a vuoto (1) tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA
Frequenza operativita max. 25 Hz 25 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67 P 67
Connessione cavo 2 m. cavo 2 m.
2 x 0.75 mm? 2 x 0.75 mm?
Materiale custodia PA PA
Materiale superficie attiva PA PA
Materiale coperchietto finale PA PA
70
15 40 15
5

) SW36 2

o BN :I—’— BN _"“—:I

* + +
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Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

SW36

M30x1,5

Sensore capacitivo KAS
Serie 1000- AC/DC - duo~2

Dimensione @ = M30 x 1.5

* Materiale custodia: ottone

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 3...20 mm regolabile
* Funzioni NO/NC selezionabili

15, no
3..20
2 fili AC/DC
NO / NC selezionabile
KAS 1000 A24 K
945 100
vedi sotto
20...250 V AC/DC
330 mA
5 mA
<6V
tip. 2mA
25 Hz
-25...470°C
verde e giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m,
2 x 0.75 mm?

PA
PA
PA

Vite di protezione, interruttore di cambio funzione

BN I:I_\'_O
LED verde 5 L1+
power on °® © BU NI

LED giallo 1 o
commutazione

Vite di protezione, potenziometro

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP
Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)
Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo
Protezione circuito
Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN :':
Serie 80 - PNP PERFORMANCE

Dimensione @ = M30 x 1.5

* Materiale custodia: PTFE

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 1...30 mm regolabile

* Adatto al rilevamento di prodotti chimici
aggressivi

* Anche per prodotti alimentari

® Opzione: per resistenza totale ai prodotti chimici
ordinare cavo PTFE e set n. 196302, pag. 387

15, no
1..30
4 fili DC
antivalente
KAS 70 A24 AK PTFE
708 401
3

KAS 80 A24 AK PTFE
808 401
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...470°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
4 x 0.50 mm?

PTFE
PTFE
PA

|

SW36

BN BN BN

BK —’5— + BK _\‘_5 + BK == | |+
WH
NPN LIS NPN LIS NPN |BU =~ -

M30x1,5

4 5 6

BN BN BN

+ + BK =—= +
BK ——= BK ¥ WH
BU - BU - BU —~— -
PNP PNP PNP

;éensormatic

KAS
M30

SENSORMATIC SRL - Via della Beverara 13 - 40131 Bologna - Tel. 051/6353511 - Fax 051/6346741 - e-mail: smbox@sensormatic.it - www.sensormatic.it

73



;éensormatic

i KRR
i ”,Tm‘?‘j":'}} ‘

i

{ Yy

Certificazione:

Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN :':
Serie 80 - PNP PERFORMANCE

Dimensione @ = M32 x 1.5

¢ Materiale custodia: ottone
* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento 0.5...30 mm regolabile

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 20, si 20, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0.5...30 0.5..30
Esecuzione elettrica 3-ili DC 4-ili DC
Funzione d'uscita normalmente aperta antivalente
Tipo NPN KAS 70 30 S M32 KAS 70 30 A M32
Art. n. 716 200 715 800
Diagramma di collegamento n. 1 3

Tipo PNP KAS 80 30 S M32 KAS 80 30 A M32
Art. n. 816 200 815 800
Diagramma di collegamento n. 4 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 400 mA 2 x 250 mA
Corrente di carico minima - -
Caduta di tensione max. (U,) <20V <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 200 Hz 200 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo verde/giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione I[EC 529 P 67 IP 67
Connessione cavo 2 m, cavo 2 m,
3 x0.75 mm? 4 x 0.50 mm?
Materiale custodia ottone ottone
Materiale superficie attiva PTFE PTFE
Materiale coperchietto finale PA PA
1 2 3
70
52 BN BN BN
> - Swa1 <H> B =1+ <H> B~ | + <H> BK —/é— +
WH
NPN L2 NPN L1 NPN IBU —~— -
w0
g —
s 4 5 6
BN BN BN
+ + BK —= +
BK —— BK —— WH
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Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN :':
Serie 80 - PNP PERFORMANCE

Dimensione @ = M32 x 1.5

* Materiale custodia: ottone KAS
* Totalmente schermato M32
¢ Distanza di rilevamento 0.5...30 mm regolabile

e Connettore metallico M12 x 1

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 20, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0.5..30
Esecuzione elettrica 4-poli DC
Funzione d'uscita antivalente

Tipo NPN KAS 70 30 A M32 Y5
Art. n. 716 000
Diagramma di collegamento n. 3

Tipo PNP KAS 80 30 A M32 Y5
Art. n. 816 000
Diagramma di collegamento n. 6

Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 2 x 250 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 200 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione I[EC 529 IP 67
Connessione connettore metallico
M12 x 1
Materiale custodia ottone
Materiale superficie attiva PA
Materiale coperchietto finale PA
1 2 3
=1 1] O O E
Q41 3 - =g - == .
NPN ) NPN ) NPN E—
g c 4 5 6
= [Oh=s [OFE
PNP —-:j—' PNP ::E‘—: PNP : s=1l:
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Certificazione:

Dati tecnici

Range di lavoro (mm), montaggio a filo
Range di linearita (mm)

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Corrente in uscita, superficie attiva libera

Corrente in uscita, superficie attiva occupata

Resistenza di carico
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

52
2 Swa1

M32x1,5

Sensore capacitivo KAS con uscita analogica
Serie 80 - IL

Dimensione @ = M32 x 1.5

* Materiale custodia: ottone
* Totalmente schermato
* Range di lavoro 0...30 mm

0...30, si
0...20
3fili DC
analogico
KAS 80 30 IL M32
816 600
vedi sotto
15..30 vV DC
>20mA .. <4 mA
5%
<40 mA
>20 mA
<20mA..<4mA
Rl =0...300 Ohm
0...+60°C
verde/giallo/verde
incorporato
IP 67

cavo 2 m,
3 x0.75 mm?

ottone
PTFE
PA

BN

+
Bk RL
BU -

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Certificazione: c €

Dati tecnici

Range di lavoro (mm), montaggio a filo
Range di linearita (mm)

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Corrente in uscita, superficie attiva libera
Corrente in uscita, superficie attiva occupata
Resistenza di carico

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

52

M32x1,5

M12x;

Sensore capacitivo KAS con uscita analogica
Serie 80 - IL

Dimensione @ = M32 x 1.5

* Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato

* Range di lavoro 0...30 mm

e Connettore metallico M12 x 1

0...30, si
0...20
3 poli DC
analogico
KAS 80 30 IL M32 Y5
816 700
vedi sotto
15..30 Vv DC
>20mA..<4 mA
5%
<40 mA
>20 mA
<20mA..<4mA
Rl =0...300 Ohm
0...+60°C
verde/giallo/verde
incorporato
IP 67

connettore metallico
M12 x 1

ottone
PTFE
PA

--———
< > RL
4
] z

,é ensormatic

KAS
M32
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Sensore capacitivo KAS
Serie 2000 - quattro+3

KAS
M32

Certificazione:

AW

selezionabili

g

* Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento 2...25 mm regolabile
* Multifunzionale: NPN / PNP; NO/ NC

Dimensione @ = M32 x 1.5

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 20, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 2..25
Esecuzione elettrica 3fili DC

Funzione d'uscita
Tipo NPN/PNP selezionabile

NO / NC selezionabile
KAS 2000 30 M32

Art. n. 770 600
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 400 mA
Corrente di carico minima -
Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
-25...+70°C

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

verde e giallo

Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67
Connessione 2V [T
3 x0.75 mm?
Materiale custodia ottone
Materiale superficie attiva PA
Materiale coperchietto finale PA
5270 Vite di protezione, interryttore di cambio funzione
> SW41
BN 1 O
LED verde 4
+
! power on BK o I?NPN
g LED giall
S gialio IPNP
commutazione BU ? \ -

Vite di protezione, potenziometro

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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\

AT

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN/PNP selezionabile
Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

i)

52

M32x1.,5

M12x;

Sensore capacitivo KAS
Serie 2000 - quattro+3

Dimensione @ = M32 x 1.5

* Materiale custodia: ottone
* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento 2...25 mm regolabile
* Multifunzionale: NPN / PNP; NO/NC

selezionabili

e Connettore plastico M12 x 1

Vite di protezione, interruttore di cambio funzione

LED verde

power on o0

LEDgiallo _—N\1 o
commutazione

Vite di protezione, potenziometro

3

20, si
2..25
poli DC

NO / NC selezionabile
KAS 2000 30 M32 Y1
770 603

ve
10..
4

di sotto
.35V DC
00 mA

<20V

tip

10 %
.15 mA
50 Hz

-25..+70°C

verde e giallo

incorporato

IP 67

connettore plastico
M12 x 1

ottone
PTFE
PA

N

Nele

,é ensormatic

KAS
M32
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KAS “"‘(

M32

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70
52

8 = SW41

M32x1,5

Sensore capacitivo KAS
Serie 90 - AC/DC

Dimensione @ = M32 x 1.5

¢ Materiale custodia: PA
* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento 2...20 mm regolabile

15, si
2..20
2 fili AC/DC
normalmente aperta
KAS 90 30 S M32
901 800
1
20...250 V AC/DC
330 mA
5 mA
<6V
tip. 2,5 mA
25 Hz
-25..+70°C
giallo
incorporato
P 67

cavo 2 m.
2 X 0.75 mm?

PA
PA
PA

15, si
2..20
2 fili AC/DC
normalmente chiusa
KAS 90 30 O M32
901 900
2
20...250 V AC/DC
330 mA
5 mA
<6V
tip. 2,5 mA
25 Hz
-25...470°C
giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
2 x0.75 mm?

PA
PA
PA

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70
52

8 == SW41

M32x1,5

Sensore capacitivo KAS
Serie 1000- AC/DC - duo~2

Dimensione @ = M32 x 1.5

* Materiale custodia: PA

* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento 2...20 mm regolabile
* Funzioni NO-/NC selezionabili

15, si
2..20
2 fili AC/DC
NO / NC selezionabile
KAS 1000 30 M32
930 200
vedi sotto
20...250 V AC/DC
330 mA
5 mA
<6V
tip. 2 mA
25 Hz
-25...470°C
verde e giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m,
2 x0.75 mm?

PA
PA
PA

Vite di protezione, interruttore di cambio funzione

T

LED verde BN ——0

power on /o <U>
LED giallo °1® O lBu N~

commutazione )

Vite di protezione, potenziometro

L1/+

N/

ensormatic

KAS
M32
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Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN 1
Serie 80 - PNP PERFORMANCE
Dimensione @ = M32 x 1.5
KAS * Materiale custodia: PTFE
M32 * Totalmente schermato
i * Distanza di rilevamento 0.5...30 mm regolabile
* Adatto al rilevamento di prodotti chimici
Certificazione: c € aggressivi
* Anche per prodotti alimentari
® Opzione: per resistenza totale ai prodotti chimici
Dati tecnici ordinare cavo PTFE e set n. 196301, pag. 387
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 20, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0.5...30
Esecuzione elettrica 41ili DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN KAS 70 30 AK M32 PTFE
Art. n. 715 830
Diagramma di collegamento n. 3

Tipo PNP KAS 80 30 AK M32 PTFE
Art. n. 815 830
Diagramma di collegamento n. 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 2 x250 mA
Corrente di carico minima -
Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 200 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...470°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67
Connessione =30l
4 x 0.50 mm?
Materiale custodia PTFE
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA
1 2 3
5270 BN BN BN
BK —/E— + BK —\‘—5 + BK == | [+
NPN BY > NPN BY 3 NPN BU =~
[to]
X
g 4 5 6
BN BN BN
+ BK —= +
| BK —= BK —

PNP:

PNP:

+
ER— @.
BU - PNP BU —~—~— -

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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it

Certificazione:

Dati tecnici

Range di lavoro (mm), montaggio a filo
Range di linearita (mm)

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Corrente in uscita, superficie attiva libera
Corrente in uscita, superficie attiva occupata
Resistenza di carico

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

45

SW41

M32x1,5

Sensore capacitivo KAS con uscita analogica

Serie 80 -IL

Dimensione @ = M32 x 1.5

* Materiale custodia: ottone
¢ Parzialmente schermato
* Range di lavoro 0...35 mm

0...35, no
0..25
3fili DC
analogico
KAS 80 34 IL M32 PTFE/MS
818 300
vedi sotto
15..30 Vv DC
>20mA..<4 mA
5%
<40 mA
>20 mA
<20mA..<4mA
Rl =0...300 Ohm
0...+60°C
verde/giallo/verde
incorporato
IP 67

cavo 2 m,
3 x0.75 mm?

ottone
PTFE
PA

=

ensormatic

KAS
M32
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KAS
M32

\Jll

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

45

SW41

M32x1,5

Sensore capacitivo KAS
Serie 90 - AC/DC

Dimensione @ = M32 x 1.5
* Materiale custodia: ottone

* Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 3...25 mm regolabile

20, no 20, no
3..25 3..25
3 fili AC/DC 3 fili AC/DC

normalmente aperta
KAS 90 34 S M32 PTFE/MS

normalmente chiusa
KAS 90 34 O M32 PTFE/MS

903 200 903 300
1 2
20...250 V AC/DC 20...250 V AC/DC
330 mA 330 mA
5 mA 5 mA
<6V <6V
tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA
25 Hz 25 Hz
-25..+70°C -25...+70°C
giallo giallo
incorporato incorporato
P 67 IP 67
cavo 2 m. cavo 2 m.
3 x0.75 mm? 3 x0.75 mm?
ottone ottone
PTFE PTFE
PA PA
1
BN I:I_/_ BN =
<U> L1+ L1/+
BU N/- BU N/-

8 ke
(GNYE _ =

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

84

SENSORMATIC SRL - Via della Beverara 13 - 40131 Bologna - Tel.

051/6353511 - Fax 051/6346741 - e-mail: smbox@sensormatic.it - www.sensormatic.it



,é ensormatic

Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN :':
Serie 80 - PNP PERFORMANCE

Dimensione @ = M32 x 1.5

* Materiale custodia: acciaio VA KAS
* Parzialmente schermato M32
* Distanza di rilevamento 1...40 mm regolabile
Certificazione: c €
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 25, no 25, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 1..40 1..40
Esecuzione elettrica 3fili DC 4 fili DC
Funzione d’uscita normalmente aperta antivalente
Tipo NPN KAS 70 34 S M32 PTFE/V2A KAS 70 34 AM32 PTFE/V2A
Art. n. 718 600 KA 0041
Diagramma di collegamento n. 1 3
Tipo PNP KAS 80 34 S M32 PTFE/V2A KAS 80 34 AM32 PTFE/V2A
Art. n. 818 600 818 540
Diagramma di collegamento n. 4 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC 10..35V DC
Corrente d’uscita max (1,) 400 mA 2 x 250 mA
Corrente di carico minima - -
Caduta di tensione max. (U,) <20V <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25..+70°C -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo verde/giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
g Grado di protezione I[EC 529 P 67 IP 67
é_ Connessione cavo 2 m. cavo 2 m.
S 3 x0.75 mm? 4 x 0.50 mm?
2 Materiale custodia VA, No. 1.4305 VA, No. 1.4305
g Materiale superficie attiva PTFE PTFE
% Materiale coperchietto finale PA PA
g
©
£
g 1 2 3
g 70 75 BN BN BN
— O OF o
? — | NPN S NPN L NPN [BU —~— -
s 3 =] 4 5 6
Pb=r Ok [T
1 BK —= BK —— WH
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Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN :':
Serie 80 - PNP PERFORMANCE

Dimensione @ = M32 x 1.5

* Materiale custodia: acciaio VA

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 1...40 mm regolabile
¢ Connettore metallico M12 x 1

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 25, no

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 1..40

Esecuzione elettrica 4 poli DC

Funzione d'uscita antivalente

Tipo NPN KAS 70 34 AM32 PTFE/V2A Y5
Art. n. 718 555
Diagramma di collegamento n. 3

Tipo PNP KAS 80 34 A M32 PTFE/V2A Y5
Art. n. 818 555
Diagramma di collegamento n. 6

Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC

Corrente d’uscita max (1,) 2 x 250 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (U)) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione I[EC 529 IP 67
Connessione connettore metallico
M12 x 1
Materiale custodia VA, No. 1.4305
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA
1 2 3
— 1 —aa 1 —-1
—T3 i;‘—; —]
5 = —a
Q4 NPN -y NPN P R NPN |l
g E 4 5 6
g = —-)—°1 —-)—-1 —-)—‘1
II 41— + II + II 1= +
—a T —a >
—aa —
PNP ) - PNP —-:El—' PNP —_h—a
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Certificazione:

Dati tecnici

Sensore capacitivo KAS

Serie 2000 - quattro+3

selezionabili

g

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN/PNP selezionabile

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia

Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

SW41

45

M32x1,5

Vite di protezione, interruttore di cambio funzione

LED verde
power on ~ o0

LED giallo _—\°1 o
commutazione

Vite di protezione, potenziometro

Dimensione @ = M32 x 1.5

* Materiale custodia: acciaio VA

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 3...30 mm regolabile
e Multifunzionale: NPN / PNP; NO/ NC

25, no
3..30
3fili DC
NO / NC selezionabile
KAS 2000 34 M32 PTFE/V2A
771 000
vedi sotto
10..35V DC
400 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...470°C
verde e giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m,
3 x0.75 mm?

V2A
PTFE
PA

ensormatic

KAS
M32
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Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

45

SW41

M32x1,5

Sensore capacitivo KAS
Serie 90 - AC/DC

Dimensione @ = M32 x 1.5

* Materiale custodia: acciaio VA

¢ Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 3...25 mm regolabile

20, no
3..25
3 fili AC/DC
normalmente aperta
KAS 90 34 S M32 PTFE/NV2A
903 400
1
20...250 V AC/DC
330 mA
5 mA
<6V
tip. 2,5 mA
25 Hz
-25..+70°C
giallo
incorporato
P 67

cavo 2 m.
3 x0.75 mm?

VA, No. 1.4305
PTFE
PA

{1
L1/+
BU N/-

20, no
3..25
3 fili AC/DC

normalmente chiusa
KAS 90 34 O M32 PTFE/V2A

903 500
2
20...250 V AC/DC
330 mA
5 mA
<6V
tip. 2,5 mA
25 Hz
-25...+70°C
giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
3 x0.75 mm?

VA, No. 1.4305
PTFE
PA

BN e

N
L1/+
BU N/-

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Sensore capacitivo KAS
Serie 1000- AC/DC - duo~2

Dimensione @ = M32 x 1.5

* Materiale custodia: acciaio VA

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 3...25 mm regolabile
* Funzioni NO/NC selezionabili

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

20, no
3..25
3 fili AC/DC
NO / NC selezionabile

Tipo KAS 1000 34 M32 PTFE/V2A
Art. n. 930 600
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) 20...250 V AC/DC
Corrente d'uscita max (1,) 330 mA
Corrente di carico minima 5 mA
Caduta di tensione max. (U,) <6V
Ondulazione residua permessa max. -
Consumo a vuoto (1) tip. 2 mA
Frequenza operativita max. 25 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C

Led display, stato operativo

verde e giallo

Protezione circuito incorporato

Grado di protezione IEC 529 P 67

Connessione 2V [T

3 x0.75 mm?

Materiale custodia VA, No. 1.4305

Materiale superficie attiva PTFE

Materiale coperchietto finale PA

70 - Vite di protezione, interruttore di cambio funzione
5
SW41
— LED verde 0
power on °

0 _ @ O .

X — LED giallo 0} BN 0

2 commutazione | Ti+
BU N/-
SNYE _ =

Vite di protezione, potenziometro

ensormatic

KAS
M32
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M32

g

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d’uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U))
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

5

SW41

M32x1,5

Sensore capacitivo KAS
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

H
1
G

H
PERFORMANCE

Dimensione @ = M32 x 1.5

* Materiale custodia: PA
¢ Parzialmente schermato

¢ Distanza di rilevamento 1...

NPN :

4

PNP:

25, no
1..40
3fili DC
normalmente aperta
KAS 70 35 S M32
720 600
1

KAS 80 35 S M32
820 600
4
10..35V DC
400 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25..+70°C
giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
3 x0.75 mm?

PA
PA
PA

EEE— NPN:

BN

BU

5

+ U
PNP

BN

BK =

40 mm regolabile

25, no
1..40
4 fili DC
antivalente
KAS 70 35 A M32
720 200
3

KAS 80 35 A M32
820 200
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...470°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
4 x 0.50 mm?

PA
PA
PA

3

BN

BK —\'—5 + BK == | |+
WH

- BU —— -

E— NPN Eam—

6

BN

+ BK —= +
ETR— @_
BU - PNP BU —~— -

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d’uscita max (1,)
Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

45

Q41— 8

M32x1,5

M12x1

Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

H
1
G

H
PERFORMANCE

Dimensione @ = M32 x 1.5

e Materiale custodia: PA
¢ Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 1...40 mm regolabile
* Connettore metallico M12 x 1

4
s
< > -
NPN Ly
U —->1_/—_;_
PNP > -

25, no
1..40
4 poli DC
antivalente
KAS 70 35 A M32 Y5
720 400
3

KAS 80 35 A M32 Y5
820 400
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...470°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

connettore metallico
M12 x 1

PA
PA
PA

6

-
< >—-
|y
NPN
e ——
|yt
| amy2
PNP o le—

ensormatic

KAS
M32
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Sensore capacitivo KAS
Serie 2000 - quattro+3

Dimensione @ = M32 x 1.5

* Materiale custodia: PA

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 3...30 mm regolabile
* Multifunzionale: NPN / PNP; NO/ NC

KAS
M32

selezionabili

Certificazione: c €
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 25, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 3..30
Esecuzione elettrica 3fili DC
Funzione d'uscita NO / NC selezionabile
Tipo NPN/PNP selezionabile KAS 2000 35 M32
Art. n. 770 800
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 400 mA
Corrente di carico minima -
Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo verde e giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67
Connessione cavo 2 m,

3 x0.75 mm?
Materiale custodia PA
Materiale superficie attiva PA
Materiale coperchietto finale PA

70
45 5 Vite di protezione, interruttore di cambio funzione
SWa1
LED verde BN ,1 2

20 ! +

= e 190 Bk 1 ipN
giallo |
commutazione D BU ? \PNF_)

Vite di protezione, potenziometro

M32x1,5
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Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN/PNP selezionabile

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Sensore capacitivo KAS
Serie 2000 - quattro+3

Dimensione @ = M32 x 1.5

* Materiale custodia: PA

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 3...30 mm regolabile

* Multifunzionale: NPN / PNP; NO/NC
selezionabili

e Connettore plastico M12 x 1

25, no
3..30
3 poli DC
NO / NC selezionabile
KAS 2000 35 M32 Y1
770 802
vedi sotto
10..35V DC
400 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...470°C

verde e giallo

Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67
Connessione connettore plastico
M12 x 1
Materiale custodia PA
Materiale superficie attiva PA
Materiale coperchietto finale PA
75 o Vite di protezione, interruttore di cambio funzione
45
R - 8 = 1 0
2 1 g LED verde i

M32x1,5

power on °® O

; 1
LED giallo 0 4 \| PNP

commutazione Ii

Vite di protezione, potenziometro

]

—e N

[ +
214 I Lt
& NPN

ensormatic

KAS
M32
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Sensore capacitivo KAS
Serie 90 - AC/DC

Dimensione @ = M32 x 1.5
¢ Materiale custodia: PA

* Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 3...25 mm regolabile

KAS
M32

Certificazione: c €

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 20, no 20, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 3..25 3..25
Esecuzione elettrica 2 fili AC/DC 2 fili AC/DC
Funzione d’uscita normalmente aperta normalmente chiusa
Tipo KAS 90 32 S M32 KAS 90 32 O M32
Art. n. 902 400 902 500
Diagramma di collegamento n. 1 2
Tensione di lavoro (U,) 20...250 V AC/DC 20...250 V AC/DC
Corrente d'uscita max (1,) 330 mA 330 mA
Corrente di carico minima 5 mA 5 mA
Caduta di tensione max. (U, <6V <6V
Ondulazione residua permessa max. - -
Consumo a vuoto (1) tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA
Frequenza operativita max. 25 Hz 25 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67 IP 67
Connessione cavo 2 m. cavo 2 m.
2 x 0.75 mm? 2 x 0.75 mm?
Materiale custodia PA PA
Materiale superficie attiva PA PA
Materiale coperchietto finale PA PA
70
45 .
SWa1 1 5

o BN :I—’— BN _"“—:I

3 — <ﬂ> L1/+ <U> L1/+

= BU N/- BU N/-

94 SENSORMATIC SRL - Via della Beverara 13 - 40131 Bologna - Tel. 051/6353511 - Fax 051/6346741 - e-mail: smbox@sensormatic.it - www.sensormatic.it

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso



12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

Vite di protezione, potenziometro

Sensore capacitivo KAS
Serie 1000- AC/DC - duo~2

Dimensione @ = M32 x 1.5

* Materiale custodia: PA

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 3...25 mm regolabile
* Funzioni NO/NC selezionabili

20, no
3..25
2 fili AC/DC
NO / NC selezionabile
KAS 1000 32 M32
930 400
vedi sotto
20...250 V AC/DC
330 mA
5 mA
<6V
tip. 2 mA
25 Hz
-25...470°C
verde e giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m,
2 x0.75 mm?

PA
PA
PA

L1/+

N/

45 5 Vite di protezione, interruttore di cambio funzione
SWa1
LED verde (0
wn
< power on
§ : 01® © BN :::EI)
s LED giallo [0) {1
commutazione <U>
BU iy

ensormatic

KAS
M32
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KAS
M32

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP
Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia

Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

H

G

H
PERFORMANCE

Dimensione @ = M32 x 1.5

e Materiale custodia: PTFE
¢ Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 1...40 mm regolabile

* Adatto al rilevamento di prodotti chimici

aggressivi
* Anche per prodotti alimentari
® Opzione: per resistenza totale ai prodotti chimici
ordinare cavo PTFE e set n. 196301, pag. 387

45

SW41

M32x1,5

NPN: EEE—

4

PNP:

BN

BK =

25, no
1..40
4 fili DC

antivalente

KAS 70 35 AM32 PTFE

720 300
3

KAS 80 35 A M32 PTFE

820 300
6

10..35 Vv DC

2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...+70°C
verde/giallo
incorporato
IP 67
cavo 2 m.

4 x 0.50 mm?

PTFE
PTFE

BN
B == | [+

BU —~— -

+
e 1 PN:U:P

BN
BK == +

WH
BU —~— -

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Sensore capacitivo KAS

Serie 80 - PNP 1
PERFORMANCE
\ Dimensione @ = 1
‘\ — * Materiale custodia: PTFE
* Parzialmente schermato KAS
* Distanza di rilevamento 1...40 mm regolabile 17
* Per il rilevamento di prodotti chimici
aggressivi
Certificazione: C € * Anche per prodotti alimentari
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 25, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 1..40
Esecuzione elettrica 4 fili DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN
Art. n.
Diagramma di collegamento n.
Tipo PNP KAS 80 35 A1" PTFE
Art. n. 819 150
Diagramma di collegamento n. 6
Tensione di lavoro (U,) 10..30V DC
Corrente d’uscita max (1,) 2 x 250 mA
Corrente di carico minima -
Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione I[EC 529 IP 67
Connessione Loz uk
4 x 0.50 mm?
Materiale custodia PTFE
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA
70
45
8 [\ 1 2
1 BN —— IV —

e - 1
L1/+ L1/+
= BU N/- BU N/-

_<
L
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Sensore capacitivo KAS
Serie 90 - AC/DC

‘\ Dimensione @ = 1¢
: -
' \ « Materiale custodia: PTFE

¢ Parzialmente schermato

KAS

17 * Distanza di rilevamento 3...25 mm regolabile
* Per il rilevamento di prodotti chimici
aggressivi

Certificazione: C € * Anche per prodotti alimentari

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 20, no

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 3..25

Esecuzione elettrica 2 fili AC/DC

Funzione d’uscita normalmente aperta

Tipo KAS 90 32 S 1" PTFE

Art. n. 902 150

Diagramma di collegamento n. 1

Tensione di lavoro (U,) 20...250 V AC/DC

Corrente d'uscita max (1,) 330 mA

Corrente di carico minima 5 mA

Caduta di tensione max. (U,) <6V

Ondulazione residua permessa max. -

Consumo a vuoto (1) tip. 2,5 mA
Frequenza operativita max. 25 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67
Connessione cavo 2 m.
2 x0.75 mm?
Materiale custodia PTFE
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA
70
45
8 __\ 41 1 2
__< BN — BN —

I N ) I N )
i L1/+ L1/+
N BU N/- BU N/-

|
CX
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Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP
Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)
Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo
Protezione circuito
Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

80

Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Dimensione @ = 34 mm

e Materiale custodia: PA
* Totalmente schermato
¢ Distanza di rilevamento 0.5...30 mm regolabile

234

NPN: EEE—

4

PNP:

NPN :

5

PNP:

H
1
G

H
PERFORMANCE

20, si
0.5..30
4 fili DC
antivalente
KAS 70 37 A
724 500
3

KAS 80 37 A
824 500
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
150 Hz
-25...470°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
4 x0.75 mm?

PA
PA
PA

BN

BK _\‘_5 + BK —= | |+
WH
- NPN BU —~— -

6

BN
+

BK ——
@_
PNP BU —~— -

ensormatic

KAS
D 34
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Sensore capacitivo KAS
Serie 90 - AC/DC

Dimensione @ = 34 mm

¢ Materiale custodia: PA
KAS » Totalmente schermato
9 34 * Distanza di rilevamento 2...25 mm regolabile

Certificazione: c €

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 15, si 15, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 2..25 2..25
Esecuzione elettrica 2 fili AC/DC 2 fili AC/DC
Funzione d'uscita normalmente aperta normalmente chiusa
Tipo KAS 90 37 S KAS 90 37 O
Art. n. 903 600 903 700
Diagramma di collegamento n. 1 2
Tensione di lavoro (U,) 20...250 V AC/DC 20...250 V AC/DC
Corrente d'uscita max (1,) 330 mA 330 mA
Corrente di carico minima 5 mA 5 mA
Caduta di tensione max. (U, <6V <6V
Ondulazione residua permessa max. - -
Consumo a vuoto (1) tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA
Frequenza operativita max. 25 Hz 25 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67 IP 67
Connessione cavo 2 m. cavo 2 m.
2 x 0.75 mm? 2 x 0.75 mm?
Materiale custodia PA PA
Materiale superficie attiva PA PA
Materiale coperchietto finale PA PA
80
1 2

234

/{1
L1/+
BU N/-

1
L1/+
BU N/-

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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g

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d’uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

80

234

Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Dimensione @ = 34 mm

e Materiale custodia: PA
¢ Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 1...40 mm regolabile

25, no
1..40
3fili DC

normalmente aperta

KAS 8038 S
825 400
4
10..35V DC
400 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25..+70°C
giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
3 x0.75 mm?

PA
PA
PA

1 L BK —’5— +
Bl -
NPN U

NPN: SEE—

4

5

- 3

BK ——

B -
PNP E‘—U

BN
+
BK 2

PNP:

e 1

H
1
G

H
PERFORMANCE

25, no
1..40
4 fili DC
antivalente
KAS 70 38 A
725 300
3

KAS 80 38 A
825 300
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...470°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
4 x 0.34 mm?

PA
PA
PA

BN

Bk —= | [+

WH

B -
NPN [BU —~— -

6
BN
+

BK —=

WH

BU —~— -
PNP

ensormatic

KAS
D 34
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Sensore capacitivo KAS
Serie 90 - AC/DC

Dimensione @ = 34 mm

‘A x ¢ Materiale custodia: PA
KAS ‘

* Parzialmente schermato
2 34 * Distanza di rilevamento 3...30 mm regolabile

Certificazione: c €

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 20, no 20, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 3..30 3..30
Esecuzione elettrica 2 fili AC/DC 2 fili AC/DC
Funzione d’uscita normalmente aperta normalmente chiusa
Tipo KAS 90 38 S KAS 90 38 O
Art. n. 904 000 904 100
Diagramma di collegamento n. 1 2
Tensione di lavoro (U,) 20...250 V AC/DC 20...250 V AC/DC
Corrente d'uscita max (1,) 330 mA 330 mA
Corrente di carico minima 5 mA 5 mA
Caduta di tensione max. (U,) <6V <6V
Ondulazione residua permessa max. - -
Consumo a vuoto (1) tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA
Frequenza operativita max. 25 Hz 25 Hz
Temperatura ambiente permessa -25..+70°C -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione [EC 529 P 67 IP 67
Connessione cavo 2 m. cavo 2 m.
2 x0.75 mm? 2 x0.75 mm?
Materiale custodia PA PA
Materiale superficie attiva PA PA
Materiale coperchietto finale PA PA
80
1 2

234

e — I S
L1/+ L1/+
BU N/- BU N/-
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

-

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

ensormatic

Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN :':
Serie 80 - PNP PERFORMANCE

Dimensione @ = 50 mm

* Materiale custodia: PA KAS
* Totalmente schermato @ 50
* Distanza di rilevamento 1...50 mm regolabile

e Connettore metallico M12 x 1

30, si
1..50
4 poli DC
antivalente
KAS 70 50 A Y5
725 510
3

KAS 80 50 A Y5
825 510
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
100 Hz
-25...470°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

connettore metallico
M12 x 1

PA
PA
PA

250

- = 1 =TS
- ] -
A = s
NPN - NPN - NPN - ——

4 5 6

- D =
-l )2
3 3 3
- - | -
PNP = PNP - PNP =

SENSORMATIC SRL - Via della Beverara 13 - 40131 Bologna - Tel. 051/6353511 - Fax 051/6346741 - e-mail: smbox@sensormatic.it - www.sensormatic.it 103



ensormatic

KAS
@ 50

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

250

Sensore capacitivo KAS
Serie 90 - AC/DC

Dimensione @ = 50 mm

¢ Materiale custodia: PA
* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento 3...35 mm regolabile

25, si
3..35
2 fili AC/DC
normalmente aperta
KAS 90 50 S
904 800
1
20...250 V AC/DC
330 mA
5 mA
<6V
tip. 2,5 mA
25 Hz
-25...470°C
giallo
incorporato
P 67

cavo 2 m.
2 X 0.75 mm?

PA
PA
PA

{1
L1/+
BU N/-

25, si
3..35
2 fili AC/DC

normalmente chiusa
KAS 90 50 O

904 900
2

20...250 V AC/DC

330 mA
5 mA
<6V

tip. 2,5 mA
25 Hz

-25...+70°C
giallo

incorporato
IP 67

cavo 2 m.
2 x0.75 mm?

PA
PA
PA

1
L1/+
BU N/-

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

ensormatic

Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN :':
Serie 80 - PNP PERFORMANCE

Dimensione @ = 64 mm

e Materiale custodia: PA KAS
¢ Parzialmente schermato 9 64
* Distanza di rilevamento 2...70 mm regolabile

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 40, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 2..70
Esecuzione elettrica 4 fili DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN KAS 70 61 A
Art. n. 728 100
Diagramma di collegamento n. 3

Tipo PNP KAS 80 61 A
Art. n. 828 100
Diagramma di collegamento n. 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d’uscita max (1,) 2 x 250 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione I[EC 529 IP 67
Connessione (L2 (i)
4 x 0.50 mm?
Materiale custodia PA
Materiale superficie attiva PA
Materiale coperchietto finale PA
1 2 3
20 BN BN BN
= [OF (o
NPN e NPN S NPN By —— -
g = 4 5 6
BN BN BN
i [Ok= [0S
Fﬁ]> E—-’ PNP E—: PNP BY =~ |I:
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KAS
J 64

g

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

Sensore capacitivo KAS
Serie 90 - AC/DC

Dimensione @ = 64 mm

¢ Materiale custodia: PA
¢ Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 3...50 mm regolabile

35, no 35, no
3..50 3..50
2 fili AC/DC 2 fili AC/DC
normalmente aperta normalmente chiusa
KAS 9061 S KAS 90 61 O
905 200 905 300
1 2
20...250 V AC/DC 20...250 V AC/DC
330 mA 330 mA
5 mA 5 mA
<6V <6V
tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA
25 Hz 25 Hz
-25...470°C -25...470°C
giallo giallo
incorporato incorporato
P 67 IP 67
cavo 2 m. cavo 2 m.
2 x0.75 mm? 2 x0.75 mm?
PA PA
PA PA
PA PA
1 2

BN I:l_/_ BN —
L1/+ L1/+
BU N/- BU N/-

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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SENSORIATEX SERIE 40 (NAMUR)

ensormatic

Distanza di rilevamento (mm)| Dimensioni (mm) Materiale custodia Esecuzione elettrica Collegamento| Pag.
o con filettatura Ottone (Ms) DC
Acciaio (VA)
Poliammide (PA) Ui=15Vv DC

totalmente parzialmente Cloruro di polivinile (PVC)

schermato schermato Politetrafluoretilene (PTFE) | Namur (40) | Analogico (40-1L)
1 - <6 11 PVC 40 Cavo 108
2 <5 <6 M12 x 1 (A12/A22) VA, PVC, PTFE 40 Cavo 109-112
3 <8/0..8 <10/0...10 M18 x 1 (A13/A23) Ms 40, 40-IL Cavo 113-116
4 <8 - 22 PA 40 Cavo 117
5 - <10 M22 x 1.5 PA, PTFE 40 Cavo 118
6 <15 <20 30 PA 40 Cavo 119-120
7 <15/0...20 <20/0..25 M30 x 1.5 (A14/A24) Ms 40, 40-IL Cavo 121-124
8 <15 <20 M32 x 1.5 PA, VA, PTFE 40 Cavo 125-128
9 - <20 1" PTFE 40 Cavo 129

KAS
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Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d’ingresso, area attiva libera

Corrente d'ingresso, area attiva coperta

Auto induttanza (L)

Auto capacita (C)

Ondulazione residua max.

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Grado di protezione
Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

211

Sensore capacitivo KAS
Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ =11 mm

* €112 G EExiallC T1-T6

* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: PVC

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 1...6 mm regolabile

4, no
1.6
2 fili DC
NAMUR DIN 60947-5-6
KAS 40 14 N
400 600
vedi sotto
Ui=15V DC
<tip. 1.5 mA
> tip. 3 mA
0.2 mH
250 nF
5%
50 Hz
-25...470°C

IP 67

cavo 2 m,
2 x0.14 mm?

PVC
PVC
PA

+

o1\ S
UBU—.

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Sensore capacitivo KAS
Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = M12 x 1

e &112 G EExiallC T1-T6

* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: acciaio VA
* Totalmente schermato

KAS
M12

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Certificazione: DMT 03 ATEX E 048

g

* Distanza di rilevamento 1...56 mm regolabile

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 2,si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 1.5
Esecuzione elettrica 2 fili DC
Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo KAS 40 A12 N
Art. n. 400 200
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) Ui=15V DC
Corrente d'ingresso, area attiva libera < tip. 1.5 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta > tip. 3 A
Auto induttanza (L) 0.2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5%
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo -
Grado di protezione IP 67
Connessione cavo 2 m,

2 x0.14 mm?
Materiale custodia VA No. 1.4305
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA

50

37
4 BN
17 1 ]: 3
X
N BU =
=
L
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Sensore capacitivo KAS
Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = M12 x 1

KAS e &112 G EExiallC T1-T6

M12 * Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: acciaio VA
¢ Parzialmente schermato

Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c € * Distanza di rilevamento 1...6 mm regolabile

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 4, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 1.6
Esecuzione elettrica 2 fili DC

Funzione d'uscita

NAMUR DIN 60947-5-6

Tipo KAS 40 A22 N
Art. n. 400 250
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) Ui=15Vv DC
Corrente d’ingresso, area attiva libera <tip. 1.5 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta >tip. 3 mA
Auto induttanza (L) 0.2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5%
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...470°C
Led display, stato operativo -
Grado di protezione P 67
Connessione (D2 (]

2 x0.14 mm?
Materiale custodia VA No. 1.4305
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA

50

M12x1

T

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d’ingresso, area attiva libera

Corrente d'ingresso, area attiva coperta

Auto induttanza (L)

Auto capacita (C)

Ondulazione residua max.

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Grado di protezione
Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

75

S SW17]

M12x1

Sensore capacitivo KAS
Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = M12 x 1

e &112 G EExiallC T1-T6

* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: PVC

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 1...6 mm regolabile

4, no
1..6
2 fili DC
NAMUR DIN 60947-5-6
KAS 40 14 N M12, 5m
400 705
vedi sotto
Ui=15Vv DC
<tip. 1.5 mA
> tip. 3 mA
0.2 mH
250 nF
5 %
50 Hz
-25...470°C

IP 67

cavo 5 m,
2 x0.14 mm?

PVC
PVC
PA

+

———————
II BU

|

ensormatic

KAS
M12
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1 ™

Sensore capacitivo KAS
Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = M12 x 1

KAS e &112 G EExiallC T1-T6
M12 * Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: PTFE
* Per il rilevamento di prodotti chimici
Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c € aggressivi
* Anche per prodotti alimentari
* Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 1...6 mm regolabile
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 4, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 1.6
Esecuzione elettrica 2 fili DC
Funzione d’uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo KAS 40 14 N M12 PTFE
Art. n. 400 900
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) Ui=15V DC
Corrente d’ingresso, area attiva libera <tip. 1.5 mA
Corrente d’ingresso, area attiva coperta >tip. 3 mA
Auto induttanza (L) 0.2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5%
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo -
Grado di protezione P 67
Connessione cavo 2 m,
2 x0.14 mm?
Materiale custodia PTFE )
Materiale superficie attiva PTFE (%
(3]
Materiale coperchietto finale PA z
s
3
[0
S
8
g
©
b5
S
3
2
70 3
45 =
5 SW17] an 3
5 | + =
q 2
s | | BU ; -
<
N
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Sensore capacitivo KAS
Serie 40 - NAMUR

N Dimensione @ = M18 x 1
T,
M\ X
\ \I‘Wurvnw
‘ e &112 G EExiallC T1-T6 KAS
* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione |18
* Materiale custodia: ottone
* Totalmente schermato
Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c € * Distanza di rilevamento 1...8 mm regolabile
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 5, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 1.8
Esecuzione elettrica 2 fili DC
Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo KAS 40 A13 N
Art. n. 400 300
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) Ui=15V DC
Corrente d'ingresso, area attiva libera <tip. 1.5 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta >tip. 3mA
Auto induttanza (L) 0.2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5%
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo -
Grado di protezione IP 67
Connessione ) 22
2 x 0.34 mm?
Materiale custodia ottone
§ Materiale superficie attiva PTFE
S
5 Materiale coperchietto finale PA
o
©
s
3
(]
S
kS
S
©
5
3
]
o 70
S 55
- 4
s ISw24
E N - BN
: : DL
b= =
N
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Sensore capacitivo KAS con uscita analogica
Serie 40 IL

Dimensione @ = M18 x 1

KAS e &112 G EExiallC T1-T6
M18 * Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: ottone
* Totalmente schermato
Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c € * Distanza di rilevamento 0...8 mm regolabile
Dati tecnici
Range di lavoro (mm), montaggio a filo 0..8, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0.4
Esecuzione elettrica 2 filiDC
Funzione d'uscita analogico
Tipo KAS 40 A13IL
Art. n. 403 000
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (Ub) Ui=15V DC
Corrente d'ingresso, area attiva libera <4 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta >20 mA
Resistenza di carico (RI 0...500 Ohm) dipende da Ub
Auto induttanza (L) 0.2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5%
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo -
Grado di protezione P 67
. cavo 2 m, °
Connessione 2 % 0.34 Mm2 é,
Materiale custodia ottone g_
Materiale superficie attiva PTFE E
Materiale coperchietto finale PA 3
g
B
S
>
©
=
S
3
70 e
55 3
4 k=
W24 o s
- | * =
§ — BU s Z
— o
N
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Sensore capacitivo KAS

Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = M18 x 1

ensormatic

e &112 G EExiallC T1-T6 KAS
* Per uso in aree in cui c‘e rischio di esplosione |18
* Materiale custodia: ottone
* Parzialmente schermato
Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c € * Distanza di rilevamento 2...10 mm regolabile
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 8, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 2..10
Esecuzione elettrica 2 fili DC
Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo KAS 40 A23 N
Art. n. 400 350
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (Ub) Ui=15Vv DC
Corrente d’ingresso, area attiva libera <tip. 1.5 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta >tip. 3 mA
Auto induttanza (L) 0.2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5 %
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...470°C
Led display, stato operativo -
Grado di protezione P 67
Connessione (00 22
2 x 0.34 mm?
Materiale custodia ottone
§ Materiale superficie attiva PTFE
S
5 Materiale coperchietto finale PA
o
©
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Sensore capacitivo KAS con uscita analogica

Serie 40 IL

Dimensione @ = M18 x 1

KAS e &112 G EExiallC T1-T6
M18 * Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: ottone
* Parzialmente schermato
Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c € * Distanza di rilevamento 0...8 mm regolabile
Dati tecnici
Range di lavoro (mm), montaggio a filo 0...10, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0.8
Esecuzione elettrica 2 fili DC
Funzione d’uscita analogico
Tipo KAS 40 A23 IL
Art. n. 403 200
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (Ub) Ui=15Vv DC
Corrente d’ingresso, area attiva libera <4 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta >20 mA
Resistenza di carico dipende da Ub
Auto induttanza (L) 0.2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5 %
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo -
Grado di protezione P 67
. cavo 2 m,
Connessione 2 % 0.34 mm? §
>
Materiale custodia ottone 3
o
Materiale superficie attiva PTFE N
[
Materiale coperchietto finale PA a
g
B
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Sensore capacitivo KAS
Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = 22 mm

e &112 G EExiallC T1-T6

* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione @ 22
* Materiale custodia: ottone
* Totalmente schermato
Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c € * Distanza di rilevamento 2...8 mm regolabile
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 6, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 2.8
Esecuzione elettrica 2 fili DC
Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo KAS 40 20 N
Art. n. 401 000
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (Ub) Ui=15Vv DC
Corrente d'ingresso, area attiva libera <tip. 1.5 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta >tip. 3 mA
Auto induttanza (L) 0.2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5 %
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...470°C
Led display, stato operativo -
Grado di protezione P 67
Connessione (00 22
2 x 0.34 mm?
Materiale custodia PA
§ Materiale superficie attiva PA
S
3 Materiale coperchietto finale PA
o
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Sensore capacitivo KAS
Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = M22 x 1.5

\ e
’-\\ o .
KAS = " Lottt e &112 G EExiallC T1-T6
M22 * Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: PTFE
* Per il rilevamento di prodotti chimici
Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c € aggressivi
* Anche per prodotti alimentari
* Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 3...10 mm regolabile
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 8, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 3..10
Esecuzione elettrica 2 fili DC
Funzione d’uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo KAS 40 24 N M22 PTFE
Art. n. 401 500
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (Ub) Ui=15V DC
Corrente d’ingresso, area attiva libera <tip. 1.5 mA
Corrente d’ingresso, area attiva coperta >tip. 3 mA
Auto induttanza (L) 0.2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5%
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo -
Grado di protezione P 67
Connessione cavo 2 m,
2 x0.34 mm?
Materiale custodia PTFE )
Materiale superficie attiva PTFE (%
(3]
Materiale coperchietto finale PA 3
s
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Sensore capacitivo
Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = 30 mm

KAS

ensormatic

e &112 G EExiallC T1-T6 KAS
* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione @ 30
* Materiale custodia: PA
* Totalmente schermato
Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c € * Distanza di rilevamento 3...15 mm regolabile
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 10, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 3..15
Esecuzione elettrica 2 fili DC
Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo KAS 40 30 N
Art. n. 401 600
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (Ub) Ui=15Vv DC
Corrente d'ingresso, area attiva libera <tip. 1.5 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta >tip. 3 mA
Auto induttanza (L) 0.2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5 %
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...470°C
Led display, stato operativo -
Grado di protezione P 67
Connessione (00 22
2 x0.75 mm?
Materiale custodia PA
§ Materiale superficie attiva PA
S
@ Materiale coperchietto finale PA
o
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Certificazione: DMT 03 ATEX E 048

g

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (Ub)

Corrente d’ingresso, area attiva libera

Corrente d'ingresso, area attiva coperta

Auto induttanza (L)

Auto capacita (C)

Ondulazione residua max.

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Grado di protezione
Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

230

Sensore capacitivo KAS

Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = 30 mm

e &112 G EExiallC T1-T6

* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: PA

* Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 3...20 mm regolabile

|m
z
+

DL

o]
c
'

15, no
3..20
2 fili DC
NAMUR DIN 60947-5-6
KAS 40 35 N
402 000
vedi sotto
Ui=15Vv DC
<tip. 1.5 mA
> tip. 3 mA
0.2 mH
250 nF
5 %
50 Hz
-25...470°C

IP 67

cavo 2 m,
2 x0.75 mm?

PA
PA
PA

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Sensore capacitivo KAS
Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = M30 x 1.5

e ¢112 G EExiallC T1-T6

* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento 2...15 mm regolabile

KAS
M30

Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c €

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 10, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 2..15
Esecuzione elettrica 2 fili DC
Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo KAS 40 A14 N
Art. n. 400 400
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (Ub) Ui=15Vv DC
Corrente d'ingresso, area attiva libera <tip. 1.5 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta >tip. 3 mA
Auto induttanza (L) 0.2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5%
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...470°C
Led display, stato operativo -
Grado di riparazione IP 67
Connessione (D2 (]
2 x0.75 mm?
Materiale custodia ottone
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA

70

55
5 SW36

M30x1,5

T
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KAS [ o

M30

Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c €

Dati tecnici

Range di lavoro (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (Ub)

Corrente d'ingresso, area attiva libera
Corrente d'ingresso, area attiva coperta

Resistenza di carico

Auto induttanza (L)

Auto capacita (C)

Ondulazione residua max.
Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Grado di protezione
Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70
55

5 SW36

M30x1,5

Sensore capacitivo KAS con uscita analogica
Serie 40 IL

Dimensione @ = M30 x 1.5

e &112 G EExiallC T1-T6

* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento 0...20 mm regolabile

0...20, si
0..12
2 fili DC
analogico
KAS 40 A14 IL
403 400
vedi sotto
Ui=15Vv DC
<4 mA
>20 mA
dipende da Ub

0.2 mH
250 nF
5%

50 Hz
-25..+70°C

IP 67

cavo 2 m,
2 x0.75 mm?

ottone
PTFE
PA

———————
+
BU -

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

ensormatic

Sensore capacitivo KAS
Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = M30 x 1.5

e &112 G EExiallC T1-T6 KAS
* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione M30
. * Materiale custodia: ottone

) * Parzialmente schermato
Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c € * Distanza di rilevamento 2...20 mm regolabile

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 15, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 2..20
Esecuzione elettrica 2 fili DC
Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo KAS 40 A24 N
Art. n. 400 450
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (Ub) Ui=15Vv DC
Corrente d’ingresso, area attiva libera <tip. 1.5 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta >tip. 3 mA
Auto induttanza (L) 0.2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5%
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...470°C

Led display, stato operativo -

Grado di protezione P 67
Connessione EEND 2171,
2 x0.75 mm?
Materiale custodia ottone
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA
70
15 40 15
__.5
SW36

+

M30x1,5

—————
I[ BU

|

SENSORMATIC SRL - Via della Beverara 13 - 40131 Bologna - Tel. 051/6353511 - Fax 051/6346741 - e-mail: smbox@sensormatic.it - www.sensormatic.it 123



ensormatic

KAS
M30

Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c €

Dati tecnici

Range di lavoro (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (Ub)

Corrente d’ingresso, area attiva libera
Corrente d’ingresso, area attiva coperta

Resistenza di carico

Auto induttanza (L)

Auto capacita (C)

Ondulazione residua max.
Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Grado di protezione
Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

SW36

M30x1,5

- @BU

Sensore capacitivo KAS con uscita analogica

Serie 40 IL

Dimensione @ = M30 x 1.5

e &112 G EExiallC T1-T6

* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione

¢ Materiale custodia: ottone
* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 0...25 mm regolabile

|m
z
+

0...25, no
0..20
2 fili DC
analogico
KAS 40 A24 IL
403 600
vedi sotto
Ui=15V DC
<4 mA
>20 mA
dipende da Ub

0.2 mH
250 nF
5%

50 Hz
-25...+70°C

IP 67

cavo 2 m,
2 x0.75 mm?

ottone
PTFE
PA

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Certificazione: DMT 03 ATEX E 048

g

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (Ub)

Corrente d'ingresso, area attiva libera

Corrente d'ingresso, area attiva coperta

Auto induttanza (L)

Auto capacita (C)

Ondulazione residua max.

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Grado di protezione
Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70
52

/—SW41

M32x1,5

Sensore capacitivo KAS

Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = M32 x 1.5

e &112 G EExiallC T1-T6

* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: PA
* Totalmente schermato
* Distanza di rilevamento 3...15 mm regolabile

BN
e
BU -

DL

12, si
3..15
2 fili DC
NAMUR DIN 60947-5-6
KAS 40 30 N M32
401 700
vedi sotto
Ui=15Vv DC
<tip. 1.5 mA
> tip. 3 mA
0.2 mH
250 nF
5 %
50 Hz
-25...470°C

IP 67

cavo 2 m,
2 x0.75 mm?

PA
PA
PA

ensormatic

KAS
M32
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Sensore capacitivo KAS

Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = M32 x 1.5

e &112 G EExiallC T1-T6

M32 * Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: acciaio VA
* Parzialmente schermato
Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c € * Distanza di rilevamento 3...20 mm regolabile
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 18, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 3..20
Esecuzione elettrica 2 fili DC
Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo KAS 40 34 N M32 PTFE/V2A
Art. n. 402 400
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (Ub) Ui=15Vv DC
Corrente d’ingresso, area attiva libera <tip. 1.5 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta >tip. 3 mA
Auto induttanza (L) 0.2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5 %
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...470°C
Led display, stato operativo -
Grado di protezione P 67
Connessione (00 22
2 x0.75 mm?
Materiale custodia VA No. 1.4305
Materiale superficie attiva PTFE §
>
Materiale coperchietto finale PA 3
o
N
[
&
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Certificazione: DMT 03 ATEX E 048

g

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (Ub)

Corrente d’ingresso, area attiva libera

Corrente d'ingresso, area attiva coperta

Auto induttanza (L)

Auto capacita (C)

Ondulazione residua max.

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Grado di protezione
Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

45

SW41

M32x1,5

Sensore capacitivo KAS

Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = M32 x 1.5

e &112 G EExiallC T1-T6
* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione

* Materiale custodia: PA
* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 3...20 mm regolabile

PL_

+

18, no
3..20
2 fili DC
NAMUR DIN 60947-5-6
KAS 40 35 N M32
402 100
vedi sotto
Ui=15Vv DC
<tip. 1.5 mA
> tip. 3 mA
0.2 mH
250 nF
5 %
50 Hz
-25...470°C

IP 67

cavo 2 m,
2 x0.75 mm?

PA
PA
PA

ensormatic

KAS
M32
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Sensore capacitivo KAS
Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = M32 x 1.5
. @II 2 GEExiallC T1-T6

KAS * Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
M32 * Materiale custodia: PTFE
* Per il rilevamento di prodotti chimici
aggressivi
Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 * Anche per prodotti alimentari
* Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 3...20 mm regolabile
® Opzione: per resistenza totale ai prodotti chimici
Dati tecnici ordinare cavo PTFE e set n. 196301, pag. 387
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 18, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 3..20
Esecuzione elettrica 2 fili DC
Funzione d’uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo KAS 40 35 N M32 PTFE
Art. n. 402 300
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (Ub) Ui=15V DC
Corrente d’ingresso, area attiva libera <tip. 1.5 mA
Corrente d’ingresso, area attiva coperta > tip. 3 mA
Auto induttanza (L) 0.2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5%
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo -
Grado di protezione P 67
Connessione cavo 2 m,
2 x0.75 mm?
Materiale custodia PTFE )
Materiale superficie attiva PTFE (%
(3]
Materiale coperchietto finale PA 3
s
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Sensore capacitivo KAS
Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = 1“
. @II 2GEExiallC T1-T6

;éensormatic

| Y . . fox s . . .
ittt * Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione KAS
* Materiale custodia: PTFE 1
. * Per il rilevamento di prodotti chimici
aggressivi
Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c € * Anche per prodotti alimentari
* Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 3...20 mm regolabile
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 18, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 3..20
Esecuzione elettrica 2 fili DC
Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo KAS 40 35 N 1" PTFE
Art. n. 402 250
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (Ub) Ui=15Vv DC
Corrente d’ingresso, area attiva libera <tip. 1.5 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta >tip. 3 mA
Auto induttanza (L) 0.2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5 %
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...470°C
Led display, stato operativo -
Grado di protezione P 67
Connessione (00 22
2 x0.75 mm?
Materiale custodia PTFE
§ Materiale superficie attiva PTFE
2
5 Materiale coperchietto finale PA
o
©
=
3
(]
S
8
S
©
5
S 70
3 . 45
o 8 -— [ \S
8 —
E BN o
g i B :
= L
N
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SENSORIPER ALTE TEMPERATURE

ensormatic

o [
Da -25°...+100°C
Distanza di rilevamento (mm)| Dimensioni (mm) Materiale custodia Esecuzione elettrica Collegamento Pag.
o con filettatura DC
10..35V
. NPN (70)
totalmente parzialmente Politetr:f\lz(c;)l?elgle(\r:eA) (PTFE) PNP (80)
schermato schermato Funzione antivalente (A)
1 - <6 M12 x 1 - A22 PTFE 70, 80 Cavo 132-133
2 - <10 M18 x 1 - A23 PTFE 70, 80 Cavo 134
3 - <15 M22 x 1.5 PTFE 70, 80 Cavo 135
4 <20 <25 M30 x 1.5 - A14/A24 PTFE 80 Cavo 136-137
5 <25 <30 M32 x 1.5 PTFE, VA 70, 80 Cavo 138-140
o [
Da -60°...+160°C
Distanza di rilevamento (mm) | Dimensioni (mm) Materiale custodia Esecuzione elettrica DC| Collegamento Pag.
10..35 V (160°C)
o con filettatura
NPN/PNP (2000)
totalmente parzialmente Acciaio (VA) S/O
schermato schermato Politetrafluoretilene (PTFE) selezionabile
1 - <20 M32 x 1.5 PTFE, VA 2000 Cavo 141-142

KAS
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Sensore capacitivo KAS H

Serie 80 - PNP (';

. . PERFORMANCE
Dimensione @ = M12 x 1

——. P> « Materiale custodia: PTFE

KAS - * Parzialmente schermato
M12 * Distanza di rilevamento 0.5...10 mm regolabile
* Per temperature ambiente fino a +100°C

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 4, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0.5..10
Esecuzione elettrica 4 1ili DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP KAS 80 A22 AK PTFE 100°C
Art. n. 800 757
Diagramma di collegamento n. 6

Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 2 x 250 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+100°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67
Connessione =30l
4 x0.14 mm?
Materiale custodia PTFE
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA
1 2 3
BN BN BN
JE BK—’E— + JE BK_\‘_E + JE BK —’é— +
57 WH
5 37 NPN L2 NPN LTS NPN |BU =~ -
5
N 17
g -
g 4 5 6
BN BN BN
+ + BK /= +
BK ——= BK —— WH
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 a

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP
Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d’uscita max (1,)

Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia

Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

g

45

SW17]

M12x1

Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Dimensione @ = M12 x 1

* Materiale custodia: PTFE
* Parzialmente schermato

¢ Distanza di rilevamento 0.5...10 mm regolabile
* Per temperature ambiente fino a +100°C

NPN: EEE—

4

PNP:

H
1
G

H
PERFORMANCE

4, no
0.5..10
4 fili DC

antivalente

KAS 70 14 AM12 PTFE 100°C

710 751
3

KAS 80 14 A M12 PTFE 100°C

NPN: EEEEE—

5

PNP:

810 751
6

10..35V DC

2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...+100°C
verde/giallo
incorporato
IP 67
cavo 2 m.

4 x 0.14 mm?

PTFE
PTFE
PA

BN
Bk —= | [+

BU —~— -

6

BN
BK == +

PNP:

WH
BU —~— -

;éensormatic

KAS
M12
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Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN :':
Serie 80 - PNP PERFORMANCE

Dimensione @ = M18 x 1

KAS *"&// » Materiale custodia: PTFE

M18 * Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 0.5...15 mm regolabile
* Per temperature ambiente fino a +100°C

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 8, no

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0.5..15
Esecuzione elettrica 3fili DC

Funzione d'uscita antivalente

Tipo NPN KAS 70 A23 AK PTFE 100°C
Art. n. 703 565
Diagramma di collegamento n. 3

Tipo PNP KAS 80 A23 AK PTFE 100°C
Art. n. 803 565
Diagramma di collegamento n. 6

Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d’uscita max (1,) 2 x 250 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+100°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione I[EC 529 IP 67
Connessione Rz uk
4 x0.14 mm?
Materiale custodia PTFE
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA
1 2 3
: OF= [OF= [oF=
12 43 WH
6 sw2s NPN B g NPN By 3 NPN BU —~ -
§ — 4 5 6
- BN BN BN
i (Ok= [0S0
Fﬁ]> E—-’ PNP E—: PNP e
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_alils

Certificazione:

Dati tecnici

g

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d’uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

49

Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN :':
Serie 80 - PNP PERFORMANCE

Dimensione @ = M22 x 1.5

* Materiale custodia: PTFE

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 0.5...20 mm regolabile
* Per temperature ambiente fino a +100°C

12, no
0.5..20
4 fili DC
antivalente
KAS 70 23 A M22 PTFE 100°C
712 910
3

KAS 80 23 A M22 PTFE 100°C
812 910
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...+100°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
4 x 0.14 mm?

PTFE
PTFE
PA

1 L BK —/E— +
B! -
NPN U

BN BN BN

BK —\‘—5 + BK == | [+
WH
B - BU —— -
NPN BUu NPN BU =~ -

U

M22x1,5

4

5 6

"
BK ——
PNP E—BU 3

BN BN BN

+ BK /== +
BK —— WH %
PNP E—BU - PNP BY -

;éensormatic

KAS
M22

SENSORMATIC SRL - Via della Beverara 13 - 40131 Bologna - Tel. 051/6353511 - Fax 051/6346741 - e-mail: smbox@sensormatic.it - www.sensormatic.it

135



;éensormatic

Sensore capacitivo KAS

H
Serie 80 - PNP &
PEREORMANCE
: Dimensione @ = M30 x 1.5
¥ * Materiale custodia: PTFE
KAS | * Totalmente schermato
M30 * Distanza di rilevamento 0.5...25 mm regolabile

* Per temperature ambiente fino a +100°C

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 10, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0.5..25
Esecuzione elettrica 4 fili DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP KAS 80 A14 AK PTFE 100°C
Art. n. KA 0049
Diagramma di collegamento n. 6

Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 2 x 250 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 200 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+100°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 IP 67
Connessione cavo 2 m.
4 x0.34 mm?
Materiale custodia PTFE
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA
1 2 3
. = e S
-8+ SW36 <[]> BU - <[]> BU - <[]> @
NPN —‘ NPN —‘ NPN —‘
©
§ : 4 BN 5 BN 6 BN
i [Ok= [0S0
Fﬁ]> E—-’ PNP E—: PNP e
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Sensore capacitivo KAS
Serie 80 - PNP

H

—

Certificazione:

g

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

SW36

M30x1,5

G
H
PERFORMANCE

Dimensione @ = M30 x 1.5

* Materiale custodia: PTFE

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 1...30 mm regolabile
* Per temperature ambiente fino a +100°C

15, no
1..30
4 fili DC

antivalente

KAS 80 A24 AK PTFE 100°C
808 410
6
10..35 VvV DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...+100°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
4 x0.5 mm?

PTFE
PTFE
PA

BN BN BN

BK —/E— + BK —\‘—5 + BK == | [+
WH
NPN BU - NPN BU - NPN |BU =~ -

4 5 6

BN BN BN

+

+ +
BK ——= BK ——
PNP E—BU 3 PNP E—BU -

B ——
@.—\'—
PNP BY -

;éensormatic

KAS
M30
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Sensore capacitivo KAS

H
Serie 70 - NPN .
Serie 80 - PNP PERFORMANCE
Dimensione @ = M32 x 1.5
KAS - * Materiale custodia: PTFE
M32 » Totalmente schermato
— * Distanza di rilevamento 0.5...30 mm regolabile

* Per temperature ambiente fino a +100°C

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 20, si

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0.5..30

Esecuzione elettrica 4 fili DC

Funzione d'uscita antivalente

Tipo NPN KAS 70 30 A M32 PTFE 100°C
Art. n. 715 831
Diagramma di collegamento n. 3

Tipo PNP KAS 80 30 A M32 PTFE 100°C
Art. n. 815 831
Diagramma di collegamento n. 6

Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC

Corrente d'uscita max (1,) 2 x 250 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (U)) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 200 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+100°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione I[EC 529 IP 67
Connessione ik
4 x 0.5 mm?
Materiale custodia PTFE
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA
1 2 3
s s e
Ealutt PL P ==t
NPN = > NPN = 3 NPN BU —~ -
2
g — 4 5 6
BN BN BN
: i [Ok= [0S0
Fﬁ]> E‘—' PNP E‘—: PNP BU —~1l;
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Certificazione:

g

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

Swa1

M32x1,5

Sensore capacitivo KAS H

Serie 80 - PNP (';

H
PERFORMANCE

Dimensione @ = M32 x 1.5

* Materiale custodia: acciaio VA

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 1...40 mm regolabile
* Per temperature ambiente fino a +100°C

25, no
1..40
4 fili DC

antivalente

KAS 80 34 A M32 PTFE/V2A 100°C
818 545
6
10..35 v DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...+100°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
4 x 0.5 mm?

VA No. 1.4305
PTFE
PA

BN BN BN

BK —/E— + BK —\‘—5 + BK =—= | |+
WH
B - B -
NPN e NPN e NPN

BU —~— -
4 5 6

BN BN BN

+

+ +
BK ——= BK ——
PNP E—BU 3 PNP E—BU -

BK ——
@_—\'—
PNP BY -

,é ensormatic

KAS
M32
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Sensore capacitivo KAS

Serie 70 - NPN :':
Serie 80 - PNP PERFORMANCE

Dimensione @ = M32 x 1.5

KAS * Materiale custodia: PTFE

M32 * Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 1...40 mm regolabile
* Per temperature ambiente fino a +100°C

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 25, no

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 1..40

Esecuzione elettrica 4 fili DC

Funzione d'uscita antivalente

Tipo NPN KAS 70 35 A M32 PTFE 100°C
Art. n. 719 255
Diagramma di collegamento n. 3

Tipo PNP KAS 80 35 A M32 PTFE 100°C
Art. n. 819 255
Diagramma di collegamento n. 6

Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC

Corrente d’uscita max (1,) 2 x 250 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (U)) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+100°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67
Connessione ik
4 x 0.5 mm?
Materiale custodia PTFE
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA
1 2 3
70 = BN — - BN — - BN — -
Sl NPN S NPN By - NPN By —— -
0
3 — 4 5 6
= BN BN BN
i Ok [OFET
Fﬁ]> E‘—’ PNP EL' PNP B —1l:
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Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN/PNP selezionabile

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Sensore capacitivo KAS
Serie 2000 - quattro+3

Dimensione @ = M32 x 1.5

* Materiale custodia: acciaio VA

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 2...20 mm regolabile

* Multifunzionale: NPN / PNP; NO/NC
selezionabili

* Per temperature ambiente fino a +160°C

15, no
2..20
3fili DC
NO / NC selezionabile
KAS 2000 34 M32 PTFE/V2A 160°C
771 100
vedi sotto
10..35 Vv DC
400 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
vedi sotto

verde e giallo

Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67
Connessione (S0 Al
3 x 0.34 mm?
Materiale custodia VA N. 1.4305
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA
100 Vite di protezione, interruttore di cambio funzione
58
20 5
G LED verde 5 BN 1 0
) power on o T2
%3 =14 _ 01@ O | |\' | |? +
2 LED giallo o BK NPN
commutazione IPNP
v BU 1 [JiPNP

60 ...+ 160°C | -20 ... + 70°C

Vite di protezione, potenziometro

ensormatic

KAS
M32
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Y

Certificazione:

Dati tecnici

g

Sensore capacitivo KAS

Serie 2000 - quattro+3

Dimensione @ = M32 x 1.5

..x;»,m_\\\‘\\'

e Materiale custodia: PTFE

¢ Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 2...20 mm regolabile
* Multifunzionale: NPN / PNP; NO/NC

selezionabili
* Per temperature ambiente fino a +160°C

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN/PNP selezionabile
Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

100
58
20 41 8

-\
wn
X9 —
S(S S
=

|/

-60 ... + 160°C ! -20 ... +70°C

Vite di protezione, interruttore di cambio funzione

LED verde
power on °0® O
LED giallo o1

commutazione

Vite di protezione, potenziometro

15, no
2..20
3fili DC
NO / NC selezionabile
KAS 2000 35 M32 PTFE 160°C
771 200
vedi sotto
10..35V DC
400 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
vedi sotto
verde e giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m,
3 x0.34 mm?

PTFE
PTFE
PA

BN

i lo]

1
h
[l

| ? +
BK ul uINPN
BU ﬁ? {PNE

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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SENSORI PER ALTE TEMPERATURE KS-KSA

Filettatura di montaggio M18 x 1 con unita di valutazione DC

Distanza di rilevamento Filettatura di Faccia attiva Esecuzione elettrica Collegamento Pag.
(mm) montaggio
acciaio inossidabile Politetrafluoretilene 10..35V DC (DC)
(VA) (PTFE)
NPN (70) (Cavo di collegamento con
PNP (80) connettore plug-in)
N. aperto (NO)
Custodia (mm) N. chiuso (NC) (Cavo)
totalmente | parzialmente
schermato | schermato Poliammide (PA) Sensore
<5 M18 x 1 VA PTFE (=15mm) Cavo di collegamento con |
connettore plug-in
<5 M18 x 1 VA PTFE (I=30mm) Cavo di collegamento con | g
connettore plug-in
Unita di valutazione
50 X 50 X 25 mm PA DC - 70,80 - NO, NC Cavo 146

Filettatura di montaggio M22 x 1.5/ M30 x 1.5/ M32 x 1.5 con unita di valutazione AC e DC

KAS

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Distanza di rilevamento Filettatura di Faccia attiva Esecuzione elettrica Collegamento Pag.
(mm) montaggio
acciaio inossidabile Politetrafluoretilene 10..35V DC (DC) (Cavo di collegamento con
(VA) (PTFE) 115/230 V AC (AC) connettore plug-in)
NPN (70) Versione a connettore con
PNP (80) cavo di collegamento e
N. aperto (NO) connettore plug-in (Y)
N. chiuso (NC)
Custodia (mm) Uscita a relé (NO/NC) (Cavo)

totalmente | parzialmente Poliammide (PA) (Morsetti awitabili

schermato schermato ABS (ABS) Sensore presa triassiale)
<10 M22 x 1.5 VA PTFE Cavo di collegamento con |,

connettore plug-in
<15 M30 x 1.5 VA PTFE Cavo di collegamento con | g

connettore plug-in

<20 M32 x 1.5 VA PTFE Cavo di collegamento con | 4 49 15
connettore plug-in
Unita di valutazione

4 - - 50 x50 x 25 mm PA DC - 70,80 - NO, NC Cavo 151
5 - - 40 x70 x 110 mm ABS AC - NOINC Morsetti awitabili e 152

presa triassiale

Per ulteriori sensori ad alta temperatura prego consultare il capitolo relativo ai sensori della
serie KXS-EXTREME. Questi sensori possono essere utilizzati in applicazioni con tempe-
rature ambiente fino a +250°C o +800°C.
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Sensore capacitivo KS
Serie 250-M18/...

Dimensione @ = M18 x 1

* Per collegamento all’unita di valutazione

KS KSA-...-14-..-BB
M18 * Materiale custodia: acciaio inossidabile VA
* Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 0...5 mm regolabile
Certificazione: C € presso I'unita di valutazione
* Per temperature ambiente -200...+250°C
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm) 8
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0.5
Montaggio a filo no
Tipo KS 250 M18/30
Art. n. 561 600
Temperatura ambiente permessa -200...+250°C
Grado di protezione I[EC 529 P 67
Cavo di collegamento all'amplificatore L
KSA-...-BB con connettore B D (51, =it
Materiale custodia VA 1.4305
Materiale superficie attiva PTFE
2
H
3
o
N
§
[0
S
8
5
©
g
30 S
15 6 s
4 S
3 =
- 3
X o]« £
SN — ) :
S
i N7 S
\920
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Certificazione: c €

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm)
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Montaggio a filo

Tipo
Art. n.

Temperatura ambiente permessa

Grado di protezione I[EC 529

Cavo di collegamento all'amplificatore
KSA-...-BB con connettore

Materiale custodia

Materiale superficie attiva

45
6
)
30 I3
. -
o] <
Zi8s 3
a Q47
N—020

ensormatic

Sensore capacitivo KS
Serie 250-M18/...

Dimensione @ = M18 x 1

* Per collegamento all’unita di valutazione
KSA-...-14-...-BB KS
* Materiale custodia: acciaio inossidabile VA M18
* Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 0...5 mm regolabile
presso I'unita di valutazione
* Per temperature ambiente -200...+250°C

no

KS 250 M18/45
561 650

-200...+250°C
IP 67

0.8 m FEP, triassiale

VA 1.4305
PTFE
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Unita di valutazione capacitiva KSA
Serie 70-14-...-BB - NPN
Serie 80-14-...-BB - PNP

Custodia rettangolare 50 x 50 x 25 mm

KSA * Per sensori capacitivi KS-250-M18/...

¢ Isteresi regolabile

Certificazione: c €

Dati tecnici
Esecuzione elettrica 3 fili DC 3fili DC
Funzione d'uscita normalmente aperta normalmente chiusa
Tipo NPN KSA 70 14 M18/30 S BB KSA 70 14 M18/30 O BB
Art. n. 563 100 563 300
Diagramma di collegamento n. 1 2
Tipo PNP KSA 80 14 M18/30 S BB KSA 80 14 M18/30 O BB
Art. n. 563 500 563 700
Diagramma di collegamento n. 4 5
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC 10..35V DC
Corrente d’uscita max (1,) 250 mA 250 mA
Caduta di tensione max. (U,) <25V <25V
Ondulazione residua permessa max. 40 % 40 %
Consumo a vuoto (1) tip. 50 mA tip. 50 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25..+70°C -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione I[EC 529 P 67 P 67
Connessione 2 m. 2 m.
3 x0.14 mm? 3 x0.14 mm?
Materiale custodia PA PA
- 50 - . 1 2
L0 OF= of=
= (o] (/] 5 # N :ﬂ NPN Bu s NPN L s
= (== — ©O 4 5
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.

|

Certificazione: c €

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm)
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Montaggio a filo

Tipo
Art. n.

Temperatura ambiente permessa

Grado di protezione IEC 529

Cavo di collegamento all'amplificatore
KSA-...-BB con connettore

Materiale custodia

Materiale superficie attiva

70

45
= -ﬁ\zl 5
w0
S =
g 7

ensormatic

Sensore capacitivo KS
Serie 250

Dimensione @ = M22 x 1.5

* Per collegamento all’unita di valutazione
KSA-250 e KSA-...-250-...-BB

* Materiale custodia: acciaio inossidabile VA

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 2...10 mm regolabile
presso I'unita di valutazione

* Per temperature ambiente -200...+250°C

KS
M22

6 6
2..10 2..10
no no
KS 250 M22 KS 250 M22, 5m
562 100 562 150
-200...+250°C -200...+250°C
P 67 IP 67

2 m FEP, triassiale 5 m FEP, triassiale

VA n. 1.4305 VA n. 1.4305
PTFE PTFE
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Sensore capacitivo KS
Serie 250

Dimensione @ = M30 x 1.5

* Per collegamento all’unita di valutazione
KSA-250 e KSA-...-250-...-BB

* Materiale custodia: acciaio inossidabile VA

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 3...15 mm regolabile

Certificazione: C € presso I'unita di valutazione

* Per temperature ambiente -200...+250°C

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm) 10 10
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 3..15 3..15
Montaggio a filo no no

Tipo KS 250 M30 KS 250 M30, 5m
Art. n. 562 600 562 610
Temperatura ambiente permessa -200...+250°C -200...+250°C
Grado di protezione [EC 529 P 67 IP 67
Cavo di collegamento all'amplificatore % 0 HE S ek S R sl
KSA-...-BB con connettore

Materiale custodia VA n. 1.4305 VA n. 1.4305
Materiale superficie attiva PTFE PTFE

55

o s
a6
w0
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Certificazione: c €

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm)
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Montaggio a filo

Tipo
Art. n.

Temperatura ambiente permessa

Grado di protezione IEC 529

Cavo di collegamento all'amplificatore
KSA-...-BB con connettore

Materiale custodia

Materiale superficie attiva

70

45 5

M32x1,5

ensormatic

Sensore capacitivo KS
Serie 250

Dimensione @ = M32 x 1.5

* Per collegamento all’unita di valutazione
KSA-250 e KSA-...-250-...-BB KS
* Materiale custodia: acciaio inossidabile VA M32
* Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 3...20 mm regolabile
presso I'unita di valutazione
* Per temperature ambiente -200...+250°C

12 12
3..20 3..20
no no
KS 250 M32 KS 250 M32, 5m
562 500 562 510
-200...+250°C -200...+250°C
P 67 IP 67

2 m FEP, triassiale

VA n. 1.4305
PTFE

5 m FEP, triassiale

VA n. 1.4305
PTFE

SENSORMATIC SRL - Via della Beverara 13 - 40131 Bologna - Tel. 051/6353511 - Fax 051/6346741 - e-mail: smbox@sensormatic.it - www.sensormatic.it 149



ensormatic

Sensore capacitivo KS
Serie 250

Dimensione @ = M32 x 1.5

* Per collegamento all’unita di valutazione
KSA-250 e KSA-...-250-...-BB

* Materiale custodia: acciaio inossidabile VA

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 3...20 mm regolabile
presso I'unita di valutazione

Certificazione: C € * Per temperature ambiente -200...+250°C

* Versione plug-in con cavo di connessione e
connettore plug-in

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm) 12 12

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 3..20 3..20

Montaggio a filo no no

Tipo KS 250 M32 Y KS 250 M32 Y, 5m
Art. n. 562 700 562 710
Temperatura ambiente permessa -200...+250°C -200...+250°C

Grado di protezione [EC 529 P 67 IP 67

Cavo di collegamento all'amplificatore 2 m FEP con presa triassiale e 5 m FEP con presa triassiale e
KSA-...-BB con connettore connettore plug-in, triassiale connettore plug-in, triassiale
Materiale custodia VA n. 1.4305 VAn. 1.4305
Materiale superficie attiva PTFE PTFE

74
70

45

Q1 N—2 5

M32x1,5
3524

Disponibili anche separatamente i cavi di collegamento tra sensore con uscita a
connettore e unita di valutazione KSA-250 e KSA-...-250-...-BB.
Vedere pag. 385
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Unita di valutazione capacitiva KSA
Serie 70-250-...-BB - NPN
Serie 80-250-...-BB - PNP

Custodia rettangolare 50 x 50 x 25 mm

;éensormatic

« Per sensori capacitivi KS-250-M22...M32 KSA
Certificazione: c €
Dati tecnici
Esecuzione elettrica 3fili DC 3fili DC
Funzione d’uscita normalmente aperta normalmente chiusa
Tipo NPN KSA 70 250 S BB per2 m KSA 70 250 O BB per 2 m
Art. n. 560 700 560 900
Tipo NPN KSA 70250 S BB per5m KSA 70 250 O BB per 5 m
Art. n. 560 720 560 920
Diagramma di collegamento n. 1 2
Tipo PNP KSA 80 250 S BB per2 m KSA 80 250 O BB per2 m
Art. n. 561 100 561 300
Tipo PNP KSA 80 250 S BB per 5 m KSA 80 250 O BB per 5 m
Art. n. 561 120 561 320
Diagramma di collegamento n. 4 5
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 400 mA 400 mA
Caduta di tensione max. (U,) <20V <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25..+70°C -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo giallo
2 Protezione circuito incorporato incorporato
§ Grado di protezione I[EC 529 P 67 P 67
g Crracstre cavo 2 m. cavo 2 m.
S 3 x0.14 mm? 3 x0.14 mm?
; Materiale custodia PA PA
S
8
= 1 2 3
= - BN BN
= o= [ OF [0 (o
z &L ‘"‘i[ £M NPN am— NPN L NPN By —~— -
8 | 5" 4 5 6
= BN BN BN
e =Y =
% u PNP E—-’ PNP E—: PNP e
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&
v

Unita di valutazione capacitiva KSA
Serie 250 - 115V/230V AC

Custodia rettangolare 40 x 70 x 110 mm

w%ﬁ
J § s
553 g,
8 A%c . P
KSA ’ﬂé e * Per sensori capacitivi KS-250-M22...M32
250 %w'
Certificazione: c €
Dati tecnici
Tensione di lavoro (U,) 90...130V AC 200...250V AC
Tipo KSA 250 per 2 m. KSA 250 per 2 m.
Art. n. 560 101 560 100
Tipo KSA 250 per 5 m. KSA 250 per 5 m.
Art. n. 560 106 560 102
Diagramma di collegamento n. vedi sotto vedi sotto
Funzione d'uscita 1 scambio a rele 1 scambio a rele
Corrente d'uscita max (1,) 250 V/6 A/500 VA 250 V/6 A/500 VA
Potenza assorbita tip. 3.5 VA tip. 3.5 VA
Temperatura ambiente permessa -20...+60°C -20...+60°C
Led display, stato operativo giallo giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione IEC 529 IP 20 IP 20
. morsetti a vite morsetti a vite
Connessione o o
e presa triassiale e presa triassiale
Materiale custodia ABS ABS
8
2
3
o
Collegamentoa g
[
" 1 x sensore Ks 000000 o
f
110 5 \ 000000 s
J o
- N g
©
10 4= KSA-250 §
r\q—l L1 N g
I 1 S
©
] 000000 g
eoeooO0® g
<
S
11T T S
Collegamento a 1 x relé Us
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SENSORI-EST

Protetti alle cariche elettrostatiche

ensormatic

Distanza di rilevamento (mm), Dimensioni (mm) Materiale custodia Esecuzione elettrica Collegamento Pag.
o con filettatura DC
10..35V Cavo
Connettore (Y...)

NPN (70) Y10 = metallico

totalmente parzialmente Poliammide (PA) conduttivo PNP (80) (70, 80)

schermato schermato Ottone (Ms) Funzione antivalente (A) | con messa a terra

1 - <30 M32 x1,5 PA, Ottone 70, 80 Cavo, Y10 154-155

KAS
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Sensori capacitivi KAS
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

0

\

A\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘\\\\ Dimensione @ = M32 x 1,5

KAS i
M32

* Materiale custodia: ottone

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 3...30 mm regolabile

* Per controllo di merce con alte cariche elettro-
statiche fino a 25 kV (con cavo di terra)

Certificazione:

g

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 20, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 3..30
Esecuzione elettrica 5 fili DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN KAS 70 34 A M32 PTFE/MS EST
Art. n. 717 310
Diagramma di collegamento n. 3
Tipo PNP KAS 80 34 A M32 PTFE/MS EST
Art. n. 817 310
Diagramma di collegamento n. 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d’uscita max (1,) 2 x250 mA
Corrente di carico minima -
Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione I[EC 529 IP 67
Connessione L2 (]
5 X 0.75 mm?
Materiale custodia ottone
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA
1 2 3
BN BN BN
— OF=" [OF= (OF
SWa1 3 NPN ey - NPN e NPN BU — =

| "ONYE _* ONYE = \GNYE _F
©
8 — : LI > BN e N
| Pk= [Ohk= [OFeT

| PNP E‘—' PNP E‘—: PNP BU —~ 1 1:

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Sensori capacitivi KAS - SENSOR IN BLACK
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Dimensione @ = M32 x 1,5

KAS
M32

e Materiale custodia: PA
¢ Parzialmente schermato

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Certificazione:

* Distanza di rilevamento 3...30 mm regolabile

* Con pretezione speciale EMC contro alte
cariche elettrostatiche

* Connettore metallico M12 x 1

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 15, no

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 3..30

Esecuzione elettrica 5 poli DC

Funzione d'uscita antivalente

Tipo NPN KAS 70 35 A K M32 EST Y10
Art. n. 720 501
Diagramma di collegamento n. 3

Tipo PNP KAS 80 35 A K M32 EST Y10
Art. n. 820 501
Diagramma di collegamento n. 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 2 x250 mA
Corrente di carico minima -
Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67
Connessione connettore metallico
M12 x 1
Materiale custodia PA
Materiale superficie attiva PA
Materiale coperchietto finale PA
1 2 3
1 1 1
70 12 : it i g : |
25 | )2 -
Q41 | | 8 NPN _-)3—_|:_ NPN —-)3—_-:_ NPN Ly —— ‘_:_
g - AL TER—— AR
0|
4 5 6
=
—->1_/—_;, —->1—; —->1T_;_
= 2 ™ 2
- — —aa
PNP _-j_a < PNP —-:E‘—: PNP a2 —1l-
- - -
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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SENSORI MINI NAMUR CON AMPLIFICATORE

Distanza di rilevamento (mm)| Dimensioni (mm) Materiale custodia Esecuzione elettrica Collegamento Pag.
o con filettatura Ottone (Ms) DC
Acciaio (VA) 5..10 V (Ui=15V DC) KAS
totalmente parzialmente Poliammide (PA)
schermato schermato Politetrafluoretilene (PTFE) NAMUR (40)
1 - <3 6.5 VA 40 Cavo 158
2 <2 <3 M8 x 1 Ms, VA 40 Cavo 159-161
3 <4 - 10 VA 40 Cavo 162
4 <8 - 18 Ms 40 Cavo 163
5 <10 - 22 Ms, PTFE 40 Cavo 164-165
Amplificatore TS
Distanza di rilevamento 10..35Vv DC
1 regolabile 40 x 12 x 26 PA 6.6 NPN oppure PNP Cavo 166
(dipende dal sensore) Funzione antivalente (A)
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Sensore capacitivo KAS
Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = 6,5 mm

* Materiale custodia: acciaio VA

KAS * Parzialmente schermato
D 6,5 * Distanza di rilevamento 0.5...3 mm regolabile,
da collegare all‘amplificatore TS-120..., pag. 166

Certificazione: c €

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 2, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0.5..3
Esecuzione elettrica 2 fili DC
Funzione d'uscita NAMUR
Tipo KAS 40 6.5/20 N
Art. n. 400 480
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) 5..10v DC
Corrente d’ingresso, area attiva libera <tip. 1.5 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta > tip. 3mA
Auto induttanza (L) 0 uH
Auto capacita (C) 210 nF
Ondulazione residua max. 5%
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25..+70°C
Led display, stato operativo -
Grado di protezione IP 67
Connessione RO L]
2 x0.14 mm?
Materiale custodia VA No. 1.4305
Materiale superficie attiva PTFE
PTFE

Materiale coperchietto finale

21

76,5

PL_

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Certificazione:

g

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'ingresso, area attiva libera

Corrente d'ingresso, area attiva coperta

Auto induttanza (L)

Auto capacita (C)

Ondulazione residua max.

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Grado di protezione
Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

15
12

U

\13

Sensore capacitivo KAS
Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = M8 x 1

* Materiale custodia: acciaio VA
* Totalmente schermato

,é ensormatic

* Distanza di rilevamento 0.2...2 mm regolabile,
da collegare all‘amplificatore TS-120..., pag. 166

15, si
0.2.2
2 fili DC
NAMUR

KAS 40 M8/15 N

405 150
vedi sotto
5..10v DC
<tip. 1.5 mA
> tip. 3 mA

0 puH
210 nF
5%

50 Hz
-25...+70°C

P 67

cavo 2 m,
2 x0.14 mm?

VA No. 1.4305

—————
e
BU =

PTFE
PTFE

KAS
M8
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KAS
M8

Certificazione: DMT 03 ATEX E 048

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'ingresso, area attiva libera

Corrente d'ingresso, area attiva coperta

Auto induttanza (L)

Auto capacita (C)

Ondulazione residua max.
Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Grado di protezione
Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

35

25

8x

4, SW1

Sensore capacitivo KAS

Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = M8 x 1
. @II 2GEExiallC T1-T6

* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione

¢ Materiale custodia: ottone
* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento 0.2...2 mm regolabile,
da collegare all‘amplificatore TS-120..., pag. 166

= Pl

+

15, si
0.2.2
2 fili DC
NAMUR DIN 60947-5-6
KAS 40 A11 N
400 100
vedi sotto
Ui=15V DC
<tip. 1.5 mA
> tip. 3 mA
0.2 mH
250 nF
5%
50 Hz
-25...470°C

P 67

cavo 2 m,
2 x0.14 mm?

ottone
PTFE

Makralon

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Certificazione:

g

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)

Corrente d’ingresso, area attiva libera

Corrente d'ingresso, area attiva coperta

Auto induttanza (L)

Auto capacita (C)

Ondulazione residua max.

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Grado di protezione
Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

Sensore capacitivo KAS
Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = M8 x 1

* Materiale custodia: acciaio VA
¢ Parzialmente schermato

;éensormatic

¢ Distanza di rilevamento 0.5...3 mm regolabile,
da collegare all‘amplificatore TS-120..., pag. 166

2, no
05..3
2 fili DC
NAMUR

KAS 40 M8/25 N

400 490
vedi sotto
5..10v DC
<tip. 1.5 mA
> tip. 3 mA

0 puH
210 nF
5%

50 Hz
-25...+70°C

P 67

cavo 2 m,
2 x0.14 mm?

VA No. 1.4305

25

22

4
_15 13
x
<]

|w
z
+

Pl

@
c
'

PTFE
PTFE

KAS
M8
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Sensore capacitivo KAS
Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = 10 mm
. @II 2GEExiallC T1-T6

KAS = * Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
10 « Materiale custodia: ottone
* Totalmente schermato
* Distanza di rilevamento 1...4 mm regolabile,
Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c € da collegare aII‘ampIiﬁcatore TS-1 20, pag. 166
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 2,si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 1.4
Esecuzione elettrica 2 fili DC
Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo KAS 40 10/20 N
Art. n. 400 520
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) Ui=15V DC
Corrente d’ingresso, area attiva libera <tip. 1.5 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta >tip. 3mA
Auto induttanza (L) 0.2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5%
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...470°C
Led display, stato operativo -
Grado di protezione P 67
Connessione (00 22
2 x 0.14 mm?
Materiale custodia VA No. 1.4305
Materiale superficie attiva PTFE §
>
Materiale coperchietto finale PTFE 3
o
©
s
&
[0
S
8
S
©
b5
S
&
o
20 S
BN 2
+ 3
o =
2 — P =
5
N
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Sensore capacitivo KAS
Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = 18 mm

;éensormatic

> - « & 112GEExiallC T1-T6
/ * Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione KAS
7 * Materiale custodia: ottone 18
* Totalmente schermato
* Distanza di rilevamento 1...8 mm regolabile,
Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 C € da collegare all‘amplificatore TS-120..., pag. 166
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 5, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 1.8
Esecuzione elettrica 2 fili DC
Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo KAS 40 18/5 N
Art. n. 400 960
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) Ui=15V DC
Corrente d'ingresso, area attiva libera <tip. 1.5 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta >tip. 3mA
Auto induttanza (L) 0.2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5%
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo -
Grado di protezione P 67
Connessione (E00) 22
2 x 0.14 mm?

Materiale custodia ottone

§ Materiale superficie attiva PTFE

2

5 Materiale coperchietto finale -

o

©

=

3

(]

S

8

S

©

5

3

3

o

3

§ BN

= ® *

: S Pl

S

S _
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Sensore capacitivo KAS
Serie 40 - NAMUR

- Dimensione @ = 22 mm

— - €112 G EExia lIC T1-T6
KAS - V * Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
g 22 * Materiale custodia: ottone
* Totalmente schermato
* Distanza di rilevamento 1...10 mm regolabile,
Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c € da collegare aII‘ampIiﬁcatore TS-1 20, pag. 166
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 6, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 1..10
Esecuzione elettrica 2 fili DC
Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo KAS 40 22/10 N
Art. n. 406 120
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) Ui=15V DC
Corrente d'ingresso, area attiva libera <tip. 1.5 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta >tip. 3mA
Auto induttanza (L) 0.2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5%
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...470°C

Led display, stato operativo -

Grado di protezione [EC 529 P 67
Connessione (D2 (]
2 x0.14 mm?
Materiale custodia ottone
Materiale superficie attiva PTFE

Materiale coperchietto finale -

M3

222
+

T

|

10

164  SENSORMATIC SRL - Via della Beverara 13 - 40131 Bologna - Tel. 051/6353511 - Fax 051/6346741 - e-mail: smbox@sensormatic.it - www.sensormatic.it

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso



Sensore capacitivo KAS

Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = 22 mm
« &©N2GEExiallC T1-T6

;éensormatic

/ * Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione Kag
— » Materiale custodia: PTFE @ 22
* Totalmente schermato
* Distanza di rilevamento 2...10 mm regolabile,
Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c € da collegare aII‘ampIiﬁcatore TS-1 20, pag. 166
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 6, si
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 2..10
Esecuzione elettrica 2 fili DC
Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo KAS 40 22/10 N PTFE
Art. n. 406 110
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) Ui=15V DC
Corrente d'ingresso, area attiva libera <tip. 1.5 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta > tip. 3 mA
Auto induttanza (L) 0.2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5%
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo -
Grado di protezione [EC 529 P 67
Connessione cavo 2 m,
2 x0.14 mm?
9 Materiale custodia PTFE
2 Materiale superficie attiva PTFE
(5]
: Materiale coperchietto finale -
=
3
(]
S
8
g
©
5
3
3
o
§ -
g
= N BN
< BU
S By 3
N B
10
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TS

> ®

>

Certificazione:

g

Dati tecnici
Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d’uscita max (1)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia

23

40
33

'; o

Amplificatore a transistor TS
Serie - NPN
Serie - PNP

Custodia rettangolare 40 x 12 x 26 mm

* Per il collegamento ai sensori NAMUR

serie 30 e 40

* Non ammesso per zona Ex

Tensione di comando del sensore Us <6V DC °
Corrente di comando Is = 1...3mA

- +
Collegamento connettore:
lato saldatura

4 fili DC
antivalente
TS 120 NPN A
500 150
3

TS 120 PNP A
500 350
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 10 mA
2 kHz (dipende dal sensore)
-25...470°C
verde/giallo
incorporato

IP 65

cavo 2 m.
4 x 0.14 mm?

PA 6.6

BN

BK =3

T —

BN
Bk —= | [+

BU —— -

6

PNP:

BN

BK —= +

WH
BU ——~— -

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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ensormatic

SENSORI - ATEX/StEx SERIE 40 (NAMUR) 70/80

Distanza di rilevamento (mm)| Dimensioni (mm) Materiale custodia Esecuzione elettrica Collegamento Pag.
o con filettatura DC DC
10..35V Ui=15V
NPN (70)
PNP (80) NAMUR (40)
A scelta Normalmente Aperto (NO)
totalmente parzialmente Acciaio (VA) e antivalente (A solo per 70, 80)
schermato schermato Politetrafluoretilene (PTFE) vedi foglio tecnico
1 - <20 M30 x 1.5 - A24 VA 40 Cavo 168
2 - <20 M32x1.5 VA 40 Cavo 169
3 - <25 M30 x 1.5 -A24 VA 70, 80 Cavo 170
4 - <30 M32 x 1.5 VA, PTFE 70, 80 Cavo 171-172
5 - <30 1" VA 80 Cavo 173

KAS
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Sensore capacitivo KAS
Serie 40 - NAMUR - StEx - ATEX

Dimensione @ = M30 x 1.5

«&N1DIP67T101°C
* Per uso in zona 20

M30 « @I2GEExiallC T1-T6
* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: acciaio VA
Certificazione: DMT 01 ATEX E 157 .
DMT 03 ATEX E 048 * Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 2...20 mm regolabile
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 15, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 2..20
Esecuzione elettrica 3fili DC
Funzione d’uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo KAS 40 A24 N StEx N
Art. n. KA 0095
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) Ui=15V DC
Corrente d’ingresso, area attiva libera <tip. 1.5 mA
Corrente d’ingresso, area attiva coperta > tip. 3 mA
Auto induttanza (L) 0.2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5%
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo -
Grado di protezione [EC 529 P 67
Connessione cavo 3 m,
3 x0.75 mm?
Materiale custodia VA No. 1.4305 )
Materiale superficie attiva PTFE (%
(3]
Materiale coperchietto finale PC 3
s
3
[0
S
8
5
>
70 ©
15 40 15 =
5 >
SW36 =4
w
| o
© S
< BN ‘f
8 3 + =
= o
BU =
GNYE _ == ‘?
S
N
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Sensore capacitivo KAS
Serie 40 - NAMUR - StEx - ATEX

Dimensione @ = M32 x 1.5
« &N1DIP67T101°C

,é ensormatic

TS
Y .
: * Per uso in zona 20 KAS
« @112 G EExialIC T1-T6 M32
* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: acciaio VA
Certificazione: DMT 01 ATEX E 157 € .
DMT 03 ATEX E 048 * Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 3...20 mm regolabile
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 18, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 3..20
Esecuzione elettrica 3fili DC
Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo KAS 40 34 N M32 StEx N
Art. n. KA 0094
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) Ui=15V DC
Corrente d’ingresso, area attiva libera <tip. 1.5 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta >tip. 3mA
Auto induttanza (L) 0.2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5%
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo -
Grado di protezione IEC 529 P 67
Connessione E00) il
3 x0.75 mm?
Materiale custodia VA No. 1.4305
§ Materiale superficie attiva PTFE
2
5 Materiale coperchietto finale PC
o
©
s
3
(]
S
8
S
©
5 70
=4 45
]
o SW41
§’ —
g o
= g — ﬂ e
E =
<;' BU
<3 | GNYE ==
S - =
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Sensore capacitivo KAS
Serie 70 - NPN - StEx - ATEX
Serie 80 - PNP - StEx - ATEX

Dimensione @ = M30 x 1.5

I

m ]w ]\ ‘\ ‘\ .V “ f

* Materiale custodia: acciaio VA

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 3...25 mm regolabile
* Per installazione in zona 20

. @ N1/2DIP 67 T101°C

Certificazione: DMT 01 ATEX E 157

g

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 15, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 3..25
Esecuzione elettrica 5 fili DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN KAS 70 A24 A StEx N
Art. n. KA 0085
Diagramma di collegamento n. 3
Tipo PNP KAS 80 A24 A StEx N
Art. n. KA 0084
Diagramma di collegamento n. 6
Tensione di lavoro (U,) 10..30 vV DC
Corrente d'uscita max (1,) 2 x200 mA
Corrente di carico minima -
Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 5%
Consumo a vuoto (1) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -20...+70°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67
Connessione cavo 3 m,
5 x 0.34 mm?
Materiale custodia VA No. 1.4305
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PC
1 2 3
=7 O OF (O
5 WH
I SW36 NPN By - NPN e NPN BY — -
— SNYE = \GNYE _ = "GNYE _ =
b
é . 4 BN 5 IBN 6 BN
+ + BK == +
ONYE._ = CNYE = CGNYE . _ =
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Certificazione: DMT 01 ATEX E 157

g

Sensore capacitivo KAS
Serie 70 - NPN - StEx - ATEX
Serie 80 - PNP - StEx - ATEX

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 20, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 3..30

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

20 N\ 5

4 fili DC

normalmente aperta

KAS 70 35 S M32 StEx N

KA 0090
1

KAS 80 35 S M32 StEx N

KA 0087
4
10..30 Vv DC
200 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-20...+90°C
giallo
incorporato
IP 67

cavo 3 m,
4 x 0.75 mm?

VA No. 1.4305
PTFE
VA No. 1.4305

1 2

* Per montaggio in zona 20
* Materiale custodia: acciaio VA M32
* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 3...30 mm regolabile

« &) I12GEExmIIT4

& 111/2DIP67 T 101°C

:[ I: BK —/E— + :I I:
B -
NPN o — NPN —

230

M32x1,5

232

4 5

] |IBN
BK ——
BU E -

PNP PNP

,é ensormatic

Dimensione @ = M32 x 1.5

KAS

20, no
3..30
5fili DC
antivalente
KAS 70 35 A M32 StEx N
KA 0089
3

KAS 80 35 A M32 StEx N
KA 0086
6
10..30 Vv DC
2 x 200 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-20...490°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

cavo 3 m,
5 x 0.34 mm?

VA No. 1.4305
PTFE
VA No. 1.4305
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Sensore capacitivo KAS
Serie 80 - PNP - StEx - ATEX

\ Dimensione @ = M32 x 1.5

el |||\ " «

p— ‘\‘,...-—' « Materiale custodia: acciaio PTFE
: » “ * Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 3...30 mm regolabile
* Per installazione in zona 20
« € 111/2DIP 67 T 101°C

KAS
M32

o -
Certificazione: DMT 01 ATEX E 157 c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 20, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 3..30
Esecuzione elettrica 5 fili DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP KAS 80 35 A K M32 PTFE StEx N
Art. n. KA 0093
Diagramma di collegamento n. 6
Tensione di lavoro (U,) 10..30 v DC
Corrente d’uscita max (1,) 2 x 200 mA
Corrente di carico minima -
Caduta di tensione max. (U)) <20V
Ondulazione residua permessa max. 5%
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -20...+70°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione I[EC 529 P 67
Connessione S0 & il
5 x 0.34 mm?
Materiale custodia PTFE
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PC
1 2 3
BN BN BN
B
SW41 NPN BU - NPN jBu - NPN |BU =~ -
"GNYE _ = GNYE = "GNYE _ =
w
5 — 4 5 6
BN BN BN
= II + II + II BK —= +
BK m—= BK —— WH
PNP El—-BU < PNP E‘—BU < PNP EI—BU —=
"GNYE . _ = CNYE = "GNYE._ =

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Sensore capacitivo KAS
Serie 80 - PNP - StEx - ATEX

Dimensione @ = 1¢

* Materiale custodia: acciaio VA

* Parzialmente schermato KAS
* Distanza di rilevamento 3...30 mm regolabile 17

* Per montaggio in zona 20

. @ 11/2DIP67 T 101°C

Certificazione: DMT 01 ATEX E 157

g

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 20, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 3..30
Esecuzione elettrica 5 fili DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP KAS 80 34 AG1" StEx N
Art. n. KA 0092
Diagramma di collegamento n. 6
Tensione di lavoro (U,) 10..30V DC
Corrente d’uscita max (1,) 2 x 200 mA
Corrente di carico minima -
Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 5%
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -20...+70°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione I[EC 529 IP 67
. cavo 3 m,
Connessione 5 % 0.34 Mm2
Materiale custodia VA No. 1.4305
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PC
1 2 3
70 BN BN BN
= swas < >@ < >@ < > Bk == 1 |*
6 WH
] NPN e NPN C—— NPN BY — 3
ale ONYE ONYE % \ONYE
o
@0
. 4 5 6
BN BN BN
_< ] [ + ] [ + BK == +
BK m/—= BK —— WH
\— —/ PNP El—-au - PNP E‘—BU N PNPII BU %w— -
“SNYE._ = GNYE._ = “SNYE._ =
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KAS
Si

NOVITA’ PRIMA DELLA STAMPA

Sensore capacitivo KAS

H
Serie 70 - NPN .
Serie 80 - PNP PEREORMANCE
Dimensione @ = M30 x 1.5 2 Si
2
« Materiale custodia: ottone INDIGATION

* Parzialmente schermato
o * Distanza di rilevamento 1...30 mm regolabile
c € * Si = Sensitivity indication. Un led in piu per la
regolazione della sensibilita.

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 15, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 1..30
Esecuzione elettrica 4 1ili DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN KAS 70 A 24 A Si
Art. n. KA 0310
Diagramma di collegamento n. 3

Tipo PNP KAS 80 A24 A Si
Art. n. KA 0309
Diagramma di collegamento n. 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35Vv DC
Corrente d'uscita max (1,) 2 x 250 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (U, <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25..+70°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione I[EC 529 P 67
Connessione e 2 0]
4 x 0.5 mm?
Materiale custodia ottone
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA/PPO

SW36

70 BN BN BN

15 40 15 1 BK —/E— + 2 BK N—E + 3 BK == | |+
5 WH

NPN — NPN . NPN G

M30x1.,5
)
z
]
z
]
z

4 __+ 5 ¢+ 6 o =+
BK ——= BK WH
e BU E - BU E - BU —— | |-
PNP PNP PNP

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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CUSTODIE SPECIALI

ensormatic

Distanza di rilevamento (mm)| Dimensioni (mm) Materiale custodia Esecuzione elettrica Collegamento Pag.
o con filettatura
DC DC
10..35V Ui=15V
Filettatura ad NPN (70)
awitamento (...) PNP (80) NAMUR (40)
A scelta Normalmente Aperta (NO),
Ottone (Ms) Normalmente Chiusa (NC) e
I = lunghezza area Acciaio (V2A) antivalente (A solo per 70, 80)
attiva (mm) Politetrafluoretilene (PTFE) vedi foglio tecnico
totalmente parziaimente Alluminio pressofuso
schermato schermato Caratteristiche speciali
30 (1) Sicurezza
1 - <6 /=100 0 200 PTFE/NVA 40 straripamento Connettore 176
12 (M18) /=50 PTFE/NVA/ Controllo .
2 =15 12 (M18) /=150 alluminio pressofuso 80 riempimento Morsett 177-178
Per fluidi
4 - <8 M32 x 1.5 V2A 70,80 estremamente Cawo 179
adesivi e
conduttivi
Lunghezza 180
5 - <20 30 Ms 80 custodia in Cavo
miniatura

KAS
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Sensore capacitivo KAS
Serie 40 - NAMUR

Dimensione @ = G1¢

KAS e &112 G EExiallC T1-T6
1 * Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: PTFE
* Parzialmente schermato
Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c € * Per il rilevamento di prOdOtti chimici
aggressivi
* Anche per prodotti alimentari
* Lunghezza a richiesta del cliente
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 4, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile -
Esecuzione elettrica 2 poli DC
Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo KAS 40 35 X00/G1" PTFE
Art. n. 430 X00
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) Ui=15Vv DC
Corrente d’ingresso, area attiva libera <tip. 1.5 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta >tip. 3 mA
Auto induttanza (L) 0.2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5 %
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...470°C
Led display, stato operativo -
Grado di protezione [EC 529 P 67
Connessione connettore metallico
M12 x 1
Materiale custodia PTFE §
>
Materiale superficie attiva PTFE 3
o
Materiale coperchietto finale VA No. 1.4305 S
3
[0
S
8
g
©
b5
S
125 8
110 b3 2
X Q4 5 ?
BN K
= o) ¥ b=l
BU - §
5
N
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Certificazione:

g

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529
Connessione

Materiale custodia

Materiale superficie attiva

Filettatura di montaggio

121

50 12 10

212

57

Qa7

M18X1

Sensore capacitivo KAS
Serie 80 - PNP

Dimensione @ = speciale

* Collegamento al processo: acciaio VA

¢ Parzialmente schermato

ensormatic

* Distanza di rilevamento 0...15 mm regolabile

¢ Per il controllo di livello

1, no
0..15
4 poli DC

normalmente aperta

KAS 80 M18/50 S KL 125°C
833 740
4
10..35Vv DC
250 mA
<15V
10 %
<8 mA
20 Hz
-25...+125°C
giallo
incorporato
P 67
morsetti plastici

alluminio pressofuso

4 poli DC

1, no
0..15

normalmente chiusa

833 760

5

KAS 80 M18/50 O KL 125°C

10..35 Vv DC
250 mA

<15V

10 %

<8 mA

20 Hz

-25...4125°C

giallo

incorporato

IP 67

morsetti plastici

alluminio pressofuso

PTFE PTFE
VA No. 1.4305 VA No. 1.4305
1 2 3

Ry AU =
N N S N ==
4 5 6 .

KAS
M18
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Sensore capacitivo KAS
Serie 80 - PNP

Dimensione @ = speciale

KAS
M18

* Collegamento al processo: acciaio VA

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento 0...15 mm regolabile
* Per il controllo di livello

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 1, no 1, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0..15 0..15
Esecuzione elettrica 4 poli DC 4 poli DC

Funzione d'uscita
Tipo NPN
Art. n.

Diagramma di collegamento n.

normalmente aperta

normalmente chiusa

Tipo PNP KAS 80 M18/150 S KL 125°C KAS 80 M18/150 O KL 125°C
Art. n. 833 750 833 755
Diagramma di collegamento n. 4 5
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 250 mA 250 mA
Corrente di carico minima - -
Caduta di tensione max. (U,) <15V <15V
Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %
Consumo a vuoto (1) <8 mA < 8mA
Frequenza operativita max. 20 Hz 20 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+125°C -25...+125°C
Led display, stato operativo giallo giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione [EC 529 P 67 P 67

Connessione
Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Filettatura di montaggio

8

morsetti plastici
alluminio pressofuso
PTFE
VA No. 1.4305

4

Aay
._.__@
L

o oM

morsetti plastici
alluminio pressofuso
PTFE
VA No. 1.4305

221 1 2 3
o 150 12 10 <H> §H> A
Q NPN NI
5

M18X1
PG9

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d’uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

15

SW41

M32x1,5

Sensore capacitivo KAS
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

,é ensormatic

Dimensione @ = M32 x 1.5

* Materiale custodia: acciaio VA
¢ Parzialmente schermato

KAS
M32

* Distanza di rilevamento 0...8 mm regolabile
* Per merce estremamente adesiva e conduttiva

NPN: EEE—

4

PNP:

NPN :

5

PNP:

+ BK /=
BK - WH
BU - BU —~— -
PNP

8, no
0..8
4 fili DC
antivalente
KAS 70 34 AM32 PTFE/V2A G
717 320
3

KAS 80 34 AM32 PTFE/V2A G
817 320
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25...470°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m.
4 x0.75 mm?

VA No. 1.4305
PTFE
PTFE

BN

BK —= [ [+
WH
- < NPN [BY =~ -

6

BN
+
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Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U))
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

Sensore capacitivo KAS

Serie 80 - PNP

Dimensione @ = 30

mm

¢ Materiale custodia: acciaio VA
* Totalmente schermato
* Distanza di rilevamento 2...20 mm regolabile

e Custodia molto corta

BN
BK E“ +

BU -

230

BN

Y 3

BK ——=—

BU E -
PNP

BN
+
BK =3

ET—

10, si
2..20
3 fili DC

normalmente aperta

KAS 80 30/10 S

KA 0003
4
10..35V DC
400 mA
<20V
10 %
tip. 15 mA
50 Hz
-25..+70°C
giallo
incorporato
IP 67

cavo 3 m.
3 x 0.14 mm?

VA No. 1.4305

PTFE

NPN:

BN

Bk —= | [+
WH

BU —— -

6

PNP:

BN
BK —= +

WH
BU ——~— =

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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