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IAS

TECNOLOGIA e FUNZIONAMENTO

| sensori induttivi, abbreviati dalla Rechner in IAS, contengono un oscillatore a transistor il cui consumo di
corrente viene influenzato dall’approssimarsi di metalli e altri materiali conduttivi. Questo effetto pud essere
ottenuto anche con materiali non conduttivi. A seconda del modello, la variazione di corrente dell'oscillatore
viene amplificata e portata in uscita come segnale o, tramite un amplificatore switching, resa disponibile come
segnale binario.

Per utilizzo con tensione in corrente continua sono disponibili uscite a transitor NPN o PNP.
Per utilizzo con tensione in corrente alternata & montato un tiristore o un FET.

Le funzioni in uscita sono normalmente aperta, normalmente chiusa o antivalente, comparabili con gli
interruttori meccanici. | sensori induttivi possono attivare direttamente circuiti elettronici, PLC, relays o conta-
tori. La variazione di corrente dell'oscillatore viene provocata, senza contatto, dallavvicinamento del materiale
all'area attiva del sensore. Lo smorzamento si ha tra la supercificie attiva e la distanza di lavoro nominale (Sn)
+/- 10%. Nessun tipo di forza meccanica viene quindi esercitata sul materiale attuatore durante il rilevamento
e non si ha nessun effetto magnetico causato dal campo alternato ad alta frequenza.

Le plastiche utilizzate sono:

PVC (cloruro di polivinile)

PA (poliammide) 6.6 fibra di vetro rinforzata
PC (policarbonato)

PTFE (politetrafluoretilene)

PEEK

MAKRALON

| metalli utilizzati sono:

OTTONE nichelato o cromato
ACCIAIO VA, materiale n. 1.4301 oppure n. 1.4305
ALLUMINIO pressofuso

Le apparecchiture sono insensibili allo sporco, agli urti (resistenza alle vibrazioni 30 g, 100...2000 Hz, 1h) e
sono impermeabili allacqua (dipende dall'esecuzione, fino a IP68). La corretta scelta della custodia permette
un vasto range di applicazioni, ad es. in presenza di mezzi aggressivi, in aree ad alta temperatura o con
presenza divapore.

Per la produzione vengono utilizzati, con tecnica SMT, solo componenti elettronici, circuiti integrati e circuiti
ibridi pre-testati. La temperatura ambiente permessa é da -25° a +70°C, e fino a +90°C per brevi periodi. La
serie adatta a lavorare ad alte temperature , da -200° a +250°C, appartiene al programma di vendita generale.
[l rilevamento in assenza di contatto non richiede nessun tipo di forza per essere attuato. Non ci sono problemi
di rimbalzi, di corrosione del sensore o di manutenzione e la vita del sensore € indipendente dalla frequenza di
funzionamento.

| sensori IAS possono essere utilizzati in macchine o come finecorsa, sensori di posizione senza contatto per
monitoraggio e posizionamento, come generatori d’'impulsi per conteggi, come misuratori di distanze e veloci-
ta e per molte altre applicazioni. (Esempi a pag. 261)

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

254

SENSORMATIC SRL - Via della Beverara 13 - 40131 Bologna - Tel. 051/6353511 - Fax 051/6346741 - e-mail: smbox@sensormatic.it - www.sensormatic.it



| collegamenti dei sensori induttivi devono essere separati o schermati dalle grosse linee di alimentazione,
poiché in casi estremi un picco di tensione induttivo pud distruggere i sensori nonostante il circuito di protezione
integrato. Soprattutto nel caso di collegamenti > 5 m si consigliano cavi schermati o doppini. Occorre evitare
il controllo diretto di lampade elettriche, poiché al momento dell'accensione la corrente € molto maggiore della
corrente nominale e pud distruggere lo stadio di uscita del sensore.

Per i sensori immersi in un campo elettromagnetico, prodotto da emettitori/ripetitori di onde lunghe,
medie e corte posti non direttamente nelle vicinanze del rilevatore capacitivo, occorre porre particolare attenzione
per eliminarne gli effetti che comporterebbero anomalie nel funzionamento e falsi segnali.

| sensori a 2 e 3 fili con uscita binaria possono essere utilizzati in connessione seriale o parallela, come per i
contatti meccanici. Occorre fare attenzione alle cadute di corrente ed alle tensioni residue Uy, che devono

essere moltiplicate a seconda del numero di sensori connessi in serie. Nel caso di connessione in parallelo di
sensori con uscita a thyristori, la prima uscita prende il carico totale di corrente.

Connessione in serie Connessione in parallelo

7 L Wi . 2fili AC/IDC
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IAS

REGOLAZIONE

| sensori induttivi analogici sono forniti di un potenziometro a 20 giri. Questo permette la regolazione, a
seconda della specifica applicazione, all'interno del range di lavoro che va dalla minima distanza “0 mm” al
valore massimo tipico per ogni modello. Di conseguenza, il range totale di corrente in uscita (4...20 mA) &
sempre disponibile, indipendentemente dalla distanza operativa richiesta. [| LED a due colori presente sulla
custodia dei sensori analogici della serie 10, facilita notevolmente le regolazioni. All'esterno del range di uscita
Ia <4mAela >20 mAil LED é verde per evidenziare che il sensore & pronto per il funzionamento. All'interno
del range 4...20 mA il LED é giallo. In assenza di un oggetto da rilevare I'oscillatore non & smorzato e la
corrente di uscita & > 20 mA: la corrente scende a 4 mA all'avvicinarsi dell'oggetto al sensore (valore al contatto
approx. 2.5 mA).

| dati relativi alla distanza di rilevamento nominale sono basati sui metodi di misura stabiliti dalle DIN VDE
0660, Part 208. La distanza di rilevamento nominale & indicata con una tolleranza di + 10 %. L' oggetto
standard di riferimento & quadrato, di spessore paria 1 mm ed e realizzato in ferro FE 360 (definito nella ISO
630: 1980) con superficie liscia ed € messo a terra. Le lunghezze dei lati sono uguali al diametro dell'area attiva
dello IAS o uguali a 3 x Sn, a seconda di quale sia il valore piu grande. Con un diverso materiale o una
superficie piu piccola dell'oggetto da rilevare, la distanza di rilevamento € piu piccola.

Distanza dilavoro (mm) . . .
1 . L.a regoIaZ|one_deIIa d|.s.tanza. Q|
14 | rilevamento dei sensori induttivi
analogici, si effettua con il

2 potenziometro.

10

8 1 ms Per i sensori M30x1.5/ @ 30:

6 S— sollevare la linguetta.

4

2 Per sensori > M30x1.5/ @ 30:
rimuovere la vite di chiusura.

5 10 15 0 25 @ (mm)
IAS 1035 S

Caratteristiche dei tempi di risposta

La distanza di rilevamento per un particolare materiale dipende dalla sua costante dielettrica € e puo essere
ricavato moltiplicando la Sn per il fattore di riduzione dello specifico materiale.
Distanza di rilevamento = §_ x fattore di riduzione.

Materiale | FE 360 | St37 | CrNi | V2A | V4A Ms Al Cu Au
Fattore di 1 1 0.85 0.75 0.7 0.45 0.4 0.3 0.24
riduzione
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CURVE

(mA)

20 |

18

16 1

14
12

N A O

(mA)

A=1AS10A13IL
B=IAS10A14IL

Parametri:
Tu=25°C,U_=24VDC

Attuatore:

1 Acciaio inossidabile St 37,

T 1 mm di spessore, quadrato,
1 lunghezza laterale uguale al
r o diametro dell'area attiva.

(mm)

Curva tipica dei sensori analogici totalmente schermati

C=I1AS10A23IL
D=1AS10A24 IL

Parametri:
Tu=25°C,U_=24VDC

Attuatore:

Acciaio inossidabile St 37,

1 mm di spessore, quadrato,
lunghezza laterale uguale al
diametro dell'area attiva.

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 1213 14 S (mm)

Curva tipica dei sensori analogici parzialmente schermati
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MONTAGGIO

Ci sono due tipi di sensori induttivi:

1.
per montaggio a filo su metallo e altri materiali. | sensori totalmente schermati possono essere montati

vicini (vedi Dis. 1 e 3).

2.

per montaggio non a filo su metallo. | sensori induttivi parzialmente schermati possono essere montati
a filo su materiale non metallico. Quando si montano due o piu sensori parzialmente schermati occorre lasciare
uno spazio libero (vedi Dis. 2 e 4).

Montaggio Zona libera
materiale non rilevabile

min. 3 x J

Dis. 2

Dis. 1 .

N

&\\F\\\
|

~—— \/
/ -
La dimensione “e” corrisponde all’area non filettata dei
sensori standard (-A21-...). Diversamente “e” vale > 7 mm
Dis. 3
3
. =
a Per aree attive opposte Dis. 4 3
— ‘a'>22%5n .
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Per sensori con montaggio non a filo E
la distanza “b” deve essere > 1.5 x Sn. =
S
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Per prevenire danneggiamenti alle filettature durante il montaggio, fare attenzione ai valori di massima coppia
applicabili. | valori indicati in tabella si riferiscono all'uso dei dadi forniti insieme al sensore.

Materiale custodia
Filettatura PVC PA 6.6 PTFE OTTONE ACCIAIO
M5 x 0.5 - - - - 1.5 Nm
M8 x 1 - - - - 4.5 Nm
M12 x 1 1.5Nm 1 Nm 0.2 Nm 16 Nm 25 Nm
M18 x 1 - 1.7 Nm 0.5 Nm 28 Nm 60 Nm
M22 x 1.5 12 Nm 6 Nm 1.4 Nm 32 Nm 84 Nm
M30 x1.5 - 8 Nm 2.5 Nm 82 Nm 200 Nm
M32x1.5 - 13 Nm 3 Nm 150 Nm 230 Nm

IAS

A causa delle tolleranze di filettatura specificate dallo standard DIN 13 utilizzato in Germania, la massima
lunghezza della filettatura di fissaggio € soggetta a delle restrizioni. La lunghezza della parte filettata per
il fissaggio non deve infatti superare i valori illustrati in tabella. Nel caso di blocchi di fissaggio piu lunghi
Rechner consiglia di fare un foro cieco in modo da rispettare la massima lunghezza di filettatura di fissaggio.

Filettatura | M5 x 0.5 M8 x 1 M12x 1| M18x1 M22 x 1.5 M30x1.5 | M32x1.5

Massima

3 mm 6 mm 8 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
lunghezza
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IAS

TERMINI TECNICI

Dati tecnici - se non espresso diversamente sulle schede tecniche, rilevatia +24°C, Ub = 8 VDC per IAS-30;
Ub =24 VDC per IAS-10 e IAS-20 e Ub = 230 VAC per IAS-60.

Distanza di rilevamento operativa / S, - All‘interno della distanza di rilevamento operativa il sensore lavora in
stabilita, considerando tutte le tolleranze specificate. La distanza operativa vada 0 a0.81 x Sn.

Ritardo - E' il tempo che utilizza il sensore per entrare in funzione dopo il collegamento con la tensione di
lavoro. E' un campo espresso in millisecondi.

Materiali custodie - Limpiego dei materiali da noi utilizzati per le custodie si basa sulle indicazioni e specificazioni
tecniche del produttore. Nonostante la Rechner Sensors disponga di una vasta esperienza nell’utilizzo di
diversi materiali, il cliente & responsabile nel controllare che le custodie siano adatte all‘applicazione.

Cavo - Sui sensori standard viene montato cavo PVC opppure PUR. Occorre porre attenzione, che con
temperature inferiori a -5°C i cavi non debbono essere mossi. || PVC non & adatto nelle applicazioniin cuic’é
sempre olio o radiazioni UV. Il PUR non & adatto a rimanere sempre in contatto con I'acqua. Per le applicazioni
speciali sono a disposizioni cavi in silicone o Teflon.

Distanza di rilevamento nominale /S, - E'il valore caratteristico di un sensore di prossimita, senza considerare
le tolleranze di produzione € le variazioni dovute alla temperatura e alle tensioni.

Distanza di rilevamento reale / S;- E' la distanza determinata a +20 °C e alla tensione nominale. In questo
caso si tiene conto delle variazioni specifiche della serie. La variazione max. & + 10 %.

Fattori di riduzione - Per materiali diversi dai metalli (ad es. FE 360 0 ST 37, Al, Cu) o0 acqua valgono i fattori di
riduzione illustrati nella tabella a pag. 256.

Connessione seriale e parallela - E' possibile connettere i sensori di prossimita in serie o in parallelo. Occorre
fare attenzione poiché si sommano le cadute di tensione per il collegamento in serie e le tensioni residue per
il collegamento in parallelo. Rechner consiglia pertanto la connessione di un massimo di tre sensori.

Accuratezza della precisione del punto di rilevamento - E' la variazione di due misure successive in condizioni
ambientali costanti.

Frequenza dei cicli operativi - La massima eccitazione e diseccitazione dell'oscillatore del sensore in un
secondo. Per assicurarsi della frequenza dei cicli operativi, viene usato come base un impulso/vuoto con
rapporto 1:2,a Sn %.

Isteresi- E' la differenza tra il punto di intervento e il punto di disattivazione del sensore di prossimita, nell'avvicinarsi
o allontanarsi dell'oggetto standard di riferimento.

Grado di protezione meccanica - |P 65: Protezione dal contatto con parti conduttive, protezione dall'ingresso di
polvere e getti d'acqua.

IP 67: Protezione dal contatto con parti conduttive, protezione dall'ingresso di polvere e di acqua quando il
dispositivo &€ immerso in acqua, fino a 1 m di profondita e per un periodo di 30 minuti.

Variazioni di temperatura - Lo scostamento del punto di intervento se la temperatura ambiente cambia.

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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ESEMPI DI APPLICAZIONI

Controllo del livello in un contenitore plastico:

rilevamento di un galleggiante metallico. .
Posizionamento durante

il trasporto di barattoli

Rilevamento di denti d’ingranaggio o di camme

ensormatic

IAS
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gAne Conteggio di contenitori metallici
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IAS

SERIE

La serie 10 comprende sensori di prossimita induttivi a 3 fili con uscita digitale PNP con funzioni NO, NC.
Questi sensori possono attivare direttamente circuiti elettronici, PLC, relays e gli alimentatori Rechner della
serie 130. Sono disponibili anche sensori analogici con uscita 4...20mA. | sensori analogici hanno un
potenziometro per la regolazione del campo di rilevamento e possono essere attuati da interfacce analogiche
con resistenza interna Ri < 300 ohm. | sensori sono protetti all'inversione di polarita, al sovraccarico ed al corto
circuito. Completano la serie standard le versioni StEx per applicazioni in zona 20, con certificazione ATEX.

La serie 20 comprende sensori di prossimita induttivi a 3 fili con uscita digitale NPN con funzioni NO, NC.
Questi sensori possono attivare direttamente circuiti elettronici, PLC, relays e gli alimentatori Rechner della
serie 130. | sensori sono protetti all'inversione di polarita, al sovraccarico ed al corto circuito. Completano la
serie standard le versioni StEx, specifiche per applicazioni in zona 20 con certificazione ATEX.

La serie 30 comprende sensori induttivi a 2 fili, che sono dei generatori di segnale in accordo con NAMUR DIN
60947-5-6. Questi sensori possono essere installati in aree a rischio di esplosioni quando connessi ad ampli-
ficatori switching isolati con controllo a sicurezza intrinseca (EExia) o (EExib) della nostra serie N-131... .
A seconda dell’amplificatore scelto, i sensori namur di questa serie possono essere utilizzati fino alla zona 1.
Occorre fare attenzione ai dati specificati nel certificato di conformita dell’amplificatore. Completano questa
serie i sensori StEx per applicazioni in zona 20 con certificazione ATEX.

La serie 60 comprende sensori di prossimita capacitivi a 2 fili in AC/DC con uscita digitale e con funzioni NO
e NC. Questi sensori possono attivare direttamente relays in AC/DC, conduttori, valvole a selenoide. Possono
essere connessi anche PLC con ingressi AC se si tiene conto dei valori di minima corrente di carico
specificati. | sensori hanno un circuito di protezione alle tensioni indotte.

Per quelle applicazioni in cui occorre che i sensori di prossimita abbiano un maggiore range di temperatura, &
disponibile la serie fino a +100°C a 3 fili in DC con elettronica integrata. | sensori possono essere forniti con
custodie in PTFE, PTFE/V2A o PTFE/ottone ed hanno un cavo di connessione in silicone. Per ambienti
estremi Rechner offre i suoi sensori per alte temperature, fino a +250°C, con elettronica esterna. | sensori sono
integrati in custodie in PEEK, PTFE o PEEK/VA PTFE/VA. Per le custodie rettangolari vengono utilizzate
custodie in PEEK/alluminio. Il cavo FEP del sensore, schermato con calza in VA, & disponibile nelle lunghez-
ze di 2, 50 10 metri. Esso connette il sensore all'unita di valutazione tramite un connettore e pud anche essere
usato in condizioni di alta temperatura. Dalla parte del sensore il cavo € saldato o fornito di un connettore
resistente alle alte temperature (versione Y). La regolazione della distanza di rilevamento dei sensori per alte
temperature si effettua sull’'unita di valutazione alla temperatura di lavoro. Sull'unita di valutazione & presente il
Led di segnalazione di funzionamento. Fare attenzione alla massima distanza di rilevamento specificata ed
alla deriva in temperatura.

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

262

SENSORMATIC SRL - Via della Beverara 13 - 40131 Bologna - Tel. 051/6353511 - Fax 051/6346741 - e-mail: smbox@sensormatic.it - www.sensormatic.it



DESCRIZIONE DEL CODICE
IAS-.. -

Sensore di prossimita se presente
induttivo Y = connettore
10 = 3/4-fili DC PNP - 3 fili analogico se presente
20 = 3/4-fili DC NPN 3 D = con certificazione del
30 =NAMUR DIN 60947-5-6 produttore in accordo
60 = 2-filiAC/DC con ATEX
StEx-N = StEx secondo ATEX
Le esecuzioni metalliche AC/DC 100, 160°C, ... = maggiore
sono provviste del filo di terra. temperatura
| collegamenti con connettore
hanno un pin in piu.
se presente
PTFE, PTFE/Ms,...= mat. speciale

A... = esecuzione a horme europee
C = forma rettangolare

(M)...I... = filettatura

NPN, PNP = funzione d’uscita

04, 6.5, 40, ... = versione

se presente
M ... = filettatura
K = custodia plastica

A = antivalente (NO+NC)
N = namur
S = funzione norm. aperta (NO)

ensormatic

O = funzione norm. chiusa (NC) IAS
IL = funzione analogica
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CUSTODIE CILINDRICHE

ensormatic

Distanza di rilevamento Diametro Materiale custodia Esecuzione elettrica Collegamento Pag.
(mm) (mm)
Campo di lavoro oppure con
analogico (mm) filettatura
DC AC/DC
10..35V 20...250 v
NPN (20)
PNP (10)
N. aperto (S), N. aperto (S),
N. chiuso (O), N. chiuso (O),
Antivalente (A - solo | Antivalente (A - solo
con 10 e 20) con 10 e 20) Cavo
Ottone (Ms) cfr. schede tecniche |cfr. schede tecniche| Connettore (Y...)
Acciaio (VA) Y1 = metallo M8x1
totalmente | parzialmente Poliammide (PA) DC 10...30 VDC Y5 = metallo M12x1
schermato | schermato Cloruro di polivinile (PVC) analogico (IL) Y3 = plastico M12x1
1 0.8 - 04 VA 10, 20 Cavo 266
2 0.8 - M5 x 0.5 VA 10, 20 Cavo, Y7 267-268
3 15 - 6.5 VA 10, 20 Cavo, Y7 269-271
M8 x 1
4 1 2 AT1/A21 VA 10, 20 Cavo
272-275
5 1.5 - M8 x 1 VA 10 Cavo, Y7
6 - 5 11 PA 10 Cavo 276
M12 x 1
7 2 4 A12/A22 VA, ottone/PVC 10, 20, 60 Cavo, Y5
277-283
8 - 5 M12 x 1 PvC 60 Cavo
5 8 M18 x 1
9 0.5 0.8 A13/A23 ottone 10, 20, 60, /L Cavo, Y3, Y5 284-292
10 - 10 M22 x 1.5 PA 10 Cavo 293
11 10 - 30 ottone 20 Cavo 294
10 15 M30 x 1.5
12 010 015 AL4/A24 ottone 10, 20, 60, /L Cavo Y3 295-302
13 20 - 40 PA 10, 60 Cavo 303-304
14 - 25 50 PA 10, 20 Cavo 305
15 - 40 60 PA 10 Cavo 306

IAS
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Sensore induttivo IAS
Serie 20 - NPN
Serie 10 - PNP

/ Dimensione @ = 4 mm

* Materiale custodia: acciaio inossidabile VA
* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento Sn = 0.8 mm

Certificazione:

g

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 0.8, si 0.8, si
Esecuzione elettrica 3-ili DC 3-ili DC

Funzione d'uscita

normalmente aperta

normalmente chiusa

Tipo NPN IAS 20 04 S IAS 20 04 O
Art. n. 213 610 213 650
Diagramma di collegamento n. 1 2
Tipo PNP IAS 10 04 S IAS 10 04 O
Art. n. 113 610 113 650
Diagramma di collegamento n. 4 5
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 150 mA 150 mA
IAS Corrente di carico minima - -
Q 4 Caduta di tensione max. (U,) <35V <35V
Ondulazione residua permessa max. 5% 5%
Consumo a vuoto (1)) tip. 10 mA tip. 10 mA
Frequenza operativita max. 2 kHz 2 kHz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C
Led display, stato operativo rosso rosso
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione I[EC 529 P 67 IP 67
Connessione cavo 2 m, cavo 2 m,
3 x0.14 mm? 3 x0.14 mm?
Materiale custodia VA n. 1.4305 VA n. 1.4305
Materiale superficie attiva - -
Materiale coperchietto finale - -
1 2 3
BN BN BN
x O (O (o
17,3 NPN B g NPN BY 3 NPN BU —~ -
g [ 4 4 5 6
BN BN BN
= [OF= [OfET
Fﬁ]> E‘—T PNP E‘—: PNP BU —~1I;
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Certificazione:

g

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

Sensore induttivo IAS
Serie 20 - NPN
Serie 10 - PNP

Dimensione @ = M5 x 0.5

* Materiale custodia: acciaio inossidabile VA

* Totalmente schermato

¢ Distanza di rilevamento Sn = 0.8 mm

0.8, si

3-ili DC
normalmente aperta
IAS 20 M5 S
214 010
1

IAS 10 M5 S
114 010
4
10..35 Vv DC
150 mA
<35V
5%
tip. 10 mA
2 kHz
-25...+470°C
rosso
incorporato
P 67

cavo 2 m,
3 x0.14 mm?

VA n. 1.4305
PA

BN BN

<[]> . +
B -
NPN R

4 5

BN BN

3

BK ——

B E -
PNP =

0.8, si

3-fili DC
normalmente chiusa

IAS 20 M5 O
214 110

2

5

<35V

5%

tip. 10 mA

2 kHz

-25..+70°C

rosso

incorporato

IP 67

cavo 2 m,
3 x0.14 mm?

VAn. 1.4305

PA

IAS 10 M5 O
114 110

10..35V DC
150 mA

NPN :

BN

Bk == | [+
WH

BU —— -

6

PNP:

BN
BK == +

WH
BU —~— -

;éensormatic

IAS
M5
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Sensore induttivo IAS
Serie 10 - PNP

Dimensione @ = M5 x 0.5

* Materiale custodia: acciaio inossidabile VA
* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento Sn =0.8 mm

e Con connettore metallico M8 x 1

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 0.8, si 0.8, si
Esecuzione elettrica 3-poli DC 3-poli DC
Funzione d'uscita normalmente aperta normalmente chiusa
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP IAS 10 M5 S Y7 IAS 10 M5 O Y7
Art. n. 114 400 114 450
Diagramma di collegamento n. 4 5
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 150 mA 150 mA
IAS Corrente di carico minima - -
M 5 Caduta di tensione max. (U,) <35V <35V
Ondulazione residua permessa max. 5% 5%
Consumo a vuoto (1)) tip. 10 mA tip. 10 mA
Frequenza operativita max. 1 kHz 1 kHz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione I[EC 529 P 67 IP 67
Connessione connettore metallico connettore metallico
M8 x 1 M8 x 1
Materiale custodia VA n. 1.4305 VA n. 1.4305
Materiale superficie attiva PA PA
Materiale coperchietto finale - -
1 2 3
1 1 1
== (Ohd [OEF
50 I | a2
24 1 24 5 NPN Ly NPN Ly NPN i <
2,5
13y
< - 4 5 6
X X
0 - 1 1 1
y 4 + + 4 +
P [P (PE
—aa —
PNP )2 - PNP —-:El—' PNP —_h—a
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/

Certificazione:

g

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

15

06,3

Sensore induttivo IAS
Serie 20 - NPN
Serie 10 - PNP

Dimensione @ = 6.5 mm

* Materiale custodia: acciaio inossidabile VA
* Totalmente schermato
¢ Distanza di rilevamento Sn = 1.5 mm

1.5, si

3-fili DC

normalmente aperta

IAS 20 6.5/15 S

214 500
1

IAS 10 6.5/15 S

114 500
4
10..35Vv DC
150 mA
<35V
5%
tip. 10 mA
1 kHz
-25...470°C
giallo
incorporato
P 67

cavo 2 m,
3 x0.14 mm?

VA n. 1.4305
PVvC

5

+
B -
ER— pr:U:

BN
BK =3

BU

BN

BK 2

1.5, si

3-ili DC

normalmente chiusa

IAS 10 6.5/15 O
114 650
5
10..35 VvV DC
150 mA
<35V
5%
tip. 10 mA
1 kHz
-25...+70°C
giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m,
3 x0.14 mm?

VA . 1.4305
PVvC

BN

+ BK —= | |+
WH
NPN

BU —— -

6

BN
BK == +

+
WH
BU - BU —~— -
PNP

;éensormatic

IAS
@ 6.5
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Sensore induttivo IAS
Serie 10 - PNP

Dimensione @ = 6.5 mm

* Materiale custodia: acciaio inossidabile VA
* Totalmente schermato
* Distanza di rilevamento Sn = 1.5 mm

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 15, si 15, si
Esecuzione elettrica 3-ili DC 3-ili DC
Funzione d'uscita normalmente aperta normalmente chiusa
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP IAS 10 6.5 S LED IAS 10 6.5 O LED
Art. n. 114 510 114 610
Diagramma di collegamento n. 4 5
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 150 mA 150 mA

IAS

Corrente di carico minima - -

g 6-5 Caduta di tensione max. (U,) <35V <35V
Ondulazione residua permessa max. 5% 5%
Consumo a vuoto (1) tip. 10 mA tip. 10 mA
Frequenza operativita max. 1 kHz 1 kHz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...470°C
Led display, stato operativo giallo giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione [EC 529 P 67 P 67
Connessione cavo 2 m, cavo 2 m,
3 x0.14 mm? 3 x0.14 mm?
Materiale custodia VA n. 1.4305 VA n. 1.4305
Materiale superficie attiva PVvC PVvC
Materiale coperchietto finale - -
1 2 3
BN BN BN
T =T o ST
WH
[ 25 [ BU - BU - BU —— -
I I NPN —' NPN " NPN —'
ur
©
st | | 5 6

BN BN BN

+ + BK =—= +
BK —— BK ~ WH
PNP PNP PNP
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Sensore induttivo IAS

Serie 10 - PNP

W"‘ Dimensione @ = 6.5 mm

* Materiale custodia: acciaio inossidabile VA
* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento Sn=1.5 mm

e Con connettore metallico M8 x 1

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 1.5, si 15, si
Esecuzione elettrica 3-poli DC 3-poli DC
Funzione d'uscita normalmente aperta normalmente chiusa
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP IAS 10 6.5 S Y7 IAS 10 6.5 0 Y7
Art. n. 114 900 115 000
Diagramma di collegamento n. 4 5
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 150 mA 150 mA

Corrente di carico minima - . IAS

<35V <35V g 65

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max. 5% 5%
Consumo a vuoto (1) tip. 10 mA tip. 10 mA
Frequenza operativita max. 1 kHz 1 kHz
Temperatura ambiente permessa -25...470°C -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67 IP 67
Connessione connettore metallico connettore metallico
M8 x 1 M8 x 1
Materiale custodia VA n. 1.4305 VA n. 1.4305
Materiale superficie attiva PVC PVvC

Materiale coperchietto finale - -

1 2 3
) N !
—T3 3 —]
40 - — - ‘2‘ +
31 9 3 - =g - =
NPN ey NPN - NPN ——
13
r
g &S 4 5 6
— + 3 T— +
|- - =
s —-;Eli = i_\‘_
PNP = = PNP = < PNP = ~
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Sensore induttivo IAS
Serie 20 - NPN
Serie 10 - PNP

Dimensione @ = M8 x 1

* Materiale custodia: acciaio inossidabile VA
* Totalmente schermato
e Distanza di rilevamento Sn =1 mm

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 1,si 1,si
Esecuzione elettrica 3-ili DC 3-ili DC
Funzione d'uscita normalmente aperta normalmente chiusa
Tipo NPN IAS 20 A11 S

Art. n. 200 500

Diagramma di collegamento n. 1

Tipo PNP IAS 10 A11 S IAS 10 A11 O
Art. n. 100 500 101 010
Diagramma di collegamento n. 4 5
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 150 mA 150 mA

IAS

Corrente di carico minima - -

M 8 Caduta di tensione max. (U,) <35V <35V
Ondulazione residua permessa max. 5% 5%
Consumo a vuoto (1) tip. 10 mA tip. 10 mA
Frequenza operativita max. 1 kHz 1 kHz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...470°C
Led display, stato operativo giallo giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione [EC 529 P 67 P 67
Connessione cavo 2 m cavo 2 m

3 x0.14 mm? 3 x0.14 mm?
Materiale custodia VA n. 1.4305 VAn. 1.4305
Materiale superficie attiva PVvC PVvC
Materiale coperchietto finale Makralon Makralon
1 2 3
BN BN BN

BK —/E— + BK —\‘—5 + BK == | [+
WH
54
B - B - BU —— -
NPN BU - NPN Bu NPN BU =~ -

- 4 5 6

BN BN

+ + BK =—= +
BK —— BK ~ WH
PNP PNP PNP

M8x1
2
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A\ w W

<

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP
Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,)
Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo
Protezione circuito
Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

24

Sensore induttivo IAS

Serie 10 - PNP

Dimensione @ = M8 x 1

* Materiale custodia: acciaio inossidabile VA

* Totalmente schermato
¢ Distanza di rilevamento Sn = 1.5 mm

0.8, si

3-ili DC

normalmente aperta

8x

13

IAS 10 M8 S
100 110
4
10..35V DC
150 mA
<35V
5%
tip. 10 mA
1 kHz
-25...+70°C
giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m
3 x0.14 mm?

VA n. 1.4305
PVC

PE= WD

5

+
B -
ER— pr:U:

BN
BK =3

BU

BN

BK 2

0.8, si

3-fili DC

normalmente chiusa

IAS 10 M8 O
100 300
5
10..35V DC
150 mA
<35V
5%
tip. 10 mA
1 kHz
-25...+70°C
giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m
3 x0.14 mm?

VA n. 1.4305
PVvC

BN

5 + BK —=
WH
- BU —~—
VR NV AR ETE=—

6

BN

BK —=—

+
WH %
BU —~— -
PNP

e 1

+

;éensormatic

IAS
M8
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Sensore induttivo IAS
Serie 10 - PNP

Dimensione @ = M8 x 1

* Materiale custodia: acciaio inossidabile VA
* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento Sn=1.5 mm

e Con connettore metallico M8 x 1

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 15, si 15, si
Esecuzione elettrica 3-poli DC 3-poli DC
Funzione d'uscita normalmente aperta normalmente chiusa
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP IAS 10 M8 S Y7 IAS 10 M8 O Y7
Art. n. 100 200 100 310
Diagramma di collegamento n. 4 5
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 150 mA 150 mA

IAS

Corrente di carico minima - -

M 8 Caduta di tensione max. (U,) <35V <35V
Ondulazione residua permessa max. 5% 5%
Consumo a vuoto (1) tip. 10 mA tip. 10 mA
Frequenza operativita max. 1 kHz 1 kHz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...470°C
Led display, stato operativo giallo giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione [EC 529 P 67 P 67
Connessione connettore metallico connettore metallico
M8 x 1 M8 x 1
Materiale custodia VA n. 1.4305 VAn. 1.4305
Materiale superficie attiva PVvC PVvC
Materiale coperchietto finale - -
1 2 3
OF= [Ohe [OF
NPN N NPN :)3—3 NPN :)i:
4 5 6

1

N — 3 m— - ———
— + — +
-l =2
3 3 E 3
- - T~ -
PNP = PNP = PNP =
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AT
-mam‘\mw et T y

g

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

M8xt
I

Sensore induttivo IAS
Serie 20 - NPN
Serie 10 - PNP

Dimensione @ = M8 x 1

* Materiale custodia: acciaio inossidabile VA

¢ Parzialmente schermato
e Distanza di rilevamento Sn =2 mm

2, no

3-ili DC

normalmente aperta

IAS 20 A21 S
201 200
1

IAS 10 A21 S
101 200
4
10..35V DC
150 mA
<35V
5%
tip. 10 mA
1 kHz
-25...+70°C
giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m
3 x0.14 mm?

VA n. 1.4305
PVC

Makralon

PE= WD

5

+
B -
ER— pr:U:

BN
BK =3

BU

BN

BK 2

2, no

3-fili DC

normalmente chiusa

IAS 10 A21 O
101 250
5
10..35V DC
150 mA
<35V
5%
tip. 10 mA
1 kHz
-25...+70°C
giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m
3 x0.14 mm?

VA n. 1.4305
PVvC

Makralon

BN

5 + BK —=
WH
- BU —~—
VR NV AR ETE=—

6

BN

BK —=—

+
WH %
BU —~— -
PNP

e 1

+

;éensormatic

IAS
M8
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Sensore induttivo IAS

Serie 10 - PNP
Dimensione @ = 11 mm

* Materiale custodia: PA
¢ Parzialmente schermato
e Distanza di rilevamento Sn =5 mm

g

Certificazione:
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 5, no 5, no

3-fili DC

normalmente aperta

3-ili DC

normalmente chiusa

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP IAS 10 14 S IAS 1014 O
Art. n. 115 300 115 350
Diagramma di collegamento n. 4 5
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 150 mA 150 mA
IAS Corrente di carico minima - -

g 11 Caduta di tensione max. (U,) <25V <25V
Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %
Consumo a vuoto (1) tip. 15 mA tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 2 kHz 2 kHz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...470°C
Led display, stato operativo giallo giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione [EC 529 P 67 P 67
Connessione cavo 2 m cavo 2 m

3 x0.14 mm? 3 x0.14 mm?
Materiale custodia PA PA
Materiale superficie attiva PA PA
Materiale coperchietto finale PA PA
1 2 3
BN BN BN

50 |
38 |

BK —/E— + BK —\‘—5 + BK —= | [+
WH
B - B - BU —— -
NPN BU NPN BYu - NPN IBU =~ -

4 5 6

BN BN BN
+

+ + BK —=
BK —— BK ~ WH
PNP PNP PNP

211
210,5]
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g

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

50
37

_I_\Qh 7

(121
U

Sensore induttivo IAS

Serie 20 - NPN
Serie 10 - PNP

Dimensione @ = M12 x 1

* Materiale custodia: acciaio inossidabile VA
* Totalmente schermato
e Distanza di rilevamento Sn =2 mm

2, si

3-fili DC
normalmente aperta
IAS 20 A12 S
201 700
1

IAS 10 A12 S
101 700
4
10..35Vv DC
150 mA
<25V
10 %
tip. 15 mA
2 kHz
-25...470°C
giallo
incorporato
P 67

cavo 2 m
3 x0.14 mm?

VA n. 1.4305
PA
PA

PE= WD

5

+ U
PNP

BN
BK =3

BU

BN

BK 2

2, si

3-fili DC
normalmente chiusa
IAS 20 A12 O
201 900
2

IAS 10 A12 O
101 900
5
10..35V DC
150 mA
<25V
10 %
tip. 15 mA
2 kHz
-25...+70°C
giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m
3 x0.14 mm?

VAn. 1.4305
PA
PA

BN

=1+ BK —= | |+
WH

- B -

VR NV AR ETE=—

6

BN
BK == +

+
WH
BU - BU —~— -
PNP

;éensormatic

IAS
M12
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IAS
M12

Sensore induttivo IAS
Serie 20 - NPN
Serie 10 - PNP

Dimensione @ = M12 x 1

* Materiale custodia: acciaio inossidabile VA
* Totalmente schermato
e Distanza di rilevamento Sn =2 mm

e Con connettore metallico M12 x 1
Certificazione:

g

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 2, si 2, si

3-poli DC

normalmente aperta

3-poli DC

normalmente chiusa

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN IAS 20 A12 S Y5
Art. n. 202 300
Diagramma di collegamento n. 1

Tipo PNP IAS 10 A12 S Y5 IAS 10 A12 O Y5
Art. n. 102 300 102 350
Diagramma di collegamento n. 4 5
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 150 mA 150 mA
Corrente di carico minima - -
Caduta di tensione max. (U,) <25V <25V
Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %
Consumo a vuoto (1) tip. 15 mA tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 2 kHz 2 kHz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...470°C
Led display, stato operativo giallo giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione [EC 529 P 67 P 67
Connessione connettore metallico connettore metallico
M12 x 1 M12 x 1
Materiale custodia VA n. 1.4305 VA n. 1.4305
Materiale superficie attiva PA PA
Materiale coperchietto finale - -
1 2 3
1 1 1
60 : 4 + = + : 4—|+
51 I |y
:O | NPN e— NPN W NPN i ——
| Q7
. = 4 5 6
& B §
= —-)1_/—_;_ ! —-)1—'

PNP:

=

-)—

4 +
j_ :

i[]: G

- PNP = -

—-4
B
—_—
PNP =

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

Sensore induttivo IAS
Serie 60 - AC/DC

Dimensione @ = M12 x 1

* Materiale custodia: ottone/PVC

* Totalmente schermato

e Distanza di rilevamento Sn =2 mm

2, si

2-fili AC/DC
normalmente aperta
IAS 60 A12 S
600 300
1
20...250 V AC/DC
300 mA
tip. 9 mA
tip. 6 V
tip. 3.5 mA
25 Hz
-25...470°C
giallo
incorporato
P 67

cavo 2 m
2 x0.14 mm?

ottone/PVC
PA
PA

M12x]

{1
Y L1/+
BU N/-

a1

2, si

2-fili AC/DC
normalmente chiusa
IAS 60 A12 O
600 500
2
20...250 V AC/DC
300 mA
tip. 9 mA
tip. 6 V
tip. 3.5 mA
25 Hz
-25...470°C
giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m
2 x0.14 mm?

ottone/PVC
PA
PA

2

1
L1/+
BU N/-

,é ensormatic

IAS
M12
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Sensore induttivo IAS
Serie 20 - NPN
Serie 10 - PNP

Dimensione @ = M12 x 1

= * Materiale custodia: acciaio inossidabile VA
¢ Parzialmente schermato
e Distanza di rilevamento Sn =4 mm

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 4, no 4, no
Esecuzione elettrica 3-ili DC 3-ili DC
Funzione d’uscita normalmente aperta normalmente chiusa
Tipo NPN IAS 20 A22 S IAS 20 A22 O
Art. n. 202 400 202 500
Diagramma di collegamento n. 1 2

Tipo PNP IAS 10 A22 S IAS 10 A22 O
Art. n. 102 400 102 500
Diagramma di collegamento n. 4 5
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 150 mA 150 mA

IAS

Corrente di carico minima - -

M 1 2 Caduta di tensione max. (U,) <25V <25V
Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %
Consumo a vuoto (1) tip. 15 mA tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 2 kHz 2 kHz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...470°C
Led display, stato operativo giallo giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione I[EC 529 P 67 P 67
Connessione cavo 2 m cavo 2 m

3 x0.14 mm? 3 x0.14 mm?
Materiale custodia VA n. 1.4305 VA n. 1.4305
Materiale superficie attiva PA PA
Materiale coperchietto finale PA PA
1 2 3
BN BN BN

50 <U>BK—’E— + <U>BK—\'—E + <U>BK—/— +
WH
5 32 - _ — .
2 | NPN By NPN By NPN B —~—
Q7|

|| 4 5 6

BN BN BN

+ + BK =—= +
BK —— BK ~ WH
PNP PNP PNP

M12x1
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L

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

M12x1
1
12x1]

Sensore induttivo IAS
Serie 20 - NPN
Serie 10 - PNP

Dimensione @ = M12 x 1

* Materiale custodia: acciaio inossidabile VA
* Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento Sn =4 mm
* Con connettore metallico M12 x 1

1

4, no

3-poli DC

normalmente aperta

IAS 10 A22 S Y5
103 001
4
10..35 Vv DC
150 mA
<25V
10 %
tip. 15 mA
2 kHz
-25...+70°C
giallo
incorporato
P 67

connettore metallico
M12 x 1

VA n. 1.4305
PA

2

NPN:

’
= = +
=
3 3
NPN -

4

PNP:

5
]

- ——y -
- —

3 _- s
= ] PNP = :

4, no

3-poli DC
normalmente ch
IAS 20 A22 O
203 050
2

IAS 10 A22 O
103 050
5

iusa
Y5

Y5

10..35 Vv DC

150 mA
<25V
10 %
tip. 15 mA
2 kHz
-25...+70°C
giallo
incorporato
IP 67

connettore metallico

M12 x 1

VA . 1.4305

PA

NPN:

6

PNP:

;éensormatic

IAS
M12
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Sensore induttivo IAS
Serie 60 - AC/DC

Dimensione @ = M12 x 1
* Materiale custodia: ottone/PVC

¢ Parzialmente schermato
¢ Distanza di rilevamento Sn =4 mm

Certificazione: c €

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 4, no 4, no
Esecuzione elettrica 2-fili AC/DC 2-ili AC/DC
Funzione d’uscita normalmente aperta normalmente chiusa
Tipo IAS 60 A22 S IAS 60 A22 O
Art. n. 600 700 600 900
Diagramma di collegamento n. 1 2
Tensione di lavoro (U,) 20...250 V AC/DC 20...250 V AC/DC
Corrente d'uscita max (1,) 300 mA 300 mA
Corrente di carico minima tip. 9 mA tip. 9 mA
Caduta di tensione max. (U,) tip. 6 V tip. 6 V
Ondulazione residua permessa max. - -
Consumo a vuoto (1) tip. 3.5 mA tip. 3.5 mA
|AS Frequenza operativita max. 25 Hz 25 Hz
M 1 2 Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...470°C
Led display, stato operativo giallo giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione I[EC 529 P 67 P 67
Connessione cavo 2 m cavo 2 m
2 x0.14 mm? 2 x0.14 mm?
Materiale custodia ottone/PVC ottone/PVC
Materiale superficie attiva PA PA
Materiale coperchietto finale PA PA
75
63 1 2
2 4 BN — BN —

Q17 1 ——1+
] L1+ L1/+
BU N/- BU N/-

Mi2xt,
o118
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s

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d’uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1))

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

<
.

Sensore induttivo IAS

Serie 60 - AC/DC

Dimensione @ = M12 x 1

* Materiale custodia: PVC
¢ Parzialmente schermato
e Distanza di rilevamento Sn =5 mm

5, no

2-fili AC/DC

normalmente aperta

IAS 60 14 S M12
614 900
1
20...250 V AC/DC
300 mA
tip. 9 mA
tip. 6 V
tip. 3.5 mA
25 Hz
-25..+70°C
giallo
incorporato
P 67

cavo 2m
2 x0.14 mm2

PVvC
PVvC
PA

BN e

I N

L1/+
N/-

BN

BU

L1/+
N/-

,é ensormatic

IAS
M12
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IAS
M18

Sensore induttivo IAS
Serie 20 - NPN
Serie 10 - PNP

Dimensione @ = M18 x 1
¢ Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato
e Distanza di rilevamento Sn =5 mm

Certificazione: c €

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 5, si 5, si 5, si
Esecuzione elettrica 3ili DC 3ili DC 4ili DC
Funzione d'uscita normalmente aperta normalmente chiusa antivalente
Tipo NPN IAS 20 A13 S IAS 20 A13 A
Art. n. 203 100 203 060
Diagramma di collegamento n. 1 3
Tipo PNP IAS 10 A13 S IAS 10 A13 O IAS 10 A13 A
Art. n. 103 100 103 200 103 060
Diagramma di collegamento n. 4 5 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35 v DC 10..35V DC 10..35Vv DC
Corrente d'uscita max (1) 250 mA 250 mA 2 x 250 mA
Corrente di carico minima - - -
Caduta di tensione max. (U,) <25V <25V <25V
Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 % 10 %
Consumo a vuoto (1) tip. 15 mA tip. 15 mA tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 2 kHz 2 kHz 2 kHz
Temperatura ambiente permessa -25..+70°C -25...+70°C -25..+70°C
Led display, stato operativo giallo giallo verde/giallo
Protezione circuito incorporato incorporato incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67 IP 67 P 67
Connessione cavo 2 m cavo 2 m cavo 2 m
3 x0.34 mm? 3 x0.34 mm? 4 x 0.34 mm?
Materiale custodia ottone ottone ottone
Materiale superficie attiva PA PA PA
Materiale coperchietto finale PA PA PA
1 2 3
BN BN BN
= = [OF [0
4 Qs NPN B g NPN BY 3 NPN BU —~ -
§ — 4 5 6
i Pk= [Ok= [OF=
BK m——= BK —— WH

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Certificazione: c €

Dati tecnici

Range di lavoro (mm), montaggio a filo
Campo lineare (mm)

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)

Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Corrente d'ingresso, area attiva libera
Corrente d'ingresso, area attiva coperta
Resistenza di carico

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione
Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

55

o4

M18x1

B

Dimensione @ = M18 x 1

* Materiale custodia: ottone
* Totalmente schermato
* Distanza di rilevamento 0...5 mm regolabile

0..5, si
15.5
3fili DC
analogico
IAS 10 A13 IL
105 750
vedi sotto
15..30 Vv DC
2.5.>20 mA
5%
tip. 40 mA
>20 mA
<20..<4 mA
R,=0...300 Ohm
0..+60°C
verde/giallo/verde
incorporato
IP 67

cavo 2 m,
3 x0.34 mm?

ottone
PTFE
PA

,é ensormatic

Sensore induttivo IAS con uscita analogica
Serie 10 - IL

IAS
M18
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IAS
M18

Sensore induttivo IAS
Serie 20 - NPN
Serie 10 - PNP

Dimensione @ = M18 x 1

* Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento Sn =5 mm
* Con connettore metallico M12 x 1

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 5, si

Esecuzione elettrica 4-poli DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN IAS 20 A13 AY5
Art. n. 203 067
Diagramma di collegamento n. 3

Tipo PNP IAS 10 A13 A Y5
Art. n. 103 068
Diagramma di collegamento n. 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 2 x250 mA
Corrente di carico minima -
Caduta di tensione max. (U,) <25V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 2 kHz
Temperatura ambiente permessa -25...470°C
Led display, stato operativo giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67
Connessione connettore metallico
M12 x 1
Materiale custodia ottone
Materiale superficie attiva PA
Materiale coperchietto finale -
1 2 3
1 1
e — = : s
- — =
69 14 3 _ =g - =
55 NPN ) — NPN —— NPN Hy—
4
s
3 S —-)1_/—_' —-)1—' —-)17'
4 + + 4 +
< > —-j— < > — < > . p
—aa —
PNP ) - PNP —-:El—' PNP —_h—a

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Certificazione:

g

Dati tecnici

Range di lavoro (mm), montaggio a filo
Campo lineare (mm)

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1)

Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Corrente d'ingresso, area attiva libera
Corrente d'ingresso, area attiva coperta
Resistenza di carico

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione
Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

69 14

o4

M18x1

M12x1

,é ensormatic

Sensore induttivo IAS con uscita analogica

Serie10-1IL

Dimensione @ = M18 x 1

* Materiale custodia: ottone
* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento 0...5 mm regolabile

* Con connettore in plastica

M12 x 1

0..5, si
15.5
3fili DC
analogico
IAS 10 A13 IL Y3
105 751
vedi sotto
15..30 Vv DC
25..>20 mA
5%
tip. 40 mA
>20 mA
<20..<4 mA
R =0...300 Ohm
0..+60°C

IAS
M18

verde/giallo/verde
incorporato

IP 67

connettore in plastica
M12 x 1

ottone

PTFE

P
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Sensore induttivo IAS
Serie 60 - AC/DC

Dimensione @ = M18 x 1

J‘ | : * Materiale custodia: ottone
* Totalmente schermato

Certificazione: c €

e Distanza di rilevamento Sn =5 mm

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 5, si 5, si
Esecuzione elettrica 3-fili AC/DC 3-ili AC/DC
Funzione d’uscita normalmente aperta normalmente chiusa
Tipo IAS 60 A13 S IAS 60 A13 O
Art. n. 601 000 601 200
Diagramma di collegamento n. 1 2
Tensione di lavoro (U,) 20...250 V AC/DC 20...250 V AC/DC
Corrente d'uscita max (1,) 300 mA 300 mA
Corrente di carico minima tip. 9 mA tip. 9 mA
Caduta di tensione max. (U,) tip. 6 V tip. 6 V
Ondulazione residua permessa max. - -
Consumo a vuoto (1) tip. 3.5 mA tip. 3.5 mA
IAS Frequenza operativita max. 25 Hz 25 Hz
M 1 8 Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...470°C
Led display, stato operativo giallo giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione I[EC 529 P 67 P 67
Connessione cavo 2 m cavo 2 m
3 x0.34 mm? 3 x0.34 mm?
Materiale custodia ottone ottone
Materiale superficie attiva PA PA
Materiale coperchietto finale PA PA
70
4 = 1
|| o4 BN = —
N L1/+ L1/+
= L % [Pl =
3 - WGNYE _ W WGNYE _ W

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

Qo4

M18x1

Sensore induttivo IAS

Serie 20 - NPN
Serie 10 - PNP

Dimensione @ = M18 x 1

¢ Materiale custodia: ottone
¢ Parzialmente schermato
¢ Distanza di rilevamento Sn = 8 mm

8, no

3-fili DC
normalmente aperta
IAS 20 A23 S
205 800
1

IAS 10 A23 S
105 800
4
10..35Vv DC
250 mA
<25V
10 %
tip. 15 mA
2 kHz
-25...470°C
giallo
incorporato
P 67

cavo 2 m
3 x0.34 mm?

ottone
PA
PA

PE= WD

BN
BK =3 +

BU -

5

+ U
PNP

BN
+
BK 2

e 1

8, no

4ili DC
antivalente
IAS 20 A23 A
205 780
3

IAS 10 A23 A
105 780
6
10..35V DC
2 x 250 mA
<25V
10 %
tip. 15 mA
2 kHz
-25...470°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m
4 x 0.34 mm?

ottone
PA
PA

BN

6

BN

Bk == | [+

WH

BU —~—
NPN [BU —~— -

BK —=

WH

BU —~— -
PNP

+

;éensormatic

IAS
M18
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IAS
M18

Certificazione:

Dati tecnici

Range di lavoro (mm), montaggio a filo
Campo lineare (mm)

Esecuzione elettrica

Funzione d’uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d’uscita max (1,)

Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Corrente d’ingresso, area attiva libera
Corrente d’ingresso, area attiva coperta
Resistenza di carico

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione
Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

Qo4

M18x1

g

Sensore induttivo IAS con uscita analogica
Serie 10 - IL

Dimensione @ = M18 x 1

* Materiale custodia: ottone
¢ Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 0...8 mm regolabile

0...8 no
3.8
3fili DC
analogico
IAS 10 A23 IL
108 350
vedi sotto
15..30 Vv DC
2.5..>20 mA
5%
tip. 40 mA
>20 mA
<20.<4mA
R_=0...300 Ohm
0..+60°C
verde/giallo/verde
incorporato
IP 67

cavo 2 m,
3 x0.34 mm?

ottone
PTFE
PA

+

———————
I[ BU

|

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70 12

[

Q24

M18x1
2

Sensore induttivo IAS
Serie 20 - NPN
Serie 10 - PNP

Dimensione @ = M18 x 1

* Materiale custodia: ottone
* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento Sn =8 mm
* Con connettore in plastica M12 x 1

1

8, no

3-poli DC

normalmente aperta

IAS 10 A23 S Y3

106 600
4

10..35Vv DC

250 mA

<25V
10 %

tip. 15 mA

2 kHz

-25...470°C

giallo

incorporato

P 67

connettore in plastica

NPN:

4

PNP:

—-)1—'

— +

=

M12 x 1
ottone
PA

2

NPN :

1
—am :
-2

3
.

5

PNP:

P

.
2

G I

_-3 iy

8, no

4-poli DC
antivalente
IAS 20 A23 A
205 785
3

IAS 10 A23 A
105 785
6

Y3

Y3

10..35V DC

2 x 250 mA
<25V
10 %
tip. 15 mA
2 kHz
-25...+70°C
giallo
incorporato
IP 67

connettore in plastica

M12 x 1
ottone
PA

NPN:

6

PNP:

;éensormatic

IAS
M18
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Sensore induttivo IAS
Serie 60 - AC/DC

Dimensione @ = M18 x 1

“““““““‘““““““NW

* Materiale custodia: ottone
¢ Parzialmente schermato
e Distanza di rilevamento Sn = 8 mm

Certificazione: c €

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 8, no 8, no
Esecuzione elettrica 3-fili AC/DC 3-ili AC/DC
Funzione d'uscita normalmente aperta normalmente chiusa
Tipo IAS 60 A23 S IAS 60 A23 O
Art. n. 604 100 604 300
Diagramma di collegamento n. 1 2
Tensione di lavoro (U,) 20...250 V AC/DC 20...250 V AC/DC
Corrente d'uscita max (1,) 300 mA 300 mA
Corrente di carico minima tip. 9 mA tip. 9 mA
Caduta di tensione max. (U,) tip. 6 V tip. 6 V
Ondulazione residua permessa max. - -
Consumo a vuoto (1) tip. 3.5 mA tip. 3.5 mA
IAS Frequenza operativita max. 25 Hz 25 Hz
M 1 8 Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...470°C
Led display, stato operativo giallo giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione I[EC 529 P 67 P 67
Connessione cavo 2 m cavo 2 m
3 x0.34 mm? 3 x0.34 mm?
Materiale custodia ottone ottone
Materiale superficie attiva PA PA
Materiale coperchietto finale PA PA
I 4870 ! BN == BN e
4 Qs @ L+ <H> L1/+
— BU N/- BU N/-
g — \GNYE _ W WGNYE _ W
= P

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

292

SENSORMATIC SRL - Via della Beverara 13 - 40131 Bologna - Tel. 051/6353511 - Fax 051/6346741 - e-mail: smbox@sensormatic.it - www.sensormatic.it



12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

Sensore induttivo IAS

Serie 10 - PNP

Dimensione @ = M22 x 1.5

e Materiale custodia: PA
¢ Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento Sn =10 mm

(&

M22x1,5

10, no

3-fili DC

normalmente aperta

IAS 10 23 S M22
116 900
4
10..35Vv DC
250 mA
<25V
10 %
tip. 15 mA
2 kHz
-25...470°C
giallo
incorporato
P 67

cavo 2 m
3 x 0.34 mm?

PA
PA
PA

PE= WD

5

+ U
PNP

BN
BK =3

BU

BN

BK 2

10, no

3-ili DC

normalmente chiusa

IAS 10 23 O M22
117 000
5
10..35 VvV DC
250 mA
<25V
10 %
tip. 15 mA
2 kHz
-25...+70°C
giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m
3 x 0.34 mm?

PA
PA
PA

BN

5 + BK —=
WH
- BU —~—
VR NV AR ETE=—

6

BN

BK —=

+
WH %
BU —~— -
PNP

e 1

+

ensormatic

IAS
M22
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Sensore induttivo IAS

Serie 20 - NPN
Dimensione @ = 30 mm
* Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato
* Distanza di rilevamento Sn =10 mm

Certificazione: c €

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 10, si
Esecuzione elettrica 3ili DC

Funzione d'uscita

normalmente aperta

Tipo NPN IAS 20 30 S

Art. n. 217 300

Diagramma di collegamento n. 1

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC

Corrente d'uscita max (1,) 250 mA
IAS Corrente di carico minima -

g 30 Caduta di tensione max. (U,) <25V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 1 kHz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67
Connessione cavo 2 m

3 x0.75 mm?
Materiale custodia ottone
Materiale superficie attiva PA
Materiale coperchietto finale PA
1 2 3
BN BN BN

70

230

NPN: EEE—

<[]> . +
B -
NPN R

4

5

PNP:

BN BN

BK 2

+ +
BK ——=
B E - B E -
= PNP =

Bk —= [ [+
WH
BU —— -

BN
BK == +

WH
BU —~— -

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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ensormatic

Sensore induttivo IAS
Serie 20 - NPN
Serie 10 - PNP

Dimensione @ = M30 x 1.5
¢ Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato
¢ Distanza di rilevamento Sn =10mm

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 10, si 10, si
Esecuzione elettrica 3-ili DC 4-ili DC
Funzione d’uscita normalmente aperta antivalente
Tipo NPN IAS 20 A14 S IAS 20 A14 A
Art. n. 208 400 208 380
Diagramma di collegamento n. 1 3

Tipo PNP IAS 10 A14 S IAS 10 A14 A
Art. n. 108 400 108 380
Diagramma di collegamento n. 4 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1) 250 mA 2 x 250 mA

IAS

Corrente di carico minima - -

Caduta di tensione max. (U,) <25V <25V M 3 0
Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %
Consumo a vuoto (1) tip. 15 mA tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 1 kHz 1 kHz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo verde/giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione I[EC 529 P 67 IP 67
Connessione cavo 2 m cavo 2 m
3 x0.75 mm? 4 x 0.5 mm?
Materiale custodia ottone ottone
Materiale superficie attiva PVvC PVvC
Materiale coperchietto finale PA PA
1 2 3
70 BN BN BN
BK == | + BK —& | + BK == | |+
2 N i N ==2
a6 NPN B g NPN BY 3 NPN B —~ -
< 4 5 6
g — BN BN BN
+ + BK —= +
BK m——= BK —— WH
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Sensore induttivo IAS
Serie 20 - NPN
Serie 10 - PNP

Dimensione @ = M30 x 1.5

¢ Materiale custodia: ottone
* Totalmente schermato

Certificazione: c €

* Distanza di rilevamento Sn =10 mm
* Con connettore in plastica M12 x 1

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 10, si 10, si 10, si
Esecuzione elettrica 3-poli DC 3-poli DC 4-poli DC
Funzione d'uscita normalmente apera normalmente chiusa antivalente
Tipo NPN IAS 20 A14 AY3
Art. n. 208 385
Diagramma di collegamento n. 3

Tipo PNP IAS 10 A14 S Y3 IAS 10 A14 0 Y3 IAS 10 A14 AY3

Art. n. 109 200 109 300 108 385

Diagramma di collegamento n. 4 5 6

Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC 10..35v DC 10..35VvV DC

Corrente d'uscita max (1) 250 mA 250 mA 2 x 250 mA
IAS Corrente di carico minima - - -

M 30 Caduta di tensione max. (U,) <25V <25V <25V
Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 % 10 %
Consumo a vuoto (I) tip. 15 mA tip. 15 mA tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 1 kHz 1 kHz 1 kHz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25..+70°C -25...+70°C
Led display, stato operativo giallo giallo verde/giallo
Protezione circuito incorporato incorporato incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67 P 67 IP 67
Connessione connettore in plastica connettore in plastica connettore in plastica

M12 x 1 M12 x 1 M12 x 1
Materiale custodia ottone ottone ottone
Materiale superficie attiva PVC PvC PVC
Materiale coperchietto finale - - -
1 2 3
—— (OFT (O (PEZ
£ 3 = ™ 3 - = 33— -
5 % NPN ) — NPN F)— NPN Hy—
@ — 4 5 6
' OFT D= OEE
PNP —-:j—' PNP ::El—' PNP : =1

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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\

Certificazione:

Dati tecnici

Range di lavoro (mm), montaggio a filo
Campo lineare (mm)

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1)

Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Corrente d'ingresso, area attiva libera
Corrente d'ingresso, area attiva coperta
Resistenza di carico

Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione
Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

55

M30x1,5

Serie10-1IL

Dimensione @ = M30 x 1.5

* Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento 0...10 mm regolabile

LC1\ S
UBU—.

0...10, si
3..10
3fili DC
analogico
IAS 10 A14 IL
110 950
vedi sotto
15..30 Vv DC
25..>20 mA
5%
tip. 40 mA
>20 mA
<20.<4mA
R_=0...300 Ohm
0...+60°C
verde/giallo/verde
incorporato
IP 67

cavo 2 m,
3 x0.75 mm?

ottone
PTFE
PA

ensormatic

Sensore induttivo IAS con uscita analogica

IAS
M30
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IAS
M30

o

11

L

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

55

M30x1,5

Sensore induttivo IAS
Serie 60 - AC/DC

Dimensione @ = M30 x 1.5

* Materiale custodia: ottone
* Totalmente schermato

¢ Distanza di rilevamento Sn =10 mm

10, si

3-fili AC/DC
normalmente aperta
IAS 60 A14 S
607 300
1
20...250 V AC/DC
300 mA
tip. 9 mA
tip. 6 V
tip. 3.5 mA
25 Hz
-25...470°C
giallo
incorporato
P 67

cavo 2 m
3 x0.75 mm?

ottone
PVvC
PA

o o
L1/+
e N

1 3] ~P——

10, si

3-fili AC/DC
normalmente chiusa
IAS 60 A14 O
607 500
2
20...250 V AC/DC
300 mA
tip. 9 mA
tip. 6 V
tip. 3.5 mA
25 Hz
-25...470°C
giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m
3 x0.75 mm?

ottone
PVvC
PA

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

298

SENSORMATIC SRL - Via della Beverara 13 - 40131 Bologna - Tel.

051/6353511 - Fax 051/6346741 - e-mail: smbox@sensormatic.it - www.sensormatic.it
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g

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

|é9

M30x1,5

Sensore induttivo IAS
Serie 20 - NPN
Serie 10 - PNP

Dimensione @ = M30 x 1.5

¢ Materiale custodia: ottone
¢ Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento Sn =15 mm

15, no

3-ili DC
normalmente aperta
IAS 20 A24 S
211 000
1

IAS 10 A24 S
111 000
4
10..35V DC
250 mA
<25V
10 %
tip. 15 mA
1 kHz
-25...+70°C
giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m
3 x0.75 mm?

ottone
PvC
PA

BN BN

1 L BK E\“ +
1 [ B - B -
NPN BU NPN R

4 5

BN BN

3

BK ——

B E -
PNP =

15, no

4-ili DC
antivalente
IAS 20 A24 A
210 980
3

IAS 10 A24 A
110 980
6
10..35V DC
2 x250 mA
<25V
10 %
tip. 15 mA
1 kHz
-25...470°C
verde/giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m
4 x 0.5 mm?

ottone
PVC
PA

BN

6

BN

BK ——

WH

BU ——
NPN IBU =~

BK —=

WH

BU —~— -
PNP

+

;éensormatic

IAS
M30
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IAS
M30

\: ;

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

Sensore induttivo IAS
Serie 20 - NPN
Serie 10 - PNP

¢ Materiale custodia: ottone
¢ Parzialmente schermato

Dimensione @ = M30 x 1.5

* Distanza di rilevamento Sn =15 mm

g

15, no

3-poli DC

normalmente aperna

IAS 10 A24 S Y3
111 800
4
10..35V DC
250 mA
<25V
10 %
tip. 15 mA
1 kHz
-25..+70°C
giallo
incorporato
P 67

connettore in plastica
M12 x 1

ottone
PVvC

1 2

N3s

M30x1,5

1 1
- = +
12 - T
3 3
NPN |--y—— NPN -

4 5

1

= U —->l_/—_q_
j_
PNP > -

el ——
2

(el

PNP = -

* Con connettore in plastica M12 x 1

15, no

4-poli DC
antivalente
IAS 20 A24 AY3
210 985
3

IAS 10 A24 AY3
110 985
6
10..35Vv DC
2 x 250 mA
<25V
10 %
tip. 15 mA
1 kHz
-25...+70°C
verde/giallo
incorporato

IP 67

connettore in plastica
M12 x 1

ottone
PVvC

3
—-4_/_ l
-
-
NPN i —
6

—->17;
< >—-

)2
PNP e

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Certificazione:

Dati tecnici

Range di lavoro (mm), montaggio a filo
Campo lineare (mm)

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Corrente d'ingresso, area attiva libera

Corrente d’ingresso, area attiva coperta

Resistenza di carico
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione
Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

15 40

ES

M30x1,5

Serie10-1IL

Dimensione @ = M30 x 1.5

* Materiale custodia: ottone
¢ Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento 0...15 mm regolabile

B

0..15, no
5..15
3fili DC
analogico
IAS 10 A24 IL
113 550
vedi sotto
15..30 Vv DC
25..>20 mA
5%
tip. 40 mA
>20 mA
<20.<4mA
R_=0...300 Ohm
0...+60°C
verde/giallo/verde
incorporato
IP 67

cavo 2 m,
3 x0.75 mm?

ottone
PTFE
PA

ensormatic

Sensore induttivo IAS con uscita analogica

IAS
M30
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Sensore induttivo IAS
Serie 60 - AC/DC

Dimensione @ = M30 x 1.5
* Materiale custodia: ottone

¢ Parzialmente schermato
¢ Distanza di rilevamento Sn =15 mm

Certificazione: c €

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 15, no 15, no
Esecuzione elettrica 3-fili AC/DC 3-ili AC/DC
Funzione d'uscita normalmente aperta normalmente chiusa
Tipo IAS 60 A24 S IAS 60 A24 O
Art. n. 610 500 610 700
Diagramma di collegamento n. 1 2
Tensione di lavoro (U,) 20...250 V AC/DC 20...250 V AC/DC
Corrente d'uscita max (1,) 300 mA 300 mA
Corrente di carico minima tip. 9 mA tip. 9 mA
Caduta di tensione max. (U,) tip. 6 V tip. 6 V
Ondulazione residua permessa max. - -
Consumo a vuoto (1) tip. 3.5 mA tip. 3.5 mA
IAS Frequenza operativita max. 25 Hz 25 Hz
M 3 0 Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...470°C
Led display, stato operativo giallo giallo
Protezione circuito incorporato incorporato
Grado di protezione I[EC 529 P 67 P 67
Connessione cavo 2 m cavo 2 m
3 x0.75 mm? 3 x0.75 mm?
Materiale custodia ottone ottone
Materiale superficie attiva PVC PVvC
Materiale coperchietto finale PA PA
70
7 48 15
5
oo | 1
- BN I:l_’_ BN e
- +
I (ONYE _ W \GNYE _ W

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima

Caduta di tensione max. (U,)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

72,5

71

240

g

230

Sensore induttivo IAS

Serie 10 - PNP

Dimensione @ = 40 mm

e Materiale custodia: PA
* Totalmente schermato
* Distanza di rilevamento Sn = 20 mm

NPN: EE—

4

PNP:

BN

@E“

BU -

5

PNP:

BN
+
BK 2

e 1

ensormatic

20, si

4-ili DC

antivalente

IAS 10 40 A
119 480
6
10..35V DC
2 x250 mA

IAS
@ 40

<25V
10 %
tip. 15 mA
250 Hz
-25...470°C
giallo/verde
incorporato
IP 67

cavo 2 m
4 x 0.5 mm?

PA
PA
PA

BN
Bk —= | [+
WH
B -
NPN [BU —~— -

6

BN
+

BK —=

WH

BU —~— -
PNP
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IAS
D 40

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione I[EC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

725 ,
bal

240

230

Sensore induttivo IAS

Serie 60 - AC/DC

Dimensione @ = 40 mm

¢ Materiale custodia: PA
* Totalmente schermato
¢ Distanza di rilevamento Sn =20 mm

20, si

2-fili AC/DC
normalmente aperta
IAS 60 40 S

620 900

1

20...250 V AC/DC

300 mA
tip. 9 mA
tip. 6 V

tip. 3.5 mA

25Hz

-25...470°C

giallo

incorporato

P 67

cavo 2 m
2 x0.75 mm?

PA
PA
PA

P

BN e

L1/+

BU N/-

20, si

2-fili AC/DC
normalmente chiusa
IAS 60 40 O
621 100
2
20...250 V AC/DC
300 mA
tip. 9 mA
tip. 6 V
tip. 3.5 mA
25 Hz
-25...470°C
giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m
2 x0.75 mm?

PA
PA
PA

BN e

{1
L1/+
BU N/-

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Sensore induttivo IAS
Serie 20 - NPN
Serie 10 - PNP

Dimensione @ = 50 mm

e Materiale custodia: PA
¢ Parzialmente schermato
e Distanza di rilevamento Sn = 25mm

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 25, no

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Esecuzione elettrica 4-li DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN IAS 20 51 A
Art. n. 219 880
Diagramma di collegamento n. 3
Tipo PNP IAS 10 51 A
Art. n. 119 880
Diagramma di collegamento n. 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 2 x250 mA
Corrente di carico minima - IAS
Caduta di tensione max. (U,) <25V Q 50
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 250 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...470°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67
Connessione cavo 2 m
4 x0.5 mm?
Materiale custodia PA
Materiale superficie attiva PA
Materiale coperchietto finale PA
1 2 3

70

250

NPN: EE—

4

PNP:

NPN :

BN
BK =3 +

BU -

5

PNP:

BN
+
BK 2

e 1

BN

6

BN

Bk —= | [+

WH

BU ——
NPN [BU —~— -

BK —=

WH

BU —~— -
PNP

+
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Sensore induttivo IAS
Serie 10 - PNP
Dimensione @ = 64 mm

* Materiale custodia: PA
¢ Parzialmente schermato

Certificazione:

* Distanza di rilevamento Sn =40 mm

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 40, no

Esecuzione elettrica 4-li DC

Funzione d'uscita antivalente

Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP IAS 10 62 A

Art. n. 120 153

Diagramma di collegamento n. 6

Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC

Corrente d'uscita max (1,) 2 x250 mA
IAS Corrente di carico minima -

Q 64 Caduta di tensione max. (U,) <25V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 250 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...470°C
Led display, stato operativo giallo/verde
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67
Connessione cavo 2 m

4 x0.5 mm?
Materiale custodia PA
Materiale superficie attiva PA
Materiale coperchietto finale PA
- 1 2 3

264

NPN: EEE—

4

PNP:

BN

@E“

BU -

5

PNP:

BN
+
BK 2

e 1

BN

BN

BK ——

WH

BU ——
NPN IBU =~

BK —=

WH

BU —~— -
PNP

+

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

SENSORIATEX/StEx SERIE 10/20

ensormatic

Distanza di rilevamento (mm) | Dimensioni (mm) | Materiale custodia Esecuzione elettrica Collegamento | Pag.
o con filettatura DC 10..30 V
11D IP67T101°C
@ 12GEExm I T4
DMT 01 ATEX E 157
NPN (20), PNP (10)
ottone Per scelta NO (S) e
totalmente parzialmente Antivalente (A)
schermato schermato vedere scheda tecnica
1 2 - M12 x1-A12 ottone 10, 20 Cavo 308
2 5 - M18 x 1 - A13 ottone 10, 20 Cavo 309
3 10 - M30 x 1.5 - A24 ottone 10, 20 Cavo 310

IAS
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IAS
M12

Certificazione: DMT 01 ATEX E 157 c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

|M12x‘||
U

Sensore induttivo IAS
Serie 20 - NPN-StEx-ATEX
Serie 10 - PNP-StEx-ATEX

Dimensione @ = M12 x 1

« D11 2G EEx m Il T4

* Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato

e Distanza di rilevamento Sn = 2mm
-@II 172DIP 67 T101°C

* Per uso in zona 20

2,si

4-ili DC
normalmente aperta
IAS 20 A12 S StEx

1A 0138

4

IAS 10 A12 S StEx
1A 0111
4
10..30 Vv DC
150 mA
<25V
10 %
tip. 15 mA
2 kHz
-20...+90°C
giallo
incorporato
IP 67

cavo 2 m
4 x 0.14 mm?

ottone
PTFE
PC

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

308

SENSORMATIC SRL - Via della Beverara 13 - 40131 Bologna - Tel. 051/6353511 - Fax 051/6346741 - e-mail: smbox@sensormatic.it - www.sensormatic.it



12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

,é ensormatic

Sensore induttivo IAS

Serie 20 - NPN-StEx-ATEX

Serie 10 - PNP-StEx-ATEX
i

i

Dimensione @ = M18 x 1

~ « D11 2G EEx m Il T4
* Materiale custodia: ottone
* Totalmente schermato
e Distanza di rilevamento Sn =5 mm

Certificazione: DMT 01 ATEX E 157 c € .@ N1/2DIP 67 T 101°C
* Per uso in zona 20

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 5, si
Esecuzione elettrica 5-ili DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN IAS 20 A13 A StEx
Art. n. 1A 0136
Diagramma di collegamento n. 3
Tipo PNP IAS 10 A13 A StEx
Art. n. 1A 0110
Diagramma di collegamento n. 6
Tensione di lavoro (U,) 10..30V DC
Corrente d'uscita max (1,) 2 x200 mA
Corrente di carico minima - IAS
Caduta di tensione max. (U,) <25V M 1 8
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 2 kHz
Temperatura ambiente permessa -20...+90°C
Led display, stato operativo giallo/verde
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 IP 67
Connessione 5 i%vi 42r:1nm2
Materiale custodia ottone
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PC
1 2 3
’° OF= (DT
55 ] |
: W o B:GN_YE_? . B:GN_YE_:!' o B:;h;;___?
X
g : 4 BN 5 BN 6 BN
- + + BK == +
DE=! ==
“GNYE._ W “GNYE._ “GNYE._ W
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IAS
M30

Certificazione: DMT 01 ATEX E 157

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'uscita max (1,)
Corrente di carico minima
Caduta di tensione max. (U,)
Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto (1)

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa
Led display, stato operativo
Protezione circuito

Grado di protezione IEC 529

Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

70

Sensore induttivo IAS
Serie 20 - NPN-StEx-ATEX
Serie 10 - PNP-StEx-ATEX

Dimensione @ = M30 x 1.5

« &) 11 2G EEx m Il T4

* Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento Sn =10 mm
-@ H1/2DIP 67 T101°C

* Per uso in zona 20

10, si

5-fili DC
antivalente
IAS 20 A14 A StEx
1A 0137
3

IAS 10 A14 A StEx
1A 0109
6
10..30 Vv DC
2 x 200 mA
<25V
10 %
tip. 15 mA
1 kHz
-20...490°C
giallo/verde
incorporato
IP 67

cavo 2 m
5 x 0.34 mm?

ottone
PTFE
PC

55

RED

M30x1,5

\
GNYE _ H “GNYE,_ W
BN BN
+ BK —= +
BK § WH
PNP By -~ PNP BY 3
“GNYE ._ W GNYE _ W

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

ensormatic

SENSORIATEX - ATEX/StEx SERIE 30 (NAMUR)

Distanza di rilevamento (mm) Diametro (mm) Materiale custodia Esecuzione elettrica Collegamento| Pag.
o con filettatura Ottone (Ms) U,=15 V DC NAMUR (30)

totalmente parzialmente Acciaio (VA)

schermato schermato Poliammide (PA) DMT 03 ATEX E 048
1 0.8 - 4 VA 30 Cavo 312
2 0.8 - M5 x 0.5 VA 30 Cavo 313
3 1.5 - 6.5 VA 30 Cavo 314
4 1.5 - M8 x 1 VA 30 Cavo 315
5 - 5 11 PA 30 Cavo 316
6 2 4 M12 x 1 - A12/A22 ottone 30, 30-StEx Cavo 317-318
7 5 8 M18 x 1 - A13/A23 ottone 30, 30-StEx Cavo 319-320
8 10 15 M30 x 1.5 - A14/A24 ottone 30, 30-StEx Cavo 321-322
9 10 15 M32 x 1.5 ottone, PA 30, 30-StEx Cavo 323-324

IAS
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IAS
g4

Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo

Art. n.

Diagramma di collegamento n.
Tensione di lavoro (U,)

Corrente d'ingresso, area attiva libera
Corrente d'ingresso, area attiva coperta
Auto induttanza (L)

Auto capacita (C)

Ondulazione residua max.

Frequenza operativita max.
Temperatura ambiente permessa

Led display, stato operativo

Grado di protezione
Connessione

Materiale custodia
Materiale superficie attiva

Materiale coperchietto finale

a4

15

Sensore capacitivo IAS
Serie 30 - NAMUR

Dimensione @ = 4 mm

e & 112G EExiallC T1-T6

* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: acciaio inossidabile VA

* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento Sn = 0.8 mm

0.8, si

2 fili DC
NAMUR DIN 60947-5-6
IAS 30 04 N
300 700
vedi sotto
Ui=15Vv DC
>tip. 2 mA
<tip. 1.5 mA
2 mH
250 nF
5 %

500 Hz
-25...470°C

IP 67

cavo 2 m,
2 x0.14 mm?

VA No. 1.4305

BN
e
BU -

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

312

SENSORMATIC SRL - Via della Beverara 13 - 40131 Bologna - Tel. 051/6353511 - Fax 051/6346741 - e-mail: smbox@sensormatic.it - www.sensormatic.it



g

Certificazione: DMT 03 ATEX E 048

Dati tecnici

Sensore capacitivo IAS
Serie 30 - NAMUR

Dimensione @ = M5 x 0.5

e & 112G EExiallC T1-T6

* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione

* Materiale custodia: acciaio VA
* Totalmente schermato

¢ Distanza di rilevamento Sn = 0.8 mm

;éensormatic

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 0.8, si
Esecuzione elettrica 2 fili DC
Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo IAS 30 M5 N
Art. n. 300 800
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) Ui=15Vv DC
Corrente d'ingresso, area attiva libera >tip. 2 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta <tip. 1.5 mA
Auto induttanza (L) 2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5 % | A S
Frequenza operativita max. 500 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...470°C M 5
Led display, stato operativo -
Grado di protezione P 67
Connessione (E00) 22
2 x 0.14 mm?

Materiale custodia VA No. 1.4305

§ Materiale superficie attiva PVvC

2

5 Materiale coperchietto finale PA

o

©

s

3

(]

S

kS

S

©

|2 15

(=2

2 13

e

3 o) —H3

= - 1S,

o

— x

= Q \7

S
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/

Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c €

Dati tecnici

Sensore capacitivo IAS
Serie 30 - NAMUR

Dimensione @ = 6.5 mm

e & 112G EExiallC T1-T6

* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: acciaio inossidabile VA

* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento Sn =1.5 mm

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 1.5, si
Esecuzione elettrica 2 fili DC
Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo IAS 30 6.5 N
Art. n. 300 900
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) Ui=15Vv DC
Corrente d'ingresso, area attiva libera >tip. 2 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta <tip. 1.5 mA
Auto induttanza (L) 2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
| A S Ondulazione residua max. 5 %
Frequenza operativita max. 500 Hz
g 6'5 Temperatura ambiente permessa -25...470°C
Led display, stato operativo -
Grado di protezione P 67
Connessione (E00) 22
2 x 0.14 mm?
Materiale custodia VA No. 1.4305
Materiale superficie attiva PVvC §
>
Materiale coperchietto finale PA 3
o
©
s
&
[0
S
8
S
>
©
s
S
&
16 BN 2
b 3
0. T
© BU >
5
N
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Certificazione: DMT 03 ATEX E 048

Dati tecnici

Sensore capacitivo IAS
Serie 30 - NAMUR

Dimensione @ = M8 x 1

e & 112G EExiallC T1-T6

ensormatic

* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione

* Materiale custodia: acciaio VA
* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento Sn =1.5 mm

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 1.5, si
Esecuzione elettrica 2 fili DC
Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo IAS 30 M8 N
Art. n. 301 000
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) Ui=15Vv DC
Corrente d'ingresso, area attiva libera >tip. 2 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta <tip. 1.5 mA
Auto induttanza (L) 2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5 % | A S
Frequenza operativita max. 500 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...470°C M 8
Led display, stato operativo -
Grado di protezione P 67
Connessione (E00) 22
2 x 0.14 mm?

Materiale custodia VA No. 1.4305

§ Materiale superficie attiva PVvC

S

5 Materiale coperchietto finale PA

o

©

s

3

(]

S

kS

S

©

%

% 16

o 4

s - BN

- | 13 +

©

° ‘>_< BU -

£ [«0)

3
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Sensore capacitivo IAS
Serie 30 - NAMUR

Dimensione @ = 11 mm

e & 112G EExiallC T1-T6

* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: PA
* Parzialmente schermato

Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c € * Distanza di rilevamento Sn =5 mm
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 5, no
Esecuzione elettrica 2 fili DC
Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo IAS 30 14 N
Art. n. 301 500
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) Ui=15Vv DC
Corrente d’ingresso, area attiva libera >tip. 2 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta <tip. 1.5 mA
Auto induttanza (L) 2 mH
Auto capacita (C) 250 nF
Ondulazione residua max. 5%
IAS Frequenza operativita max. 1 Khz
g 11 Temperatura ambiente permessa -25...470°C
Led display, stato operativo giallo
Grado di protezione P 67
Connessione (D2 (]
2 x0.14 mm?
Materiale custodia PA
Materiale superficie attiva PA
Materiale coperchietto finale PA
35
23

BN
e
BU -

10,5

g1

F@
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Certificazione: DMT 03 ATEX E 048

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Sensore capacitivo IAS
Serie 30 - NAMUR

Dimensione @ = M12 x 1

e & 112G EExiallC T1-T6

* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento Sn =2 mm

« & 111 DIP67 T101°C

2, si

2 fili DC 3 fili DC
NAMUR DIN 60947-5-6

;éensormatic

Tipo IAS 30 A12 N IAS 30 A12 N StEx
Campo di applicazione Ex 12 G EEx ia lIC T1-T6
ExII1DIP 67T 101°C
Art. n. 300 100 1A 0091
Diagramma di collegamento n. 1 2
Tensione di lavoro (U,) Ui=15V DC
Corrente d'ingresso, area attiva libera > tip. 2 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta <tip. 1.5 mA
Auto induttanza (L) 2 mH
Auto capacita (C) 250 nF IAS
Ondulazione residua max. 5% M 1 2
Frequenza operativita max. 1.5 kHz
Temperatura ambiente permessa -25..+70°C -20...+90°C
Led display, stato operativo giallo
Grado di protezione P 67
Connessione ool Lol
2 2 x0.14 mm? 3 x0.14 mm?
% Materiale custodia ottone
f Materiale superficie attiva PA
N
§ Materiale coperchietto finale PA
(]
S
8
S
©
it 35
g 33
o 2 No. 1 No. 2
3
:.g BN BN
= ~ + *
- X
5 & BU - BU -
' = GNYE _ <
S
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Certificazione: DMT 03 ATEX E 048

g

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Sensore capacitivo IAS
Serie 30 - NAMUR

Dimensione @ = M12 x 1

e & 112G EExiallC T1-T6
* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione

e Materiale ¢

ustodia: ottone

¢ Parzialmente schermato
* Distanza di rilevamento Sn =4 mm
. @ I11DIP67 T101°C

4, no

Esecuzione elettrica 2 fili DC 3 fili DC
Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo IAS 30 A22 N IAS 30 A22 N StEx
Campo di applicazione Ex Il 2 G EExia lIC T1-T6
ExII1DIP 67 T 101°C
Art. n. 300 200 1A 0090
Diagramma di collegamento n. 1 2
Tensione di lavoro (U,) Ui=15V DC
Corrente d’ingresso, area attiva libera > tip. 2 mA
Corrente d’ingresso, area attiva coperta <tip. 1.5 mA
Auto induttanza (L) 2 mH
IAS Auto capacita (C) 250 nF
M 1 2 Ondulazione residua max. 5%
Frequenza operativita max. 1.5 kHz
Temperatura ambiente permessa -25..+70°C -20...+90°C
Led display, stato operativo giallo
Grado di protezione P 67
Connessione cavo 2 m, cavo 2 m,
2 x0.14 mm? 3 x0.14 mm? 2
Materiale custodia otione %
Materiale superficie attiva PA 5
Materiale coperchietto finale PA g
[0
S
8
g
=
35 S
S, 28,5 | No. 1 No. 2 g
4 a
W7 <H> — <U> — 5
x E=]
g : e Bl:;NYF: > j
<
N
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g

Certificazione: DMT 03 ATEX E 048

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Sensore capacitivo IAS
Serie 30 - NAMUR

Dimensione @ = M18 x 1

e & 112G EExiallC T1-T6

* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato

e Distanza di rilevamento Sn =5 mm

. @II 1DIP67 T101°C

5, si

;éensormatic

Esecuzione elettrica 2 fili DC 3fili DC
Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo IAS 30 A13 N IAS 30 A13 N StEx
Campo di applicazione Ex Il 2 G EExia lIC T1-T6
ExII1DIP 67 T 101°C
Art. n. 300 300 1A 0092
Diagramma di collegamento n. 1 2
Tensione di lavoro (U,) Ui=15V DC
Corrente d'ingresso, area attiva libera >tip. 2 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta <tip. 1.5 mA
Auto induttanza (L) 2 mH
Auto capacita (C) 250 nF IAS
Ondulazione residua max. 5% M 1 8
Frequenza operativita max. 1.5 kHz
Temperatura ambiente permessa -25..+70°C -20...+90°C
Led display, stato operativo giallo
Grado di protezione P 67
Connessione cavo 2 m, cavo 2 m,
2 2 x0.34 mm? 3 x0.34 mm?
>
§ Materiale custodia ottone
o Materiale superficie attiva PA
N
3 Materiale coperchietto finale PA
8
g
©
= 35
>
g 33 :
° 4 No. 1 No. 2
5 S\ 24
E=] BN BN
3 1 4
5 . BU = BU =
é g GNYE _ <
§
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Sensore capacitivo IAS
Serie 30 - NAMUR

Dimensione @ = M18 x 1

« @112 G EExiallC T1-T6

* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: ottone

* Parzialmente schermato

Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c € * Distanza di rilevamento Sn =8 mm

« & NIDIP67 T101°C

Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 8, no
Esecuzione elettrica 2 fili DC 3fili DC
Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo IAS 30 A23 N IAS 30 A23 N StEx
Campo di applicazione Ex Il 2 GEExia lIC T1-T6
ExII1DIP 67 T 101°C
Art. n. 300 400 1A 0094
Diagramma di collegamento n. 1 2
Tensione di lavoro (U,) Ui=15V DC
Corrente d’ingresso, area attiva libera >tip. 2 mA
Corrente d’ingresso, area attiva coperta <tip. 1.5 mA
Auto induttanza (L) 2 mH
IAS Auto capacita (C) 250 nF
M 1 8 Ondulazione residua max. 5%
Frequenza operativita max. 1.5 kHz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -20...+90°C
Led display, stato operativo giallo
Grado di protezione P 67
Connessione cavo 2 m, cavo 2 m,
2 x 0.34 mm? 3 x0.34 mm?
Materiale custodia ottone
Materiale superficie attiva PA
Materiale coperchietto finale PA
35
33 |
U 4 No. 1 No. 2
2
BN . BN .
DL DL
=
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Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo

Campo di applicazione

Sensore capacitivo IAS
Serie 30 - NAMUR

Dimensione @ = M30 x 1.5

e & 112G EExiallC T1-T6

* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato

* Distanza di rilevamento Sn =10 mm

« & N1DIP67 T 101°C

10, si

2fili DC 3fili DC
NAMUR DIN 60947-5-6
IAS 30 A14 N IAS 30 A14 N StEx
Ex Il 2 G EEx ia lIC T1-T6
ExII1DIP 67T 101°C

;éensormatic

Art. n. 300 500 1A 0095
Diagramma di collegamento n. 1 2
Tensione di lavoro (U,) Ui=15V DC
Corrente d'ingresso, area attiva libera >tip. 2 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta <tip. 1.5 mA
Auto induttanza (L) 2 mH
Auto capacita (C) 250 nF IAS
Ondulazione residua max. 5% M 3 0
Frequenza operativita max. 1.5 kHz
Temperatura ambiente permessa -25..+70°C -20...+90°C
Led display, stato operativo giallo
Grado di protezione P 67
Connessione cavo 2 m, cavo 2 m,
3 2 x0.75 mm? 3 x0.75 mm?

% Materiale custodia ottone
: Materiale superficie attiva PvC
N
§ Materiale coperchietto finale PA PC
8
S
- 36 .
£ 35 1
S 2 Q
2 36
& . No. 1 No. 2
E BN BN
= 2 <U> N <U> s
2 *

' 8 BU - BU =
S = oNYE
N
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i

-—
=
Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c €

Dati tecnici

Sensore capacitivo IAS
Serie 30 - NAMUR

Dimensione @ = M30 x 1.5

e & 112G EExiallC T1-T6

* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione

* Materiale custodia: ottone

* Parzialmente schermato

e Distanza di rilevamento Sn =15 mm
« & N1DIP67 T101°C

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 15, no
Esecuzione elettrica 2 fili DC 3fili DC
Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo IAS 30 A24 N IAS 30 A24 N StEx
Campo di applicazione Ex Il 2 G EEx ia lIC T1-T6
ExII1DIP 67 T 101°C
Art. n. 300 600 1A 0096
Diagramma di collegamento n. 1 2
Tensione di lavoro (U,) Ui=15Vv DC
Corrente d’ingresso, area attiva libera >tip. 2 mA
Corrente d’ingresso, area attiva coperta <tip. 1.5 mA
Auto induttanza (L) 2 mH
IAS Auto capacita (C) 250 nF
M 3 0 Ondulazione residua max. 5%
Frequenza operativita max. 1 kHz
Temperatura ambiente permessa -25..+70°C -20...+90°C
Led display, stato operativo giallo
Grado di protezione P 67
Connessione cavo 2 m, cavo 2 m,
2 x0.75 mm? 3 x0.75 mm? 2
Materiale custodia ottone %
Materiale superficie attiva PVvC z
N
Materiale coperchietto finale PA PC §
8
43 g
©
36 =
35 ! S
7 5, 3
o
Rz No. 1 No. 2 s
=
BN BN >
0 + + =
3 _ . :
= GNYE _ <o 5
: o
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Sensore capacitivo IAS
Serie 30 - NAMUR

Dimensione @ = M32 x 1.5

e & 112G EExiallC T1-T6

* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: ottone

* Totalmente schermato
Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c € * Distanza di rilevamento Sn =10 mm
« &11DIP67 T 101°C

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Esecuzione elettrica 2 fili DC
Funzione d'uscita
Tipo IAS 30 30 N M32

Campo di applicazione

10, si

3fili DC
NAMUR DIN 60947-5-6
IAS 30 30 N M32 StEx
Ex Il 2 G EEx ia lIC T1-T6
ExII1DIP 67 T 101°C

;éensormatic

Art. n. 302 400 1A 0097
Diagramma di collegamento n. 1 2
Tensione di lavoro (U,) Ui=15V DC
Corrente d'ingresso, area attiva libera >tip. 2 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta <tip. 1.5 mA
Auto induttanza (L) 2 mH
Auto capacita (C) 250 nF IAS
Ondulazione residua max. 5% M 3 2
Frequenza operativita max. 1 kHz
Temperatura ambiente permessa -25..+70°C -20...+90°C
Led display, stato operativo giallo
Grado di protezione P 67
Connessione ool D ol
2 2 x0.75 mm? 3 x0.75 mm?
>
§ Materiale custodia ottone
o Materiale superficie attiva PVC
N
§ Materiale coperchietto finale PVC PC
8
S
- 36 1
= 35 1
S 5
(=2
3 Q41
2 - No. 1 No. 2
w
5 BN BN
= 0 q [> * <U> +
§ ‘>_< BU - BU =
< % GNYE _ w»
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Certificazione: DMT 03 ATEX E 048 c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo

Esecuzione elettrica
Funzione d'uscita
Tipo

Campo di applicazione

Sensore capacitivo IAS
Serie 30 - NAMUR

Dimensione @ = M32 x 1.5

e & 112G EExiallC T1-T6

* Per uso in aree in cui c‘é rischio di esplosione
* Materiale custodia: PA

* Parzialmente schermato

* Distanza di rilevamento Sn =15 mm

« & N1DIP67 T101°C

15, si

2 fili DC
NAMUR DIN 60947-5-6
IAS 30 35 N M32 IAS 30 35 N M32 StEx
Ex Il 2 G EEx ia lIC T1-T6
ExII1DIP 67T 101°C

Art. n. 302 800 1A 0098
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di lavoro (U,) Ui=15V DC
Corrente d'ingresso, area attiva libera >tip. 2 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta <tip. 1.5 mA
Auto induttanza (L) 2 mH
IAS Auto capacita (C) 250 nF
M 3 2 Ondulazione residua max. 5%
Frequenza operativita max. 1 kHz
Temperatura ambiente permessa -25..+70°C -20...+90°C
Led display, stato operativo giallo
Grado di protezione P 67
Connessione SN0 2 il
2 x0.75 mm? 2
Materiale custodia PA %
Materiale superficie attiva PA 3
N
Materiale coperchietto finale PA PC §
8
36 1 g
35 l _‘E
8 g
41 g
w
- o
5
BN "%
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N
324  SENSORMATIC SRL - Via della Beverara 13 - 40131 Bologna - Tel. 051/6353511 - Fax 051/6346741 - e-mail: smbox@sensormatic.it - www.sensormatic.it



12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

ensormatic

SENSORIINDUTTIVIALTA TEMPERATURA

Distanza di rilevamento (mm)| Dimensioni (mm) Materiale custodia Esecuzione elettrica Collegamento Pag.
o con filettatura Alluminio (AL) 10..35VDC Cavo
s} Acciaio (VA) NPN (20) ; PNP (10) Sensore con
custodia rettangolare Peek (PEEK) connettore in metallo (Y)
Amplificatore con
connettore in plastica (Y5)
totalmente parzialmente
schermato schermato
1 - 4 M12 x 1 PEEK Sensore IS Cavo 326
2 - 8 M18 x 1 PEEK Sensore IS Cavo 327
3 - 12 M22 x 1.5 PEEK Sensore IS Y 328
4 - 15 M30 x 1.5 PEEK Sensore IS Y 329
5 - 20 M32x 1.5 PEEK, PEEK/VA Sensore IS Y 330-331
6 - 25 40 x 40 x 56 PEEK, AL Sensore IS Y 332
7 - 35 55 x 55 x 110,5 PEEK, AL Sensore IS Y 333
Amplificatori ISA
8 - - 98,5 x 64 x 34,5 AL 10 Y5 334

IS
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IS
M12

Sensore induttivo alta temperatura IS

H
Serie 250 (';
H
MM . . PERFORMANCE
A‘\E\ it d Dimensione @ = M12 x 1
e con vite ermetica
W”@ﬁ’ * Per connessione con unita di

valutazione ISA-...Y5
* Materiale custodia: PEEK
c € * Per ambiente con temperatura max. 250 °C

Certificazione:

Dati tecnici
Distanza di rilevamento (mm) 4

Distanza di rilevamento regolabile con unita di valutazione -

Schermato totalmente/parzialmente parzialmente
Tipo IS 250 M12
Art. n. 1A 0117
Temperatura ambiente permessa -70...+250°C
Grado di protezione IP 68

cavo 2m PTFE

Cavo di connessione all'unita di rilevamento ISA-... con connettore plug-in .
schermato con calza in VA

Materiale custodia PEEK
Materiale superficie attiva PEEK
57
40 17
7|
L] Dl
g ] s
5 - |: Q

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento (mm)

\\\\\\\\\\\\\\\\\
N

g

Sensore induttivo alta temperatura IS
Serie 250 &

. . PEREORMANCE
Dimensione @ = M18 x 1

con vite di fissaggio

* Per connessione con unita di
valutazion ISA-...Y5
e Materiale custodia: PEEK
* Per ambiente con temperatura max. 250 °C

8

Distanza di rilevamento regolabile con unita di valutazione -

Schermato totalmente/parzialmente

Tipo
Art. n.

Temperatura ambiente permessa

Grado di protezione

Cavo di connessione all'unita di rilevamento ISA-...

con connettore plug-in

parzialmente
IS 250 M18
1A 0118

-70...#250°C
IP 68

cavo 2m PTFE
schermato con calza in VA

ensormatic

Materiale custodia PEEK
Materiale superficie attiva PEEK
Disponibile anche con cavo di connessione di 5m : Art.-No. I1A 0127 |S

3

2

8

o

©

=

3

(]

S

8

S

©

5

3

3

o

S

- 68

©

E 51 - Ii 17

5 1

= B S\ 2
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Sensore induttivo alta temperatura IS

H
Serie 250 &
H
. . PERFORMANCE
Dimensione @ = M22 x 1.5
\ \\\\\\\\
A\ * Per connessione con unita di
| valutazione ISA-...Y5
/} * Materiale custodia: PEEK/ottone
. * Per ambiente con temperatura max. 250 °C

Certificazione: c €
Dati tecnici
Distanza di rilevamento (mm) 12
Distanza di rilevamento regolabile con unita di valutazione -
Schermato totalmente/parzialmente parzialmente
Tipo IS 250 M22 Y
Art. N. IA0119
Temperatura ambiente permessa -70...+250°C
Grado di protezione IP 67
Connessione all' unita di rilevamento ISA-... connettore in metallo
Materiale custodia PEEK/ottone
Materiale superficie attiva PEEK

IS 1 cavo di connessione non viene consegnato con la sonda (vedi pag. 385)
M22 Specifiche d'ordine:
cavo PTFE di 2m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193312
cavo PTFE di 5m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193313
cavo PTFE di 10m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193314
3
=
3
o
o
N
g
[}
kS
8
S
©
5
>
52 z
38 4 2
4 65 2
27 g
ol z
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N I NS <
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento (mm)

g

Sensore induttivo alta temperatura IS

Serie 250 (';

H
PERFORMANCE

Dimensione @ = M30 x 1.5

* Per connessione con unita di
valutazione ISA-...Y5
* Materiale custodia: PEEK/ottone
* Per ambiente con temperatura max. 250 °C

15

Distanza di rilevamento regolabile con unita di valutazione -

Schermato totalmente/parzialmente

Tipo
Art. N.

Temperatura ambiente permessa

Grado di protezione

Connessione all' unita di rilevamento ISA-...

Materiale custodia

Materiale superficie attiva

parzialmente
IS 250 M30 Y
1A 0120

-70...+250°C
IP 67
connettore in metallo
PEEK /ottone
PEEK

I cavo di connessione non viene consegnato con la sonda (vedi pag. 385)

Specifiche d’ordine

cavo PTFE di 2m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193312
cavo PTFE di 5m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193313
cavo PTFE di 10m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193314
cavo PTFE di 20m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193315

74,5

42

X 36

M30x1,5

N\ 36
240

ensormatic

IS
M30
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Sensore induttivo alta temperatura IS

Serie 250 (';

H
PERFORMANCE

Dimensione @ = M32 x 1.5

* Per connessione con unita di
valutazione ISA-...Y5
e Materiale custodia: PEEK
* Per ambiente con temperatura max. 250 °C

Certificazione:

Dati tecnici
Distanza di rilevamento (mm) 20

Distanza di rilevamento regolabile con unita di valutazione -

Schermato totalmente/parzialmente parzialmente
Tipo IS 250 M32 Y
Art. N. 1A 0122
Temperatura ambiente permessa -70...+250°C
Grado di protezione P 67
Connessione all' unita di rilevamento ISA-... connettore in metallo
Materiale custodia PEEK
Materiale superficie attiva PEEK

|S I cavo di connessione non viene consegnato con la sonda (vedi pag. 385)
M32 Specifiche d’ordine:
cavo PTFE di 2m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193312
cavo PTFE di 5m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193313
cavo PTFE di 10m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193314
cavo PTFE di 20m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193315

70

QN1

a5

M32x1,5
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12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Sensore induttivo alta temperatura IS

Serie 250 (';

H
PERFORMANCE

Dimensione @ = M32 x 1.5

* Per connessione con unita di
valutazione ISA-...Y5
* Materiale custodia: PEEK
* Per ambiente con temperatura max. 250 °C

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento (mm)

Distanza di rilevamento regolabile con unita di valutazione
Schermato totalmente/parzialmente

Tipo

Art. N.

Temperatura ambiente permessa

Grado di protezione

Connessione all' unita di rilevamento ISA-...
Materiale custodia

Materiale superficie attiva

I cavo di connessione non viene consegnato con la sonda (vedi pag. 385)

Specifiche d’ordine:

cavo PTFE di 2m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193312
cavo PTFE di 5m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193313
cavo PTFE di 10m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193314
cavo PTFE di 20m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193315

69

R4t 4

M32x1,5

20
parzialmente
IS 250 M32 PEEK/VAY
1A 0124

-70...+250°C
IP 67
connettore in metallo
PEEK/VA n. 1.4305
PEEK

ensormatic

IS
M32
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IS

Sensore induttivo alta temperatura IS

Serie 250 :‘:
> . . PEREORMANCE
4 Dimensione 40 x 40 x 56 mm

* Per connessione con unita di
valutazione ISA-...Y5
* Materiale custodia: PEEK/AL
* Per ambiente con temperatura max. 250 °C

Certificazione: c €

Dati tecnici
Distanza di rilevamento (mm) 25

Distanza di rilevamento regolabile con unita di valutazione -

Schermato totalmente/parzialmente parzialmente
Tipo IS 250 C25 Y
Art. N. 1A 0115
Temperatura ambiente permessa -70...+250°C
Grado di protezione P 67
Connessione all' unita di rilevamento ISA-... connettore in metallo
Materiale custodia PEEK/AL
Materiale superficie attiva PEEK

I cavo di connessione non viene consegnato con la sonda (vedi pag. 385)

Specifiche d’ordine:

cavo PTFE di 2m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193312
cavo PTFE di 5m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193313
cavo PTFE di 10m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193314
cavo PTFE di 20m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193315

40

40

30

56

25,3

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

332

SENSORMATIC SRL - Via della Beverara 13 - 40131 Bologna - Tel. 051/6353511 - Fax 051/6346741 - e-mail: smbox@sensormatic.it - www.sensormatic.it



Sensore induttivo alta temperatura IS

Serie 250 (';

PEREORMANCE
Dimensione 55 x 55 x 110.5 mm

* Per connessione con unita di
valutazione ISA-...Y5
* Materiale custodia: PEEK/AL
* Per ambiente con temperatura max. 250 °C

Certificazione: c €

Dati tecnici
Distanza di rilevamento (mm)
Distanza di rilevamento regolabile con unita di valutazione

Schermato totalmente/parzialmente

35

parzialmente

Tipo IS 250 C35 Y
Art. N. 1A 0121
Temperatura ambiente permessa -70...+250°C
Grado di protezione P 67

Connessione per unita di rilevamento ISA-...
Materiale custodia

Materiale superficie attiva

I cavo di connessione non viene consegnato con la sonda (vedi pag. 385)

connettore in metallo
PEEK/AL
PEEK

ensormatic

Specifiche d’ordine 55x55
cavo PTFE di 2m con vite filettata in VA e connettore Art. No. 193312
cavo PTFE di 5m con vite filettata in VA e connettore Art. No. 193313
cavo PTFE di 10m con vite filettata in VA e connettore Art. No. 193314
cavo PTFE di 20m con vite filettata in VA e connettore Art. No. 193315
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Unita di rilevamento per sensori

SIWUREGINER. _ © indgttivi alta temperatura IS :':
B SENROR Serie 250 - PNP o
Dimensione 98.5 x 64 x 34.5 mm
® ®
= N * Per connessione con sensori induttivi
- - alta temperatura 1S-250-...
* Materiale custodia: AL
Certificazione: c €
Dati tecnici
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo -
Esecuzione elettrica 4-poli DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo PNP ISA10 250 A Y5 M12 ISA10 250 AY5 M18 ISA10 250 A Y5 M22
Art. n. 1A 0133 1A 0132 1A 0131
Diagramma di collegamento n. 6 6 6
Tipo PNP ISA10 250 A Y5 M30/M32 ISA 10 250 A Y5 C25 ISA10 250 AY5 C35
Art. n. 1A 0130 1A 0114 1A 0129
Diagramma di collegamento n. 6 6 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1) 2 x 250 mA
Corrente di carico minima -
Caduta di tensione max. (U,) <25V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...470°C
Led display, stato operativo -
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 IP 67
Connessione connettore in metallo
M12 x 1
Materiale custodia AL
Materiale superficie attiva -
Materiale coperchietto finale -
085 1 2 3
|25 = 345 - 1_, 3 ) 3 —-1_/_ 4
I T - ] -
— P Okl (OEZ
4 | | NPN ) — NPN F)— NPN Hy—
1 | 4 5 6
T 4 = b —g =
M12x1 M12x1 12 Py >

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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