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'DWL�WHFQLFL
6RQGD�GL�OLYHOOR�DQDORJLFD

3DJLQD
'DWL�WHFQLFL

8QLWj�GL�YDOXWD]LRQH�DQDORJLFD
3DJLQD

Lunghezza sonda �/� possibile da 400 a 2000 mm

Campo di misurazione �0� dipende dalla lunghezza della sonda

Sonda di livello con cavo di collegamento e connettore SMB <��
o con testa di collegamento (collegamento al processo ��) in acciaio 9$

7HQVLRQH�GL�DOLPHQWD]LRQH�8E = 18...36VDC

Uscita analogica
)/ = frequenza 0...10 kHz
,/� = corrente 4...20mA
8/ = tensione 0...10 V

�������������= fino a lunghezza sonda

./�<�� = con morsetti e boccola SMB

6RQGD�GL�OLYHOOR�DQDORJLFD 8QLWj�GL�YDOXWD]LRQH�DQDORJLFD

KFS-1-"L"-"M"-Y75 210 KFA-1-200(500,1000,2000)-FL-KL/Y70 212

KFS-1-"L"-"M"-VA-1" 211 KFA-1-200(500,1000,2000)-IL4-KL/Y70 213

KFA-1-200(500,1000,2000)-UL-KL/Y70 214

'DWL�WHFQLFL
6RQGD�GL�OLYHOOR�2Q�2II

'DWL�WHFQLFL
8QLWj�GL�YDOXWD]LRQH�2Q�2II

Lunghezza sonda �/��possibile da 100 a 2000 mm
Sonda di livello con cavo di collegamento e connettore <��, <��
oppure con testa di collegamento (collegamento al processo ��)

in alluminio $/ o acciaio 9$
* Connettore <�� solo con unità di valutazione KFA-5-1-N(P)-A-Y50

(primo) punto di scatto si trova a �� mm dalla punta del sensore

;��;� per sonde con 2 o 3 punti di scatto,
da definire a seconda della lunghezza della sonda

9���[D (primo) punto variabile
(V15/inizio e xa/fine)

9[E�[F per le sonde con due punti di misurazione variabili

Unità di valutazione con uscita a transistor
1 (NPN), 3 (PNP), $ (antivalente)

7HQVLRQH�GL�ODYRUR�8E�= 18...36 VDC
<�� con un punto antivalente
0��6� fino a 3 punti antivalenti

<�� solo con sonda KFS-5-1-"L"-Y55

Unità di valutazione con uscita a relè
,,, (3x scambio a potenziale libero)

7HQVLRQH�GL�ODYRUR�8E = 110/230 VAC
0��6� fino a 3 punti di scatto

0 = master (unità di valutazione fino a 3 punti di misurazione)
6 = slave (estensione con altri 3 punti di misurazione)

6RQGH�GL�OLYHOOR�2Q�2II 8QLWj�GL�YDOXWD]LRQH�2Q�2II

KFS-5-1-"L"-15-Y55 216 KFA5-1-N(P)-A-Y50 217

KFS-5-1-"L"-15-Y76 218 KFA-5-3-M-N(P)-A 227

KFS-5-2-"L"-15/X2-Y76 219 KFA-5-3-S-N(P)-A 228

KFS-5-3-"L"-15/X2/X3-Y76 220 KFA-5-3-M-III master 229

KFS-5-1-"L"-15-AL-1" 221 KFA-5-3-S-III slave 230

KFS-5-2-"L"-15/X2-AL-1" 222

KFS-5-3-"L"-15/X2/X3-AL-1" 223

KFS-5-1-"L"-15-VA-1" 224

KFS-5-2-"L"-15/X2-VA-1" 225

KFS-5-3-"L"-15/X2/X3-VA-1" 226

6RQGH�GL�OLYHOOR�FRPSDWWH�2Q�2II 'DWL�WHFQLFL�GHOO
HOHWWURQLFD

KFX-5-1-"L"-15-N(P)-A-AL-1"

7HQVLRQH�GL�ODYRUR�8E = 18...36 VDC

con uscita a transistor
1 (NPN)
3 (PNP)

$ (1 x antivalente)
6 (2 x norm. aperto)
2 (2 x norm. chiuso)

00 = funzione min./max.

232

KFX-5-2-"L"-15/X2-N(P)-S-AL-1" 233

KFX-5-2-"L"-15/X2-N(P)-O-AL-1" 234

KFX-5-1-"L"-15-N(P)-A-VA-1" 235

KFX-5-2-"L"-15/X2-N(P)-S-VA-1" 236

KFX-5-2-"L"-15/X2-N(P)-O-VA-1" 237

KFX-5-2-"L"-15/X2-N(P)-A-MM-VA-1" 238

KFX-5-1-"L"-15-N(P)-A-TP100-VA-1" - memoria temperatura TP100 239

KFX-5-2-"L"-15/X2-N(P)-S-TP100-VA-1" - memoria temperatura TP100 240

KFX-5-2-"L"-15/X2-N(P)-O-TP100-VA-1" - memoria temperatura TP100 241

6RQGH�GL�OLYHOOR�FRPSDWWH�FRQ�SXQWL�GL�PLVXUD]LRQH�YDULDELOL

KFX-4-1-"L"-V10/xa-N(P)-A-VA-1" 242

KFX-4-2-"L"-V10/xa-Vxb/xc-N(P)-S-VA-1" 243

KFX-4-2-"L"-V10/xa-Vxb/xc-N(P)-O-VA-1" 244
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'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm)
il campo di misurazione inizia da 85,
dipende dalla versione della sonda

7LSR
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.)6����/���0��<��
�

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -70...+250°C

Protezione IEC 529 (sonda) IP68

Collegamento all'unità di valutazione
KFA-1-...-...-KL-Y70

2m cavo coassiale
con connettore SMB

Materiale custodia
Zona attiva

-
GFK

Pressione -

���
�



������������	
���������������������������������������������������� !��������"�#���� !��!$�����%���&�'%(�#)'��'��%�*�+��*��,,,�'��'��%�*�+��*

�-
 �

��
�

*.
**�

���
��

*��
'�

��
�'

��
��

**�
��

��
��

��
/�

��
��

'�
�/

��
0�

��
��

�'
�

+�0�
:
��1
2	��

 �	��
��
"�)�""�
��������)�
�
�� 
 ����-
0�	
��������	�
�	�"�����

�
�����������!��&�����,���&-�#��*���&������
��./+������������.0�1�	
�
�&����������#���2/.��3��
�!!
�
���&�����#�����������!��&�����������7+
�
0���4��������#��!�5���			�!!
�
)�!"������������&�!�&����#�����!6��!��&�
��#��������&��&��#����&&����


��!�'��&��!���� ����%��(!���!����%%������8�@D34@D3)�����5�!��������������$����%���-

�$�����������%����������&�����E��� -�13,-
R�,/0�	���
6�-2	��!!
2�3/H��..�0���/-�	���2�
6�!0��2��
�302��1
2	���0�-
���.
6
�2	��/0�����!/����
�/�0
��
�.���.2	2��
.32	
'
6
��	�����6�0
�-���0
�6
�3�0�6��12	�����
4��� �,9� )��� ))��

+2		���20
�	�66����.����
��266�!�-�	�2

'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm)
il campo di misurazione comincia da 85,

dipende dalla versione della sonda

7LSR
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.)6����/���0��9$���
YHGL�VRWWR

Temperatura ambiente permessa -25...+100°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+150°C

Protezione IEC 529 (custodia)
Protezione IEC 529 (collegamento cavo)

IP67
IP54

Collegamento all'unità di valutazione
KFA-1-...-...-KL-Y70

connettori SMB nella testa di collegamento

Materiale custodia
Zona attiva

VA 1.4571
GFK

Pressione 25 bar
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'DWL�WHFQLFL

Funzione d’uscita analogica

7LSR�DQDORJLFR
$UW��Q�

.)$�������)/�./�<��
$)����

7LSR�DQDORJLFR
$UW��Q�

.)$�������)/�./�<��
$)����

7LSR�DQDORJLFR
$UW��Q�

.)$��������)/�./�<��
$)����

7LSR�DQDORJLFR
$UW��Q�

.)$��������)/�./�<��
$)����

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� YHGL�VRWWR

Tensione di alimentazione (Ub) 18...36 V DC

Uscita analogica 0...10 kHz/livello TTl

Ondulazione residua permessa max. 40 %

Consumo a vuoto (uscite non in carico) tip. 3,5 W

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

LED display, stato operativo Ub
LED display, livello

verde
verde-giallo

Protezione circuito incorporata

Protezione IEC 529 IP54

Collegamento
Morsetti ad avvitamento

e connettori SMB

Materiale custodia ABS
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'DWL�WHFQLFL

Funzione d’uscita analogica

7LSR�DQDORJLFR
$UW��Q�

.)$�������,/��./�<��
$)����

7LSR�DQDORJLFR
$UW��Q�

.)$�������,/��./�<��
$)����

7LSR�DQDORJLFR
$UW��Q�

.)$��������,/��./�<��
$)����

7LSR�DQDORJLFR
$UW��Q�

.)$��������,/��./�<��
$)����

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� YHGL�VRWWR

Tensione di alimentazione (Ub) 18...36 V DC

Uscita analogica 4...20mA

Ondulazione residua permessa max. 40 %

Consumo a vuoto (uscite non in carico) tip. 3,5 W

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

LED display, stato operativo Ub
LED display, livello

verde
verde-giallo

Protezione circuito incorporata

Protezione IEC 529 IP54

Collegamento
Morsetti ad avvitamento

e connettori SMB

Materiale custodia ABS
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'DWL�WHFQLFL

Funzione d’uscita analogica

7LSR�DQDORJLFR
$UW��Q�

.)$�������8/�./�<��
$)����

7LSR�DQDORJLFR
$UW��Q�

.)$�������8/�./�<��
$)����

7LSR�DQDORJLFR
$UW��Q�

.)$��������8/�./�<��
$)����

7LSR�DQDORJLFR
$UW��Q�

.)$��������8/�./�<��
$)����

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� YHGL�VRWWR

Tensione di alimentazione (Ub) 18...36 V DC

Uscita analogica 0...10 V

Ondulazione residua permessa max. 40 %

Consumo a vuoto (uscite non in carico) tip. 3,5 W

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

LED display, stato operativo Ub
LED display, livello

verde
verde-giallo

Protezione circuito incorporata

Protezione IEC 529 IP20

Collegamento
Morsetti ad avvitamento

e connettori SMB

Materiale custodia ABS
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'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm) 10...25, dipende dalla versione della sonda

7LSR
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.)6������/�����<��
�

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -70...+250°C

Protezione IEC 529 (sonda) IP67

Collegamento all'unità di valutazione
KFA-5-1-...-A-Y50

2m cavo coassiale
con connettore SMB

Materiale custodia
Zona attiva

-
GFK

Pressione -
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'DWL�WHFQLFL

Esecuzione elettrica 4 fili DC

Funzione d’uscita antivalente

7LSR�131
$UW��Q�
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.)$�����1�$�<��
$)����

�

7LSR�313
$UW��Q�
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.)$�����3�$�<��
$)����

�

Tensione di alimentazione (Ub) 18...36V DC

Corrente d’uscita max. (Ie) 2 x 250 mA

Caduta di tensione max. (Ud) < 2,5 V

Ondulazione residua permessa max. 40 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 50mA

Frequenza max. 4 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

LED display verde/giallo

Protezione circuito incorporata

Protezione IEC 529 IP65

Collegamento
2 m cavo

4 x 0.14 mm2

Materiale custodia PA
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'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm) 10...25, dipende dalla versione della sonda

7LSR
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.)6������/�����<��
�

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -70...+250°C

Protezione IEC 529 (sonda) IP67

Collegamento all'unità di valutazione
KFA-5-3-...

2m cavo coassiale
con connettore SMB ad angolo

Materiale custodia
Zona attiva

-
GFK

Pressione -
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'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm)
10...25, dipende dalla versione della sonda

+ 1 specificato dal tipo X2

7LSR
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.)6������/�����;��<��
�

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -70...+250°C

Protezione IEC 529 (sonda) IP67

Collegamento all'unità di valutazione
KFA-5-3-...

2m cavo coassiale
con connettore SMB ad angolo

Materiale custodia
Zona attiva

-
GFK

Pressione -
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Zona attiva (mm)
10...25, dipende dalla versione della sonda

+ 2 specificato dal tipo X2/X3

7LSR
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.)6������/�����;��;��<��
�

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -70...+250°C

Protezione IEC 529 (sonda) IP67

Collegamento all'unità di valutazione
KFA-5-3-...

2m cavo coassiale
con connettore SMB ad angolo

Materiale custodia
Zona attiva

-
GFK

Pressione -

���
�



������������	
���������������������������������������������������� !��������"�#���� !��!$�����%���&�'%(�#)'��'��%�*�+��*��,,,�'��'��%�*�+��*

�-
 �

��
�

*.
**�

���
��

*��
'�

��
�'

��
��

**�
��

��
��

��
/�

��
��

'�
�/

��
0�

��
��

�'
�

+�0�
:
��1
2	��

 �	��
��
"�)�""�
��������)�
�
�� 
 ����-
0�	
�
�	��
��
��������	�

�
�����������!��&�����,���&-�#��*���&������
��./+���������1�	�������*��#��������

�	���%
��./+���%�����������*��#��������

�	��	%
�
�&����������#���2/.��3��
�!!
�����&��#���������!��&�����&&������������!����
�
+&&������:
�
0���4��������#��!�5���			�!!


��!�'��&��!���� ����%��(!���!����%%������8�@D34@D3)�����5�!��������������$����%���-

�$�����������%����������&�����E��� -�13,-
R�,/0�	���
6�-2	��!!
2�3/H��..�0���/-�	���2�
6�!0��2��
�302��1
2	���0�-
���.
6
�2	��/0�����!/����
�/�0
��
�.���.2	2��
.32	
'
6
��	�����6�0
�-���0
�6
�3�0�6��12	�����
4��� �,9� )��� ))��

+2		���20��	�66����.����
��266�!�-�	�2
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Zona attiva (mm) 10...25, dipende dalla versione della sonda

7LSR
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.)6������/�����$/���
YHGL�VRWWR

Temperatura ambiente permessa -25...+100°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+150°C

Protezione IEC 529 (custodia)
Protezione IEC 529 (collegamento cavo)

IP67
IP54

Collegamento all'unità di valutazione
KFA-5-1-...-Y50 oppure KFA-5-3-...

connettore SMB nella testa di collegamento

Materiale custodia
Zona attiva

AL
GFK

Pressione 6 bar
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'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm)
10...25, dipende dalla versione della sonda

+ 1 specificato dal tipo X2

7LSR
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.)6������/�����;��$/���
YHGL�VRWWR

Temperatura ambiente permessa -25...+100°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+150°C

Protezione IEC 529 (custodia)
Protezione IEC 529 (avvitamento* collegamento cavo)

IP67
IP54

Collegamento all'unità di valutazione
KFA-5-3-...

connettori SMB nella testa di collegamento

Materiale custodia
Zona attiva

AL
GFK

Pressione 6 bar
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'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm)
10...25, dipende dalla versione della sonda

+ 2 specificato dal tipo X2/X3

7LSR
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.)6������/�����;��;��$/���
YHGL�VRWWR

Temperatura ambiente permessa -25...+100°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+150°C

Protezione IEC 529 (custodia)
Protezione IEC 529 (avvitamento* collegamento cavo)

IP67
IP54

Collegamento all'unità di valutazione
KFA-5-3-...

connettori SMB nella testa di collegamento

Materiale custodia
Zona attiva

AL
GFK

Pressione 6 bar
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'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm) 10...25, dipende dalla versione della sonda

7LSR
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.)6������/�����9$���
YHGL�VRWWR

Temperatura ambiente permessa -25...+100°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+150°C

Protezione IEC 529 (custodia)
Protezione IEC 529 (avvitamento* collegamento cavo)

IP67
IP54

Collegamento all'unità di valutazione
KFA-5-1-...-Y50 oppure KFA-5-3-...

connettore SMB nella testa di collegamento

Materiale custodia
Zona attiva

VA 1.4571
GFK

Pressione 25 bar

���
�



������������	
���������������������������������������������������� !��������"�#���� !��!$�����%���&�'%(�#)'��'��%�*�+��*��,,,�'��'��%�*�+��*

�-
 �

��
�

*.
**�

���
��

*��
'�

��
�'

��
��

**�
��

��
��

��
/�

��
��

'�
�/

��
0�

��
��

�'
�

+�0�
:
��1
2	��

 �	��
��
"�)�""�
��������)�
�
�� 
 ����-
0�	
�
�	��
��
��������	�

�
�����������!��&�����,���&-�#��*���&����./+���%����
�
�&����������#���2/.��3��
�!!
�����&��#���������!��&�����&&���������������
�
+&&������:
�
0���4��������#��!�5���			�!!


��!�'��&��!���� ����%��(!���!����%%������8�@D34@D3)�����5�!��������������$����%���-

�$�����������%����������&�����E��� -�13,-
R�,/0�	���
6�-2	��!!
2�3/H��..�0���/-�	���2�
6�!0��2��
�302��1
2	���0�-
���.
6
�2	��/0�����!/����
�/�0
��
�.���.2	2��
.32	
'
6
��	�����6�0
�-���0
�6
�3�0�6��12	�����
4��� �,9� )��� ))��
+2-/	
��0���66720�
	��6��32.
1
2	����6�.��2	�2�3/	�2��
��2--/��1
2	�����>�

+2		���20
�	�66����.����
��266�!�-�	�2

'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm)
10...25, dipende dalla versione della sonda

+ 1 specificato dal tipo X2

7LSR
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.)6������/�����;��9$���
YHGL�VRWWR

Temperatura ambiente permessa -25...+100°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+150°C

Protezione IEC 529 (custodia)
Protezione IEC 529 (avvitamento* collegamento cavo)

IP67
IP54

Collegamento all'unità di valutazione
KFA-5-3-...

connettori SMB nella testa di collegamento

Materiale custodia
Zona attiva

VA 1.4571
GFK

Pressione 25 bar
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'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm)
10...25, dipende dalla versione della sonda

+ 2 specificato dal tipo X2/X3

7LSR
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.)6������/�����;��;��9$���
YHGL�VRWWR

Temperatura ambiente permessa -25...+100°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+150°C

Protezione IEC 529 (custodia)
Protezione IEC 529 (avvitamento* collegamento cavo)

IP67
IP54

Collegamento all'unità di valutazione
KFA-5-3-...

connettori SMB nella testa di collegamento

Materiale custodia
Zona attiva

VA 1.4571
GFK

Pressione 25 bar
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'DWL�WHFQLFL

Funzione d’uscita 3 x antivalente

7LSR�131
$UW��Q�
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.)$�����0�1�$
������

YHGL�VRWWR

7LSR�313
$UW��Q�
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.)$�����0�3�$
������

YHGL�VRWWR

Tensione di alimentazione (Ub) 18...36 V DC

Corrente d’uscita (Ie) 400 mA per ogni uscita

Ondulazione residua permessa max. 40 %

Consumo a vuoto (uscite non in carico) tip. 3,5 W

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

Led display (stato Ub)
Led display (livello)

verde
3 x giallo

Protezione circuito incorporato

Protezione IEC 529 IP20

Collegamento
morsetti avvitabili e

connettori SMB

Materiale custodia ABS
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'DWL�WHFQLFL

Funzione d’uscita 3 x antivalente

7LSR�131
$UW��Q�
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.)$�����6�1�$
�������
YHGL�VRWWR

7LSR�313
$UW��Q�
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.)$�����6�3�$
�������
YHGL�VRWWR

Tensione di alimentazione (Ub) 18...36 V DC

Corrente d’uscita (Ie) 400 mA per ogni uscita

Ondulazione residua permessa max. 40 %

Consumo a vuoto (uscite non in carico) tip. 3,5 W

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

Led display (stato Ub)
Led display (livello)

verde
3 x giallo

Protezione circuito incorporato

Protezione IEC 529 IP20

Collegamento
morsetti avvitabili e

connettori SMB

Materiale custodia ABS
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'DWL�WHFQLFL

Funzione d’uscita 3 x contatti in scambio a potenziale libero

7LSR

$UW��Q�
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.)$�����0�,,,

������
YHGL�VRWWR

Tensione di alimentazione (Ub) 105...125/207...253 V AC   50/60Hz

Corrente d’uscita max. 120 VDC/1A      250VAC/4A

Ondulazione residua permessa max. -

Consumo a vuoto tip. 3 VA

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

Led display (stato Ub)
Led display (livello)

verde
3 x giallo

Protezione circuito -

Protezione IEC 529 IP20

Collegamento
morsetti avvitabili e

connettori SMB

Materiale custodia ABS
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'DWL�WHFQLFL

Funzione d’uscita 3 x contatti in scambio a potenziale libero

7LSR
$UW��Q�
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.)$�����6�,,,
�������
YHGL�VRWWR

Tensione di alimentazione (Ub) 105...125/207...253 V AC   50/60Hz

Corrente d’uscita max. 120 VDC/1A      250VAC/4A

Ondulazione residua permessa max. -

Consumo a vuoto tip. 3 VA

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

Led display (stato Ub)
Led display (livello)

verde
3 x giallo

Protezione circuito -

Protezione IEC 529 IP20

Collegamento
morsetti avvitabili e

connettori SMB

Materiale custodia ABS
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'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm) 10...25, dipende dalla versione della sonda

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC

Funzione d’uscita antivalente

7LSR�131
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/�����1�$�$/���
�

7LSR�313
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/�����3�$�$/���
�

Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC

Corrente d’uscita max. (Ie) 2 x 250 mA

Caduta di tensione max. (Ud) < 2,5 V

Ondulazione residua permessa max. 40%

Consumo a vuoto (Io) tip. 50 mA

Frequenza max. 4 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+100°C

Pressione 6 bar

Led display verde/giallo

Protezione circuito
Protezione IEC 529

incorporata
IP67

Collegamento morsetti nella testa di collegamento

Materiale custodia
Zona attiva

AL
GFK
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'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm)
10...25, dipende dalla versione della sonda

+ 1 specificato dal tipo X2

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC

Funzione d’uscita normalmente aperta

7LSR�131
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/�����;��1�6�$/���
�

7LSR�313
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/�����;��3�6�$/���
�

Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC

Corrente d’uscita max. (Ie) 2 x 250 mA

Caduta di tensione max. (Ud) < 2,5 V

Ondulazione residua permessa max. 40%

Consumo a vuoto (Io) tip. 50 mA

Frequenza max. 4 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+100°C

Pressione 6 bar

Led display verde/giallo

Protezione circuito
Protezione IEC 529

incorporata
IP67

Collegamento morsetti nella testa di collegamento

Materiale custodia
Zona attiva

AL
GFK

���
�



�%� ���������	
���������������������������������������������������� !��������"�#���� !��!$�����%���&�'%(�#)'��'��%�*�+��*��,,,�'��'��%�*�+��*

�-
 �

��
�

*.
**�

���
��

*��
'�

��
�'

��
��

**�
��

��
��

��
/�

��
��

'�
�/

��
0�

��
��

�'
�

+�0�
:
��1
2	��

 �	��
��
"�)�""�
��������)�
�
���
 ����-
��������
'�����
1�1
�
	����"��	��
�+���
'�����
�1�
�
	����"��	��
�+���
0�	
�
�	��
��
��������	�

�
)������&-�#��*���&���������&����&�
�
�&����������#���2/.��3��
�!!
�����&��#���������!��&�����&&������������!����
�
+&&������:
�
0���4��������#��!�5���			�!!

�/�0
��
�.���.2	2��
.32	
'
6
��	�����6�0
�-���0
�6
�3�0�6��12	�����
4��� )9� �,F, PEEK o PTFE
+2-/	
��0���66720�
	��6��32.
1
2	����6�.��2	�2�3/	�2��
��2--/��1
2	�����>�

�

�

'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm)
10...25, dipende dalla versione della sonda

+ 1 x specificato dal tipo X2

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC

Funzione d’uscita normalmente chiusa

7LSR�131
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/�����;��1�2�$/���
�

7LSR�313
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/�����;��3�2�$/���
�

Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC

Corrente d’uscita max. (Ie) 2 x 250 mA

Caduta di tensione max. (Ud) < 2,5 V

Ondulazione residua permessa max. 40%

Consumo a vuoto (Io) tip. 50 mA

Frequenza max. 4 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+100°C

Pressione 6 bar

Led display verde/giallo

Protezione circuito
Protezione IEC 529

incorporata
IP67

Collegamento morsetti nella testa di collegamento

Materiale custodia
Zona attiva

AL
GFK
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6
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'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm) 10...25, dipende dalla versione della sonda

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC

Funzione d’uscita antivalente

7LSR�131
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/�����1�$�9$���
�

7LSR�313
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/�����3�$�9$���
�

Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC

Corrente d’uscita max. (Ie) 2 x 250 mA

Caduta di tensione max. (Ud) < 2,5 V

Ondulazione residua permessa max. 40%

Consumo a vuoto (Io) tip. 50 mA

Frequenza max. 4 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+100°C

Pressione 25 bar

Led display verde/giallo

Protezione circuito
Protezione IEC 529

incorporata
IP67

Collegamento morsetti nella testa di collegamento

Materiale custodia
Zona attiva

VA 1.4571
GFK
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'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm)
10...25, dipende dalla versione della sonda

+ 1 specificato dal tipo X2

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC

Funzione d’uscita normalmente aperta

7LSR�131
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/�����;��1�6�9$���
�

7LSR�313
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/�����;��3�6�9$���
�

Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC

Corrente d’uscita max. (Ie) 2 x 250 mA

Caduta di tensione max. (Ud) < 2,5 V

Ondulazione residua permessa max. 40%

Consumo a vuoto (Io) tip. 50 mA

Frequenza max. 4 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+100°C

Pressione 25 bar

Led display verde/giallo

Protezione circuito
Protezione IEC 529

incorporata
IP67

Collegamento morsetti nella testa di collegamento

Materiale custodia
Zona attiva

VA 1.4571
GFK
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'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm)
10...25, dipende dalla versione della sonda

+ 1 specificato dal tipo X2

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC

Funzione d’uscita normalmente chiusa

7LSR�131
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/�����;��1�2�9$���
�

7LSR�313
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/�����;��3�2�9$���
�

Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC

Corrente d’uscita max. (Ie) 2 x 250 mA

Caduta di tensione max. (Ud) < 2,5 V

Ondulazione residua permessa max. 40%

Consumo a vuoto (Io) tip. 50 mA

Frequenza max. 4 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+100°C

Pressione 25 bar

Led display verde/giallo

Protezione circuito
Protezione IEC 529

incorporata
IP67

Collegamento morsetti nella testa di collegamento

Materiale custodia
Zona attiva

VA 1.4571
GFK
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Zona attiva (mm)
10...25, dipende dalla versione della sonda

+ 1 specificato dal tipo X2

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC

Funzione d’uscita antivalente

7LSR�131
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/�����;��1�$�00��9$���
�

7LSR�313
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/�����;��3�$�00�9$���
�

Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC

Corrente d’uscita max. (Ie) 2 x 250 mA

Caduta di tensione max. (Ud) < 2,5 V

Ondulazione residua permessa max. 40%

Consumo a vuoto (Io) tip. 50 mA

Frequenza max. 4 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+100°C

Pressione 25 bar

Led display verde/giallo

Protezione circuito
Protezione IEC 529

incorporata
IP67

Collegamento morsetti nella testa di collegamento

Materiale custodia
Zona attiva

VA 1.4571
GFK
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'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm) 10...25, dipende dalla versione della sonda

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC

Funzione d’uscita antivalente

7LSR�131
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/�����1�$�73����9$���
�

7LSR�313
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/�����3�$�73����9$���
�

Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC

Corrente d’uscita max. (Ie) 2 x 250 mA

Caduta di tensione max. (Ud) < 2,5 V

Ondulazione residua permessa max. 40%

Consumo a vuoto (Io) tip. 50 mA

Frequenza max. 4 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -70...+200°C

Pressione 25 bar

Led display verde/giallo

Protezione circuito
Protezione IEC 529

incorporata
IP67

Collegamento morsetti nella testa di collegamento

Materiale custodia
Zona attiva

VA 1.4571
GFK
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��0���66720�
	��6��32.
1
2	����6�.��2	�2�3/	�2��
��2--/��1
2	�����>�

�

�

'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm)
10...25, dipende dalla versione della sonda

+ 1 specificato dal tipo X2

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC

Funzione d’uscita normalmente aperta

7LSR�131
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/�����;��1�6�73����9$���
�

7LSR�313
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/�����;��3�6�73����9$���
�

Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC

Corrente d’uscita max. (Ie) 2 x 250 mA

Caduta di tensione max. (Ud) < 2,5 V

Ondulazione residua permessa max. 40%

Consumo a vuoto (Io) tip. 50 mA

Frequenza max. 4 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -70...+200°C

Pressione 25 bar

Led display verde/giallo

Protezione circuito
Protezione IEC 529

incorporata
IP67

Collegamento morsetti nella testa di collegamento

Materiale custodia
Zona attiva

VA 1.4571
GFK
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�
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'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm)
10...25, dipende dalla versione della sonda

+ 1 x specificato dal tipo X2

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC

Funzione d’uscita normalmente chiusa

7LSR�131
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/�����;��1�2�73����9$���
�

7LSR�313
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/�����;��3�2�73����9$���
�

Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC

Corrente d’uscita max. (Ie) 2 x 250 mA

Caduta di tensione max. (Ud) < 2,5 V

Ondulazione residua permessa max. 40%

Consumo a vuoto (Io) tip. 50 mA

Frequenza max. 4 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -70...+200°C

Pressione 25 bar

Led display verde/giallo

Protezione circuito
Protezione IEC 529

incorporata
IP67

Collegamento morsetti nella testa di collegamento

Materiale custodia
Zona attiva

VA 1.4571
GFK
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6
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�

�

'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm)
10...25, dipende dalla versione della sonda

+ 1 specificato dal tipo xa

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC

Funzione d’uscita antivalente

7LSR�131
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/��9���[D�1�$�9$���
�

7LSR�313
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/��9���[D�3�$�9$���
�

Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC

Corrente d’uscita max. (Ie) 2 x 250 mA

Caduta di tensione max. (Ud) < 2,5 V

Ondulazione residua permessa max. 40%

Consumo a vuoto (Io) tip. 50 mA

Frequenza max. 4 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+100°C

Pressione 25 bar

Led display verde/giallo

Protezione circuito
Protezione IEC 529

incorporata
IP67

Collegamento morsetti nella testa di collegamento

Materiale custodia
Zona attiva

VA 1.4571
GFK
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'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm)
10...25, dipende dalla versione della sonda

+ 2 specificati dal tipo xa-Vxb/xc

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC

Funzione d’uscita normalmente aperta

7LSR�131
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/��9���[D�9[E�[F�1�6�9$���
�

7LSR�313
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/��9���[D�9[E�[F�3�6�9$���
�

Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC

Corrente d’uscita max. (Ie) 2 x 250 mA

Caduta di tensione max. (Ud) < 2,5 V

Ondulazione residua permessa max. 40%

Consumo a vuoto (Io) tip. 50 mA

Frequenza max. 4 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+100°C

Pressione 25 bar

Led display verde/giallo

Protezione circuito
Protezione IEC 529

incorporata
IP67

Collegamento morsetti nella testa di collegamento

Materiale custodia
Zona attiva

VA 1.4571
GFK
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'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm)
10...25, dipende dalla versione della sonda

+ 2 specificati dal tipo xa-Vxb/xc

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC

Funzione d’uscita normalmente chiusa

7LSR�131
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/��9���[D�9[E�[F�1�2�9$���
�

7LSR�313
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.);������/��9���[D�9[E�[F�3�2�9$���
�

Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC

Corrente d’uscita max. (Ie) 2 x 250 mA

Caduta di tensione max. (Ud) < 2,5 V

Ondulazione residua permessa max. 40%

Consumo a vuoto (Io) tip. 50 mA

Frequenza max. 4 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+100°C

Pressione 25 bar

Led display verde/giallo

Protezione circuito
Protezione IEC 529

incorporata
IP67

Collegamento morsetti nella testa di collegamento

Materiale custodia
Zona attiva

VA 1.4571
GFK
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'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm) 10...45

7LSR
$UW��Q�

.)6��������9������<���3((.�9$
.)����

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -200...+250°C

Protezione IEC 529 (sonda) IP68

Collegamento all'unità di valutazione
KFA-4-1-V08-...-A-FB-Y90

uscita cavo 1m FEP triassiale
con connettore coassiale

Materiale custodia
Zona attiva

VA 1.4305
PEEK

Pressione -

���





��
 ���������	
���������������������������������������������������� !��������"�#���� !��!$�����%���&�'%(�#)'��'��%�*�+��*��,,,�'��'��%�*�+��*

�-
 �

��
�

*.
**�

���
��

*��
'�

��
�'

��
��

**�
��

��
��

��
/�

��
��

'�
�/

��
0�

��
��

�'
�

+�0�
:
��1
2	��

 �	��
��
"�)�""�
��������)�
�
�� 
 ����-
0�	
�
�	��
��
��������	�
����"�&�"�

�������������!��&�����,���&-�#��*���&�������&�"�
��./+�����7	(�����+�/;�1�	
�
+#�&&��"���"��#�&&����&�!��&���#���*���"������������

'DWL�WHFQLFL

Zona attiva (mm) 10...45

7LSR
$UW��Q�

.)6���������9������9�$�<
.)����

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -150...+250°C

Protezione IEC 529 (sonda)
Protezione IEC 529 (connettori)

IP68
IP65

Collegamento all'unità di valutazione
KFA-4-1-V08-...-A-FB-Y90

1m cavo FEP triassiale
con  connettori coassiali

Materiale custodia
Zona attiva

VA 1.4305
GFK

Pressione -
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'DWL�WHFQLFL

Esecuzione elettrica 4 fili DC

Funzione d’uscita antivalente

7LSR�131
$UW��Q�
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.)$�����9���1�$�)%�<��
$)����

�

7LSR�313
$UW��Q�
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

.)$�����9���3�$�)%�<��
$)����

�

Tensione di alimentazione (Ub) 18...36V DC

Corrente d’uscita max. (Ie) 2 x 250 mA

Caduta di tensione max. (Ud) < 2,5 V

Ondulazione residua permessa max. 40 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 50mA

Frequenza max. 4 Hz

Drift < 1 %

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

LED display (fisso)
LED controllo del funzionamento sonda (lampeggiante)

verde/giallo (pieno/vuoto)
rosso

Protezione circuito incorporata

Protezione IEC 529 IP65

Collegamento
2 m cavo

4 x 0.14 mm2

Materiale custodia PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 8, no

Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0...10

Esecuzione elettrica 4 fili DC

Funzione d’uscita antivalente

7LSR�131

$UW��Q�

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

7LSR�313 .$6�������$�37)(���

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC

Corrente d’uscita max (Ie) 2 x 250 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (Ud) < 2.0 V

Ondulazione residua permessa max. 10 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 50 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C

Led display, stato operativo verde/giallo

Protezione circuito incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67

Connessione
cavo 2 m

4 x 0.34 mm2

Materiale custodia PTFE

Materiale superficie attiva PTFE

Materiale coperchietto finale PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento (mm)
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

60
5-100

Montaggio a filo o non indifferente

Versione 4 fili, DC

Funzione d’uscita Antivalente, ritardo circa 2 sec.

7LSR�131 �

$UW��1���YDULD�FRQ�OXQJ��VRQGD�;� ��������������������PP� �

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR �

7LSR�313 .;&�0���3�$�./�7'
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'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR �

Tensione di lavoro (Ub) 18...36 V DC

Corrente di uscita max. (Ie) 2 X 250 mA

Caduta di tensione max (Ud) < 2.5 V

Ondulazione residua permessa max. 40 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 50 mA

Frequenza operativa max. -

Isteresi di comando < 20%

Ripetibilità < 1 %

Temperatura  permessa - testa di collegamento -25...+55°C

Temperatura permessa - zona attiva -25...+100°C

Led display (senza ritardo) interno: verde/giallo; esterno verde/rosso

Circuito di protezione incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 65

Collegamento Morsetti con avvitamento PG 9

Materiale testa di collegamento AL

Materiale collegamento al processo VA

Materiale zona attiva PTFE

���
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