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'DWL�WHFQLFL

Campo di misurazione, dipendente dal fluido 1 - 300 cm/s

Ripetibilità 1 %

Punto d'intervento, isteresi regolabile

7LSR 6:�����0������,/

$UW��1� �������

)LOHWWDWXUD 0���[��

Alimentazione  (U
B
) 18...30 V DC

Ondulazione residua max. 10 %

Uscite analogiche 4(0) - 20mA, 2(0) - 10 V oltre 500 Ohm

Uscite min., max. PNP, NPN max 300 mA

Consumo a vuoto (Io) tip. 60 mA

Tempo di risposta 2 s

Gradiente della temperatura 4 K/s

Pressione di lavoro 200 bar

Temperatura ambiente permessa 0...+70°C

Display LCD Display (32 x 16 pixel), LED rosso

Protezione IP 67

Collegamento Connettore M12 x 1, 5 poli

Materiale a contatto con il fluido Acciaio 1.4571 (V4A)

Custodia Acciaio 1.4504 (V2A)

Vetro Vetro minerale indurito

Magnete Cobalto Samarium
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'DWL�WHFQLFL

Campo di misurazione, dipendente dal fluido 1 - 300 cm/s

Ripetibilità 1 %

Punto d'intervento, isteresi regolabile

7LSR 6:�����*��������,/

$UW��1� �������

)LOHWWDWXUD *����

Alimentazione  (U
B
) 18...30 V DC

Ondulazione residua max. 10 %

Uscite analogiche 4(0) - 20mA, 2(0) - 10 V oltre 500 Ohm

Uscite min., max. PNP, NPN max 300 mA

Consumo a vuoto (Io) tip. 60 mA

Tempo di risposta 2 s

Gradiente della temperatura 4 K/s

Pressione di lavoro 200 bar

Temperatura ambiente permessa 0...+70°C

Display LCD Display (32 x 16 pixel), LED rosso

Protezione IP 67

Collegamento Connettore M12 x 1, 5 poli

Materiale a contatto con il fluido Acciaio 1.4571 (V4A)

Custodia Acciaio 1.4504 (V2A)

Vetro Vetro minerale indurito

Magnete Cobalto Samarium
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'DWL�WHFQLFL

Campo di misurazione, dipendente dal fluido 1 - 300 cm/s

Ripetibilità 1 %

Punto d'intervento, isteresi regolabile

7LSR 6:�����*��������,/

$UW��1� �������

)LOHWWDWXUD *����

Alimentazione  (U
B
) 18...30 V DC

Ondulazione residua max. 10 %

Uscite analogiche 4(0) - 20mA, 2(0) - 10 V oltre 500 Ohm

Uscite min., max. PNP, NPN max 300 mA

Consumo a vuoto (Io) tip. 60 mA

Tempo di risposta 2 s

Gradiente della temperatura 4 K/s

Pressione di lavoro 200 bar

Temperatura ambiente permessa 0...+70°C

Display LCD Display (32 x 16 pixel), LED rosso

Protezione IP 67

Collegamento Connettore M12 x 1, 5 poli

Materiale a contatto con il fluido Acciaio 1.4571 (V4A)

Custodia Acciaio 1.4504 (V2A)

Vetro Vetro minerale indurito

Magnete Cobalto Samarium
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'DWL�WHFQLFL

Campo di misurazione, dipendente dal fluido 1 - 300 cm/s

Ripetibilità 1 %

Punto d'intervento regolabile

7LSR 6:�����0������6

$UW��1� �������

)LOHWWDWXUD 0���[��

Alimentazione  (U
B
) 24 V AC/DC ±10%

Uscita separata galvanicamente, contatto a relè (n. open), max. 200 mA

Consumo a vuoto (Io) tip. 60 mA

Tempo di risposta tip. 2 s

Gradiente della temperatura tip. 4 K/s

Pressione di lavoro max. 200 bar

Temperatura ambiente permessa 0...+70°C

Display LED rosso/verde (rosso < valore limite, verde > valore limite)

Grado di protezione IP 67

Collegamento Connettore M12 x 1, 4 poli

Materiale a contatto con il fluido Acciaio 1.4571 (V4A)

Custodia Acciaio 1.4504 (V2A)

Coperchietto posteriore PA 6.6

Protezione al cortocircuito sì

Protezione all'inversione di polarità sì
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'DWL�WHFQLFL

Campo di misurazione, dipendente dal fluido 1 - 300 cm/s

Ripetibilità 1 %

Punto d'intervento regolabile

7LSR 6:�����*��������6

$UW��1� �������

)LOHWWDWXUD *����

Alimentazione  (U
B
) 24 V AC/DC ±10%

Uscita separata galvanicamente, contatto a relè (n. open), max. 200 mA

Consumo a vuoto (Io) tip. 60 mA

Tempo di risposta tip. 2 s

Gradiente della temperatura tip. 4 K/s

Pressione di lavoro max. 200 bar

Temperatura ambiente permessa 0...+70°C

Display LED rosso/verde (rosso < valore limite, verde > valore limite)

Grado di protezione IP 67

Collegamento Connettore M12 x 1, 4 poli

Materiale a contatto con il fluido Acciaio 1.4571 (V4A)

Custodia Acciaio 1.4504 (V2A)

Coperchietto posteriore PA 6.6

Protezione al cortocircuito sì

Protezione all'inversione di polarità sì
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'DWL�WHFQLFL

Campo di misurazione, dipende dal fluido 1 - 300 cm/s

Ripetibilità 1 %

Punto d'intervento regolabile
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Alimentazione  (UB) 24 V AC/DC ±10%

Uscita separata galvanicamente, contatto a relè (n. open), max. 200 mA

Consumo a vuoto (Io) tip. 60 mA

Tempo di risposta tip. 2 s

Gradiente della temperatura tip. 4 K/s

Pressione di lavoro max. 200 bar

Temperatura ambiente permessa 0...+70°C

Display LED rosso/verde (rosso < valore limite, verde > valore limite)

Grado di protezione IP 67

Collegamento Connettore M12 x 1, 4 poli

Materiale a contatto con il fluido Acciaio 1.4571 (V4A)

Custodia Acciaio 1.4504 (V2A)

Coperchietto posteriore PA 6.6

Protezione al cortocircuito sì

Protezione all'inversione di polarità sì
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'DWL�WHFQLFL

Campo di misurazione, dipendente dal fluido 1 - 300 cm/s (H2O: 150 cm/s.)

Ripetibilità 1 %

Punto d'intervento, isteresi regolabile
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Alimentazione  (U
B
) 18...30 V DC

Ondulazione residua max. 10 %

Uscite analogiche 4(0) - 20mA, 2(0) - 10 V oltre 500 Ohm

Uscite min., max. PNP, NPN max 300 mA in totale

Consumo a vuoto (Io) tip. 60 mA

Tempo di risposta 2 s

Gradiente della temperatura 4 K/s

Pressione di lavoro 200 bar

Temperatura ambiente permessa 0...+70°C

Display LCD Display (32 x 16 pixel), LED rosso

Protezione IP 67

Collegamento Connettore M12 x 1, 5 poli

Materiale a contatto con il fluido Acciaio 1.4571 (V4A)

Custodia Acciaio 1.4504 (V2A)

Vetro Vetro minerale temperato

Magnete Cobalto Samarium
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'DWL�WHFQLFL

Campo di misurazione, dipende dal fluido 1 - 300 cm/s

Ripetibilità 1 %

Punto d'intervento regolabile
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Alimentazione  (UB) 18...30 V DC

Ondulazione residua permessa 10%

Uscite analogiche 4(0) - 20mA, 2(0) - 10 V a 500 Ohm

Uscite min., max. PNP, NPN max 300mA in totale

Consumo a vuoto (Io) tip. 60 mA

Tempo di risposta 2 s

Gradiente della temperatura tip. 4 K/s

Pressione di lavoro 200 bar

Temperatura ambiente permessa 0...+70°C

Display LCD Display (32 x 16 pixel), LED rosso

Grado di protezione IP 67

Collegamento Connettore M12 x 1, 5 poli

Materiale a contatto con il fluido Acciaio 1.4571 (V4A) rivestito in PTFE

Custodia Acciaio 1.4504 (V2A)

Vetro Vetro minerale temperato

Magnete Cobalto Samarium
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'DWL�WHFQLFL

Campo di misurazione, dipende dal fluido 1 - 500 cm/s (H2O: 300 cm/s)

Ripetibilità 1 %

Punto d'intervento regolabile
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Alimentazione  (UB) 18...30 V DC

Ondulazione residua permessa 10%

Uscite analogiche 4(0) - 20mA, 2(0) - 10 V a 500 Ohm

Uscite min., max. PNP, NPN max 300mA in totale

Consumo a vuoto (Io) tip. 60 mA

Tempo di risposta 2 s

Gradiente della temperatura tip. 4 K/s

Pressione di lavoro 200 bar

Temperatura ambiente permessa 0...+70°C

Display LCD Display (32 x 16 pixel), LED rosso

Grado di protezione IP 67

Collegamento Connettore M12 x 1, 5 poli

Materiale a contatto con il fluido Acciaio 1.4571 (V4A)

Custodia Acciaio 1.4504 (V2A)

Vetro Vetro minerale temperato

Magnete Cobalto Samarium
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