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0,05MPa 
1,5MPa 

Fluido 
Max. pressione d'esercizio 
Min. pressione d'esercizio* 

Pressione di prova
Temperatura d'esercizio

Durata dell'elemento filtrante

Aria compressa
1,0MPa 

5 ÷ 60°C 
3µm (95% particelle) 

2 anni (1 anno per il tipo A) o quando il calo di press. raggiunge 0,1MPa 

*Con scaricatore automatico N.A.: 0,15MPa 

AFF2B AFF4B AFF8B AFF11B AFF22B AFF37B AFF75B 

BM51 BM52 BM53 BM54 BM55 BM56 BM57 

Modello applicabile
Assieme supporto 
con vite senza dado, 
con rondella elastica 

Portata stimata(1) 
(l/min(ANR)) 

Attacco

Peso (kg) 

Modello 

300 

AFF2B AFF4B AFF8B AFF11B AFF22B AFF37B AFF75B 

0,38 

  Nota 1) La portata max. è a 0,7MPa. La portata max. dipende dalla pressione di esercizio. 
 Fare riferimento a p.4.4-3 per le caratteristiche di portata ed a p.4.4-1 per il grafico della     

               portata max.  
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Grado di filtrazione

Accessori (Su richiesta)/Per AFF2B AFF75B 

Modello 

Filtro principale 

Serie AFF 

Order
made

I filtri della serie AFF vengono montati 
sulle connessioni principali per rimuovere 
impurità quali olio, acqua e materiali 
estranei dall'aria compressa. Ottimizzano 
la funzione dell'essiccatore, prolungano la 
durata del filtro di precisione e 
prevengono guasti ai dispositivi.

 

Grafico della portata max.    Selezione del modello

Seguire la procedura sottoindicata per 
selezionare un modello in conformità ai 
requisiti richiesti per la pressione di entrata e 
per la portata massima di aria.
 
 
    
    Utilizzare il grafico "Grafico di portata
    max.", trovare il punto A, nel quale la
    pressione di entrata e la  portata massima
    di aria si intersecano. 
    Per selezionare un modello con una linea
    di portata massima dell'aria al di sopra del
    punto di intersezione A ottenuto,   
    scegliere AFF37B. 
 

AFF    B 
Simbolo 

AFF 

, , , , , 

(Esempio)Pressione di entrata: 0,6MPa 
                 Portata massima di aria: 5m3/min
                 (ANR)  

P.4.4-7 

Nota) Scegliere un modello con una linea di 
portata massima dell'aria che si trovi al 
di sopra del punto di intersezione 
ottenuto. Un modello con una linea di 
portata massima dell'aria che si trovi al 
di sotto del punto di intersezione 
ottenuto avrà una portata eccessiva e 
sarà causa di problemi.
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Codici di ordinazione 
AFF2B AFF75B 

Progettazione 

Installazione 

Manutenzione

Avvertenze

Su richiesta 

���������
*������������-� �$ ���-�����

���������

*������������-�

�$ ���-�����

��������� *�����) �$ ���-)

C 
C 
D 
–J 
–R 

D J T AFF2B R AFF4B AFF8B AFF11B 
3���((� �&&(�����(�

AFF22B AFF37B AFF75B 
%���������� �$��') 	)*)

%���������� �$��') 	)�)

"$��� �� ������� �

�	
�� ���������

–T ���������� ��������

� �

#��&�����(� �	�� ���&�����(� #�&���� ��( '���((�

 Leggere attentamente prima dell'uso. 
Vedere le istruzioni di sicurezza e le precauzioni 
generali per i prodotti descritti in questo catalogo da 
pag. 0-26 a pag. 0-27 e fare riferimento a p.4.0-6 ed a 
p.4.0-8 per ulteriori dettagliate avvertenze relative a 
ciascuna serie. 

Precauzione 

Precauzione 

Precauzione 
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Portata/Selezionare una linea di flusso inferiore a quella max. per la scelta del modello 
Nota) Se l'aria compressa è superiore al flusso max., il filtro principale non potrà funzionare correttamente o l'elemento filtrante potrà 
          essere danneggiato. 

Stato di saturaz. da olio 

Filtro principale Serie AFF



N. 

w 

e 
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 Descrizione 

Alluminio pressofuso∗ 
Alluminio pressofuso

Materiale Note 

Vetro temprato

Cromatazione. Rivestimento 
epossidico sulla superficie

 interna Corpo
Corpo 

Vetro spia

∗Fusione di alluminio per AFF75B 

AFF2B AFF37B  AFF75B 

Pezzi di ricambio

Componenti 

Costruzione 

N. 

r 

Descrizione Materiale 

Assieme
elemento

AFF2B 

AFF-EL2B 

AFF4B 

AFF-EL4B 

AFF8B 

AFF-EL8B 

AFF11B 
Modello 

AFF-EL11B 

AFF22B 

AFF-EL22B 

AFF37B 

AFF-EL37B 

AFF75B 

AFF-EL75B 
Carta di cotone

NBR 

∗Con guarnizione, con O ring 

Nota: La costruzione mostra il vetro spia, ma la posizione di 
montaggio è diversa dalla posizione effettiva.
Si raccomanda di fare riferimento a p.4.4-5 ed a 4.4-6 
per ulteriori dettagli. 

4.4-4

Serie AFF 
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Filtro principale Serie AFF

Modello Attacco
 (Mis. nominale B) 

A 

159 
172 
178 
204 
210 
225 
232 
259 
311 

AFF2B 

AFF4B 

AFF8B 

AFF11B 

AFF22B 
AFF37B 

B 

13 
13 
16 
16 
19 
19 
22 
22 
32 

C 

100 
113 
119 
145 
151 
166 
173 
200 
253 

D 

63 
76 
76 
90 
90 

106 
106 
122 
160 

E 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

F 

63 
76 
76 
90 
90 

106 
106 
122 
160 

G 
H 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

166 
187 
187 
218 
218 
241 
241 
277 
334 

I 
56 
66 
66 
80 
80 
90 
90 
100 
150 

J 
15 
20 
17 
22 
19 
25 
21 
30 
40 

K 
5 
8 
8 
8 
8 

10 
10 
10 
15 

L 
9 
12 
12 
14 
14 
14 
14 
16 
20 

M 
5,5 
6 
6 
7 
7 
9 
9 
9 
11 

N 
35 

Dimensioni di montaggio

40 
40 
50 
50 
55 
55 
65 
85 

O 
54 
66 
66 
80 
80 
88 
88 
102 
136 

P 
70 
84 
84 
100 
100 
110 
110 
130 
180 

Q 
26 
28 
28 
34 
34 
50 
50 
60 
76 

R 
4,5 
5 
5 
5 
5 
9 
9 
10 
12 

S 
1,6 
2,0 
2,0 
2,3 
2,3 
3,2 
3,2 
4,5 
4,5 

T 

  Indicatore servizio 
elemento filtrante

24 
27 
27 
32 
32 
37 
37 
39 
55 

U 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 

1 
1 

1,  1 

1/8, 1/4, 3/8 
1/4, 3/8 

1/2 
1/2 3/8, 

3/4 
3/4 1/2, 

3/4,  
1/2 

D: Con scarico automatico 
(Esecuzione N.A.) 

C: Con scarico automatico 
(Esecuzione N.C.) 

∗L'esecuzione N.C. di AFF 37B non è applicabile. 

J: Con guida di scarico

T: Indicatore di servizio dell'
elemento filtrante 

Accessori 

Caratteristiche su richiesta 

Dimensioni AFF2B AFF37B 



Modello Attacco
 (Mis. nominale B) A 

460,5 AFF75B 

B 

42 

C 

348 

D 

220 

E 

57,5 

F 

220 

G 

10 
H 

463,5 
I 

180 
J 

30 
K 
15 

L 
24 

M 

Dimensioni di montaggio

13 
N 

120 
O 

184 
P 

220 
Q 

110 
R 
18 

S 
6,0 1 1/2, 2 

T: Indicatore di servizio dell'elemento 
filtrante 

D: Con scarico automatico 
(Esecuzione N.A.)                                            AFF75B 

Accessori 

Caratteristiche su richiesta

Dimensioni AFF75B 

4.4-6
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(Impossibile con -T.) 
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Attacco�

Filettatura�
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Leggere attentamente prima dell'uso. 
Vedere le istruzioni di sicurezza e le precauzioni 
generali per i prodotti descritti in questo catalogo 
da pag. 0-26 a pag. 0-27 e fare riferimento da p.4.0-
6 a p.4.0-8 per ulteriori dettagli relativi a ciascuna 
serie. 

Codici di ordinazione 
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Caratteristiche 

Con manometro differenziale press. (GD40-2-01) 
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Dimensioni 

Avvertenze 

Progettazione 

Avvertenze 

Avvertenze 
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Serie AFF
Esecuzioni su richiesta
Contattare SMC per ulteriori dettagli su caratteristiche, dimensioni e consegna.

Order
made
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