
ITV3000
4000  /min (ANR)∗

∗ Campo della pressione: 0.9 MPa, Pressione d'alimentazione: 1.0 MPa

ITV1000
200  /min (ANR)∗

ITV2000
1500  /min (ANR)∗

IP65

Serie ITV1000/2000/3000

CAT.ES60-15     -ITD

Regolatore elettropneumatico

Controllo continuo della pressione pneumatica in base ad un segnale elettrico.

Aggiunto alla serie il nuovo 

modello a 200   /min.

Olio esente(parti in contatto con umidità)

Sensibilità:

Linearità: Entro (F.S.)

Isteresi: Entro (F.S.)

(100 kPa)
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Regolatore elettropneumatico

Serie ITV1000/2000/3000
Caratteristiche standard

Modello

Max pressione di alimentazione
Min pressione di alimentazione

24 Vcc ± 10%, 12 ÷ 15 Vcc

Pressione di regolazione +0.1 MPa

Campo pressione di regolazione
0.2 MPa

Segnale 
d'ingresso

Impedenza 
di ingresso

Indicatore 
pressione di uscita

Peso

Precisione
Unità di misura

ITV10��
ITV20��
ITV30��

Temperatura d'esercizio
Grado di protezione

1.0 MPa
0.005 ÷ 0.1 MPa 0.005 ÷ 0.5 MPa 0.005 ÷ 0.9 MPa

ITV

Codici di ordinazione

Pressione

3 0 Q1 0

1
3
5

0.1 MPa
0.5 MPa
0.9 MPa

S0 1 2
Unità di misura display
–
2
3
4
5

MPa
kgf/cm2

bar
PSI
kPa

Segnale 
d'ingresso

0
1
2
3
4

Corrente 4 ÷ 20 mA 
Corrente 0 ÷ 20 mA 
Tensione 0 ÷ 5 Vcc
Tensione 0 ÷ 10 Vcc

Ingresso preselezionato

Connettore con cavo
S
L
N

Modello diritto 3 m
Modello angolare 3 m

Senza connettore con cavo

Supporto
–
B
C

Senza squadretta
Squadretta piana

Squadretta angolare

Monitoraggio ingresso
0
1
2
3

Nessuno (ingresso preselezionato) 
Uscita analogica 1 ÷ 5Vcc
Uscita digitale/uscita NPN

Uscita digitale PNP

Filettatura
–
N
T
F

Rc
NPT

NPTF
G

Attacco
1
2
3
4

1/8 (mod. 1000)
1/4 (mod. 1000, 2000, 3000)

3/8 (mod. 2000, 3000)
1/2 (mod. 3000)

Tensione 
d'alimentazione

0
1

24 Vcc
12 ÷ 15 Vcc

Modello
1
2
3

1000
2000
3000

Simbolo

0 ÷ 50°C (F.S.)
IP65

Circa 250 g (senza accessori)
Circa 350 g (senza accessori)
Circa 645 g (senza accessori)

4 ÷ 20 mA, 0 ÷ 20 mA (tipo sink)
0 ÷ 5 Vcc, 0 ÷ 10 Vcc

4 punti
≤250 Ω 

Circa 6,5 kΩ
Circa 2,7 kΩ

Linearità
Isteresi
Ripetibilità
Sensibilità
Caratteristiche di temperatura

Alimentazione

Tensione

Consumo di 
corrente

Entro ±1% (F.S.) 
Entro 0,5% (F.S.)

Entro ±0,5% (F.S.) 
Entro 0,2% (F.S.) 

Entro ±0,12% (F.S.)/°C
±3% (F.S.) 

MPa: 0.01, kgf/cm2: 0.01, bar: 0.01, PSI: 0.1        , kPa: 1

Uscita collettore aperto NPN: Max. 30 V, 30 mA
Uscita collettore aperto PNP: Max. 30 mA

Tensione di alimentazione da 24Vcc: ≤ 0.12 A 
Alimentazione di tensione da 12 ÷ 15Vcc: ≤0.18 A 

digitale

analogico

Modello diritto Modello angolare

ITV105�
ITV205�
ITV305�

ITV103�
ITV203�
ITV303�

ITV101�
ITV201�
ITV301�

1 ÷ 5Vcc, (Impendenza di carico: ≥1 kΩ)

∗
∗

∗ Su richiesta

∗

∗

∗
∗

∗ Su richiesta

∗ Su richiesta

∗
∗

∗

∗ Su richiesta ∗
∗

∗ Su richiesta

A norma CE
Q A norma CE

Corrente
Tensione
Ingresso
Corrente
Tensione
Ingresso

Nota 2)

Segnale 
di uscita
(uscita monitor) 

Nota 3)

Nota 4)

Nota 1) Consultare il grafico a fianco per le differenze tra la pressione di regolazione e l'ingresso. 
Vedere inoltre la pag. 18 il campo di pressione di regolazione in base alle unità di misura standard 
della pressione
Consultare anche la  pagina 18 perché la pressione impostata presenta una diversa unità di misura 

             
Nota 2) Non è disponibile il modello a 2 fili da 4 a 20 mA. È necessaria la tensione di alimentazione (24 Vcc 
              o 12 ÷ 15 Vcc).
Nota 3) Selezionare l'uscita analogica o l'uscita digitale.

Con l'uscita digitale, si può selezionare l'uscita NPN o PNP.
Nota 4) L'unità minima per ITV205� é di 1PSI.
Nota 5) Le caratteristiche indicate sopra si limitano alla condizione di staticità. Se viene consumata aria sul 
             lato d'uscita, la pressione può oscillare.

Nota 1)

Grafico delle caratteristiche 
d'ingresso e uscita

Segnale d'ingresso (% F.S.)

0
0 100

P
re

ss
io

ne
 d

'u
sc

ita
(M

P
a)

Il campo é fuori 
controllo (uscita). 

0.005 MPa

Pressione
di regolazione
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Combinazioni Combinazione 
possibile

Caratteristiche 
standard

∗ Ι modelli ITV10�� non sono utilizzabili.

∗ ITV10�� i modelli non sono utilizzabili.

Caratteristiche

Accessori

Max. pressione di regolaz. 0.1 MPa

Max. pressione di regolaz. 0.5 MPa

Max. pressione di regolaz. 0.9 MPa

Connessione Rc 1/4

Connessione Rc 3/8

Connessione Rc 1/2

Squadretta

Squadretta

Connessione NPT1/4

Connessione NPT3/8

Connessione NPT1/2

Connessione G 1/4

Connessione G 3/8

Connection G 1/2

1

3

5

02

03

04

B

C

N02

N03

N04

F02

F03

F04

Modello applicabile

ITV20�� ITV30��

Combinazione 
impossibile

Prodotti modulari e combinazioni di accessori

Accessori (su richiesta)/Codici

ITV10�� ITV20�� ITV30��

Angolare

Diritto 3 m

Angolare 
3 m

Cavo 
connettore

(Nota 1)

Descrizione

INI-398-0-6
(non sono comprese le viti di montaggio)

P398010-12

P398010-13

Codici

q Filtro modulare

w Microfiltro disoleatore modulare

e Squadretta ad L

r Interfaccia

t Distanziale con squadretta ad L(e + r)

ITV20��

AF30

AFM30

B310L

Y30

Y30L

ITV30��

AF40

AFM40

B410L

Y40

Y40L

Prodotti applicabili e accessori
Modello applicabile

178

REGOLATORE     SMC

ITV2000

C
irc

a 
13

3

C
irc

a 
18

9
C

irc
a 

17
2C
irc

a 
24

3

234

REGOLATORE

ITV3000

qAF40 wAFM40

qAF30 wAFM30

ITV20��

ITV30��

eSupporto ad L

rInterfaccia

Squadretta piana

Dimensioni
Sqadretta ad L

1.
6

12

2060

40

84
40

22
�36

52

100

22

4 x ø5.5
8 x ø4.5

4 x ø7

2.3

40
5

22

40

36
7

36

70
22

14

50

4 x ø5.5
8 x ø4.5

36

7

4 x R3.5

15

30

50

25

Regolatore elettropneumatico  Serie ITV1000/2000/3000

P3020114
(non sono comprese le viti di montaggio)

Squadretta piana

S
im

bo
lo

C
ar

at
te

ri
st
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h

e 
st

an
d

ar
d

C
ar

at
te

ri
st

ic
h

e 
su

 r
ic

h
ie

st
a

Nota 1) Per prodotti ITV con marcatura CE, si raccomanda un connettore 
             dotato di cavo con nucleo di ferrite, come quello proposto qui 
             sopra.

P398010-12P398010-13

Modello dirittoModello angolare
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Serie ITV1000/2000/3000

Principi di funzionamento

Pressione di alimentazione

q Elettrovalvola di alimentazione

w Elettrovalvola di scarico

r Membranai Circuito di 
     controllo Valvola pilota

u Pressostato

Segnale d'ingresso Uscita di pressione

Diagramma a blocchi

Quando il segnale d'ingresso aumenta, l'elettrovalvola di alimentazione pneumatica 
q si attiva e l'elettrovalvola di scaricow viene chiusa. 
Di conseguenza, l'aria passa attraverso l'elettrovalvola di alimentazione pneumatica 
q e viene messa in comunicazione con la camera di pilotaggio e. La pressione 
all'interno della valvola di pilotaggio e generando in quest'ultima una depressione 
che aumenta e agisce sulla superficie superiore del diaframma r.
Di conseguenza, la valvola di alimentazione t collegata al diaframma r si apre, e 
una parte della pressione di alimentazione diventa pressione d'uscita.
Questa pressione d'uscita ritorna al circuito di controllo i mediante il sensore di 
pressione u. Qui una funzione di correzione agisce fino a rendere la pressione 
d'uscita  proporzionale al segnale d'ingresso, in modo da ottenere una pressione 
d'uscita proporzionale al segnale comando.

Diagramma di funzionamento

ITV2000, 3000

Segnalazione 
pressione

Alimentazione

Segnale d'ingresso

q Elettrovalvola 
     di alimentazione

r Membrana

y Valvola 
    di scarico

t Valvola 
     d'alimen-
     tazione

w Elettrovalvola 
    di scarico

Segnale di uscita

u Pressostato

e Camera di 
     pilotaggio

i Circuito di
controllo

ALIMENTAZIONE USCITA

SCARICO

SCARICO

ITV1000

ALIMENTAZIONE

SCARICO

USCITA

SCARICO

w Elettrovalvola 
     di scarico

u Pressostato

q Elettrovalvola 
    di alimentazione

Segnale d'ingresso
Alimentazione Segnale di uscita

r Diaframma e Camera di 
     pilotaggio

Display

i Circuito di
controllo

t Valvola 
     d'alimentazione
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Serie ITV101�

Serie ITV201�

Caratteristiche 
di pressione

Caratteristiche 
di portata

Linearità Isteresi

0 25 50 75

0.01
0.00

0.03
0.02

0.04

0.08
0.07
0.06
0.05

0.09
0.10

100 0 25 50 75
–1.0

–0.5

0.0

0.5

1.0

100

0.0 0.1 0.2

–0.5

0.3

0.0

0.5

1.0

–1.0
0 200 400 600

0.05
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0.15
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Segnale d'ingresso (% F.S.)
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  (
%

 F
.S

.)

Pressione d'alimentazione (Mpa)

P
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 d
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ne

  (
M

P
a)

Indice di portata  (l/min (ANR))

Pressione d'alimentazione: 0.2 MPa   Pressione di regolazione: 0.05 MPa
Caratteristiche della 
portata di scarico

Ripetibilità

0 2 64 8
–1.0

–0.5

0.0

0.5

1.0

10

0 200 400 800

0.05

600

0.10

0.15

0.25

0.20

0.00

P
er

ce
nt

ua
le

 d
i v

ar
io

az
io

ne
 u

sc
ita

  (
%

 F
.S
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Cicli

P
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 d
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eg
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io
ne

  (
M

P
a)

Indice di portata  (l/min (ANR))

Pressione d'alimentazione: 0.2 MPa

Fuori

Punto di 
regolazione

Ritorno

Caratteristiche di 
pressione

Linearità Isteresi

0 25 50 75 100 0 25 50 75
–1.0

–0.5

0.0

0.5

1.0

100

0.0 0.1 0.2

–0.5

0.3

0.0

0.5

1.0
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Segnale d'ingresso (% F.S.)

P
er
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  (
%

 F
.S

.)

Pressione d'alimentazione (Mpa)

Pressione di regolazione: 0.05 MPa
Caratteristiche della 
portata di scarico

Ripetibilità

0 2 64 8
–1.0

–0.5

0.0

0.5

1.0

10

0 20 40 80

0.05

60

0.10

0.15

0.25
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P
re

ss
io

ne
 d

i r
eg

ol
az

io
ne

  (
M

P
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Indice di portata  (l/min (ANR))

Pressione d'alimentazione: 0.2 MPa

Punto di 
regolazione

Fuori

Ritorno

Caratteristiche 
di portata

0 20 40 60 80 100

0.05

0.10

0.15

P
re

ss
io

ne
 d

i r
eg

ol
az

io
ne

  (
M

P
a)

Indice di portata  (l/min (ANR))

Pressione d'alimentazione: 0.2 MPa   

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

Regolatore elettropneumatico  Serie ITV1000/2000/3000



5

Serie ITV301�

Caratteristiche 
di pressione

Caratteristiche 
di portata

Linearità Isteresi

0 25 50 75
0.00

0.05
0.04
0.03
0.02
0.01

0.07
0.06

0.09
0.08

0.10

100 0 25 50 75
–1.0

–0.5

0.0
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100

0.0 0.1 0.2

–0.5

0.3

0.0

0.5

1.0

–1.0
0 500 1000 1500 2000

0.05

0.10

0.15

0.00
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Pressione d'alimentazione (Mpa)
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Indice di portata  (l/min (ANR))

Pressione d'alimentazione: 0.2 MPaPressione di regolazione: 0.05 MPa
Caratteristiche della 
portata di scarico

Ripetibilità
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Indice di portata  (l/min (ANR))

Pressione d'alimentazione: 0.2 MPa

Punto di 
regolazione

Fuori

Ritorno

Serie ITV1000/2000/3000
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Serie ITV203�

Caratteristiche 
di pressione

Caratteristiche 
di portata

Linearità Isteresi

0 25 50 75
0.0
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Indice di portata  (l/min (ANR))

Pressione d'alimentazione: 0.7 MPaPressione di regolazione: 0.2 MPa
Caratteristiche della 
portata di scarico

Ripetibilità
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Ripetizione
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Indice di portata  (l/min (ANR))

Pressione d'alimentazione: 0.7 MPa

Punto di 
regolazione

Fuori

Ritorno

Serie ITV103�

Linearità

Caratteristiche 
di pressione
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Pressione di regolazione: 0.2 MPa
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Caratteristiche 
di portata
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Ripetibilità
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portata di scarico
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Regolatore elettropneumatico  Serie ITV1000/2000/3000
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Serie ITV303�

Caratteristiche 
di pressione

Caratteristiche 
di portata

Linearità Isteresi
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Pressione d'alimentazione: 0.7 MPaPressione di regolazione: 0.2 MPa
Caratteristiche della
portata di scarico

Ripetibilità

0 2 64 8
–1.0

–0.5

0.0

0.5

1.0

10

0 1000 2000 3000

0.1

50004000

0.3

0.2

0.5

0.4

0.6

0.8
0.7

0.0
P

er
ce

nt
ua

le
 d

i v
ar

io
az

io
ne

 u
sc

ita
  (

%
 F

.S
.)

Ripetizione

P
re

ss
io

ne
 d

i r
eg

ol
az

io
ne

  (
M

P
a)

Indice di portata  (l/min (ANR))

Pressione d'alimentazione: 0.7 MPa

Fuori

Ritorno

Serie ITV1000/2000/3000
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Serie ITV105�

Serie ITV205�

Caratteristiche 
di pressione
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Serie ITV305�

Caratteristiche 
di pressione

Caratteristiche 
di portata
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Dimensioni

ITV10��
Squadretta piana

Squadretta ad L

(3
1)

Connettore con cavo (4 fili) 
con nucleo in ferrite (non 
visibile) a norma EMC
Modello angolare

ITV1000

E REGULATORPCMS

Connettore con cavo (4 fili) 
con nucleo in ferrite (non 
visibile) a norma EMC

Modello diritto

ITV1000

E REGULATORPCMS

100

84

5240

�50
Foro di montaggio

4 x ø7

LOCKUNLOCK

SET

RESET

Parte di 
regolazione

40

(1
1)

71
12

GY

MPa

0.005~0.5MPa
0~10VDC

OUTPUT
INPUT

MADE IN JAPAN

ITV10

(su richiesta)
P3020114

Squadretta piana

Foro passante di montaggio
prof. filettatura 6mm

4 x M4 

OUT (2)SUP (1)

G

E REGULATORPCMS

19
.5

11

12.5

Attacco
2 x Rc1/8, 1/4

Scarico
Rc1/8

Scarico elettrovalvola

EXH (3)

Filettature di collegamento 
del cavo

M12 x 1

OUT2

45

22 2.3

25

15

(7)

(10)

36

30

R3.5

7

attacco di alimentazione SUP, attacco d'uscita OUT
2 x Rc1/8, 1/4

OUT2 G

(su richiesta)
INI-398-0-6
Squadretta ad L

Nota) Il connettore con cavo può compiere movimenti rotatori.

M3
Scarico
elettrovalvola

Regolatore elettropneumatico  Serie ITV1000/2000/3000
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Serie ITV1000/2000/3000

Squadretta piana
P3020114

(su richiesta)

ITV20��
Squadretta piana

Squadretta ad L

Connettore con cavo (4 fili) 
con nucleo in ferrite (non 
visibile) a norma EMC

Modello diritto

REGULATOR     SMC

ITV2000

Connettore con cavo (4 fili) 
con nucleo in ferrite (non 
visibile) a norma EMC

Modello angolare

Nota) Il connettore con cavo può compiere movimenti rotatori.

REGULATOR     SMC

ITV2000

(3
1)

4 x ø7
Foro di montaggio

�50

RESET

SET 40 52

84

100

UNLOCK LOCK

�36

4 x M5 
prof. filettatura 6mm
Foro passante di montaggio

REGULATOR     SMC

(1
1)

ITV2000

SUP (1)

12

OUT (2)

93

Attacco

Scarico

M12 x 1

Filettature di collegamento 
del cavo

12.5

19
13

.5

2 x Rc1/4, 3/8

EXH (3)

Scarico elettrovalvola
USCITA

Rc1/4

Squadretta ad L
INI-398-0-6
(su richiesta)

2 x Rc1/4, 3/8
attacco di alimentazione SUP, attacco d'uscita OUT

GUSCITA2

19

25

(7) 36

15

30

7

R3.5

(10)

�36

45
2.3

M5
Scarico 
elettrovalvola

Dimensioni
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Connettore con cavo (4 fili) 
con nucleo in ferrite (non 
visibile) a norma EMC

Modello a gomito

Connettore con cavo (4 fili) 
con nucleo in ferrite (non 
visibile) a norma EMC

Modello diritto

ITV30��

SMC     REGULATOR

ITV3000

SMC     REGULATOR

ITV3000

(3
1)

Squadrettao ad L
INI-398-0-6
(su richiesta)

Nota) Il connettore con cavo può compiere movimenti rotatori.

G

USCITA2

25

(7) 36

15

30

7

R3.5

(10)

22

25

30

�36

45
2.32 x Rc1/4, 3/8, 1/2

attacco di alimentazione  SUP, 
attacco d'uscita OUT

Squadretta piana

Squadretta ad L

Regolatore elettropneumatico  Serie ITV1000/2000/3000

Dimensioni

RESET

SET

UNLOCK LOCK

Foro di montaggio
4 x ø7

�
50

40

52

84�
66

10
0

SUP (2)SUP (1)

SMC PREGULATORE

ITV3000

G

M5

Scarico
elettrovalvola

Squadretta  piana
P3020114

(su richiesta)

(1
1)

12
11

4

EXH (3)

2 x Rc1/4, 3/8, 1/2
Attacco

OUT2

Scarico 
elettrovalvola

4 x M5 prof. filettatura 6mm

Foro di montaggio

Filettature di collegamento del cavo
M12 x 1

Rc1/2
Attacco di scarico

35
.7

12.5

22
8

�36
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Esecuzioni su richiesta
Serie ITV1000/2000/3000

Contattare SMC per ulteriori dettagli su dati tecnici, dimensioni e tempi di consegna.

Compatibile con DeviceNet6

Le parti in gomma delle guarnizioni di tenuta sono in gomma fluorurata.

Resistente all'ozono1

Codice standard80

Resistente all'ozono

Made to

Order

In grado di controllare una pressione di 16 punti mediante un'entrata digitale di 4 bit

Entrata di tipo preselezionata a 16 punti2

ITV20

preselezione 
di 16 punti

X156

ITV30

4

ITV10 X1564

4

0

0

0 X38

Adattabile a DeviceNet.

ITV20

Compatibile 
con DeviceNet

X155

ITV30 X37

4

4

0

ITV10 X1554 0

0

0

0

0

Entrata parallela con 10 bit digitali.

Entrata digitale5

ITV20

Entrata digitale

X1574

ITV10 X1574

0

0

0

0

Nota 1)Il quadratino  � nel codice di 
ordinazione conterrà gli stessi 
codici del  modello standard.

Nota 1)Il quadratino  � nel codice di 
ordinazione conterrà gli stessi 
codici del  modello standard.Nota 
2) Non indica la pressione.

Nota 1)Il quadratino  � nel codice di 
ordinazione conterrà gli stessi codici 
del  modello standard.

Nota 2) Il monitor prevede solo un'uscita 
digitale.

Uscita analogica del monitor 4-20mA (tipo sorgente)7

ITV20 X2564

Nota 1)Il quadratino  � nel codice di 
ordinazione conterrà gli stessi codici 
del  modello standard.

Tipo N.C.3

ITV20 X158

ITV10 X158

Nota 1)Il quadratino  � nel codice di ordinazione conterrà gli stessi codici del  
modello standard.

Modello a pressione elevata (1MPa)4

ITV305 X15

Involucro pressurizzato8

ITV30 X7

Modello manifold ad alta velocitá9

ITV20 X208

Nota 1)Il quadratino  � nel codice di 
ordinazione conterrà gli stessi 
codici del  modello standard.
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La risposta di pressione senza carico é di circa 0.1 sec. 

Tempi di risposta rapidi7

ITV X154

Campo della pressione

2 0 1 0

1
3
5

0.1 MPa
0.5 MPa
0.9 MPa

S0 1 2

Unità di misura display

Tempi di 
risposta 
rapidi

–
2
3
4
5

MPa
kgf/cm2

bar
PSI
kPa

Segnale d'ingresso
0
1
2
3

Corrente 4 ÷ 20 mA (tipo sink)
Corrente 0 ÷ 20 mA (tipo sink)

Tensione 0 ÷ 5 Vcc
Tensione 0 ÷ 10 Vcc

Connettore con cavo
S
L
N

Modello diritto 3 m
Modello angolare 3 m

Senza connettore con cavo

Squadretta
–
B
C

Senza squadretta
Squadretta piana

Angolare

Monitoraggio uscita
1
2
3

Uscita analogica 1 ÷ 5Vcc
Uscita digitale/uscita NPN

Uscita digitale PNP
Filettatura

–
N
T
F

Rc
NPT

NPTF
G

Attacco

Alimentazione
tensione

0
1

24 Vcc
12 ÷ 15 Vcc

Modello
1
2

Mod. 1000
Mod. 2000

02
03

Attacco OUT

Manifold da 2 a 8 stazioni.

Codici di ordinazione del manifold

IITV20 02 5

ITV1000, 2000

Modello con attacco filettato

Caratteristiche manifold (tranne serie ITV3000)6

1/4
3/8

–

N
F

PT
NPT
PF

2

8

Stazioni della valvola
2 stazioni

8 stazioni

Codici di ordinazione del manifold

Esempio

Nota) Per combinazioni, consultare la tabella sotto.

Esecuzioni su richiesta
Serie ITV1000/2000/3000

Contattare SMC per ulteriori dettagli su dati tecnici, dimensioni e tempi di consegna.

Made to

Order

Modello
ITV101�
ITV103�
ITV105�
ITV201�
ITV203�
ITV205�

ITV101� ITV103� ITV105� ITV201� ITV203� ITV205�

1
2
3

1/8 (1000 type)
1/4 (mod. 2000, 1000)

3/8 (mod. 2000)

1

2

3

Nota 1)

IITV20-02-3

Base manifold 
(3 stazioni)

P398020-13

Assieme piastra di otturazione
ITV1030-311S-X153

Regolatore elettropneumatico

ITV2050-212S-X153

Regolatore elettropneumatico

P

ALIMENTAZIONE

2

G

MPa

LOCK

UNLOCK

RESETSET

E
  SMC            REGULATOR

2
OUT

G

P

MPa

LOCK

UNLOCK

RESETSET

E
  SMC            REGULATOR

Stazioni

Nota 1) I regolatori elettropneumatici sono numerati a partire dalla stazione 
1 sulla sinistra, guardando gli attacchi di uscita.

Nota 2) I regolatori elettropneumatici prevedono unicamente gli attacchi 
Rc1/8 (ITV1000), Rc1/4 (ITV2000).

Nota 3) In presenza di un elevato numero di stazioni, è preferibile dotare il 
lato di alimentazione di una tubazione con un diametro interno 
ampio, per esempio quelle in acciaio.

Nota 4) Si consiglia l'impiego di un connettore diritto con cavo.
Per poter installare il modello angolare, bisogna verificare che non 
esista la possibilità di interferenze. 

Nota 5) Per montare una piastra d'otturazione o regolatori di diverse 
pressioni, si prega di indicare, sull'ordine d'acquisto, l'ordine di 
montaggio delle stazioni sul manifold.

IITV20-02-3 ……………………
∗ITV2030-311S-X153 ……… .
∗P398020-13 …………………
∗ITV2050-212S-X153 ……… .

 1 set (codice base manifold con 3 stazioni) 
 1 set (codice del regolatore elettropneumatico) Note 2) 

 1 set (codice assieme piastra di otturazione) 
 1 set (codice del regolatore elettropneumatico) Nota 2) 

Il simbolo ∗  indica il montaggio. Aggiungere il simbolo  ∗ all'inizio dei 
codici dei regolatori elettropneumatici, o altri componenti, destinati al 
montaggio su base.



Serie ITV1000/2000/3000

Istruzioni di sicurezza
Le presenti istruzioni di sicurezza hanno lo scopo di prevenire situazioni 
pericolose  e/o danni alle apparecchiature. In esse il livello di potenziale 
pericolosità viene indicato con le diciture "Precauzione", "Attenzione" o 
"Pericolo". Per operare in condizioni di sicurezza totale, deve essere osservato 
quanto stabilito dalla norma ISO4414 Nota1), JISB8370 Nota 2), ed altre eventuali 
norme esistenti in materia.   

1 Il corretto impiego delle apparecchiature pneumatiche all'interno di un sistema 
è responsabilità del progettista del sistema o di chi ne definisce le specifiche 
tecniche.   
Dal momento che i componenti pneumatici possono essere usati in condizioni operative differenti, il loro 
corretto impiego all'interno di uno specifico sistema pneumatico deve essere basato sulle loro 
caratteristiche tecniche o su analisi e test studiati per l'impiego particolare.  

2 Solo personale specificamente istruito può azionare macchinari ed 
apparecchiature pneumatiche. 
L'aria compressa può essere pericolosa se impiegata da personale inesperto. 
L'assemblaggio, l'utilizzo e la manutenzione di sistemi pneumatici devono essere effettuati 
esclusivamente da personale esperto o specificamente istruito.    

3 Non intervenire sulla macchina/impianto o sui singoli componenti prima che 
sia stata verificata l'esistenza delle condizioni di totale sicurezza.     

1.Ispezione e manutenzione della macchina/impianto possono essere effettuati solo ad avvenuta 
conferma dell'attivazione delle posizioni di blocco in sicurezza specificamente previste.  

2.Prima di intervenire su un singolo componente assicurarsi che siano attivate le posizioni di blocco in 
sicurezza di cui sopra. L'alimentazione pneumatica deve essere sospesa e l'aria compressa residua nel 
sistema deve essere scaricata.   

3.Prima di riavviare la macchina/impianto prendere precauzioni per evitare attuazioni istantanee 
pericolose (fuoriuscite di steli di cilindri pneumatici, ecc) introducendo gradualmente l'aria compressa 
nel circuito così da creare una contropressione.

4 Contattare SMC nel caso il componente debba essere utilizzato in una delle 
seguenti condizioni:

1.Condizioni operative ed ambienti non previsti dalle specifiche fornite, oppure impiego del componente 
all'aperto.  

2.Nelle applicazioni dove il tipo di fluido o di additivi possa causare problemi.
3.Impiego nei seguenti settori: nucleare, ferroviario, aviazione, degli autotrasporti, medicale, delle attività 

ricreative, dei circuiti di blocco di emergenza, delle applicazioni su presse, delle apparecchiature di 
sicurezza.  

4.Nelle applicazioni che possono arrecare conseguenze negative per persone, proprietà o animali, si 
deve fare un'analisi speciale di sicurezza.

Nota 1)  ISO4414:  Pneumatica - Regole generali per l'applicazione degli impianti nei sistemi di trasmissione e di comando.
Nota 2) JISB8370: Pneumatica - Normativa per sistemi pneumatici. 

Avvertenza

Precauzione: indica che l'errore dell'operatore potrebbe tradursi in lesioni 
alle persone o danni alle apparecchiature.

Attenzione: indica che l'errore dell'operatore potrebbe tradursi in lesioni gravi 
alle persone o morte.

Pericolo: in condizioni estreme sono possibili lesioni gravi alle persone o morte.

 

 



Precauzioni per il regolatore elettropneumatico
Leggere attentamente prima dell'uso.

1. Effettuare i collegamenti 
applicando la coppia di serraggio indicata.
Una coppia di serraggio insufficiente comporterebbe 
allentamenti o una tenuta scadente. Una coppia eccessiva, 
invece, danneggerebbe le filettature. Inoltre, se non si 
sostiene il lato di filettatura femmina durante il serraggio, tutta 
la forza esercitata per l'avvitamento peserebbe sui supporti 
delle tubazioni che, di conseguenza, potrebbero danneggiarsi.

2. Evitare momenti di torsione o tensione 
sull'apparecchiatura oltre a quelli dovuti al peso 
dell'apparecchiatura stessa.
Le tubazioni esterne devono essere dotate di un supporto, 
altrimenti possono danneggiarsi.

3. Le connessioni rigide, come quelle in acciaio, 
danno luogo spesso a momenti eccessivi, alla 
propagazione di vibrazioni e altri fenomeni simili. 
Per evitare questi problemi si raccomanda di 
adottare tubi flessibili per le connessioni 
intermedie.

Connessioni ConnessioniConnessioni

Attenzione

1. Preparazione alla connessione
Prima dell'uso, adoperare un getto d'aria per pulire bene le 
connessioni, o lavarle per rimuovere schegge da taglio, olio da 
taglio o detriti.

Precauzione

Direzione 
di nastratura

Nastro di tenuta
Lasciare 2 filetti scoperti

1. Non operare in ambienti esposti a gas 
corrosivi, agenti chimici, acqua di mare, 
acqua pura o vapore acqueo o in contatto 
con essi.

2. Non operare in ambienti nei quali possano 
verificarsi urti o vibrazioni.

3. In luoghi esposti alla luce diretta del sole, 
fornire di protezione dai raggi solari, ecc.

4. In luoghi esposti a fonti di calore, fornire 
adeguate protezioni.

5. Prevedere idonee coperture in caso di uso in 
presenza di schizzi d'acqua, olio, scorie di 
saldatura, ecc.

Attenzione

2. Materiale di tenuta
Al momento di collegare tubazioni e raccordi, assicurarsi che 
all'interno degli stessi non siano penetrati polvere, frammenti 
da taglio, impurità, ecc.. 
Nel caso in cui si utilizzi nastro di teflon, lasciare un paio di 
filetti scoperti.

Ambiente di lavoroAmbiente di lavoro

In luoghi esposti ad acqua, vapore, polvere, 
ecc. l'umidità o la polvere possono penetrare 
nel componente attraverso gli attacchi di 
scarico dell'elettrovalvola, causando anomalie. 
Per evitare quest'eventualità, installare, 
mediante raccordi, un tubo su ciascun attacco 
ed estenderlo fino ad un punto dove non 
sussistano queste condizioni avverse.  Evitare 
di piegare questi tubi o di restringerne il 
diametro interno. Tale evento avrebbe 
conseguenze negative sul controllo della 
pressione. 

Precauzione

1. Questo prodotto è stato progettato per l'uso 
con aria compressa. Se non si usa acqua, 
bensì altre soluzioni, contattare SMC.

2. Non usare aria compressa contenente 
prodotti chimici, olii sintetici che contengano 
solventi organici, sale o gas corrosivi poiché 
possono causare danni alle apparecchiature.

Alimentazione pneumaticaAlimentazione pneumatica

Attenzione

Serie ITV1000/2000/3000

Coppia di serraggio raccomandata: N.m (kgf.cm)

Attacco filettato

Coppia di serraggio

1/8 1/4 3/8 1/2

7 ÷ 9
(70 ÷ 90)

12 ÷ 14
(120 ÷ 140)

22 ÷ 24
(220 ÷ 240)

28 ÷ 30
(280 ÷ 300)
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1. Installare in prossimità del prodotto e sul 
lato di alimentazione un filtro modulare. 
Selezionare un grado di filtrazione non 
superiore a 5 µm or less.

2. L'aria compressa che contiene una grande 
quantità di scarico può causare il 
malfunzionamento del componente e del 
resto dell'impianto pneumatico. Per evitare 
tale eventualità, si raccomanda di collocare 
un postrefrigeratore, un essiccatore o un 
separatore di condensa.

3. Se il compressore provoca la formazione di 
grandi quantità di polvere di carbone, esso 
potrà accumularsi all'interno del prodotto e 
causare malfunzionamento.
Per ulteriori particolari sulla qualità dell'aria 
compressa citati sopra, vedere il vol. 4 di 
“Best Pneumatics”.

Alimentazione pneumatica

Precauzione

1. Non utilizzare un lubrificante sul lato di ali-
mentazione di questo componente poiché 
ciò può causare funzionamenti scorretti. Se 
si rendesse necessaria la lubrificazione 
dell'impianto terminale, collegare un lubrifi-
cante sul lato di uscita di questo regolatore.

2. Anche se la potenza elettrica venisse 
interrotta durante l'applicazione, la 
pressione d'uscita si manterrebbe.
Tuttavia, questa pressione d'uscita si man-
tiene solo provvisoriamente e non è garanti-
ta. Se si desidera scaricare questa pressio-
ne, sospendere la potenza dopo aver ridotto 
la pressione di impostazione e scaricare 
l'aria mediante valvola di scarico di pressio-
ne residua, o altro.

3. Se l'alimentazione di potenza diretta a questo 
regolatore venisse interrotta a causa di una 
caduta di potenza, o altro, la pressione d'uscita 
si manterrebbe provvisoriamente. Maneggiare 
con cura durante il funzionamento con 
pressione d'uscita con scarico diretto 
all'atmosfera, poiché l'aria continuerà a 
scorrere fino a raggiungere la pressione 
atmosferica.

Uso

Precauzione

4. Se la pressione di alimentazione viene 
interrotta con la potenza ancora attiva, 
l'elettrovalvola interna continuerà ad essere 
operativa e può generarsi un ronzio. La durata 
dell'elettrovalvola può accorciarsi a causa di 
questo fenomeno. Interrompere pertanto 
l'alimentazione di potenza una volta interrotta  
l'alimentazione di pressione.

5. In questo prodotto non è possibile sfiatare la 
pressione al di sotto di 0.005MPa. Se si 
desidera ridurla a 0 MPa, per scaricare la 
pressione installare una valvola a 3 vie o altro 
dispositivo sul lato d'uscita.

6. Questo componente viene regolato in ogni suo 
valore presso il ns. stabilimento. Evitare 
smontaggi non del tutto indispensabili o la 
rimozione di componenti, poiché ciò può 
provocare funzionamenti erronei.

7. Il connettore con cavo opzionale prevede 4 
cavi. Se l'uscita a monitor (analogica o 
digitale) non viene utilizzata, evitare che entri 
in contatto con gli altri cavi, poiché si 
verificherebbero anomalie.

8. Il cavo ad angolo retto non ruota ed è limitato 
ad una sola direzione d'entrata.

9. Per evitare malfunzionamenti, seguire i seguenti 
passi.
1) Eliminare il rumore dell'alimentazione di potenza mediante 

installazione di un filtro sulla linea di potenza ca.
2) Installare questo componente il più lontano possibile da forti 

campi elettrici, quali quelli di motori e linee di potenza, ecc.
3) Aumentare le misure di protezione contro il picchi provocati 

da carichi ad induzione (elettrovalvole, relé, ecc.).
4) Il connettore deve essere installato dopo aver sospeso 

l'alimentazione di potenza per evitare che il crepitio di 
questa influisca negativamente.

10. L'elevato volume in uscita genera un forte 
rumore. Installare un silenziatore (Serie SMC 
AN200 o AN400) sul lato di scarico (attacco 
EXH). Le misure degli attacchi sono Rc1/8, 
Rc1/4 e Rc1/2.

11. Per gli ambienti statici, consultare le 
caratteristiche a pag. 1. Se viene consumata aria 
sul lato d'uscita, la pressione può oscillare.

12. Per dettagli relativi a questo prodotto, vedere il 
manuale di istruzioni allegato al prodotto.

Uso

Precauzione
Ambiente di lavoro

1. Prevedere idonee coperture in caso di uso 
in presenza di schizzi d'acqua, olio, scorie di 
saldatura, ecc.

2. Per l'impiego in gruppi motore, o se esiste 
strumentazione correlata, consultare SMC.

Attenzione
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Serie ITV1000/2000/3000
Precauzioni Specifiche del Prodotto 1
Leggere attentamente prima dell'uso.
Vedere istruzioni di sicurezza e precauzioni da pag. 15 a 16.



Connessioni elettriche

Collegare il cavo al connettore sul corpo con il 
cablaggio configurato nel modo di seguito 
indicato. Procedere con cautela perché un 
cablaggio sbagliato può causare danni.
Utililizzare un potenza cc con sufficiente 
capacità e bassa ondulazione.

Precauzione

Note) Disponibile anche cavo ad angolo retto.
Il connettore angolare ha l'entrata sulla sinistra (lato di alimentazione).
Non ruotare il connettore, poiché non puó compiere tale movimento.

1
2
3
4

Marrone
Blu
Bianco
Nero

Nota)

Corpo

3: (Blu) 1: (Marrone)

2: (Bianco)4: (Nero)

Schema collegamenti

Marrone

Blu

Bianco

Nero

Segnale di corrente

Uscita analogica, tipo in tensione

Uscita digitale, tipo NPN

Uscita digitale, tipo PNP

Uscita analogica, tipo in corrente (tipo sink)

Vs

Vs

A

Marrone

Blu

Bianco

Nero

Segnale di tensione

Marrone

Blu

Bianco

Nero
Corrente uscita monitor

Marrone

Blu

Bianco

Nero

Carico ∗

Marrone

Blu

Bianco

Nero
Carico ∗

Vs

Vin

Vs: Alimentazione  24 Vcc
 12 ÷ 15 Vcc

A : Segnale in entrata    4 ÷ 20 mAcc
  0 ÷ 20 mAcc

Vs: Alimentazione 24 Vcc
12 ÷ 15 Vcc

Vs : Alimentazione  24 Vcc
 12 ÷ 15 Vcc

Vin: Segnale in entrata    0 ÷ 5 VDC
  0 ÷ 10 Vcc

RESET

Segnale di corrente
Segnale di tensione Tipo con entrata preselezionata

          Entrata preselezionata

Campo di pressione di regolazione, in base alla pressione media misurata

Marrone
Bianco
Blu
Nero

Alimentazione
Segnale in entrata
GND (COMUNE)
Uscita monitor

S1
S2

Pressione preselezionata
Unitá

MPa
kgf/cm2

bar
PSI
kPa

OFF
OFF
P1

ON
OFF
P2

OFF
ON
P3

ON
ON
P4

1
2
3
4

Marrone
Bianco
Blu
Nero

Alimentazione
Segnale in entrata
GND (COMUNE)
Uscita monitor

Blu

Marrone

Bianco

NeroS2

S1

Grafico del collegamento di uscita a monitor

∗ Quando si applicano 30 mA cc, si attiva il dispositivo di rilevamento di 
   sovracorrente ed emette un segnale d'errore. 

(Numero d'errore“5”)

Marrone

Blu

Bianco

Nero

Corrente uscita monitor
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Serie ITV1000/2000/3000
Precauzioni Specifiche del Prodotto 2
Leggere attentamente prima dell'uso.
Vedere istruzioni di sicurezza e precauzioni da pag. 15 a 16.

Campo della pressione di regolazione

Vedere nella seguente tabella il campo di regolazione 
di pressione basato sul valore medio di pressione 
misurata.

ITV�01� ITV�03�
Campo di pressione di regolazione

ITV�05�
0.005 ÷    0.1
0.05 ÷     1 
0.05 ÷     1 
0.7 ÷   15 
5 ÷ 100 

0.005 ÷     0.5
0.05 ÷     5 
0.05 ÷     5 
0.7 ÷   70 
5 ÷ 500 

0.005 ÷     0.9
0.05 ÷     9 
0.05 ÷     9 
0.7 ÷ 130   
5 ÷ 900 

Uno dei valori di pressione preselezionati da P1 a P4 viene selezionato 
mediante la combinazione ON/OFF di S1 e S2.

∗ Per ragioni di sicurezza, si raccomanda di impostare una delle pressioni 
preselezionate a 0 MPa.
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