
2.4-16

Modello 

Max. pressione d'esercizio 0.9MPa a 20°C 

Si veda il grafico della pressione di scoppio  

0  ÷ 40°C 

Poliuretano conduttivo

Ω104  ÷ 107  

Pressione di scoppio

Min. raggio di curvatura (mm) (2) 

(1) 

Temperatura d'esercizio

Materiale 

Resistenza di superficie 

TAU3220 

3.2 

2 

10 

TAU0425 

4 

2.5 

TAU0604 

6 

4 

TAU0805 

8 

5 

TAU1065 

10 

6.5 

TAU1208 

12 

8 

ø est. tubo  (mm) 

ø interno tubo (mm) 

10 15 20 27 35 

Nero (B) 

Nota 1) Si vedano le caratteristiche della pressione di scoppio per altre temperature. 
            Evitare aumenti anomali della temperatura. 
Nota 2) Valore alla temperatura di 20°C. 

: bobina da 20m : bobina da 100m 

Modello 

Max. pressione d'esercizio 1.2MPa a 20°C 

Si veda il grafico della pressione di scoppio  

0  ÷ 40°C 

Nylon conduttivo + nylon ignifugo (UL-94 standard, V-0) 

Ω104  ÷ 107  

Pressione di scoppio

Min. raggio di curvatura (mm) (2) 

(1) 

Temperatura d'esercizio

Materiale 

Resistenza di superficie 

TAS3222 

3.2 

2.2 

12 

TAS0425 

4 

2.5 

TAS0604 

6 

4 

TAS0805 

8 

5 

TAS1065 

10 

6.5 

TAS1208 

12 ø est. tubo  (mm) 

ø interno tubo (mm) 

12 15 19 27 32 

Nero (B) 

Nota2) Valore per una temperatura di 20°C e un diam. esterno con una variabilità di campo max. 10%.

8 

: Bobina da 20m : Bobinada 100m 

Nota 1) Si vedano le caratteristiche della pressione di scoppio per altre temperature. 
Evitare aumenti anomali della temperatura. 

 100  TAS1065  B 
Lunghezza

Simbolo Colore
Modello del tubo

B Nero

Simbolo LunghezzaColori 

20     Bobina da 20m  
100     Bobina da 100m 

 100  TAU1065  B 
Lunghezza
 

Simbolo Colore
Modello del tubo 

B Nero

Simbolo LunghezzaColori 

20 Bobina da 20m 
100  Bobina da 100m 

Tubo autoestinguente
(conforme allo standard UL- V-0)

Tubi antistatici in nylon morbido/Serie TAS
Tubi conduttivi che evitano i problemi causati dall’elettricità statica

Tubi antistatici in poliuretano/Serie TAU

Tubo flessibile

Codici di ordinazione

Codici di ordinazione

Tubi antistatici

Serie TA�

Grafico della pressione di scoppio

Grafico della pressione di scoppio

Serie

Caratteristiche

Serie

Caratteristiche
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